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Oswiadczenie Projektanta
Gliwice, wrzesien 2024 rok

Oswiadczam, ze projekt techniczny zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3,3e Ustawy prawo budowlane projekt pn:

ninstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojagcym
zewnetrznym kottem gazowym”’

zlokalizowanym: w miejscowosci Sierakowice ul.Wiejska 1 na dziatce ewidencyjne;:
nr 704/186 oraz 725/187

wykonany dla potrzeb Inwestora:

Gmina Sosnicowice
Ul.Rynek 19
44-153 Sosnicowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada
niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant:
mgr inz. Piotr Mtynarski SLK/3913/PWOS/11

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.682) oswiadczam,
ze nie ma mozliwo$ci poditgczenia istniejgcego obiektu budowlanego (objetego zgtoszeniem budowy)
dotyczgcym inwestycji pn.

»Instalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojgcym
zewnetrznym kottem gazowym”

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 19 maja 2022 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z p6zn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant:
mgr inz. Piotr Mtynarski SLK/3913/PWOS/11



Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gliwice, wrzesien 2024 rok

Oswiadczam, ze projekt techniczny zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3,3e Ustawy prawo budowlane projekt pn:

ninstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojagcym
zewnetrznym kottem gazowym”’

Zlokalizowanym: w miejscowosci Sierakowice ul.Wiejska 1 na dziatce ewidencyjne;:
nr 704/186 oraz 725/187

wykonany dla potrzeb Inwestora:
Gmina Sosnicowice

Ul.Rynek 19
44-153 Sosnicowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada
niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.682) oswiadczam,
ze nie ma mozliwosci podtgczenia istniejgcego obiektu budowlanego (objetego zgtoszeniem budowy)
dotyczacym inwestycji pn.

ninstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojgcym
zewnetrznym kottem gazowym”

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 19 maja 2022 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12



Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego
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SLK/OKK/7131.7132/3913/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $S1.01IB

nadaje Panu Piotrowi Miynarski

mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 03 sierpnia 1981 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3913/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementoéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Piotr Miynarski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
14 Pan Piotr Miynarski

Karola Marksa 12/1 U R

mgr fnz. Piotr Szatkowski

44-109 Gliwice /
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gtowny Inspektor 2. ‘;‘7% -
Nadzoru Budowlanego ojestaw Jurkiewicz
4. a/a.
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SLK/OKK/7131.7132/3914/11 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Tomaszowi Szczerba
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 18 pazdziernika 1979 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3914/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Szczerba posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Tomasz Szczerba &
Braci Pisko 9/6 b (o 0
44-120 Pyskowice mgr inz. Piotr Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolesta Jurkle\‘mcz

4. ala.

2 7
mgr inz. Zbigniew DzierZ8wicz



Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Izby Inzynieré6w Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LLX-28E-HTS *

Pan Piotr Miynarski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7545/12

adres zamieszkania ul. Karola Marksa 12/1, 44-109 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

==
i/}jr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9DZ-CY3-EK6 *

Pan Tomasz Szczerba o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7797/12

adres zamieszkania ul. Braci Pisko 9/6, 44-120 Pyskowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Ve



1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji i temat opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowanie zewnetrznej instalacji gazowej dla projektowanego
wolnostojgcego zewnetrznego kotta gazowego, w tym montaz zewnetrznego izolowanego komina spalinowego
dla istniejgcego budynku szkolnego, zlokalizowanego w miejscowosci Sierakowice przy ul. Wiejska 1.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji w oparciu, o ktérg zostanie wykonana
instalacja gazowa wraz z kotlem wolnostojgcym oraz przebudowsg instalacji wod-kan i c.o.

1.3. Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Sos$nicowice
Ul.Rynek 19
44-153 Sos$nicowice

1.4. Potozenie

Pod wzgledem administracyjnym omawiany teren inwestycji znajduje sie w obrebie gminy Sosnicowice,
miejscowosc¢ Sierakowice przy ul. Wiejska 1.

¢ Instalacja gazowa — prowadzona na dziatce nr 704/186 oraz 725/187.

1.5. Informacje . obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) z pdzniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddzialywania:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany oraz bryle
budynku.

1.6. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu

Przewiduje sie | kategorie geotechniczng posadowienia instalacji gazowej przy warunkach gruntowych prostych.

1.7. Materialy wejsciowe

umowa z Inwestorem

uzgodnienia z Inwestorem

warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.

obowigzujgcych norm i przepisow

projekt wykonawczy architektoniczny Sali Sportowej przy szkole podstawowej w Sierakowicach z

listopada 2006 roku opracowany przez APA Autorska Pracowania Architektury Matgorzaty

Zakrzewskiej,

e projekt wykonawczy sanitarny Sali Sportowej przy szkole podstawowej w Sierakowicach z listopada
2006 roku opracowany przez APA Autorska Pracowania Architektury Matgorzaty Zakrzewskiej,

e projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o0., wewnetrznej instalacji wody dla Szkoty Podstawowej w
Sierakowicach przy ul.Wiejska 1 z marca 2009 roku opracowany przez pracownie projektowg Nomex
Zofia Nosiadek,

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2022 poz. 248 z 31.01.2022 wraz z podzniejszymi

zmianami

1.8. Opis stanu istniejagcego

Budynek przy ul.Wiejska 1 w Sierakowicach jest budynkiem szkolnym, o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1
podziemng-piwnicg. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;.



Ponadto budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod-kan oraz gazu ziemnego dla celéw urzadzen
w kuchni.

Na przytaczu, na zewnatrz budynku, w skrzynce gazowej zamontowany jest gtéwny kurek gazowy, reduktor
oraz licznik gazowy.

W stanie istniejgcym, w czesci piwnicznej, w pomieszczeniu kottowni zabudowane sg dwa kotly weglowe na
ekogroszek o mocach 100 i 150 kW wspotpracujgce z zasobnikiem na c.w.u oraz piecioma obiegami
grzewczymi.

W zwigzku z checig likwidacji istniejgcych kottow weglowych Inwestor zdecydowat sie na zabudowe
wolnostojgcego kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 250 kW, ktéry posadowiony zostanie na placu na
zewnatrz budynku.

2. Czesc¢ szczegotowa
W ramach inwestycji projektuje sie:
e instalacje gazowg sktadajgca sie z odcinka zewnetrznego — podziemnego fragmentu instalacji tgczgcego
odcinek wykonany na | etapie rob6t z projektowanym wolnostojgcym kottem zewnetrznym,
e zabudowe wolnostojgcego izolowanego przewodu spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej,
e demontaz istniejgcej kottowni weglowej wraz z rozdzielaczami c.0. oraz zasobnikiem w jej obrebie,
e montaz uktadu pompowo-wymiennikowego przekazujgcego ciepto do nowoprojektowych rozdzielaczy,
e demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego i zastgpienie go zestawem naczyn wzbiorczych
systemu zamknietego,
e podigczenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz z obiegami pompowo-mieszajgcymi do istniejgcych
obiegdw instalacji grzejnikowych.
e podigczenie nowoprojektowanego zasobnika wraz z obiegiem pompowym nowoprojektowanego
rozdzielacza oraz istniejgcej instalacji wody

Rodzaj paliwa gazowego — gaz ziemny wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy,
symbol E.
Moc przytgczeniowa zgodnie z aktualnymi warunkami przytgczenia to 24 m3/h.

3. Opis projektowanej instalacji gazowej

3.1. Zasilanie i pomiar gazu

Zrédtem zasilania bedzie istniejgce przytacze gazowe $redniego cisnienia.

Do pomiaru zuzycia gazu zgodnie z warunkami przytgczenia przewiduje sie gazomierz miechowy G16, rozstaw
kro¢codw 280mm. Szafka gazowa-punkt redukcyjno-pomiarowy-zabudowany jest na elewacji budynku.

Szafka gazowa wraz zawartymi w niej urzgdzeniami jest wlasnoscig Przedsiebiorstwa Gazowego.

3.2. Zewnetrzny fragment instalacji gazowej

Bezposrednie doprowadzenie gazu - od zaslepionego (na | etapie robét) odcinka zewnetrznej instalacji gazowej
do projektowanego urzadzenia gazowego - bedzie sie odbywato poprzez projektowang instalacje gazowa.
Catos¢ instalacji bedzie prowadzona na zewnatrz budynku.

Budowe zewnetrznej instalacji gazu projektuje sie na terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji.
Szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1m, przy czym linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu.

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci wiekszej niz
0,5m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania, jakie dotyczg sieci gazowych.

Projektowang czes¢ podziemng instalacji wykona¢ z rur PE100 RC Typ 2 SDR11 do gazu @90x8,2 taczonych
elektrooporowo lub/i doczotowo. Rury i ksztattki PE powinny mie¢ wazny atest Instytutu Goérnictwa Naftowego i
Gazownictwa. Przed wyprowadzeniem przewoddéw gazowych na powierzchnie terenu nalezy zastosowac
przejscie PE/stal @90/DN80 zakohnczone kurkiem gazowym za ktérym zabudowany bedzie filtr oraz przylgcze
elastyczne DN50. Podejscie do projektowanego urzadzenia gazowego wykonac z rury stalowej przewodowej
DN80 redukowanej do srednicy DN 50, oba odcinki rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Pomiar ilosci gazu realizowany bedzie poprzez istniejgcy gazomierz zlokalizowany w istniejgcej szafce na
zewnatrz budynku.
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Rury PE nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie suchego wykopu na 10 cm podsypce z piasku tak, aby przykrycie
instalacji gazowej wyniosto min 0,8 m. Nad rurg w odlegtosci ok. 5 cm nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny
miedziany (DY 1x2,5mm?2), ktéry nalezy wprowadzi¢ do skrzynki gazowej. Na gtebokosci ok. 30-40 cm nad rurg
utozy¢ zoéitg tasme ostrzegawczg. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurocigg zasypa¢ 20 cm warstwg
piasku, nastepnie gruntem rodzimym zageszczanym warstwami.

W przypadku koniecznosci wykonywania wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy ich krawedzie
zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych.

Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktada¢ w odlegtosci 1 m od jego krawedzi.
Przed kazdym wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczeh Scian wykopu.

W trakcie wykonywania robot stosowac sie do warunkoéw podanych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
i rozbiérkowych (Dziennik U. nr 47 poz. 401).

Ewentualne istniejgce skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi przewodami elektrycznymi zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi AROT. SkrzyZzowanie z kanalizacjg prowadzi¢ w rurze ostonowej minimum dwie dymensje wiesze
od rury przewodowej. Rure przewodowg prowadzi¢ przy uzyciu ptéz a kohce zabezpieczy¢ manszetami.

Rury stalowe przewodowe prowadzone w ziemi/na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji
fabrycznie powlokg izolacyjng z tworzyw sztucznych o odpowiednich wtasciwosciach. Ztgcza spawane, czesci
rur i armatury niepokryte powtokg izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg odpowiednim rodzajem pokry¢
izolacyjnych na budowie. W obu wypadkach uzy¢ powtoki antykorozyjnej klasy C30. Powitoki antykorozyjne
wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe oraz normy PN-EN 12068.

Zrekonstruowac teren do stanu sprzed robot. Przed zasypaniem gazociggu nalezy dokonac jego inwentaryzaciji
przez uprawnionego geodete.

3.3. Skrzyzowanie projektowanego przytacza z istniejgca infrastrukturg techniczna

Skrzyzowania z drogami oraz istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN- 91/ M- 34501 oraz Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

W przypadku skrzyZzowania i zblizenia z istniejagcymi urzadzeniami energetycznymi wykona¢ zgodnie
z normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie. Na trasie projektowanej instalacji znajduja sie:
¢ Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej,
e Istniejgca instalacja gazowa wykonana na | etapie realizacji robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.
Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

3.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Ze wzgledu na fakt, ze lokalizacja kotta wolnostojgcego znajduje sie na zewnatrz budynku, nie projektuje sie
wentylacji, ani urzgdzen detekcji gazu.

Odprowadzenie spalin z kotta zewnetrznego przewidziano poprzez zewnetrzny wolnostojgcy, kwasoodporny
komin izolowany o $rednicy wewnetrznej @180-03200. U podstawy komin wyposazy¢ nalezy w kolano z
wyczystkg a zakohczy¢ ustnikiem zamykajgcym jego wnetrze z izolacjg z wetny. Komin wyprowadzi¢ minimum
60 cm ponad dach (odlegto$¢ pionowa) istniejgcego budynku oraz na minimum 100 cm odlegtosci mierzonej
w kierunku poziomym od jego powierzchni.

Srednice komina nalezy doprecyzowaé na etapie wyboru odpowiedniego typu i producenta kotta.

Do ewentualnej zmiany kierunku komina — je$li taki wystgpi - zastosowac ksztattki systemowe.

3.5. Obciazenie cieplne pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi

Z uwagi iz urzgdzenie gazowe zlokalizowane jest na zewnatrz budynku odstgpiono od obliczen obcigzenia
pomieszczenia.
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3.6. Préby szczelnosci

Wykonang instalacje gazowg przedmuchaé¢ w celu usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie podda¢ probie
szczelnoSci.

e czes$C podziemng instalacji na zewnatrz budynku nalezy poddac prébie szczelnosci przez 1 h na cisnienie
prébne 0,75 MPa wg wytycznych PSG,

W przypadku, gdy podczas proby instalacja bedzie nieszczelna nalezy usungé przyczyny nieszczelnosci i prébe
wykona¢ ponownie. Trzykrotnie przeprowadzona proba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje instalacje do rozebrania i powtdrnego wykonania. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego
instalacja gazowa podlega podtgczeniu do sieci i uruchomieniu przez dostawce gazu. Instalacje mozna uznac
za uruchomiong i nadajgcg sie do eksploatacji, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki, oraz
sprawdzono czy wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidiowo.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzgdzi¢ protokot.
4. Opis projektowanej instalacji c.o.

4.1. Zrédto ciepta

W stanie istniejgcym, zrodiem ciepta dla istniejgcych instalacji jest kottownia weglowa oparta o dwa kotty z
podajnikiem o tgcznej mocy 250 kW. Poszczegdlne obiegi grzewcze zasilane z kottdbw wyposazone sg w
armature kontrolno odcinajgcg oraz zawory regulujgce przeptyw na powrocie. Przed rozdzielaczem c.o.
znajduje sie uktad pompowy oparty o jedna pompe z elektroniczng regulacja obrotéw. Kotly potgczone sg
odrebnym uktadem pompowym z instalacjg zasobnika o pojemnosci 400 litréw wyposazonym w grzatke 4,5 kW.
Woda dla uzupetniania ztadu czerpana jest z istniejgcego podejscia w kottowni weglowej poprzez podtgczenie
sztywne. Catos¢ uktadu zabezpieczona jest przez otwarte naczynie wzbiorcze zabudowane na strychu szkoty.

Projektuje sie demontaz istniejgcych kottdw wraz z czopuchami i instalacjg do rozdzielaczy, demontaz
rozdzielaczy, pompy obiegowej, zasobnika i pomp zasobnika, demontaz istniejgcego otwartego naczynia
wzbiorczego oraz czesciowg wymiane przewodow c.o. , wody cieptej, cyrkulacji i wody zimnej w obrebie
pomieszczenia kottowni weglowe;.

Jako Zrédto ciepta projektuje sie wolnostojgcy zewnetrzny kondensacyjny kociot gazowy o mocy 250 kW
(50/30°C).
Kociot gazowy zlokalizowany bedzie na placu na zewnetrz budynku. Zrédto ciepta dobrano na cele dostawy

ciepta dla nastepujgcych instalac;ji:

¢ Grzejnikowej istniejgcych obiegoéw szkoty i przedszkola wg archiwalnej dokumentacji 110,33 kW

¢ Grzejnikowej istniejgcego obiegu przedszkola wg archiwalnej dokumentacji 24,86 kW

¢ Nagrzewnicy Sali gimnastycznej o zapotrzebowaniu wg archiwalnej dokumentacji 74,3 kW
Tabela 1

Zestawienie istniejgcej mocy cieplnej

Rodzaj instalacji Moc [kW]

Instalacja grzewcza 210

Kociot zewnetrzny pracowat bedzie na mieszance 40 % glikolu propylenowego i bedzie przekazywat ciepto do
poszczegolnych obiegdéw poprzez uktad pompowo-wymiennikowy zabudowany w bytej kottowni weglowej
(pomieszczenie techniczne).

Temperatura wody grzewczej dla poszczegdlnych obiegdéw bedzie pilnowana/nastawiana za pomocg
sterownika kotta i regulowana indywidualnie dla kazdego z obiegdéw w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.
Zabudowa uktadéw mieszajgcych dla poszczegdlnych obiegdéw grzewczych pozwoli na indywidualne
dopasowanie krzywych grzewczych do potrzeb uzytkownikéw.
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Przewiduje sie, ze instalacja grzewcza zaréwno po pierwotnej jak i wtdrnej stronie wymiennika bedzie
pracowata w uktadzie zamknietym.

Po pierwotnej stronie wymiennika zaprojektowano naczynie wzbiorcze przystosowane do pracy na 40 %
mieszance glikolu o pojemnosci 25 litrow.

Po wtérnej stronie wymiennika, w miejsce istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci 70
litrow, do kompensacji rozszerzalnosci wody zastosowano baterie trzech przeponowych naczyn wzbiorczych o
pojemnosci 100 litréw kazde.

Dane techniczne zewnetrznego kotta wolnostojgcego:

e moc cieplna minimum (c.o. i c.w.u.) Q=250 kW (przy 50/30°C)
e  sprawnos¢ minimalna przy 50/30°C n=100%

e  parametr dla obiegu pierwotnego wymiennika 75/55 °C
e  parametr dla obiegu wtérnego wymiennika- istniejgce obiegi grzewcze 70/50 °C

4.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji c.o. w obrebie zrodta ciepta i istniejacego pomieszczenia
technicznego

Projektuje sie instalacje C.O. jako instalacje wodng, w uktadzie zamknietym, niskotemperaturowym opartg o
wymiennik ciepta ptytowy.

Parametry pracy instalacji:

e Pierwotna strona wymiennika
o czynnik- 40% mieszanka glikolu propylenowego z inhibitorami korozji
temperatura pracy 75/55 °C
cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
przeptyw maksymalny 12,2 m*h
opory przeptywu 5 m
pojemno$é wodna 0,12 m*

0O O O O O

Dla zabezpieczenia pierwotnej strony wymiennika projektuje sie zawdr bezpieczenstwa 1 1,4” o cisnieniu
otwarcia 2,5 bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze 25 litréw wraz z ztgczem samoodcinajgcym.

Zawor bezpieczenstwa zabudowany bedzie w bezposredniej bliskosci kotta zewnetrznego, natomiast naczynie
w okolicy wymiennika.

e Wtdrna strona wymiennika
o czynnik- woda
o temperatura pracy 70/50 °C
o cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
o Pojemnos¢ wodna 1,35 m®

Stopien nachylenia krzywych grzewczych nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego z istniejgcych obiegow
podczas prob instalacji na ciepto.

Regulacje hydrauliczng poszczegdlnych obiegdw grzewczych przeprowadzi¢ nalezy za pomocg zawordw
regulujgcych przeptyw zabudowanych na powrotach ukfadéw mieszajgcych. W projekcie technicznym, w
parametrach doborowych pomp oraz zawordw tréjdrogowych dla poszczegdlnych obiegdw podane zostaty
minimalne wartosci przeptywow.

Wszystkie zawory regulacyjne muszg by¢ wyposazone w kro¢ce pomiarowe a korekty ich przeptywu nalezy
dokonac¢ podczas préb na ciepto.

Kociot, poza piecioma obiegami pompowo-mieszajgcymi przekazywat bedzie ciepto do instalacji wody opartej o
500 litrowy zasobnik cieptej wody.
Instalacje c.o. zaréwno po pierwotnej jak i wtérnej stronie wymiennika, poprzez rozdzielacze az do istniejgcych

obiegdéw c.0. oraz obiegu zasobnikowego nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10220:2005
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taczonych poprzez spawanie. Dopuszcza sie uzycie ksztattek gwintowanych dla celéw wykonania podtgczen
armatury wyposazonej w kro¢ce gwintowane oraz w obrebie rozdzielaczy, zasobnika i uktadéw mieszajacych.

Zabezpieczenie instalacji C.O. nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12828:2013 ,Instalacje ogrzewcze
w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”.

Dla zabezpieczenia wtérnej strony wymiennika projektuje sie zawér bezpieczenstwa 1 1,4” o ci$nieniu otwarcia
2,5 bar oraz baterie trzech przeponowych naczyn wzbiorczych o pojemnosci 100 litréw kazde, wraz z zigczami
samoodcinajgcymi.

Zawoér bezpieczenstwa i naczynia zabudowane bedg w bezposredniej bliskosci wymiennika.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy kierowal sie przywotanymi normami, wytycznymi producentow i
dostawcow urzadzen i materiatéw oraz publikacji ,WWymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 2002 r.

5. Opis projektowanej instalacji wod-kan

5.1. Opis rozwigzania projektowego instalacji wody w obrebie istniejgcego pomieszczenia
technicznego

W obrebie pomieszczenia kottowni weglowej znajdujg sie: instalacja wody zimnej, instalacja wody cieptej,

cyrkulacyjna, kanalizacyjna oraz zasobnik z naczyniem wzbiorczym. Po demontazu istniejgcego zasobnika i

naczynia nalezy przerobi¢/przediuzy¢ fragment instalacji wody w obrebie pomieszczenia i doprowadzi¢ do

nowej lokalizacji zrodfa cieptej wody oraz istniejgcej umywalki.

Istniejgce fragmenty instalacji wody zimnej wykonane z rur PP-R (zasilania kurka ogrodowego zabudowanego
na elewacji budynku) nalezy zdemontowac¢ i przebudowaé¢ na ocynkowane tgczone przez skrecanie o
Srednicach odpowiadajgcych rurze PP-R. W stanie istniejacym, kottownia weglowa jest napetniania poprzez
»Sztywne” podfgczenie z instalacjg wody zimnej. Po demontazu istniejgcej kottowni i wymianie rur nalezy
wykonaé podtagczenie do napetniania instalacji poprzez ztgcze elastyczne/szybkodemontowalne.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w 500 | zasobniku wody do ktérego ciepto, poprzez uktad wymiennikowy,
przekazane zostanie z projektowanego zewnetrznego kotta gazowego. Zaktada sie, ze przygotowanie cieptej
wody bedzie realizowane przez kociot rownolegle z pracg na cele grzewcze, poprzez czesciowe przymknigcie
zaworow trojdrogowych.

Z istniejgcej instalacji do zasobnika doprowadzona zostanie woda zimna poprzez zesp6t redukcyjno-filtrujgcy.
Dla zabezpieczenia zasobnika od strony zimnej wody projektuje sie zawdr bezpieczenstwa 1”7 o cisnieniu
otwarcia 6 bar oraz baterie dwdch przeponowych naczyn wzbiorczych o pojemnosci 35 litréw kazde wraz z
ztgczem odcinajgcym. Natomiast dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem wezownicy w zasobniku projektuje
sie zespo6t dwdch zawordw bezpieczenstwa o srednicach 1 %" i ci$nieniu otwarcia 2,5 bar.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne wykonac¢ nalezy z rur ocynkowanych tgczonych poprzez
skrecanie.

5.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji kanalizacji w obrebie istniejacego pomieszczenia
technicznego

Pomieszczenie z kottami weglowymi posiada istniejacg zompie wraz z pompg zatapialng, ktére stuzg do
gromadzenia i wypompowania wody z spustéw instalacji grzewczej i wody.

W kierunku zompi nalezy poprowadzi¢ po powierzchni scian i podmurowki kottdw odptywy z zawordéw
spustowych rozdzielaczy, zaworéw bezpieczenstwa, filtroodmulnikéw z separatorami, kotta wykorzystujgc rury
kanalizacyjne PVC tzw szare tgczone na wcisk.

6. Termoizolacja przewodow

Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej wykonane z rur stalowych nalezy izolowaé
termicznie otuling. Przewdéd PVC prowadzony na zewnetrz nalezy izolowac otuling. Przewody biegnace na
zewnetrz budynku nalezy zaizolowaé otuling w ptaszczu odpornym na warunki atmosferyczne. Dodatkowo,
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poza izolacjg, przewod do odprowadzania kondensatu nalezy wyposazyé w kabel grzewczy z termostatem
zabezpieczajgcy przed jego zamarznigciem.

Kazdorazowo, w trakcie wykonywania termoizolacji nalezy kierowaé sie wytycznymi zawartymi w opracowaniu:
»~Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Ogrzewczych” oraz wytycznymi producenta przewodow.

Z uwagi na waskie przejscie pomiedzy kottem zewnetrznym i pomieszczeniami technicznymi gdzie zabudowany
jest wymiennik a takze w obrebie rozdzielaczy (uktady mieszajgce) dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolaciji
Z przyczyn technicznych.

Tabela 2
Grubosci izolacji cieplnej przewodow

Grubosc izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu (materiat A=0,035 W(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4

przechodzgce przez Sciany lub stropy,

. . , 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewani centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalaciji cieptej
wody uzytkowanej wg Ip. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z Ip. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg Ip.6 utozone w podfodze 6mm

7. Informacja p.poz

Z uwagi na to, iz zabudowa instalacji gazowej oraz urzadzenia gazowego wykonana bedzie na zewnatrz
budynku, zatem projektowany zakres nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d.s. p.poz.

8. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1l "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi, wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

W miejscach mozliwego wystgpienia uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodoéw i ewentualnej korekty tras projektowanych instalacji lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegto$ci miedzy nimi,
niezgodnych z przepisami.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢é Uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli
urzadzen podziemnych.

Przy budowie instalacji stosowaé¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami
przewodow.

Projektant zezwala na dokonaniu niewielkich zmian w prowadzeniu instalacji wod-kan, c.0. oraz gazowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczgce prob szczelnosci oraz atesty i deklaracje na zabudowane
materiaty.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. Wystepowanie rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do witasciwego
funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Zasilanie nowoprojektowanych urzgdzeh wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej wiszgcej na $cianie
pomieszczenia sgsiadujgcego z pomieszczeniem technicznym.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej zewnetrznej przy uzyciu technik bezwykopowych, bez uzycia
podsypki i obsypki pod warunkiem zastosowania rur typu RC minimum typu 2.

Wg wydanych warunkéw Inwestor wystgpit o moc przytgczeniowg 220 kW, jednak istniejgca kaskada kottéw
weglowych ma moc 250 kW. Do czasu zwigkszenia mocy w warunkach, nalezy palniki gazowe Kkottéw
wyregulowaé na sumaryczng moc 170 kW, po uzyskaniu mozliwosci odbioru wiekszej ilosci gazu konieczne
bedzie przeregulowanie kotta/kottéw na moc 250 kW.

Wszystkie zawory kulowe gwintowane oraz tréjdrogowe wyposazy¢ w potgczenia rozbieralne srubunkowe.

Przejscia przewoddw przez przegrody pomiedzy pomieszczeniami technicznymi oraz Sciane zewnetrzng
wykonaé jako ognioszczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej wiekszej od 4 cm.

Po wyborze danego producenta kotta zewnetrznego, zawordéw trojdrogowych, zasobnika nalezy dokonaé
odpowiedniego doboru urzgdzen wykonawczych (np. sitowniki), ewentualnych korekt w obliczeniach zaworéw
bezpieczenstwa czy naczyn wzbiorczych. Nalezy takze przeliczy¢ przewdd spalinowy oraz wprowadzic¢
ewentualne korekty w gabarytach konstrukcji wsporczej, obudowy armatury przykottowej i ogrodzenia wokét
kotta zewnetrznego.

9. Obliczenia

9.1. Parametry doborowe plytowego wymiennika ciepta

Moc minimalna 275 kW (uwzgledniono 10 % przewymiarowanie)
Pierwotna strona wymiennika:

e Maksymalny spadek cisnienia przy przeptywie 12,2 m3/h 10 kPa
e Temperatury czynnika 75/55 °C
e Czynnik po stronie pierwotnej — mieszanka glikolu propylenowego 40 %

Wtérna strona wymiennika:
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9.2,

e Maksymalny spadek cisnienia przy przeptywie 12,2 m3/h 5 kPa
e Temperatury czynnika 70/50 °C
e Czynnik po stronie wtérnej— woda

Parametry doborowe pomp obiegowych

Obieg pierwotny- czynnik glikol propylenowy 40 %

e Pompa obiegu pierwotnego ze sterowaniem 0-10 V
V=12,2 m3/h
H=5m

Obieg wtdrny- czynnik woda

9.3.

e Pompa obiegu zasobnikowego ,Z”
V=2,2 m3/h
H=4 m
e Pompa obiegu cyrkulacyjnego
V=1,0 m3/h
H=3,5m
e Pompa obiegu grzejnikowego ,,2”
V=1,62 m3/h
H=6 m
e Pompa obiegu grzejnikowego ,,3”
V=2,03 m3/h
H=6 m
e Pompa obiegu grzejnikowego - sala gimnastyczna ,4”
V=3,63 m3/h
H=6 m
e Pompa obiegu grzejnikowego ,,5”
V=1,53 m3/h
H=6 m
e Pompa obiegu grzejnikowego ,,6”
V=1,21 m3/h
H=6 m
Wszystkie pompy musza posiadac¢ elektroniczna regulacje obrotéw, parametry wydajnosciowe uzyskano
z projektéw archiwalnych. Wydajnos¢ pompy zasobnikowej skorygowac na etapie doboru konkretnego
typu zasobnika w zaleznosci od wielko$ci jego wezownicy.

Parametry doborowe zaworéw mieszajacych

e Zawor mieszajgcy obiegu numer ,2”
Kvs=6,3 m3/h
DN 25
e Zawor mieszajgcy obiegu numer ,3”
Kvs=6,3 m3/h
DN 25
e Zawor mieszajgcy obiegu - sala gimnastyczna ,4”
Kvs=10 m3/h
DN 25
e Zawor mieszajgcy obiegu numer ,5”
Kvs=6,3 m3/h
DN 25
e Zawor mieszajgcy obiegu numer ,6”
Kvs=6,3 m3/h
DN 25
Wszystkie zawory muszg by¢ wyposazone w sitowniki przystosowane do wspotpracy z zastosowanym
kottem/automatyka kottowa.
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9.4. Obliczenia doborowe naczynia wzbiorczego obiegu pierwotnego

Dobodr naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji: Obieg pierwotny zewnetrznego kotta gazowego
Opracowat: mgr inz. Piotr Mtynarski
Data opracowania: 31.08.2024 11:45

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Tnax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 75 °C

2) T.in - minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 5°C

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [°C]: 5°C

4) Rodzaj czynnika w systemie: glikol propylenowy: 40% (-21°C)
5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m3]: 0,120 m®

6) Hgy - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 4m

7) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]: 2,5 bar

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

Vexp, min = (Ve £ VWR ) ’ peiﬂ [dms]
pe - pO
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyr wzbiorczych [dm?],
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?,
Vwr - 0bjetos$¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
po - Ci$nienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =e:- Va [dm?]

gdzie:
V. - objetos$¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm3]
Dane:
V,= 120 [dm?]
e= 0,0471 dla:  Thpax= 75 °C
Trin= 5°C
Wynik: rodzaj czynnika: glikol propylenowy: 40% (-21°C)
V= 57 dm’
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vir =€, "V, [dm®]  nie mniej niz 31
gdzie:
Vwr - 0bjetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm’]

Dane:
V,= 120 [dm’]
e, = 0,7 [%]
Wynik:
Vg = 3,0 dm®

3. Okreslenie ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

HST

P, = +pp+03 [bar]

gdzie:
po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hgr - wysoko$¢ statyczna instalacji [m],

pp - Ci$nienie pary wodnej (dla T, > 100°C) [bar],

Dane:
Hsr = 4 [m]
Po= 0 [bar] dla: Tmax= 75 °C

Wynik: rodzaj czynnika: glikol propylenowy: 40%
Po= 0,7 bar

4. Okreslenie cisnienia koficowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

D =PSV—=ASV [bar]
gdzie:
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,,) [bar],
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 2,5 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 2,0 bar
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5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.

p, = Petl
Pe—Po
gdzie:
D¢ - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopier wykorzystania naczynia,
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
po - Wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
Pe= 2,0 [bar]
po= 0,7 [bar]
Wynik:
Ds = 2,31

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V= 5,7 [dm?]
Ve = 3,0 [dm?]
Pe= 2,0 [bar]
Po= 0,7 [bar]
Wynik:

Vexp,min 2 20,0 dm3

Na podstawie wykonanych obliczer dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujace;j ilosci:

NACZYNIE25L = e a
w ilosci: 1 szt.

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze w ilosci: 1

0 sumarycznej pojemnosci: 25 dm®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
Vnom 2 Vexp, min
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm’],

Vom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]
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Dane:

Vexp,min = 20,0 [dm3]
Viom = 25 [dm3]
Visia wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenie wymaganej Srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:
d/'w = 077 " Ve [mm]
gdzie:

d,, - wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?,
Dane:
V= 5,7 [dm?]
Wynik:
dy = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Naczynie wzbiorcze w ilosci: 1 szt.

0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 25 litrow

10. Wyznaczenie minimalnej wartosci ci$nienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 43,3%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 25,1%

Minimalne cisnienie napetniania:

Vnom (pO +1) _

nom

Pamin = 1 [bar]
gdzie:
Pa min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vpom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dma]

Vwr - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dma]
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Dane:
Viom =
Ve =
Po=

Wynik:

Pa min 2

25,0 [dm°]
3,0 [dm’]
0,7 [bar]

0,93 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci ci$nienia napetniania p,:

Vom(Po +1)

V, = - 3
WR nom Pa +1 [dm7]
Dane:
Viom = 25,0 [de]
Po= 0,7 [bar]
Pa= 0,93 [bar]
Wynik:
Vg = 3,0 dm® w%  12,0%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

PSV ——> 2,5 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  po= 0,7 bar
Napetni¢ instalacje do nastepujacego cisnienia: p.= 0,9 bar
Zamontowac zawor bezpieczeristwa o cisnieniu: PSV= 2,5 bar
Wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej: dy = 20 mm
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Obliczenia doborowe naczynia wzbiorczego obiegu wtérnego

Dobdr naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji: Obieg wtérny wymiennika kotta
Opracowat: mgr inz. Piotr Mtynarski
Data opracowania: 31.08.2024 12:55

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T,n.x - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]:

2) T,in - Minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]:

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [°C]:
4) Rodzaj czynnika w systemie:

5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m’]:

6) Hsr - wysokos¢ statyczna instalacji [m]:

7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]:
Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:
. p. +1
v min = (Ve e VWR ) ’

exp,
pe - pO
gdzie:

[dm”]

70 °C
5°C
5°C

woda

1,350 m®
12 m
2,5 bar

Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm3],

V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
Vwr - 0bjetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],

p. - Ci$nienie kofcowe instalacji (robocze dla T,,,.,) [bar],

po - Ci$nienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =e:- Va [dm?]
gdzie:

V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],

e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm3]

Dane:
V,= 1350 [dm’]
e= 0,0227 dla:  Tha= 70 °C
Tein = 5°C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
V= 30,7 dm’®
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

VWR =y Va [dm®  nie mniej niz 3|
gdzie:
Vwr - objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm3]

Dane:
V,= 1350 [dm’]
e, = 0,7 [%]
Wynik:
Vg = 9,5 dm’

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

Hgr

Py = +pp+03 [bar]

gdzie:
po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hsr - wysoko$¢ statyczna instalacji [m],

pp - Ci$nienie pary wodnej (dla T, > 100°C) [bar],

Dane:
Hgr = 12 [m]
Pp= 0 [bar] dla: Tmax= 70 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
po= 1,5 bar

4. Okreslenie cisnienia koricowego instalacji - (robocze dla T,,,).

Pe = PSV - ASV [bar]
gdzie:
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,,) [bar],
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczeristwa [bar]

Dane:
PSV= 2,5 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 2,0 bar
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5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.

p, - Petl
Pe—Po
gdzie:
D¢ - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
Pe= 2,0 [bar]
Po= 1,5 [bar]
Wynik:
Ds = 6,00

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V= 30,7 [dm?)]
Ve = 9,5 [dm3]
Pe= 2,0 [bar]
po= 1,5 [bar]
Wynik:

Vexp,min 2 240:6 dm3

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze wilosci: 3 szt

0 sumarycznej pojemnosci: 300 dm?

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
V nom . Vexp, min
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos$¢ naczyri wzbiorczych [dm3],

Vphom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm3]
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Dane:
Vexp,min = 240,6 [dm3]
Voom = 300 [dm?]

Visia wieksze od Vexp,min
Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenie wymaganej Srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:
d/'w = 077 " Ve [mm]
gdzie:

d,, - wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?,
Dane:
V= 30,7 [dm’]
Wynik:
dy = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Naczynie wzbiorcze w ilosci: 3 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 100 litrow

10. Wyznaczenie minimalnej wartosci ci$nienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 16,7%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 24,7%

Minimalne cisnienie napetniania:

Vnom (pO +1) _

nom

Pamin = 1 [bar]
gdzie:
Pa min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vpom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dma]

Vwr - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dma]
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Dane:
Viom=  300,0 [dm’]
Vwr 9,5 [dm’]
po= 1,5 [bar]

Wynik:
Pa min = 1,58 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci cisnienia napetniania p,:

_ Viom *(Pg +1)

VWR = Vnom +1 [dm3]
Dane: Pa
Vnom = 300,0 [dm3]
Po= 1,5 [bar]
Pa= 1,58 [bar]
Wynik:
Vg = 9,4 dm’ w %: 3,2%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

[

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  po=

Napetni¢ instalacje do nastepujacego cisnienia: p.=
Zamontowac zawdr bezpieczenstwa o ci$nieniu: PSV=
Wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej: dy =

1,5
1,6
2,5
20

bar
bar
bar
mm
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9.6. Obliczenia doborowe naczynia wzbiorczego dla zasobnika

Dobor naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u.

Nazwa inwestycji: Naczynie dla 500 litrowego zasobnika wody
Opracowat: mgr inz. Piotr Mtynarski
Data opracowania: 22.09.2024 11:51

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [litry]: 500 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 4,0 bar

3) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]: 6,0 bar
4) T, - maksymalna temperatura c.w.u. ['C]: 70 °C

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

N2V, e (PSV +0.,5)- (P, +1.3) o
(P, +1)-(PSV-PE,—-0.8)
gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Vs, - pojemnosc¢ zasobnika c.w.u. [dm3],
e - wspdtczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
po - Ci$nienie wstgpne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vgp = 500 [dm?]
e= 00224 dla: Toax = 70 °C
PSV = 6,0 [bar]
Py= 3,7 [bar]
Wynik:

VN> 51,6 dm®

Na podstawie wykonanych obliczeri dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujace;j ilosci:

NACZYNIE 35L v [ 25, a

Dobrane naczynia spetniajg wymagania PAG

Dobrano naczynia wzbiorcze w ilosci: 2

0 sumarycznej pojemnosci: 70 dm?
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V nom = ; min
gdzie:
Vhom - Objetos¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm’]
VN,,in - minimalna wymagana objetos¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Dane:
VNmin= 51;6 [de]
Vnom = 70 [de]
Vi wieksze od Visiia
Dobrane naczynia spetniajg wymagania PAG
3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:
Dobrano:
Naczynia wzbiorcze w ilosci: 2 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 35 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 10 bar
4, Parametry do ustawienia na budowie:
Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  po= 3,7 bar
Ustawic¢ cisnienie na reduktorze cisnienia pFi = 40  bar
Zamontowac zawor bezpieczeristwa o cisnieniu: PSV= 6,0 bar
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9.7. Obliczenia doborowe zaworu bezpieczenstwa dla kotta

HUSTY wersja 7.00 #
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1 1/4"

Najmniejsza 3rednica kanalu przeplywowego d: 27.0 mm
Powierzchnia kanalu przepilywowego A: 572.6 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypltywu dla par i gazdédw alfa: 0.51
Cisnienie poczgtku otwarcia p: 2.50 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 2.75 bar
Cisnienie odplywowe p2: 0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana) Nw: 250.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 414.5 K
Temperatura zrzutowa Tls 141:3 €
Ciepio parowania r: 2140.8 kJ/kg

Obliczenia przepustowosci wybranego zaworu (do wzoréw wartosci cisnienia podstawiono w [MPa]):
Stosunek cisnien absolutnych za i przed zaworem bezpieczenstwa
p,+01

p,+01

Obliczony stosunek cisnien abs. za i przed zaworem bezp. Beta: 0.267
Krytyczny stosunek cisnien (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt: 0.543

£ <P

Maksymalna wartos¢ wspdiczynnika rozprezania adiabatycznego

1
me:[ 2 ]Ei K
K+1 x+1

Obliczona max. wartos$¢ wspdiczynnika rozprezania adiabatycznego Psimax: 0.471

Wspdlczynnik rozprezania adiabatycznego
Y=Y, =0471

Wspdlczynnik K1 (zalezny od wtasciwosci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys. 1
Wspdiczynnik Kl zalezny od wlasciwosci czynnika Kl: 0.535

Wspdlczynnik K2 zalezny od stosunku cisnien za i przed urzadzeniem

P
K,=——
kPm =
Obliczona wartos$¢ wspdiczynnika K2 K2: 1.0

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=10-K, K, -cc- A-( p, +01)

Obliczona przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 585.8 kg/h

Najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia
_mer
3600
Obliczona najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N: 348.4 kW
Warunek N>Nw jest spelniony. Zawér bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosc

St 11
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9.8. Obliczenia doborowe zaworu bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ przebicia wezownicy
zasobnika

HUSTY wersja 7.00 5
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNIKA CIEPELA wg PN-B-02414:1999

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1 1/2"

Najmniejsza $rednica kanalu przeplywowego ds 35.0 mm
Powierzchnia kanalu przepiywowego A: 962.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywu cieczy alfac: 0.45
Cisnienie poczatku otwarcia p: 2.50 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pli 2.75 bar
Ilos$¢ zastosowanych zawordw bezpieczenstwa Tiis 2 Bzt

Czynnik roboczy: woda

Cisnienie nominalne sieci ciepitowniczej pnsc: 6.0 bar
Temperatura obliczeniowa wody sieciowej Tls: 34342 K
Temperatura obliczeniowa wody sieciowej Bl 70.0 C
Gestos¢ wody sieciowe] (przy tempraturze obliczeniowej) ro: 976.26 kg/m3
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pdinst: 2.5 bar
Pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego V: 0.5 m3
Rodzaj wymiennika: wezownicowy dw= 27,3 mm

Powierzchnia przekroju porzecznego jednej rurki wezownicy Aw: 585.35 mm2
Wspdiczynnik zalezny od réznicy cisnien pnsc-p b 1
Obliczenia:

Obliczenie wymaganej przepustowosci zaworu M:
Poniewaz pnsc>pdinst, wiec zgodnie z PN-B-02414:1999 p. 2.2.2.2 b) warto3¢ M wynosi:

M=4413-b-A4,(p..~ p)-p

Obliczona wartos¢ wymaganej przepustowosci zaworu M: 15.3 kg/s
Obliczona warto3¢ wymaganej przepustowosci zaworu M: 55097.8 kg/h
Przepustowos¢ wybranego zaworu zaworu bezpieczenstwa wynosi:

m=503-c -4-{{p—p,)-7,

Przepustowosé 1 szt. wybranego zaworu ml: 35682.8 kg/h
Przepustowosé calkowita wybranych zawordéw m: 71365.6 kg/h
Warunek m>M jest spelniony. Zawory bezpieczenstwa maja wystarczajaca przepustowosé.

Uwaga: Do wzoru na przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wartosci cisnien podtsawiono w [MPa]

SEF, L1
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9.9.

Obliczenia doborowe zaworu bezpieczenstwa dla uktadu wymiennikowego jako zrodta

HUSTY wersja 7.00
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003
HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

®

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915

Najmniejsza 3Srednica kanalu przepilywowego di 27.0
Powierzchnia kanalu przepitywowego A: 572.6
Dopuszczony wspdiczynnik wyplywu dla par i gazdéw alfa: 0.:51
Cisnienie poczatku otwarcia ps 2450
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl 10.0
Cisnienie zrzutowe pla 2. 19
Cisnienie odplywowe P2 0.00
Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana) Nw: 250.0

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 414.5
Temperatura zrzutowa Tla 14153
Ciepio parowania r: 2140.8

mm
mm2

bar

bar
bar
kW

K
C
kJ/kg

Obliczenia przepustowosci wybranego zaworu (do wzordéw wartosci cisnienia podstawiono w [MPa]):

Stosunek cisnien absolutnych za i przed zaworem bezpieczenstwa

ﬁ:p3+01
p,+01
Obliczony stosunek cisnien abs. za i przed zaworem bezp. Beta: 0.267

Krytyczny stosunek cisnien (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt: 0.543
B <P

Maksymalna wartos¢ wspdiczynnika rozprezania adiabatycznego

1
q2m>:[ 2 )Fﬁ K
x+1 x+1

Obliczona max. wartos¢ wspdlczynnika rozprezania adiabatycznego Psimax: 0.471

Wspdiczynnik rozprezania adiabatycznego
Y= =0471

max

Wspdlczynnik K1 (zalezny od wlasciwosci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys.

Wspdiczynnik K1 zalezny od wtasciwosci czynnika Klsz: 0.535

Wspdiczynnik K2 zalezny od stosunku cisnien za i przed urzadzeniem

P
Ky=——
kPm .
Obliczona wartos¢ wspdiczynnika K2 K2iE 1.0

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=10-K -K, -c;- A-(p, +01)

Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 585.8

Najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzgdzenia
_m-r
3600
Obliczona najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N: 348.4

kg/h

kW

Warunek N>Nw jest spelniony. Zawdér bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé
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9.10. Obliczenia doborowe zaworu bezpieczenstwa dla zabezpieczenia zasobnika

Obliczenia sprawdzajgce wykonano trzy etapowo:

| Etap. Sprawdzenie zaworu z uwagi na mozliwos¢ przegrzania wody w zasobniku

HUSTY wersja 7.00 &
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 2115 1/2"

Najmniejsza Srednica kanalu przeplywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przepilywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wyptywu dla par i gazdédw alfa: 0.38
Cisnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pli 6.60 bar
Cisnienie odpiywowe p2: 0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urzgdzenia (wymagana) Nw : 50.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 441.5 K
Temperatura zrzutowa Tls: 16823 C
Ciepto parowania r: 2055.3 kJ/kg

Obliczenia przepustowosci wybranego zaworu (do wzoréw wartosci cisnienia podstawiono w [MPa]):
Stosunek cisnien absolutnych za i przed zaworem bezpieczenstwa
p,+01

p,+01

Obliczony stosunek cisnien abs. za i przed zaworem bezp. Beta: 0.132
Krytyczny stosunek cisnien (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt: 0.543

b <P

Maksymalna wartos¢ wspdlczynnika rozprezania adiabatycznego

1
[ 2 Ve [«
¥ = J )
. K+1 x+1
Obliczona max. wartos¢ wspdlczynnika rozprezania adiabatycznego Psimax: 0.471

Wspdiczynnik rozprezania adiabatycznego
¥Y=¥%,=0471

max

Wspdlczynnik K1 (zalezny od wlasciwos$ci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys. 1
Wspdiczynnik K1 zalezny od wlasciwosci czynnika Klz: 0523

Wspdiczynnik K2 zalezny od stosunku cisnien za i przed urzgdzeniem

P
K,=——
Yo
Obliczona wartos¢ wspdiczynnika K2 K2 1.0

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=10-K, K, -cc- A-(p, +01)

Obliczona przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 170.8 kg/h

Najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia
_m-r
3600
Obliczona najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N: 97.5 kW
Warunek N>Nw jest spelniony. Zawdr bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé

SEF. LAY

33



Il Etap. Sprawdzenie zaworu z uwagi na przyrost objetosci wody w zasobniku

HUSTY wersja 7.00
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003
HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

@

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO ZBIORNIKA WODY W PRZYPADKU ROZSZERZALNOSCI CIEPLNEJ

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typis ‘SYR: 2145 A"

Najmniejsza 3rednica kanalu przepiywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przepiywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdlczynnik wyplywu dla cieczy alfac: 0.25
Cisnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Czynnik roboczy 3 woda
Cisnienie dopuszczalne zbiornika (instalacji) pdop: 6.0 bar
Procentowa zawartos¢ substancji przeciw zamarzaniu w wodzie S: 0 %
Ilos¢ wody w zbiorniku (instalacji) Vvl: 0.50 m3
Temperatura poczatkowa wody w zbiorniku (instalacji) tpocz: 10.0 C
Temperatura koncowa wody w zbiorniku (instalacji) tkonc: 70.0 C
Czas podgrzewania wody ti3 42.0 min
Obliczenia:
Gestos¢ wody w temperaturze poczgtkowej rol: 999.8 kg/m
Gestos¢ wody w temperaturze konicowej ro2: 977.7 kg/m
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa me: 15.7 kg/h
60.Lq.{1ﬁ.71].;5
P Pz

e

t
Przepustowos$¢ wybranego zaworu bezpieczenstwa (masowa)

m=5.03'Oﬁc'A' PP '7/1

Obliczona przepustowos¢ wybranego zaworu bezpieczenstwa m: 3442.3 kg/h

3
3

Warunek m>me jest spelniony. Wybrany zawdér bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé.
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lIl Etap. Sprawdzenie zaworu z uwagi na przyrost objetosci wody w zasobniku

HUSTY wersja 7.00 &
Obliczenia przepustowosci zawordéw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

WYNIKI OBLICZEN PRZEPUSTOWOSCI ZAWORU BEZPIECZENSTWA

Dane zaworu bezpieczenstwa
Typ:is 'SYR: 2115 A"

Najmniejsza Srednica kanalu przepiywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanalu przeplywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspdliczynnik wypitywu dla cieczy alfa: 0.30
Cisnienie poczatku otwarcia o 6.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Cisnienie odplywowe p2: 0.00 bar

Czynnik roboczy: woda

Temperatura zrzutowa tls 10.0 C
Gestos¢é wody w warunkach zrzutowych gammal: 999.4 kg/m3
Obliczenia:

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)

m=3503-a -4-f{p—p,)r,

Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 12175.3 kg/h
Przepustowos$¢é zaworu bezpieczenstwa (objetosciowa)
m
y==
¥
Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (objetosciowa) A 12.2 m3/h

St
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Na podstawie obliczen sprawdzajgcych dobrano zawér bezpieczenstwa dla wody zimnej o srednicy 17 i
cisnieniu otwarcia 6 bar.

10. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

1. Rury przewodowe PE RC Typ 2 SDR 11
1.0. 990x8,2—47m
2. Ksztakki elektrooporowe i doczotowe
2.0. Kolano 90°¢90- 5 szt
2.1. Mufa ¢90- 4 szt
3. Rury ostonowe PE RC Typ 2 SDR 11
3.0. ¢160x146-1,7m
4. Manszety i ptozy
4.0. Manszeta 90/160 — 2 szt
4.1. Plozy BR 15 mm - 24 elementéw
5. Przytgcza domowe do gazu L=1,8 m
5.0. DN 80/90- 1 kmpl
6. Tasma oraz drut
6.0. Drut miedziany 2,5 mm°-~ 50 m
6.1. Tasma informacyjna do gazu —48 m
7. Rozdzielacze stalowe DN 100 wraz z konstrukcja wsporczg jednym wejsciem DN 65, trzema wyj$ciami DN
32, trzema wyjsciami DN 40, jednym spustem wody DN 20 i jednym wyjsciem na termomanometr DN 15
7.0. DN 100-1,55m -2 kmpl
8. Rura stalowa przewodowa bez szwu do mediéw palnych
8.0. DN50-1m
9. Rura stalowa przewodowa czarna ze szwem
9.0. DN20-1m
9.1. DN25-14m
9.2. DN32-30m
9.3. DN40-24m
9.4. DNG65-66m
9.5. DN80-3m
10. Rura stalowa ocynkowana od wewnatrz i z zewnatrz
10.0. DN15-9m
10.1. DN 20-19m
10.2. DN 25-18m
10.3. DN 32-12m
11. Rura PVC kanalizacyjna
11.0. DN40-35m
12. Ksztattki stalowe -ilosci i $rednice domierzy¢é na budowie m.in. w zaleznosci od typu i rodzaju
zastosowanych podtgczen urzgdzern gazowych
12.0. Redukcja DN80/DN50 — 1 kmpl
12.1. DN 50 — 1 kmpl
13. Ksztattki stalowe -ilosci i $rednice domierzy¢é na budowie m.in. w zaleznosci od typu i rodzaju
zastosowanych podtgczen urzadzen c.o.
13.0. DN 20 - 1 kmpl
13.1. DN 25 -1 kmpl
13.2. DN 32 -1 kmpl
13.3. DN 40 - 1 kmpl
13.4. DN 65 - 1 kmpl
13.5. DN 80- 1 kmpl
14. Ksztattki ocynkowane -ilosci i srednice domierzy¢ na budowie m.in. w zaleznosci od typu i rodzaju
zastosowanych podtgczeh urzgdzen wody
14.0. DN 15 -1 kmpl
14.1. DN 20 - 1 kmpl
14.2. DN 25 -1 kmpl
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

14.3. DN 32 -1 kmpl
Ksztattki PVC
15.0. DN 40 - 1 kmpl
Kurki odcinajgce do gazu
16.0. DN 80 — 1 kmpl
Zawory odcinajgce do c.o.
17.0. DN 20 — 3 szt -spustowe
17.1. DN 32 -12 szt
17.2. DN 40— 14 szt
17.3. DN 65— 6 szt
Zawory odcinajgce do wody
18.0. DN 15 — 1 szt -spustowy
18.1. DN 20 — 2 szt -spustowy
18.2. DN 15 — 1 szt -ogrodowy
18.3. DN 20 - 2 szt -ogrodowy -nad umywalke
18.4. DN 15-1 szt
18.5. DN 20 — 2 szt
18.6. DN 25— 3 szt
Filtr do gazu
19.0. DN 80 - 1 kmpl
Filtroodmulnik z separatorem powietrza
20.0. DN 65 — 3 kmpl
Filtr do wody
21.0. DN 20 -1 kmpl
Zawory zwrotne do c.o.
22.0. DN 32 -6 kmpl
22.1. DN 40 -5 kmpl
22.2. DN 65 -1 kmpl
Zawory zwrotne do wody
23.0. DN 20 -1 kmpl
23.1. DN 20 — 1 kmpl -antyskazeniowy EA
23.2. DN 25 — 1 kmpl -antyskazeniowy EA
Zawory trojdrogowe mieszajgce z sitownikiem
24.0. DN 25 kv 6,3 — 4 kmpl
24.1. DN 25 kv 10 — 1 kmpl
Zawory regulacyjne z kré¢cami pomiarowymi montowane na powrocie
25.0. DN 25— 3 kmpl
25.1. DN 32 - 3 kmpl
Zawor regulacyjny cisnienia wraz z filtrem i manometrem do wody
26.0. DN 25 -1 kmpl
Przytgcze elastyczne do gazu
27.0. DN 50 — 1 kmpl
Urzgdzenia gazowe
28.0. Wolnostojgcy kondensacyjny kociot gazowy o mocy 250 kW wraz z neutralizatorem
kondensatu, automatykg pogodowg umozliwiajgcg sterowanie: piecioma obiegami
mieszaczowymi i jednym zasobnikowym, czujnikiem za wymiennikiem, kompletem urzgdzen
zabezpieczajgcych wymaganych odbiorami UDT — 1 kmpl
28.1. Obudowa zewnetrzna armatury przykottowej — 1 kmpl
28.2. Konstrukcja nosna dla kotta wolnostojgcego — 1 kmpl
28.3. Ogrodzenie siatkg powlekang PVC — 1 kmpl
28.4. Zadaszenie z blachy trapezowej nad kottem wolnostojgcym — 1 kmpl
28.5. Przewdd grzewczy termostatem dla rury PVC prowadzonej na zewnatrz — 1kmpl
Komin izolowany
29.0. Wolnostojgcy komin izolowany @180-@3200 mm zgodnie z projektem — 1 kmpl
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. Wymiennik ptytowy

30.0. Wymiennik 275 kW — 1 kmpl

. Naczynia wzbiorcze

31.0. Naczynie wzbiorcze 35 litry do c.w.u. wraz ze ztgczami samo odcinajgcymi— 2 kmpl
31.1. Naczynie wzbiorcze 100 litréw do c.o. wraz ze ztgczami samo odcinajgcymi— 3 kmpl
31.2. Naczynie wzbiorcze 25 litrow solarne wraz ze ztgczem samo odcinajgcym— 1 kmpl
. Zasobnik wody

32.0. Zasobnik wody 500 litréw z jedng wezownicg oraz grzatkg elektryczng 3 kW- 1 kmpl
32.1. Sterownik czasowy do sterowania pompka cyrkulacyjng — 1 kmpl

. Zawory bezpieczenhstwa

33.0. Zawoér bezpieczenstwa do wody zimnej DN 25 6 bar — 1 kmpl

33.1. Zawér bezpieczenstwa do wody z glikolem 40 % DN 32 2,5 bar — 1 kmpl

33.2. Zawdér bezpieczenstwa do c.0.DN 32 2,5 bar — 1 kmpl

33.3. Zawoér bezpieczenstwa do c.0.DN 40 2,5 bar — 2 kmpl

. Pompy obiegowe z elektroniczng regulacjg obrotéw

34.0. Pompa obiegu pierwotnego V=12,2 m3/h; H=5m ze sterowaniem 0-10 V — 1 kmpl
34.1. Pompa obiegu zasobnikowego V=2,2 m3/h; H=4m- 1 kmpl

34.2. Pompa obiegu cyrkulacyjnego V=1,0 m3/h; H=3,5m- 1 kmpl

34.3. Pompa obiegu grzejnikowego ,2” V=1,62 m3/h; H=6m— 1 kmpl

34.4. Pompa obiegu grzejnikowego ,3” V=2,03 m3/h; H=6m- 1 kmpl

34.5. Pompa obiegu grzejnikowego ,4” V=3,63 m3/h; H=6m- 1 kmpl

34.6. Pompa obiegu grzejnikowego ,5” V=1,53 m3/h; H=6m— 1 kmpl

34.7. Pompa obiegu grzejnikowego ,6” V=1,21 m3/h; H=6m- 1 kmpl

. Wodomierze wraz z $rubunkami

35.0. Wodomierz wody zimnej DN 20 Q3=4 m3/h; Q4=5 m3/h— 1 kmpl

. Armatura kontrolno pomiarowa

36.0. Termometr z podtgczeniem tylnym 0-120 °C — 1 kmpl

36.1. Termomanometr z podtgczeniem tylnym 0-120 °C 0-6 bar— 13 kmpl

36.2. Termomanometr z podtgczeniem dolnym 0-120 °C 0-6 bar— 3 kmpl

36.3. Manometr z podtgczeniem dolnym i kurkiem manometrycznym 0-6 bar— 7 kmpl

. Odpowietrznik automatyczny

37.0. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz kulowym DN 15— 16 kmpl

. Czes¢ rysunkowa

01. Plan sytuacyjny

02. Profil zewnetrznej instalacji gazowej

03. Rzut instalacji gaz i c.o.

04. Rzut instalacji gaz i wod-kan

05. Rzut instalacji c.o0. do przebudowy

06. Rzut instalacji wody do przebudowy

07. Schemat systemu spalinowego wraz z konstrukcja wsporczg

08. Schemat instalacji z kottem zewnetrznym

09. Schemat obudowy armatury przy kotle

10. Schemat uktadu rozdzielaczowego

11. Szczegoty prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia oraz w okolicy
wymiennika

12. Schemat ogrodzenia z siatki oraz zadaszenia na kottem
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