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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot dla inwestycji, ktéra zostanie wykonana w ramach projektu: ,Instalowanie na
zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojgcym zewnetrznym
kottem gazowym?” zlokalizowanego w Sierakowicach, gmina Sos$nicowice przy ul.Wiejska 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji zewnetrznej gazu, zabudowy
zewnetrznego wolnostojgcego kondensacyjnego kotta gazowego wraz z zewnetrznym
przewodem spalinowym, uktadem wymiennikowym, rozdzielaczowym, zasobnikiem wody
oraz podtgczeniem ich do istniejgcych instalacji wody, kanalizacji i c.0. w pomieszczeniu
technicznym.

W ramach powyzszych robot wykonane zostang ponizsze prace:

e Zewnetrzna instalacja gazowa — podziemny fragment instalacji fgczacy odcinek
wykonany na | etapie robét z projektowanym wolnostojgcym kottem zewnetrznym,

e zabudowa wolnostojgcego izolowanego przewodu spalinowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej,

e demontaz istniejgcej kottowni weglowej wraz z rozdzielaczami c.o0. oraz zasobnikiem
w jej obrebie,

e montaz  ukfadu pompowo-wymiennikowego przekazujgcego ciepto  do
nowoprojektowych rozdzielaczy,

o demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego i zastgpienie go zestawem
naczynh wzbiorczych systemu zamknietego,

e podigczenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz 2z obiegami pompowo-
mieszajgcymi do istniejgcych obiegow instalacji grzejnikowych.

e podigczenie nowoprojektowanego zasobnika wraz z obiegiem pompowym
nowoprojektowanego rozdzielacza oraz istniejgcej instalacji wody

e wykonanie odptywow ze spustdow wody w obrebie rozdzielaczy, zaworow
bezpieczenstwa, filtroodmulnikdéw, regulatora cisnienia do istniejgcej zompii;

Zakresem specyfikacji objeto takze roboty towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalaciji
dla zewnetrznego kotta gazowego polegajgce na wyprowadzeniu czujnika temperatury na
elewacje budynku, okablowanie czujnikbw i pomp oraz podigczeniem kotta do istniejgcej
instalacji elektrycznej do rozdzielnicy gtéwnej w okolicy pomieszczenia technicznego. W
ramach prac realizowane bedg réwniez drobne roboty budowlane zwigzane =z
zamurowaniem otworow po demontazach istniejgcych urzgadzenh, czopuchéw oraz
wykonanych przebiciach.

Opracowanie nie obejmuje budowy przytagcza gazowego i punktu redukcyjno -
pomiarowego.

1.4. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Nazwy i kody zostaty przedstawione na 5-7 stronie specyfikaciji.

1.5. OKkreslenia podstawowe

* Kurek odcinajgcy - urzadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
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instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego.

Urzadzenie gazowe - takie urzgdzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii
cieplnej.

Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich
Norm,

Instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej - stanowi uktad przewoddéw za kurkiem
gtbwnym, prowadzonych na zewnagtrz lub wewnatrz budynku, wraz z armatura,
ksztaltkami i innym wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno- spalinowymi,
jezeli sg one elementem wyposazenia urzgdzen gazowych,

Urzgdzenie gazowe — urzgdzenie stuzgce do wytwarzania energii cieplnej w procesie
spalania paliwa gazowego;

Filtr gazu — armatura stuzgca do usuwania czgstek statych i/lub czgstek ciekiych
z przeptywajgcego gazu. Armatura wyposazona jest w wktad filtracyjny, na ktérym
zatrzymywane sg zanieczyszczenia.

Strata cisnienia — rdéznica cisnienia statycznego mierzona w warunkach roboczych, w
przekrojach poprzecznych przed i za elementem instalacii;

Potgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami;

Potaczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie  Srubami pary
kotnierzy;

Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury;

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

Klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowg eksploatacje gazociagu,

Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi,

Préba cisnieniowa - zastosowanie ciSnienia prébnego w sieci, przy ktéorym daje
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

Préba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy
dana sie€ spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

Préba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa
spetnia wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego,

Znak budowlany - nalezy przez to rozumie¢ znak wskazujgcy, ze wyréb budowlany
oznaczony tym znakiem moze by¢ udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych;

Czynnik grzewczy — woda uzdatniona przenoszaca ciepto. Parametry wody wg PN-
93/C-04607

i wytycznych producenta kottow grzewczych;

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ instalacji od czesci
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zewnetrznej lub zrodta ciepfa.
* Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen , elementéw i przewodow

stuzacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych elementow ( zrédto ciepta);
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalaciji);
- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i

przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalaciji).
e Zrédlo ciepta — kottownia dziatajgca samodzielnie lub zaprogramowanej wspoétpracy

wytwarzajgca czynnik grzewczy o zaprogramowanej temperaturze.

* Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku;

* Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku;

* Odpowietrzenie miejscowe - zesp6t armatury odpowietrzajgcej bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania;

* Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzeh
wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg;

* Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzeh
wodna (ztad) ma swobodne potgczenie z atmosferg;

* Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegodlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

* Nadcisnienie - cisnienie, ktérego warto$¢ jest réwna algebraicznej réznicy wartosci
cisnienia absolutnego i ci$nienia atmosferycznego;

* Cisnienie dopuszczalne maksymalne - ci$nienie maksymalne podane przez producenta,
na jakie wyposazenie jest zaprojektowane;

* Cisnienie obliczeniowe - cisnienie przyjmowane do obliczen elementdéw instalacji
ogrzewania;

* Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalaciji.

* Potaczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami;

* Potagczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie  $rubami pary
kotnierzy;

* Potlgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury;

* Proéba szczelnoéci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania;

* Cisnieniowa proba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji
ogrzewania lub wody polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. poz 1225 dnia 15 kwietnia 2022 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. 2013 poz. 640
Z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢



sieci gazowe i ich usytuowanie”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK, a takze z przepisami zawartymi w Prawie
Budowlanym.

Specyfikacie Techniczng opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. 2021 poz. 2454 z dnia 20.12.2021 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.6. Informacja o terenie budowy
Na terenie budowy w obrebie projektowanej instalacji gazowej znajduje sie infrastruktura
techniczna przytacza gazowego oraz kanalizacji deszczowe;j.

1.7. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela
oraz odpowiednie wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej. Wykopy powinny byé
chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z opadéw
atmosferycznych ,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
prywatnej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o mozliwoscig powstaniu
pozaru, o zniszczeniem budynku, o zniszczeniem terenu wokot budynku.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych



bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce planu BIOZ nalezy
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub
wywotanym jako rezultat realizacji robo6t.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek Szkoty jest ogrodzona. Roboty polegajgce na
wykonaniu zewnetrznej instalacji gazu do projektowanego kotta zewnetrznego bedg
wymagaty wygrodzenia terenu robé6t ziemnych przed dostepem oséb postronnych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy,
oraz uzyska jego akceptacje. Wykonawca zobowigze sie do utrzymania porzgdku na placu
budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, az do odbioru
koncowego robot. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a w porze
nocnej oswietlic.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: znaki, zapory, $wiatta ostrzegawcze itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenhstwo pojazdéw i pieszych.

1.11. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru (jesli zostat powotany) lub inne;j
osoby dziatajgcej w imieniu Inwestora zwanej dalej Przedstawicielem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowa.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami uzgadniajgcymi.



2.  Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowacC zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robét oraz niniejszg specyfikacja.
Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzié ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci skladowych urzgdzeh i kompletnych urzgdzen. Materiaty i elementy
budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikaciji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Zgodnie z Ustawg Dz.U. poz. 1213, z dnia 15.06.2021 r. ,O wyrobach budowlanych”, przy
wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie do stosowania wyrdb budowlany ktéry jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w
ustawie).

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. Instalacja gazowa zewnetrzna
Materiatami niezbednymi do wykonania niniejszej inwestycji sa:

e rurociggi z PE100 RC typ 2 SDR11 o srednicy 90 x 8,2 mm
Zalecana rura minimum dwuwarstwowa sktada sie z zewnetrznej warstwy ochronnej. Obie
warstwy wykonane sg z tego samego materiatu klasy PE100, charakteryzujgcego sie
zwiekszong odpornoscig na powolny wzrost peknie¢ oraz na obcigzenia punktowe. Rura
posiada wymiary (Srednice zewnetrzng oraz grubos¢ Scianki) odpowiadajgce rurom
standardowym wykonanym z PE100 SDR11. Mozna jg fgczy¢ z innymi rurami. Rury
dwuwarstwowe montuje sie i ukfada identycznie jak typowe rury PE100. Zgrzewanie
elektrooporowe, doczotowe i fgczenie mechaniczne nalezy prowadzi¢é zgodnie ze
standardami, tak jak dla rur z PE100. Rury dwuwarstwowe nadajg sie do ukfadania
bezwykopowego. Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe)
podsypka i obsypka nie jest wymagana chyba, ze grunt rodzimy stanowit bedzie miekkie
skaty lub gruz budowlany zmieszany z gruntem rodzimym.

e rurociagi z rur stalowych
Przewdd instalacji gazowej na odcinku o dlugosci min. 0,50 m przed kottem zewnetrznym,

10



powinien by¢ wykonany z rur stalowych DN80 i DN 50, #gczonych przez spawanie. Za
ztgczkyg przejsciowg PE/stal 90/80 uktadac¢ rury tworzywowe PE100 RC SDR11 o $rednicy
90 x 8,2 mm.

Instalacje gazowg w okolicy kotta zewnetrznego zaprojektowano z rur stalowych srednich
czarnych bez szwu o $rednicy nominalnej DN80 i DN 50 zgodnych z PN-EN 10208-1:2000
-Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”, o potgczeniach
spawanych.

e zabezpieczenie instalaciji
Po wykonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej zakonczonej wynikiem

pozytywnym, zewnetrzne przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ i pomalowac w
kolorze zottym.

e izolacyjne materiaty powtokowe
Wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjnej gazociggéw stalowych reguluje
.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz.U. 2013 poz. 640).

e oznakowanie trasy gazociggu
Wzdtuz uktadanego gazociggu (obok lub 5 cm nad) utozyé nalezy miedziany przewdd
identyfikacyjny o przekroju Dy 2,5 mm? Niezaleznie od powyzszego na catej dtugosci
gazociggu na wysokosci 40 cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego
koloru zottego. Przewody lokalizacyjne i taSmy ostrzegawcze winny spetnia¢ wymagania
norm zaktadowych ZN-G-3001:2001 i ZN-G-3002:2001.

e szafka stanowigca obudowe armatury zewnetrzne;j

Wentylowana szafka, ze stali zaprojektowana bezposrednio przy kotle zewnetrznym, w
miejscu oznaczonym wg czesci graficznej opracowania. Drzwi szafki zamykane na zamek
uniwersalny gazowy (trojkat rownoboczny o boku 9 mm) lub zapadnie z ktédkg. Szafka od
wewnatrz wytozona materiatem izolacyjnym samoprzylepnym min 3 cm z wetny w ptaszczu
aluminiowym. Odlegto$¢ szafki gazowej od poziomu terenu nalezy ustali¢ podczas prac na
budowie po realizacji podstawy dla kotta. Z uwagi na r6zne gabaryty kurkéw odcinajgcych
nalezy uzy¢ szafek o gabarytach wynikajgcych z czesci rysunkowej projektu. Kolor szafki
przed zamoéwieniem uzgodni¢ nalezy z Zamawiajgcym. Wszystkie elementy metalowe
powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na korozje lub powleczonych galwanicznie.

e armatura, ksztattki
Na projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano:
kurek odcinajgcy kulowy DN 80,
filtr do gazu DN 80,
kolana hamburskie,
redukcje do spawania/skrecania,
mufy i kolanka elektrooporowe 90,
ztaczki przejsciowe PE/stal 90/80.

0O O O O O O

e W3z elastyczny gazowy
Do bezposredniego pofgczenia kotta zewnetrznego z instalacjg gazowg nalezy
wykorzystaé waz elastyczny ze stali nierdzewnej dedykowane do instalacji gazowych
wykonane zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN 14800:2010. Kazdorazowo srednice
przewodow elastycznych oraz ich dtugos¢ powinny by¢ odpowiednio dopasowane do
projektowanej ilosci gazu dla danego urzgdzenia oraz odlegtosci pomiedzy podejsciem gazu
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a kroccem przytgczeniowym. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) nie powinno by¢ nizsze
niz 0,5 MPa.

o Wolnostojgcy zewnetrzny kondensacyjny kociot gazowy
Istniejgca kottownia weglowa zostanie zastgpiona przez kompletng kottownie kondensacyjng
opartg o wolnostojagcy, zewnetrzny kociot gazowy o mocy nominalnej w przedziale 240-255
kW (przy parametrze 50/30 °C) oraz wspdtpracujgcy z nim 500 litrowy zasobnik wody z jedng
wezownicg i grzatkg 3 kW. Zestaw charakteryzowac sie bedzie:

o minimalne ci$nienie pracy urzgdzenia gazowego 2,0 kPa przed urzgdzeniem,

o kociot gazowy musi byc¢ przystosowany
do spalania gazu ziemnego E,

o kociot musi by¢ przystosowany do pracy na zewnagtrz budynku,

o kociot musi by¢ wyposazony w komplet zabezpieczen i automatyki wymagane;
do realizacji niniejszego zadania oraz odbioréw UDT,

o w zaleznosci od typu i modelu kotta dopuszcza sie zabudowe pompy kottowej
poza obudowg kotta gazowego,

o kociot zewnetrzny musi by¢ sterowany pogodowo i umozliwiaC¢ sterowanie
piecioma obiegami mieszaczowymi, obiegiem zasobnikowym oraz
wspotpracowac z ptytowym wymiennikiem ciepta,

o Ww trakcie podgrzewu wody w zasobniku, kociot musi zapewnia¢ dostawe
ciepta do uktadow grzewczych z czesciowym przymknieciem zawordw
mieszaczowych,

o kociot musi by¢ przystosowany do pracy na czynniku grzewczym z dodatkiem
glikolu propylenowego z inhibitorami korozji w stezeniu 40 %,
kociot musi wspétpracowac z urzgdzeniem do neutralizacji kondensatu,
kociot musi posiada¢ czujnik temperatury zewnetrznej,
kociot zewnetrzny musi posiada¢ panel operatorski z wySwietlaczem
pozwalajgcy na obstuge i ustawianie parametrow pracy obiegéw grzewczych,
przy czym dopuszcza sie zastosowanie dodatkowego sterownika
wspétpracujgcego z sterownikiem kotta zewnetrznego, ktéry zabudowany
zostanie w pomieszczeniu technicznym.

e system odprowadzenia spalin
Konstrukcja, wykonanie rur i ksztattek odprowadzajgcych spaliny powinny by¢
odporne na ich destruktywne dziatanie. Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad
dach na wysokos¢ zabezpieczajgca je przed zdmuchiwaniem przez wiatr.
Odprowadzenie spalin z kotta zewnetrznego przewidziano poprzez zewnetrzny wolnostojacy,
kwasoodporny komin izolowany o $rednicy pomiedzy @180-8200 w zaleznosci od
zakupionego typu/producenta kotta. U podstawy komin wyposazyé nalezy w kolano z
wyczystkg (dopuszcza sie zabudowe wyczystki na odcinku pionowym ponad trojnikiem),
element pomiarowy a zakonczy¢ ustnikiem zamykajgcym jego wnetrze z izolacjg z wetny.
Komin wyprowadzi¢ minimum 60 cm ponad dach (odlegtos¢ pionowa) istniejgcego budynku
oraz na minimum 100 cm  odlegtosci mierzonej w kierunku  poziomym
od jego powierzchni. Podczas montazu komina do elewacji budynku nalezy uwzgledni¢
dtugos¢ gzymsu wystajgcego poza obrys elewac;i.

Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo. Potgczenia elementéw uzytych
do budowy komindw muszg byC szczelne w zakresie maksymalnego cisnienia spalin
wystepujgcego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen
w stropach. Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
systemu.
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e gasnica proszkowa
W pomieszczeniu technicznym oraz w okolicy kotta nalezy zamontowa¢ podreczne
gasnice proszkowe o pojemnosci srodka gasniczego minimum 9 kg. Gasnice powinny by¢
dostosowane do gaszenia pozarow typu ABC — gaszenie ciat statych, cieczy i ciat statych
topigcych sie oraz gazéw. Gasnica powinna by¢ wyposazona w:

o uchwyt lub szafke do montazu nasciennego;

o zawdr odcinajgcy pozwalajagcy na czasowe przerwanie gaszenia wraz ze
wskaznikiem cisnienia pozwalajgcy na tatwg, wizualng kontrole sprawnosci
gasnicy;

o zbiornik s$rodka gasniczego pozwalajgcy na wielokrotne napetnianie w
autoryzowanych punktach obstugi sprzetu przeciwpozarowego;

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Materiatami niezbednymi do wykonania niniejszej inwestycji sa:

e rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10220:2005 tgczonych

poprzez spawanie.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania od miejsca wigczenia (za zewnetrznym kottem
gazowym), poprzez uktad pompowo-wymiennikowy, projektowane rozdzielacze az do
istniejgcej instalacji c.o. oraz zasobnika wody powinny by¢ wykonane z rur stalowych
czarnych ze szwem. Rury z ksztattkami nalezy fgczy¢ poprzez spawanie. W obrebie
armatury instalacyjnej, rozdzielaczy, zasobnika i uktadéw mieszajgcych dopuszcza sie
wykorzystanie ksztattek wyposazonych w gwinty wewnetrzne i zewnetrzne.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku spustow wody.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich samoodpowietrzenie, w innych
przypadkach nalezy w najwyzszych miejscach zabudowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi i odcinajgcymi.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

¢ l|zolacje cieptochronne,
Wykonanie izolacji powinno byé wykonane w oparciu o grubosci i wspotczynniki przenikania
wynikajgce z opracowania projektowego ponadto:

o Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,

przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

o Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylegaé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Izolacje rur prowadzonych na zewnagtrz wykona¢ w ptaszczu odpornym na dziatanie
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czynnikow atmosferycznych. Przewody wody zimnej zabezpieczy¢ nalezy jedynie
przeciwroszeniowo izolacjg o grubosci 6 mm. Przewody prowadzgce do rozdzielaczy
wiacznie zaizolowac¢ otuling z wetny w ptaszczu aluminiowym. Przewody instalacji c.0. za
rozdzielaczami oraz przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ izolacjg odpowiadajacyg
rodzajowi instalacji istniejgce;j.

e armatura, ksztattki,
Na projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano:
gwintowane kurki odcinajgce kulowe wraz z srubunkami DN 20,32,40
kotnierzowe kurki odcinajgce kulowe DN 65,
gwintowane kurki odcinajgce kulowe spustowe DN 20,
zawory zwrotne gwintowane DN 32 i DN 40,
zawory zwrotne kotnierzowe DN 65,
zawory tréjdrogowe mieszajgce z sitownikiem DN 25 kvs 6,3 i 10 m3/h,
gwintowane zawory regulacyjne z kréccami pomiarowymi DN 25 montowane
na powrocie o przeptywie wynikajgcym z projektu i préb na ciepto,
kotnierzowe filtroodmulniki z separatorami powietrza DN 65,
pompy obiegowe z elektroniczng regulacjg obrotéw o parametrach
wynikajgcych z projektu;
wymiennik ciepta ptytowy z izolacjg o parametrach wynikajacych z projektu;
armatura kontrolno-pomiarowa,
rozdzielacze c.o.,
ksztattki gwintowane i spawane.

o O 0O O O O O

O O O O

e armatura odcinajgca i spustowa
W kottowni nalezy zastosowac¢ armature odcinajgcg i spustowg w postaci: zaworéw

kulowych pozwalajgcg na prace w temperaturze do 100 °C oraz z dopuszczalnym ci$nieniem
roboczym armatury co najmniej 6 bar.

Na przewodach o srednicy nominalnej do DN50 nalezy stosowac jako armature odcinajgca -
zawory kulowe gwintowane wraz z srubunkami; powyzej DN50 — nalezy zastosowac¢ zawory
kulowe z przylgczem kotnierzowym.

e pompy obiegowe

Na potrzeby instalacji grzewczej i cyrkulacyjnej w obiekcie zaprojektowano pompy
obiegowe z elektroniczng regulacjg obrotéw, pracujgce wg charakterystyki Ap=const. Pompy
powinny sie charakteryzowa¢ konstrukcjg bezdtawicowg. Posiada¢ wys$wietlacz
ciekfokrystaliczny umozliwiajgcy odczyt nastawionych wartosci pracy pompy. Pompa obiegu
pierwotnego, w zaleznosci od zabudowanego typu kotta, musi posiadaé¢ wejscie sterujace 0-
10 V. Pompa cyrkulacyjna powinna pozwalaé na programowanie czasu jej pracy. Dopuszcza
sie by programowanie czasu pracy realizowane byto przez oddzielny sterownik czasowy.

e armatura kontrolno-pomiarowa — termomanometr
Termomanometry zabudowane na instalacji c.0. powinny by¢ wykonane jako okragte

o $rednicy tarczy 63 lub 80 mm i skali 0-100°C, 0-120°C oraz 0-6 bar z podtgczeniem tylnym
i dolnym do montazu w tuleji DN 15.

e armatura kontrolno-pomiarowa —manometr
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Manometry zabudowane na instalacji c.0. powinny by¢ wykonane jako okragte o
srednicy tarczy 63 lub 80 mm i skali 0-6 bar z podtgczeniem dolnym do montazu wraz z
kurkiem manometrycznym w tuleji DN 15.

e rozdzielacz c.o.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ na przewodzie zasilajgcym i powrotnym
rozdzielacz DN 100 dla trzech obiegéw grzewczych DN 40 oraz trzech DN 32, jednym DN15
dla elementéw kontrolno-pomiarowych oraz jednym DN 20 dla kurkéw spustowych.
Rozdzielacz posiadat bedzie jedno wejscie DN 65. Rozdzielacz nalezy zamocowac
wykorzystujgc podpory montowane do posadzki lub $ciany. Z rozdzielaczy wykona¢ nalezy
spusty wody podtgczone do instalacji zompii.

Na wyjsciach z rozdzielacza nalezy zabudowag:
zawoér kulowy odcinajgcy o $rednicy zgodnej z rozmiarem danego wyjscia;
pompy obiegowe,
armature kontrolno-pomiarowa,
zawory zwrotne gwintowane o Srednicy zgodnej z rozmiarem danego wyjscia,
zawory tréjdrogowe mieszajgce z  sitownikami  (poza  obiegiem
zasobnikowym),

o zawory regulujgce przeptyw o dymensje mniejszg niz dane wyjscie z
rozdzielacza.
Zawory zabudowane na rozdzielaczu gazu powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi kottowni
bez koniecznoéci odsuwania innych urzgdzen w ich obrebie.

O O O O O

2.5. Instalacja wody zimnej

Z uwagi na nie zaobserwowanie podczas inwentaryzacji zaworu pierwszenstwa nalezy
istniejacg instalacje wody zimnej PP w pomieszczeniu technicznym wymieni¢ na instalacje z
rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych. Jako szczeliwo na potgczeniach
nalezy stosowac tasme teflonowg lub pakuty konopne i pokost. Przewody prowadzone pod
stropem i po Scianach nalezy izolowac¢ termicznie przeciwroszeniowo izolacjg o grubosci 6
mm. Mocowanie przewoddw prowadzonych po scianach i pod stropem wytgcznie za pomoca
obejm stalowych z oktadzing gumowa.

2.6. Instalacja kanalizacji do odprowadzania wody z odptywoéw

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U z uszczelkg
gumowg dwuwargowa. Rury nalezy montowac poprzez kielichy na wcisk. Nie dopuszcza sie
montazu rur kanalizacyjnych bez uszczelek. Podejscia pod urzgdzenia nalezy wykonac ze
spadkami min.2% wg PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zmniejszenie spadku w obrebie
prowadzenia instalacji przy cokole kottéw weglowych. Instalacja kanalizacji projektowana jest
wytgcznie dla celéw wykonania odprowadzenia kondensatu z zewnetrznego kotta gazowego
oraz wody z rozdzielaczy c.o., zaworu regulacyjnego z filtrem, filtroodmulnikéw z
separatorami, zaworow bezpieczeczenstwa. Rury nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej zompii.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie zagraza
zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
przepisami i w terminie przewidzianym umowsa.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchomié
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow
technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy i srodki transportu:

e Beczkowdz ciggniony 1500-dm3

e Ciggnik ggsiennicowy 55-59 kW (75-
850 KM) (1)

e Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30
KM) (1)

e Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)

e Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85
KM) (1)

e Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1)

¢ Pifta do ciecia kostki

e Przyczepa dtuzycowa do
samochodu 10-t

e Przyczepa skrzyniowa 3-5t

e Rowniarka samojezdna 74 kW
(100-KM) (1)

e Samochod dostawczy do 0.9:t (1)

e Samochdd samowytadowczy do 5-t
(1)

e Samochod skrzyniowy do 5t (1)

e Spawarka elektryczna wirujgca 300
A

e Spawarka inwerterowa-prad
spawania do 200 A

e Sprezarka powietrzna

e Sprezarka powietrzna przewozna
spalinowa 4-5-m3/min (1)

e Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1)

e Suszarka do elektrod do 2 kW

e Srodek transportowy
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e Srodek transportowy (1)
e Walec statyczny ciggniony
okotowany 3-5-t
e Walec statyczny samojezdny 10-t (1)
e Wciggarka reczna 3-5t
e Wibrator powierzchniowy do 225-kg
e Zageszczarka wibracyjna 50-m3/h
e Zespot prgdotworczy (1)
e Zrywarka przyczepna
e Zuraw samochodowy (1)
e Zuraw samochodowy 4-t (1)
e Zuraw samochodowy 5-6-t (1)
e Zuraw samochodowy 12-16-t (1)
o Zwyzka 12m
e Prosciarka do rur PE,
e Obcinarki i skrobaki do rur PE,
o Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE wraz z rejestratorem,
e Wiertarka,
o Wiertnica z koronkami diamentowymi o srednicach od DN15- DN 80
e Szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e Obcinarki krgzkowe
e Gratowniki
e Kalibratory zewnetrzne i wewnetrzne
o Gietarki
e Kielichownice

4. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych grup.
Sktadowanie powinno by¢é prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosSci.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod.

Materiaty nalezy przechowywaé tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowaC sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé w sposob gwarantujgcy spetnienie warunkéw
BHP i zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, wptywem czynnikow atmosferycznych i
dziataniem promieni stonecznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
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robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacC na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

4.2. Rury stalowe

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klindw
drewnianych przybitych do podktaddw.

Rury przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim wplywem
czynnikow atmosferycznych.

Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnagtrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.3. Rury PE

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym, ptaskim i rownym
podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady.
Przy uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac sie w pionie. Rury
powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzgledniac
maksymalng Srednice rury.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury powinny by¢é magazynowane nie
dtuzej niz 1 rok liczac od daty produkciji.
Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronnymi zamknieciami.
Nie dopuszczac do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia, zagniecenia. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow.
Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i
innych defektow.
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4.4, Ksztaltki i armatura

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.
Kazdy asortyment oddzielnie. Zaleca sie skladowanie ksztaltek w oryginalnych
opakowaniach, az do momentu ich uzycia.
Ksztattki i armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania majg by¢
zaslepione.
Pozostate warunki przechowywania ksztattek sg podobne jak dla rur tworzywowych.

5. Transport materialow

Srodki transportowe muszg spetniaC wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w
Polsce przepiséw, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikbw drég oraz
pracownikdw na terenie budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spetnia¢ bedg
wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
wynikajace z nieprzestrzegania dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidiowego
transportu materiatow.
Materiat nalezy przewozi¢ pakowany w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang
usuniete z budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu materiatéw opracowanej przez producenta.

5.1. Rury
Transport rur ze wzgledu na wiasciwosci winien by¢é prowadzony w sposob

uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami
transportu, jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa sie transportem
samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej diugosci, aby wolne konce rur
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 m). Rury mozna przewozi¢
wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Rury w kregach powinny w catosci
leze€ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegoélng ostroznosé nalezy
zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizszej.
Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegd6lng uwagg. W zaleznosci
od obcigzenia moze to by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego
sprzetu. Podczas zatadunku i roztadunku za pomocg wodzka widlowego zaleca sie
stosowanie jedynie wozkéw z gtadkimi widtami. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z
samochodu. Rury o mniejszych Srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Rur nie wolno rzuca¢ lub wlec. W przypadku rur z tworzywa to nie powinny mie¢ one
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kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzié¢ tworzywo sztuczne.

5.2. Armatura, kociol
Transport armatury i kotta powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

6. Wykonanie robot
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub
innego wskazanego Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w okre$lonej specjalnosci.
Polecenia Inspektora lub przedstawiciela Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych. Materiatdw peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Sposéb prowadzenia i tgczenia przewoddéw, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji gazowej, polegajgce przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania
nieszczelnosci.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

6.2. Instalacja zewnetrzna gazu

e Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji zewnetrzne;j
gazu wzdtuz rozpoznanej osi i trwale oznaczy jg w terenie.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
wyznaczy¢ w terenie miejsce skladowania materiatéw i drogi dowozu do strefy montazowej.
Ponadto w ramach robdt przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie instalacje
tymczasowe np. zasilenia placu budowy w energie elektryczng i pobér wody.
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy dokonaé wszelkich niezbednych robdét
rozbiérkowych.
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z
rozporzadzeniem.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
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szczelnie
e przylegajgcy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
¢ odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
e W razie koniecznoéci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.
Zaleca sie wykonywanie robo6t w porze suchej, w ktérej stan wod gruntowych moze obnizyé
sie nawet 0 0,5 m.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow, z uwagi na brak badan geologicznych terenu,
powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robét.
e Roboty ziemne
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania jego $cian. Zaleca sie wykonanie azurowego umocnienia wykopéw.
Dla potrzeb budowy przewoddéw gazowych z PE100 RC SDR11 o srednicy ¢90 stosowane
bedg wykopy ciagte, wasko przestrzenne, o s$cianach pionowymi odeskowanych i
rozpartych.
Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare pogtebienia wykopu odpowiednio w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia nalezy utrzymywac do czasu, gdy stan wykonania
prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty byé usuniete chyba, ze
Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére
mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac¢ obrazenia ciata personelu lub
opo6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drdog.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.
W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy moga by¢ wykonane sprzetem
mechanicznym. Metody wykonania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Urobek z wykopow sktadowac¢ w odlegtosci 1,0 m od Sciany wykopu, aby bliskos$¢ i wysokosc¢
odktadanego gruntu nie prowadzily do zagrozenia stabilnosci wykopu. Na odcinkach
kolidujacych z ukfadem komunikacyjnym urobek nalezy odwiezé na odlegtos¢ nie
utrudniajgca ruchu na drodze, w ktorej prowadzone sg roboty ziemne.
Tereny przez ktére przebiegaC bedzie instalacja zewnetrzna gazu, po wykonaniu robot,
nalezy przywroci¢ do stanu z przed rozpoczecia prac ziemnych. Grunt rodzimy o ile istnieje
taka mozliwos$¢ rozplanowac¢ na obszarze prowadzonych prac i wysiac trawe.
o Roboty montazowe
o Warunki ogdlne
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajacej sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu tworzywowego:
o podstawowa-dn+0,2m
o dot montazowy - dn + 0,4 m
o natukach-dn+ 0,6 m.
Instalacja zewnetrzna gazu powinna by¢ utozona na takiej gtebokosci, aby minimalne
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przykrycie wynosito 0,8 m w przypadku dtugich przytgczy.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

o Uktadanie oraz montaz rur

Projektowana instalacja zewnetrzna, powinna mie¢ wyznaczone strefy kontrolowane,
ktérych linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu i wynosi 1 m.
Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu - nie mniej niz 20
cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réownolegle do uzbrojenia
podziemnego.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Rury stalowe uktada¢ nalezy na 10 cm grubosci podsypce piaskowej lub przesianym gruncie
rodzimym. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podsypka przewodu nie
zostata naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowag podsypka. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw. Ten sam materiat musi
byé uzyty do wykonania obsypki. Najpierw trzeba podsypac rure z bokdéw, dobrze ubijajgc
grunt warstwami, do wysokosci 10 cm ponad lico rury. Pozostate wypetnienie wykopu nalezy
wykonaé gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni.
Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka i
obsypka nie jest wymagana ale grunt rodzimy musi byé przesiany i pozbawiony kamieni.
Wzdtuz uktadanej w wykopie rury (nad lub obok) nalezy utozy¢ miedziany drut lokalizacyjny,
a w odlegtosci 40 cm nad rurg utozy¢ zo6Mg folie ostrzegawczg o szerokosci 20cm.
Projektowang instalacje gazowg zewnetrzng, polietylenowg oraz jej elementy tj. ksztaltki i
armature nalezy tgczyC poprzez zgrzewane elektrooporowe oraz doczotowe. Do potgczen
PE ze stalg zaleca sie stosowanie ksztattek typu zigczka przejsciowa PE/stal. Po
wyprowadzeniu przewodu gazowego ponad teren powinien on by¢é wyraznie oznaczony
(pomalowany na kolor z6tty), aby byta mozliwa szybka jego identyfikacja.
Kurki powinny szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z
ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrét dzwigni kurka.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0 m od krocca przytaczeniowego, nalezy zamontowaé zawédr kulowy
odcinajgcy o srednicy DN80 mm oraz filtr siatkowy do gazu.

6.3. Montaz instalacji c.0. oraz wod-kan

Rurociagi taczone bedg zgodnie z wytycznymi ,Wymagania techniczne Cobrti Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”; Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”; Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem przewodow nalezy sprawdzic,
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czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie ewentualnych tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen,

e wykonanie préb cisnieniowych,

e wykonanie przej$¢ ognioszczelnych dla rur o srednicy zewnetrznej wiekszej od 4 cm,
e ewentualna zabudowa szachtu, kanatu, bruzdy.

Rurociggi c.0. oraz wody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,03% w kierunku zawordw spustowych. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catej instalaciji.

Montaz przewodéw PVC prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow.

Stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowag. Ciecie rur nozycami zapadkowymi,
obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi
przecinanej rury uwzgledniajgc planowanej gtebokosci wsunigcia w zigczki. Po obcieciu
Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci materiatu
uciete koncéwki nalezy fazowaé pod kgtem 15° na dtugosci min 6 mm. Laczone konce bose i
kielichy oczy$ci¢ z kurzu i brudu na gtebokos¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowaé smar rozprowadzany na bosym konhcu tgczonych elementéw.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulejg nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym Ilub wynikajagcym z aprobaty przejscia ognioszczelnego.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich
tulei zabezpieczajgcych oraz przejs¢ ognioszczelnych.

Ponadto w przypadku instalacji c.o.:
o Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji grzewczej nalezy instalacje
podlegajagcg prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg wigcznie z
odbiornikami koncowymi.

o Instalacje nalezy napetnia¢é powoli niewielkim strumieniem wody, tak aby nie
doprowadzi¢ do powstania pecherzy powietrza w instalacji. Po napetnieniu instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wymagania techniczne
Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

Ponadto w przypadku instalacji wody:
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6.4.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic¢ przed jej zaizolowaniem.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbioréow czesciowych
instalacji dopuszcza sie badanie szczelnoéci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ciSnienia powyzej ciSnienia
préby nawet chwilowo.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej
a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody nalezy odigczy¢é wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen
i kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Montaz armatury i osprzetu
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem na kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach w pomieszczeniu technicznym powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow
lub innych trwatych podparc.

Armatura spustowa winna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach do pionoéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych gwarantujgcych nie
powstawanie przeciekdéw.

Wykonanie izolacji termicznej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,

przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
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poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm. Jednoczesnie dopuszcza sie
zmniejszenie grubosci izolacji w obszarze przejS¢ rur pomiedzy pomieszczeniami
technicznymi z uwagi na waskie przejscia.

7. Kontrola jakoSci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
aktualnymi norm.

Kontrola jakosci wszystkich robo6t zwigzanych z budowg instalacji gazowej, c.o. oraz wod-kan
powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

7.1. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania robot muszg odpowiada¢é wymogom

dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadaé aprobate techniczng, certyfikaty i
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢ materiatow
przedktadajgc do oceny Inspektora nadzoru prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé
wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

7.2. Instalacja zewnetrzna gazu
e Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
o badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
badanie jakosci wykonanych zgrzewow,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwarce,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwdérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
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o badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikéw zageszczenia poszczegodlinych jego warstw,

o poprawnos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych.

¢ Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje i wymagania:

o odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 10 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczyé w
zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostatych przewodéw * 2cm,

o dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla
pozostatych przewoddw * 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

e Proba szczelnosci przewodow zewnetrznych
Wykonang zewnetrzng instalacje gazowg przedmucha¢ w celu usuniecia zanieczyszczen, a
nastepnie poddac probie szczelnosci:

O O O O

o czes¢ podziemng instalacji na zewnatrz budynku nalezy poddaé prébie
szczelnosci przez 1 h na ci$nienie prébne 0,75 MPa wg wytycznych PSG.
Cisnienie czynnika prébnego w instalacji nalezy sprawdza¢ manometrem
klasy 0,6 posiadajgcym Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-1 MPa (0-10 bar). Pomiar spadku
ciSnienia w instalacji rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili jej
napetnienia powietrzem. Jezeli w ciggu 60 minut nie zaobserwuje sie
spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelng.

Z przeprowadzonej préby szczelno$ci sporzgdzi¢ protokot.

7.3. Instalacja c.o.
e Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

o Cisnienie proby dla instalacji c.o. nalezy przyjg¢ wg ponizszej tabeli:
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Rovba sstabics Spc_asob . Rodesiszpizeh C 1snienie probne w
Lp. A zabezpieczen: a SRR : najnizszym punkcie
lub grzejnika = 2 odbierajacych cieplo & 2
mstalacyt instalacyi
- - - - bar
instalacja zgodnie a) dowolne. z ograniczeniami P: )+ 2 lecz nie mniej
ogrzewcza z wymagamiami:  |wynikajacymi z wlasciwe;j niz 4 bary
o obliczeniowej |PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty (wezownice grzejnika
1 |temperaturze lub technicznej plaszczyznowego nalezy
4 - - o - g N : przed zalaniem jastrychem.
zasilenia PN-B-02414 b) grze_]mlu plaszcz_\v_znou{ e poddac bedanin tazeinodc
t. < 100°C (z wlasctwym ograniczeniem na cisnienie p,” + 2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)
instalacja zgodnie dowolne. z ograniczenianu
ogrzewcza z odpowiednimi  [wynikajacymi z wlasciwe) polskie;
, |o obliczeniowej |wymaganiani : normy lub aprobaty techniczne; 9
~ |temperaturze normatywnynu
zasilenia
100 < t, < 120°C
instalacja zgodnie dowolne, w zakresie wynikajagcym
ogrzewcza z odpowiednimi |z wlasciwej polskie; normy
o obliczeniowe; [wymaganiami lub aprobaty technicznej. w tym
temperaturze normatywnymi w szczegdlnosc: grzeyniki:
3 |zasilenia a) z rur gladkich 1 ozebrowanych, 1.5p;)
t. > 120°C stalowych.
b) tasmy promieniujace
c) z rur zebrowych zelhwnych
*) ci$niente robocze w najnizszym punkcie instalacji

e Préba szczelnosci na gorgco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji. Z kazdej préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot zgodnie z normg PN-
EN 14336.

7.4.

Instalacja wody
Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

Do

instalacji

W najnizszym

jej

punkcie nalezy podtgczy¢é pompe

reczng

wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny

i spustowy.

Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

e 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar
e 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym

Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od
napetnienia instalacji wodg ijej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku
roszenia.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysokos$ci cidnienia proby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy
przyjmowac¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar.
Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

Co najmniej 3 godziny przed ipodczas badania temperatura iotoczenia nie
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powinna sie zmieni¢ o wiecej niz 3 °C a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokédt podajgc cisnienie préby,
fragment badanej instalacji i jej wynik.

Tabela 2 Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng przewoddéw wykonanych z rur
metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Przebieg badania
Typ potaczen Warunki uznania
przewodow Nazwa czynnosci czas trwania wynikow
za pozytywne
Podniesienie
ci$nienia w instalacji brak przeciekow
Spawane, do warto$ci ci$nienia i roszenia
zgrzewanie, probnego
lutowane, zaciskane,
kotnierzowe j-w. ponadto
obserwacja instalacji 30 minut manometr nie wykaze
spadku cisnienia
Podniesienie
ci$nienia w instalacji brak przeciekéw
do wartosci cisnienia i roszenia
prébnego
gwintowane
j-w. ponadto
L . . manometr nie wykaze
obserwacja instalacji 30 minut .
spadku cisnienia
wiekszego niz 2%

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowymi robét sa:

e km (kilometr) lub m (metr) - okresla dtugo$¢ przewodu,

o szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) - elementy i urzadzenia instalacji,

e m? - okre$la powierzchnie uzytych bgdz rozebranych materiatéw oraz powierzchnie
wykonania podsypki, obsypki, trawnikow, plantowania powierzchni, powierzchnie
blach itp.

e m® - okre$la objeto$é wykonanych prac ziemnych (wykopy, wywéz ziemi, przywéz
piasku, zasypanie wykopu itp.)

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 7 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji gazu, c.o., wod-kan oraz zabudowg kotta gazowego.
Odbior robot zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i
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niezawodnos¢ wykonanych robot:
e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
¢ technologie wykonania robdét.
Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora,
ma obowigzek odkry¢ miejsca, w ktérych wykonano roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu
bez dokonania stosownego odbioru.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do
dziennika budowy.
Odbiorowi kohcowemu podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbidr robét polega na
koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Warunkiem przystgpienia do przejecia robot jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce:
e dziennika budowy,
e dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentac;ji
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow,
e dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
o certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
e deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
o Swiadectwa jakosci,
e protokotow z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych,
e protokotdéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
e dokumentacji techniczno - ruchowych dostarczonych urzgdzen,
e powykonawczej dokumentacji budowy,
e protokotu z przeszkolenia obstugi kotta zewnetrznego,
o szkicéw geodezyjnych wraz z deklaracjg geodety,
e pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania instalacji.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenia obejmag roboty zawarte umowg. Ptatnos¢ za roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t wg postanowien umowy (kontraktu) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Platnos¢ moze nastgpi¢ po spetnieniu przez Wykonawce
wszystkich wymogdéw okreslonych w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
przepisach i normach zwigzanych z robotami w czasie okreslonym umowa.

10. Przepisy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy

1. ZN-G-3001:2001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogoine.
Gazociagi.

2. ZN-G-3002:2001 Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

3. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér DN (wymiaru
nominalnego).
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4. PN-EN 1555-(1-5):2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych Polietylen (PE)

5. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

6. PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Obliczenia wytrzymatosciowe

7. PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi -- Wymagania

8. PN-C-96004-01: 1990 Gazownictwo -- Terminologia -- Postanowienia ogdlne i zakres
normy

9. PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze budynkow - Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego.”

10.PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

11.PN-EN 12828:2013 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania”.

12.PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

13.PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania”.

14.PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

15.PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

16.PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
17.PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
18.PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

19.PN — EN 12056 — 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

20.PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

21. PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

22.PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ” (Dz.U. 2013
poz. 640).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 08.02.2023 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 2023 poz. 291).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).
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10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. ,W sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2022, poz.
248, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz.U. nr 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych”
(Dz.U. nr 26 poz. 313).

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,O dozorze technicznym” (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 Nr
poz. 725, z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24.11.2023 r. ,O systemie oceny zgodnosci” (Dz.U. 2023 poz. 215 wraz
Z pOézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15.06.2021 r. ,O wyrobach budowlanych" (Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pdzniejszymi zmianami).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Praca
zbiorowa, PKTSGGIK

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Tom 1 i Il
Instalacje sanitarne i przemystowe
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