W gornej czesci
wykonac 3x otwory
po okoto 2 cm
zabezpieczone
okapem dla
wentylacji armtury
gazowej

Daszek z okapem
izolowany,otwierany,

od gory peten dostep
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Drzwiczki

rewizyjne
od frontu,
otwierane

na zawiasach

Podtoga "pusta”

e

»

Otworowanie
pod przewod

zasilajgcy,powrotny

| gazowy
wykonac na
podstawie obmiaru
na budowie po
montazu kotta

Otworowanie
pod drzwiczki
wykonac na
podstawie obmiaru
na budowie po
montazu kotta i
okresleniu
WYSOKOSCI
zabudowy armatury

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzy¢ na budowie

2. Dokftadne gabaryty obudowy, daszka oraz drzwiczek
rewizyjnych do armatury dostosowa¢ do zabudowanego
kotta gazowego

3.0budowa od s$rodka izolowana 3 cm ptatami wetny samoprzylepne;j
w ptaszczu aluminiowym (lub innym odpowiednikiem odpornym

na warunki atmosferyczne)

4.W zaleznosci od sposobu realizacj obudowy (jej szczelnosci),

w gornej czesci bocznej scianki wykona¢ otworowanie dla wentylacji

armatury gazowej

INWESTOR:

GMINA SOSNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sosnicowice

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY
Sierakowice ul.Wiejska 1

" PROJEKT BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACU|

GAZOWEJ Z WOLNOSTOJACYM KOTLEM
ZEWNETRZNYM

FAZA: SKALA:

P.T.

NAZHARYSUNKU: SCHEMAT OBUDOWY ARMATURY

PRZY KOTLE

BRANZA:

1S

IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

SPECJALNOSC:

PROJEKTANT:  Ingrinz.  P.MLYNARSKI SLK/3913/PWOS/11

INSTALACJE

SPRAWDZAJACY: Ingrinz.  T.SZCZERBA SLK/3914/PWOS/12

INSTALACJE

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

DATA:

09-2024

NRRYS:

09




