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I. Cze¢S¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

0 Umowa nr RGG.2720/51/2011 z dnia 10.06.2011 r. zawarta pomigdzy Gmina
Soénicowice, a Biurem Projektow A-PROPOL s.c. na wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem na budowg dla zadania: ,,Remont nawierzchni ulicy
Wrzosowej w Smolnicy”.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

Inwentaryzacja istniejacego uktadu drogowego.

Dokumentacja geotechnicznych badan podloza gruntowego wykonana przez

Przedsigbiorstwo ,,Morion” Sp. z 0.0. z Gieraltowic,

Mapa geodezyjna sytuacyjno wysoko$ciowa istniejacego terenu w skali 1:500,

Aktualny wyrys 1 wypis z ewidencji gruntow,

Warunki techniczne przebudowy urzadzen podziemnych.

Protokot uzgodnienia ZUD (opinia nr 447/2001 z dnia 15.11.2011 r.).

Decyzja nr 0S.6341.7.2011.BS z dnia 16.03.2011 r. wydana przez Staroste Opolskiego

(Pozwolenie wodnoprawne).

Obowiazujace przepisy 1 normy oraz literatura fachowa.

o O

O O0OOo0OOo0o

o

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje budoweg ulepszonej nawierzchni drogowej wraz z
odwodnieniem 1 zabezpieczeniem urzadzen infrastruktury technicznej ul. Wrzosowe] w
Smolnicy.

Dotyczy ono branzy drogowej wraz z odwodnieniem, zwiazanej z zakresem
przedmiotowej inwestycji. Okreslaja go nastgpujace parametry:

- rodzaj 1 nazwa przedsigwzigcia: Remont nawierzchni ulicy Wrzosowej w Smolnicy.

- lokalizacja:
- wojewodztwo: $laskie,
- powiat: gliwicki,
- gmina: So$nicowice;

- kategoria ruchu: KR 2;

Projekt wykonano w uktadzie kilometrazu lokalnego przyjmujac km 0+00,00 na granicy
dziatek 939/60 i 1030/60. Punkt ,,zerowy” okreslony jest wspotrzednymi geodezyjnymi:
X =6540143.98 Y =5569179.87.

Dla pelnego okreslenia zakresu projektu dokonano w terenie pelnej inwentaryzacji
istniejacego zagospodarowania i zaprojektowano roboty dostosowane do szczegoétowo
okreslonego zakresu wystepujacego w terenie.
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1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa nawierzchni ul. Wrzosowej wraz z odwodnieniem
odcinka objetego opracowaniem.
Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wzi¢to pod uwage nastepujace warunki
brzegowe jako istotne elementy ksztattujace proponowane rozwiazanie:
e wymagana funkcjonalno$¢ zapewniajaca prawidlowa obstuge komunikacyjna terenow
przylegtych do ulicy Wrzosowej,

e poprawa stanu technicznego ulicy,

e poprawa systemu odwodnienia ulicy,

e wlasciwy poziom bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego,

e wpisanie inwestycji w otaczajacy teren z zachowaniem -elementéw trwatego
zagospodarowania obszaréw przyleghych.

1.4. Podzial inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow

Inwestycja wykonana bedzie w catosci jednoetapowo.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozpatrywany teren w czg$ci jest objgty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Ulica Wrzosowa stanowi dojazd do budynkéw jednorodzinnych, otoczonych terenami
zielonymi oraz nieruchomosci niezabudowanych. Prowadzi ona ruch dwukierunkowy. Czgs$¢
pasa drogowego wyznaczonego granicami wlasno$ci stanowia obszary zielone porosnigte
trawa. Wszystkie zabudowane posesje sa ogrodzone ogrodzeniami trwalymi. Przebieg ul.
Wrzosowej na rozpatrywanym odcinku jest dostosowany do zagospodarowania terenu
istniejacego. Wzdtuz ulicy w niewielkiej odlegtosci znajduja si¢ ogrodzenia przyleglych
posesji, co w sposob istotny ogranicza szeroko$¢ pasa drogowego.

Na odcinku dt. ok. 80,00 m ulica posiada nawierzchni¢ o szerokosci 3,60m z kostki
betonowej typu Nostalit. Pozostata cz¢s¢ di. ok. 150,00 posiada nawierzchnig¢ gruntowa,
utwardzona powierzchniowo, w ztym stanie technicznym.

Na catej dlugosci ulica Wrzosowa nie ma chodnikow oraz nie posiada urzadzen
odwadniajacych. Ruch pieszych odbywa si¢ na catej szeroko$ci pomigdzy ogrodzeniami
posesji. Ulica nie jest o$wietlona. W ciagu ulicy wystgpuja zjazdy na przylegle posesje.
Zjazdy te nalezy zaliczy¢ do zjazdow indywidualnych w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

Fragment ulicy z nawierzchnia gruntowa to ulica "$lepa" — w koncowym odcinku znajduje
si¢ poszerzenie stanowiace powierzchni¢ manewrowa dla pojazdow mechanicznych.

Pod wzgledem wysokosciowym ulica jest dostosowana do terenu otaczajacego. Na
dhugosci drogi nie sa zachowane spadki podtuzne ani poprzeczne.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka, ze wzgledu na uksztattowanie terenu,
realizowane jest poprzez splyw powierzchniowy wod opadowych na posesje potozone w
koncowej czgsci (rejon placu do zawracania).

Pas drogowy ulicy Wrzosowej jest uzbrojony. Wystepuja tu wodociagi, gazociagi,
kanalizacje: deszczowa i sanitarna, sieci telekomunikacyjne, energetyczne. Sieci uzbrojenia
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podziemnego zostaty przedstawione na mapie zasadniczej stanowiacej podstawe opracowania
niniejszej dokumentacji.

Na terenie objetym planowana przebudowa nie wystepuje zielen wysoka kolidujaca z
robotami.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaly przeprowadzone badania podioza
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunkéw gruntowo - wodnych. Wyniki tych
badan zawarto w opracowaniu: ,,Badania geotechniczne podtoza” wykonanym przez
Przedsigbiorstwo ,,Morion” Sp. z 0.0. z Gierattowic (odrgbne opracowanie).

3. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

3.1. Warunki wynikajace z MPZP

Zgodnie z ustaleniami ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla terenu obejmujacego dzielnicg Wilcze Gardlo, zatwierdzonego uchwala Rady
Miejskiej w Gliwicach Nr X1/326/2007 z dnia 11 pazdziernika 2007r., opublikowang w
Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego NR 215 z dnia 27.12.2007r. poz. 4675
rozpatrywany teren polozony w Gliwicach, obejmujacy czg$¢ dziatek nr 362 i 384, obr.
Wilcze Gardlo, oznaczony jest symbolem:

- 14 ZL — co oznacza — Tereny lasow.

3.2. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren potozony jest w granicach strefy otuliny Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz w czes$ci (dziatka nr 384) w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

3.3. Warunki geologiczne terenu

Na podstawie badan geotechnicznych terenu planowanego remontu ulicy Wrzosowej w
Smolnicy, wykonanych przez Przedsigbiorstwo ,,Morion” Sp. z 0.0. z Gierattowic okreslono
warunki posadowienia obiektu.

Warunki wodne dla przedmiotowego terenu sa korzystne. W trakcie wykonywanych
badan do badanej gigbokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie zwierciadla wod
gruntowych o charakterze swobodnym, ktore stabilizowato si¢ na gigbokosci 2,2m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne naleza do prostych, ze wzgledu na wystgpowanie poziomu wod
gruntowych ponizej planowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni oraz zalegajace w
bezposrednim podlozu grunty no$ne i niewysadzinowe.

Grunt podtoza sklasyfikowano jako G1.

Szczegoty informacji o podtozu gruntowym znajduja si¢ w opracowaniu geotechnicznym

dla przedmiotowej inwestycji.

3.4. Warunki odwodnienia obiektu

Ulica Wrzosowa jest odwadniana powierzchniowo poprzez istniejace spadki podtuzne i
poprzeczne na teren przylegly. Z uwagi na deformacje nawierzchni w profilu i w przekroju
poprzecznym oraz zawyzone w niektorych miejscach pobocza, sptyw wody jest utrudniony co
skutkuje wystgpowaniem miejscowo zastoisk wody.

Budowa ulepszonej nawierzchni wymaga stworzenia nowej sieci kanalizacji deszczowe;]
uwzgledniajacej konieczno$¢ sprawnego odwodnienia przedmiotowego fragmentu ulicy
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Wrzosowej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana pod jezdnia na di.
228,50 m. Wprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego RM1.

Projekt obejmuje rowniez budowe umocnien dna i skarp wylotu do rowu melioracyjnego
RMI1. Pozostaly odcinek rowu RMI1 od miejsca zakonczenia umocnien do istniejacego
rozlewiska nalezy poglebi¢ z zachowaniem spadkow sptywu wod i umocnien ziemnych.

Celem ograniczenia ilo$ci zawiesiny ogolnej, wprowadzanej do odbiornika zastosowano osadnik
zawiesiny mineralnej (OZM) o poj. nominalnej 7,0 m’. Zaprojektowano go przed wylotem z
kanalizacji deszczowej, zapewniajac oczyszczanie wod opadowych 1 roztopowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika, spowalniajac w ten sposob jego zamulanie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania istniejacego pasa drogowego.

Ulicg zaprojektowano w sposdéb maksymalnie odwzorowujacy jej istniejacy przebieg
zarOwno sytuacyjny jak i1 wysokos$ciowy oraz dostosowano do rzednych istniejacych bram
1 linii ogrodzen.

Rozpatrywany odcinek ul. Wrzosowej zaprojektowano dostosowujac do parametrow
wczesniejszego istniejacego odcinka jako droge dojazdowa o szerokosci 3,60 m ograniczona
obustronnie krawe¢znikami betonowymi typu cigzkiego 20x30x100 cm na ‘tawie
fundamentowej z betonu C12/15.

Kraweznik nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotny, Swiezy 1 niestgzony beton po
utozeniu tawy betonowej. Lawg betonowa z oporem wykona¢ z betonu C12/15. Lawa pod
kraweznikiem oraz opor kraweznika powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 15 cm, natomiast
opor wykona¢ do 2/3 wysokos$ci kraweznika.

Nawierzchni¢ z kostki betonowej typu Nostalit koloru szarego zaprojektowano z
jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%, zapewniajacym sptyw powierzchniowy wod
opadowych do krawedzi jezdni, wzdhuz ktorej wykonany zostanie $ciek o szerokosci 24 cm,
w formie obnizenia nawierzchni z kostki betonowej. Laczna grubo$¢ wykonywanej
konstrukcji jezdni drogowej wynosi¢ bedzie 0,51 m.

Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze czerwonym. Na
zjazdach nalezy stosowa¢ od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm z
zastosowaniem na odcinkach przejsciowych krawgznika skosnego 100x30/22x20cm na tawie
betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.

Zaprojektowano doj$cia do posesji z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze
grafitowym, ograniczone z boku obrzezem betonowym. Obrzeze betonowe 8x30cm nalezy
posadowi¢ na tawie betonowej z oporem obustronnym (beton C12/15).

Standardowa wysokoscia ,,odslonigcia” projektowanych kraweznikow jest 12,0 cm,
natomiast na odcinku wjazdéw ,,odstonigcie” zmienia warto$¢ do 4,0 cm.

Wzdtuz krawe¢znika nalezy wykonaé jednostronny $ciek szerokosci 24 cm z dwoch
rzedow kostki betonowej typu Nostalit koloru szarego, osadzony na wspolnej tawie
betonowej podkrawegznikowe;.

Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z rozebranej wczesniej, istniejacej kostki betonowej typu Nostalit
w kolorze szarym. W czasie prowadzenia robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe;j
nalezy przyja¢ dla elementéw rozebranych:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej — 90% do ponownego wbudowania.
Odtworzenie fragmentu jezdni ul. Wrzosowej (powierzchnia ok. 55,0m?)

zaprojektowano jako pakiet dwoch warstw bitumicznych:

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu 35/50,

- 8 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50,
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na podbudowie gr. 20,0cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0 - 63 mm o
uziarnieniu ciagltym.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rys. nr 4 Profil podtuzny niwelety w
osi jezdni (Czg$¢ drogowa z odwodnieniem). Niweletg zaprojektowano z dostosowaniem do
warunkow terenowych.

Na rysunku nr 5 Typowe przekroje konstrukcyjne (Czg$¢ drogowa z odwodnieniem)
przedstawiono projektowane warstwy konstrukcyjne oraz galanteri¢ drogowa.

Zalecana kolejnos$¢ prowadzenia robdt:
1. Wykonanie robot kanalizacyjnych z zasypka piaskiem wykopow
kanalizacyjnych,
2. Wykonanie robdt ziemnych zwiazanych z korytowaniem,
3. Przygotowane koryto nalezy poddaé stabilizacji metoda glebokiego recyklingu
metoda ,,mix in place” w technologii spetniajacej wymagania zawarte w
(STWiORB).

Odcinek roboczy wytaczony z ruchu dla potrzeb:
- budowy kanalizacji deszczowej,

- korytowania,

- stabilizacji

moze by¢ wylaczony z ruchu w zakresie obstugi komunikacyjnej przyleglych bezposrednio
posesji nie dtuzej niz 48h.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien przedstawi¢ szczegdlowy
harmonogram wykonywania prac uwzgledniajac powyzsze wymagania.

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

ul. Wrzosowa:

droga klasy D o szerokosci 3,6 m,
kategoria drogi: gminna

obcigzenie ruchem KR2,

nawierzchnia drogi z kostki betonowe;.

4.2. Geometria rozwigzan projektowych
W projekcie zaprojektowano spadki podluzne 1 poprzeczne z dostosowaniem do
istniejacego zagospodarowania terenu.
Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rys. nr 4 Profil podiuzny niwelety. (Czg$¢
drogowa z odwodnieniem).

4.2.1. Przebieg drogi w planie

Wspodtrzedne punktoéw trasy:

Poczatek robot R1 X =6540143.98 Y =5569179.87
Wierzchotek R2 X =6540217.20 Y =5569247.21
Koniec robot R3 X =6540267.85 Y =5569246.48
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Os$ drogi sktada sig z nastgpujacych prostych i tukow:

0,0+0,00 — 0,0+95,49 prosta L = 95,49m
0,0+95,49 — 0,1+3,07 luk 1 R=10,0m 0=43°27" T=3,98 m L=7,58m
0,1+3,07 — 0,1+49,75 prosta L = 46,68m

4.2.2. Przebieg drogi w przekroju podluznym
Parametry techniczne drogi opisuja nast¢pujace dane :

Pochylenia podtuzne:

— min. 0,30 %
— max. 4,50 %
Luki pionowe:
— min. R=300m
— max. R=2500m
4.3. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Wrzosowej zaprojektowano w oparciu o:
- projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni,
- projektowana kanalizacj¢ deszczowa o 300, ¢ 400, ¢ 500,
- projektowany umocniony wylot do istniejacego rowu melioracyjnego RM1,
- poglebiany i umacniany za pomoca tzw. kiszek faszynowych pozostaty odcinek rowu RM1.

4.3.1. Rurociagi kanalizacji deszczowej

Ilo$¢ waod opadowych i roztopowych zebranych projektowana kanalizacja deszczowa
policzono wg wzoru
Q=qs X (FuX @ut Fy X @5, + F, X @, + Fi X ¢y)
gdzie:
gs — jednostkowy sptyw wod opadowych [1/haxs]
F, — powierzchnia utwardzona (nawierzchnia wytozona kostka betonowa) [ha]
¢y — wspOtczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonej
Fs, — powierzchnia szczelna (dachy budynkéw) [ha]
¢s,— wspolczynnik sptywu dla powierzchni szczelnej
F, — powierzchnia nieuszczelniona (tereny zielone) [ha]
¢~ wspolczynnik sptywu dla powierzchni nieuszczelnionej
F) — powierzchnia luznej zabudowy [ha]
¢r— wspotezynnik sptywu dla terendéw o luznej zabudowie

Do obliczen przyjgto:

dla miejscowosci o $redniej wysokosci opadow do 800 mm qs = 137 1/haxs
¢y = 0,90 (nawierzchnia utwardzona - wytozona kostka betonowa)

¢sz = 0,90 (nawierzchnia szczelna — dachy budynkow)

¢, = 0,15 (nawierzchnia nieuszszczelniona - tereny zielone)

¢ = 0,50 (tereny o luznej zabudowie)
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Ponizsza tabela podaje ilosci wod opadowych i roztopowych, obliczonych zgodnie z
przytoczonymi powyzej wzorami.

Rodzaj Powierzchni | Wspotczyn max przeplyw wod Sphyw WOd-
nawierzchni a [ha] nik sptywu opadowych przy opadowych V§ clagt
deszczu 137/sxha [1/s] roku [m’]
Utwardzona F. | 0,07 0,90 8,60 441
Szczelna F,, | 0,12 0,90 14,80 756
Nieutwardzona | F, | 0,40 0,15 8,20 420
Luzno Fi | 041 | 0,50 28,10 1435
zabudowana
RAZEM 1,0 59,7 3052

Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w w/w tabeli taczna ilos¢ wod opadowych i
roztopowych, odpowiadajaca zagospodarowaniu terenu po zakonczeniu inwestycji wynosic¢
bedzie ok. 60 I/s.

Na podstawie analizy wododzialow oraz naturalnej rzezby terenu ilos¢ wod zostala
okreslona na 160 1/s.

Zarzadca rowu RM1 oraz wiasciciel terenu na ktorym powstanie urzadzenie wodne (wylot
z kanalizacji) wyrazili zgodg na przyjgcie 160 I/s.

Réznica wynika z zalozen przyjetych do projektowania - system odwodnienia w ramach
jego dalszej rozbudowy w przysztosci bedzie w stanie przyja¢ dodatkowych 100 I/s jesli
powigkszy si¢ teren o nawierzchni utwardzonej. Sytuacja taka bedzie mie¢ miejsce jesli na
dziatkach obecnie bez zabudowy powstana kolejne domy czy inne budowle, a takze dojazdy i
doj$cia do tych obiektow.

Dobor $rednic dokonano w oparciu o nomogramy Manninga dla kanaléw o przekroju

kolowym.

Przyjeto przewody kanalizacyjne:

- rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem,
- Srednica nominalna DN 300, DN 400, DN 500

- sztywno$¢ obwodowa SN 8,

- materiat PP.

Przyjete rury charakteryzuja si¢ niewielkim cigzarem umozliwiajacym tatwy transport
1 montaz bez uzycia cigzkiego sprzgtu oraz mozliwoscia cigcia na dowolne odcinki.

Przykanaliki wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP klasy SN8, DN 200, wzmocnionych,
taczonych na uszczelki gumowe.

Rurociagi uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Pod ztaczami
nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zaglgbienia, aby przewody nie opieraty si¢ na
ztaczach. Dopuszcza sig zarowno rury kielichowe jak i taczone na mufy.

Po utozeniu rurociagi starannie obsypac i zasypac piaskiem z jego zaggszczeniem do
uzyskania wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw i podsypki wynoszacego min 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zaggszczanie wykona¢ niezwlocznie po wbudowaniu w
taki sposob, aby nie spowodowaé odksztalcenia rur zar6wno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zageszczenie warstw powinno przebiega¢ r¢eznie (warstwami nie grubszymi
niz 15cm) lub lekkim sprzg¢tem (grubos¢ warstwy nie wigksza niz 30cm) - niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych lub nie
doggszczonych przestrzeni w wypetlianym wykopie.
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Spadki i $rednice zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku
nr 6 Profil podtuiny w osi projektowanej kanalizacji deszczowej. (Czg$¢ drogowa z
odwodnieniem).

Odwodnienie powierzchniowe uzupetnia dodatkowo system odwodnienia wgtgbnego w
postaci drenazy drogowych zaprojektowanych nad uktadana kanalizacja deszczowa. Rury
drenarskie stosowac¢ jako karbowane, PP ze szczelinami wykonanymi na calym obwodzie.
Obsypywa¢ materialem filtracyjnym - zwirem plukanym w wykopie wyltozonym
geowltokning separacyjna z widkien ciagtych z polipropylenu PP o $redniej masie
powierzchniowej min. 200 g/m?.

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu zostanie wykonany pod katem
57° jako kojec w konstrukcji zelbetowej zwienczony plyta pokrywowa. Sciang koncowa
kojca (miejsce potaczenia zelbetowego kojca z umocnieniami ziemnymi rowu RM1) nalezy
zabezpieczy¢ barierka wysokosci 1,20 m zamocowana w gornej czgSci konstrukcji
Sciany do typowej kotwy stalowej do balustrad osadzanej na mokro w ptycie zelbetowej w
rozstawie osiowym przedstawionym na rysunku zestawieniowym.

Sciany zelbetowego kojca wykona¢ na mokro, jako monolityczne z betonu C30/37 (B-
37) starannie zageszczonego, stali A-I, A-II. Scianki zbroi¢ przeciwskurczowo siatka stalowa
zgrzewang ze stali A-I o 8 mm w gatunku St3SY-b-500 o oczkach 100x100mm.

Ptyte pokrywowa zaprojektowano jako element prefabrykowany z betonu C35/45, stali A-I.

Wymiary przedstawiono na rysunku nr 07 Rysunek zestawczy Rysunek zestawczy - wylot
z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RMI1. (Czg$¢ drogowa z
odwodnieniem). Beton uktada¢ w jakos$ci zapewniajacej mozliwos$¢ eksploatacji Scian kojca
po rozdeskowaniu bez koniecznosci wykonywania jakichkolwiek prac naprawczych czy
ulepszajacych powierzchni¢ betonu.

Za wylotem z zelbetowego kojca pozostaty odcinek rowu RM1 od miejsca zakonczenia
umocnien do istniejacego rozlewiska poglebi¢ z zachowaniem spadkéw sptywu wody oraz
wykona¢ zabezpieczenie skarp rowu za pomoca tzw. kiszek faszynowych na odcinku nie
dtuzszym niz 40,0 m.

Powlokowa izolacja $cian zewngtrznych kojca na styku z gruntem:

- 1 x roztwor asfaltowy do gruntowania,

- 1 x lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

Szczegbdly zaprojektowanego wylotu do rowu RM1 przedstawiono na rysunku nr 09 -
Rysunek zbrojeniowy - wylot z projektowanej kanalizacji deszczowej. (PW - Czg$¢ drogowa z
odwodnieniem).

4.3.2. Studnie rewizyjne, wpusty.

Wody opadowe z powierzchni remontowanej ulicy i terenu przylegtego odprowadzane
beda do projektowanej kanalizacji deszczowej przez projektowane wpusty - studzienki
niewlazowe z trzonowa rura karbowang DN425:

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu

z zgodnie z norma PN-EN 14982:2007

e konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karboéw

dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zaggszczenia wokot

studzienki,
e dzigki falistej powierzchni zewngtrznej - rura wspoOtpracujaca z gruntem w
zmiennych ~ warunkach  atmosferycznych,  zdolna do  przenoszenia

nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,
e JSrednica wewngtrzna rury 425 mm,
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e podlaczenie rur kanalizacyjnych z PP do rury trzonowej za pomoca wkladek ,,in

situ” o $rednicy DN200.

Whpusty ksztaltowac z osadnikiem o glgbokosci min. 0,5 m.. Dno osadnika zaslepié
zaslepka DN425 z uszczelka. Zwienczeniem studzienki jest zeliwny wpust kraweznikowo —
jezdniowy lub z wlotem z gory wyposazony w wiaderko do tapania zanieczyszczen,
posadowiony na zelbetowym adapterze do wpustu. Zwienczenia zeliwne wymagaja
stosowania rury teleskopowej, posadowionej na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym, do
polaczenia ze studzienka.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako typowe DN 1000 1 600.

Studzienki wlazowe DN 1000 z trzonem z rury karbowanej nalezy montowac na
kinetach z PP lub z PE z prefabrykowanym podwodjnym dnem, wyposazonych w gigboki
kielich potaczeniowy do laczenia z karbowanym trzonem. Trzon studzienki w postaci rury
trzonowej karbowanej z PP o $rednicy wewngtrznej 1000 mm i sztywnosci obwodowej SN> 2
KN/m® zgodnie z norma PN-EN 13598-2:20009.

Mozliwo$¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych z PP (przykanalikow) do rury trzonowe;j
za pomoca wkladek ,,in situ” o srednicy DN200.

Goérnym elementem konstrukcyjnym jest stozek studzienki (wyposazony w
zawieszenie dla drabinki) zmieniajacy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP. Wewnatrz
studzienki nalezy zamontowa¢ na state bezpieczna, ergonomiczna drabinke zawieszang w
stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme sktadajaca si¢ z taSmy z powierzchnia
przeciwslizgowa 1 wspornikow z PP. Zwienczenie studzienki stanowi konstrukcja
»plywajaca” sktadajaca si¢ z wtazu zeliwnego klasy D400 opartego na stozku z mieszanki
tworzyw — powiazane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace obciazen na trzon studzienki i jej
podtaczenia.

Studzienki niewtazowe DN 600 umozliwiaja wprowadzenie do ich wngtrza sprzgtu
czyszczacego, kontrolnego lub badawczego, ale nie jest przewidziany dostep dla personelu.
Prefabrykowane elementy skladowe studzienki wykonane sa z tworzyw sztucznych -
polipropylenu (PP):

* podstawa studzienek z przylaczami kielichowymi dla rurociagéw (kinety
prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, wyposazone w gleboki kielich
polaczeniowy do taczenia z karbowanym trzonem),
* rura trzonowa karbowana o $rednicy wewngtrznej rury 600 mm i sztywnosci
obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z norma PN-EN 14982:2007 z
mozliwoscia podlaczenia rur kanalizacyjnych z PP (przykanalikow) do rury
trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ” o $rednicy DN200,
* teleskopowy adapter pod zwienczenie o wymiarze 600 mm z kolnierzem
ograniczajacym przesuwanie korpusu wilazu, odporny na obciazenia dynamiczne
od ruchu
Zwienczenie studzienki stanowi konstrukcja ,,ptywajaca” skladajaca si¢ z wtazu zeliwnego
klasy D400 opartego na stozku z mieszanki tworzyw — powiazane z konstrukcja drogi,
nieprzenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

Materiat gruntowy (piasek) stosowany w bezposrednim sasiedztwie studzienki (do
50cm od $ciany studzienki) musi spetnia¢ wymagania jak dla rur. Studnie nalezy posadowic
na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Warstwa podsypki dolnej uktadana bezposrednio pod
dnem studzienki nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.
Zostanie ona doggszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw 1 pozwoli na elastyczne
utozenie przewodow.

Obsypke oraz zasypke w sasiedztwie $cian studzienki nalezy wykona¢ z piasku. Pod
zlaczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zaglgbienia pod zlacza, aby przewody
nie opieraly si¢ na ztaczach. Piasek nalezy uktada¢ warstwami, rOwnomiernie ze wszystkich
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stron studzienki, roznice wysoko$ci nie moga by¢ wigksze niz 15cm. Zageszczanie wykonad
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia studzienki 1
rur do niej podiaczonych zarowno w planie jak i w ich przekrojach poprzecznych.
Zaggszczenie warstw powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzgtem (grubos$¢ warstwy nie wigksza niz 30cm) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzgtu cigzkiego. Zaggszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby
Proctor’a i nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych lub nie doggszczonych przestrzeni w
wypehlianym wykopie.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym przewiduje sig
zabezpieczenie tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Istniejace wodociagi, linie telekomunikacyjne, energetyczne bgda podczas robdt
zabezpieczane poprzez ich lokalne podwieszenie i1 staranne odtworzenie podsypek oraz
obsypek. Rury wodociagowe, kable i kanalizacje energetyczne nalezy odkopywaé recznie,
zabezpiecza¢ 1 podwiesza¢ do belek wiszacych nad wykopem o dlugosciach dostosowanych
do szeroko$ci wykopu, wybiegajac o 1,0 m w kazda stron¢ poza krawedz skarpy wykopu w
miejscu wystgpowania przewodu.

Sciany wykopow wykonywa¢ jako pionowe umacniane na calej powierzchni
deskowaniem przestawnym — typowym.

¢ Odwodnienie wykopow

W trakcie wykonywania badan geotechnicznych podloza stwierdzono wystgpowanie
zwierciadla wod gruntowych, ktore stabilizowato si¢ na glebokosci 2,2 m p.p.t. w otworach 2
13, za§ w otworze 1 odnotowano saczenia wod gruntowych na poziomach 1,1 12,9 m p.p.t.

Z uwagi na poziom posadowienia kolektora kanalizacji deszczowej oraz warunki
gruntowo-wodne nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odwodnieniowych igtofiltrami
podczas budowy kolektora kanalizacji deszczowe;.

Zakres robot odwodnieniowych obejmuje wykonanie:

- instalacji iglofiltrow z doborem obsypki,

- utozenie rurociagéw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopow,

- wykonanie instalacji doprowadzajacej energi¢ elektryczna do pomp do odwodnienia,

- po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociagow

odprowadzajacych, studzienek, instalacji elektrycznych.

e Regulacja pionowa (wysokosciowa) istniejacych studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

W zwiazku z korekta wysoko$ci nawierzchni ulicy Wrzosowej na opracowywanym
obszarze wystgpuje konieczno$¢ regulacji wysoko$ciowej istniejacych studni kanalizacji
deszczowej 1 sanitarne;.

4.3.3. Urzadzenie sluzace do oczyszczania Sciekow

Celem ograniczenia ilosci zawiesiny ogolnej, wprowadzanej do odbiornika zastosowano
osadnik zawiesiny mineralnej (OZM) o poj. nominalnej 7,0 m’. Zaprojektowano go przed
wylotem z kanalizacji deszczowej, zapewniajac oczyszczanie wod opadowych i roztopowych
przed wprowadzeniem ich do odbiornika, spowalniajac w ten sposéb jego zamulanie.
Szczegdty techniczne dotyczace osadnika zawiesiny mineralnej znajduja si¢ w Kkarcie
katalogowej, stanowiacej zatacznik do projektu.
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Przekroje konstrukcyjne
1. Konstrukcja jezdni ulicy Wrzosowej (KR2)

brukowa kostka betonowa szara typu Nostalit

podsypka z kruszywa tamanego #2 - 6,3 mm

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie #0 - 63 mm
0 uziarnieniu ciaglym

wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem preparatu
jonowymiennego (grupa nosnosci G1)

Lacznie

Srednia glebokos¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi 1,0 m p.p.t.
Grupa nosnosci podtoza nawierzchni: G1

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podloza ze wzgledu na
mrozoodporno$¢ dla gruntu G1 i gigbokosci przemarzania 1,0 m:

8 cm
3 cm
15 cm

26 cm

8 cm
3 cm
20 cm

31 cm

8 cm
3 cm
20 cm

31 cm

H"\ym=0,45x1,0=0,45m
H",pj =51 ecm> H",,, =45 cm
Warunek mrozoodpornosci konstrukeji jest spelniony.

2. Konstrukcja dojs¢ do posesji
brukowa kostka betonowa grafitowa typu Nostalit
podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Lacznie

3. Konstrukcja na wjazdach
brukowa kostka betonowa czerwona typu Nostalit
podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Lacznie

4. Odtworzenie istniejqcej nawierzchni z kostki betonowej po
wykonaniu kanalizacji deszczowej

istniejaca brukowa kostka betonowa szara typu Nostalit

podsypka z kruszywa tamanego #2 - 6,3 mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0 - 63 mm
0 uziarnieniu ciagtym

Lacznie
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5. Konstrukcja odtworzenia czesci konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego po wykonaniu kanalizacji deszczowej

4 cm warstwa $cieralna z AC11S na bazie asfaltu 35/50

----- skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci
200 [g/m? emulsji]

8cm  warstwa wigzaca z AC16W na bazie asfaltu 35/

20 cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0 - 63 mm o
uziarnieniu ciaglym

32cm  Lacznie
4.5. Sieci uzbrojenia terenu

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu. Sa to:
- linie kablowe energetyczne,
- sieci telekomunikacyjne,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieci gazociagowe,
- sieci wodociagowe.
Wykonanie przedmiotowe] inwestycji obejmuje jedynie zabezpieczenie istniejacych
urzadzen teletechnicznych i energetycznych za pomoca rury ochronnej dwudzielne;.

4.6. Wzmocnione podloze z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem
preparatu jonowymiennego

Grunty bezwzglednie musza by¢ stabilizowane cementem 1 srodkiem jonowymiennym dla
ulepszonego podtoza przy uzyciu specjalnych maszyn (frezarko-mieszarek drogowych),
umozliwiajacych ich doktadne rozdrobnienie i odpowiednio dokladne przemieszanie z
cementem 1 $rodkiem jonowymiennym dla dotrzymania terminéw technologicznych
uzyskiwania wymaganej nosnosci podioza zastabilizowanego 1 poddanego w czasie do 48
godzin obcigzeniom technologicznym i komunikacyjnym.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem przy uzyciu
srodka jonowymiennego sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie oraz mrozoodporno$ci probek
gruntu stabilizowanego cementem przy zastosowaniu srodka jonowymiennego ustalone na
podstawie badan laboratoryjnych. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem
preparatu jonowymiennego charakteryzuje si¢ Rm=5,0 MPa.

Recepturg opracuje Wykonawca na podstawie i z uzyciem materialdow dostgpnych na
budowie. Recepta musi by¢ potwierdzona przez producenta $rodka jonowymiennego lub
firm¢/osobg upowazniona przez producenta do opracowywania receptur z zastosowaniem
preparatu jonowymiennego.

Srodek jonowymienny nalezy dozowaé w niezmiennej iloéci do masy stabilizowanego
gruntu w postaci rozcienczonej woda lub suchej. Zaleca si¢ stosowac srodek jonowymienny w
ilosci 1,2+1,8 kg/ 1m’ stabilizowanego materiatu. Stabilizowany grunt nalezy doprowadzi¢ do
wilgotnosci zblizonej do optymalnej. Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10%, -0% jej wartosci okreslonej wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Cement nalezy stosowa¢ rownomiernie w ilosciach ustalonych w recepturze
laboratoryjnej.
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Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé
na okre$lona glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszezeniu.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownac i wyprofilowaé do
wymaganych rz¢dnych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

4.7. Zielen

Trawniki wykona¢ nalezy w miejscach okre§lonych kolorem zielonym na rysunku
sytuacyjnym nr 02.

Tam, gdzie odtwarzane sa trawniki na uformowany teren nalezy wysia¢ mieszankg¢ traw w
ilosciach podanych przez producenta mieszanki. Nastgpnie teren nalezy zahakowac
1 przywatowa¢ lekkim walcem. Usunaé wszystkie kamienie, zanieczyszczenia obce, resztki
kepek trawy itp. powierzchnia ma by¢ jednolita i rowna.

W miejscach przylegania trawnikow do wejs¢ do posesji 1 wjazdow powierzchnia
trawnika po zahumusowaniu powinna znajdowa¢ si¢ 5,0 cm ponizej géry obrzeza. Tak
przygotowany trawnik nalezy utrzymywac w stanie stale wilgotnym przez okres co najmnie;j
dwoch miesigey.

Pierwszego strzyzenia trawy dokona¢ po jej ukorzenieniu jednak nie wczesniej jak po
dwoch miesiacach liczac od daty wysiania.

Strzyc pielggnacyjnie co najmniej 1 raz w miesiacu od kwietnia do wrzesnia.

5. Uwagi wykonawcze i technologiczne.

Wszystkie szczegdtowe uwagi 1 zalecenia technologiczne oraz wymogi odbiorowe i
rozliczeniowe zawarto w niniejszej] dokumentacji budowlanej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowiacych czg$¢
sktadowa Projektu Wykonawczego.

6. Uwagi koncowe

- Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP.

- Doktadny opis wykonania poszczegdlnych asortymentow robot zawieraja STWiORB.

- Przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez jednostki opiniujace niniejsza
dokumentacjg.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

- Ostateczna decyzje o szczegotowej lokalizacji  elementow  projektowanego
zagospodarowania bgdzie mozna podja¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych i
pilotazowych w rejonie wystgpowania sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca robot
powinien wykopy te wykona¢ metoda wytacznie rgczna pod nadzorem inspektoréw
wiascicieli urzadzen w poblizu ktorych sa prowadzone prace. Wykonawca na etapie
sporzadzania oferty przetargowej winien uwzgledni¢ naktady na wykonanie takich
przekopow w ilosci 10 szt. glebokos¢ 2,00 m dtugos¢ 3,00 m. Wykonanie przekopow
nie moze stanowi¢ podstawy roszczenia finansowego ze strony Wykonawcy z tytulu
robot dodatkowych. Po wykonaniu przekopéw kontrolnych mozliwa bedzie do
okreslenia szczegotowa lokalizacja takich urzadzen jak kable, sieci kanalizacyjne,
wodociagowe, studnie rewizyjne — wystgpujacych w miejscach o szczegoélnie duzym
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nasyceniu istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo przekopy umozliwia
doktadna oceng stanu technicznego czgsci sieci 1 urzadzen wystgpujacych obecnie w
obszarze objetym inwestycja, pozwalajac na podjecie w pelni $wiadomej decyzji
dotyczacej ich wymiany lub zabezpieczenia.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie,
pomiar kontrolny 1 powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjne;.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i utylizacja rozebranych elementéw musza spetniad
wymagania Ustawy o Gospodarce Odpadami.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Projekt podlega ochronie z tytulu praw
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.

Opracowat ...............
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