Przekrdj typowy przez wjazd, jezdnie i dojscie do posesii

dojscie do poses;ji

jezdnia

wjazd

. szerokosé zmienna

360

szerokos¢é zmienna ,

dowigzac do istniejgcych rzednych

z 2 rzedow kostki betonowej
typu Nostalit gr. 8cm koloru szarego
uformowac sciek wzdtuz kraweznika

kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem C12/15

dowigzac do istniejgcych rzednych

Przekrdj typowy przez jezdnie ul. Wrzosowej

jezdnia

360

kraweznik betonowy typ ciezki 20x30x100 cm
na tawie fundamentowej z betonu C12/15

z 2 rzedow kostki betonowej
typu Nostalit gr. 8cm koloru szarego
uformowac sciek wzdtuz kraweznika
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ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ PO WYKONANIU
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3 | KONSTRUKCJA NA WJAZDACH
8CM | ostka betonowa typu Nostalit koloru czerwonego
KONSTRUKCJA JEZDNI ULICY WRZOSOWEJ (KR2) |1 _
] ] 3 cm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4
2| KONSTRUKCJA DOJSCIA DO POSESJI kostka betonowa typu Nostalit koloru szarego 20 o podbudowa z kruszywa famanego
8.cm | kostka betonowa typu Nt_:\stalit koloru grafitowego podsypka z kruszywa famanego #2 - 6,3 mm | 3 cm stabilizowanego mechanicznie #0-31,5 mm
3cm | podsypka cementowo- piaskowa (1:4) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego | g cm X 31 cm | grunt rodzimy
15 cm| podbudowa z kruszywa tamanego mechanicznie #0 - 63 mm o uziarnieniu ciggtym
stabilizowanego mechanicznie #0-31,5 mm wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego |20 c¢m
cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennego
X 26 cm | grunt rodzimy (grupa nosnosci G1)
2 51lcm
obrzeze betonowe na tawie z oporem kraweznik betonowy najazdowy
na fawie z oporem
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KONSTRUKCJA JEZDNI ULICY WRZOSOWEJ (KR2)

kostka betonowa typu Nostalit koloru szarego

podsypka z kruszywa famanego #2 - 6,3 mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie #0 - 63 mm o uziarnieniu ciggtym

wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennego
(grupa nosnosci G1)

kraweznik betonowy na tawie z oporem
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4 | KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8 cm | brukowa kostka betonowa koloru szarego (Nostalit)
3cm | podsypka z kruszywa tamanego #2 - 6,3 mm
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie #0 - 63 mm o uziarnieniu ciggtym
grunt nasypowy
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8cm
3cm
20 cm KONSTRUKCJA ODTWORZENIA CZESCI
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONU
20 cm ASFALTOWEGO PO WYKONANIU KD |5
warstwa Scieralna z AC11S na bazie asfaltu 50/70 4cm
skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsjg | -----—---
S 51 cm asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilosci 200 [g/m? emuls;ji]
warstwa wigzgca z AC16W na bazie asfaltu 50/70 8 .cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie #0 - 63 mm o uziarnieniu ciggtym
zageszczony piasek po zasypaniu kolektora |X 32 cm
kanalizacji deszczowej
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