Wiaok z gory

istniejacy przepust 400mm

wylot z istniejgceqo przepusty
do rowu melioracyjnego RM1

projektowana kanalizacja deszczowa 2500mm
rura PP SN8

wylot z projekiowanej kanalizacji deszczowe/
do rowu melioracyjnego RM1

ano rowu wytoZyc korytkami melioracyjnymi 50x60x23 cm

na atugosci scian Zelbefowego kojca : ‘

przestrzen pomieazy korytkami, a scianami kojca obrukowac
szarg kostka granitowg 8/10 cm na zaprawie cementowey gr. 10 cm

prefabrykowane, Zelbetowe piyly stropowe
stanowigce zwiericzenie scian kojca (beton C35/45)

Sciany Zelbetoweqo kojca (beton C30/37) stanowigce wylot Z istn. przepusty

1 projektowanej kanalizacji atugosci 12,0 m - umocnienie skarp

bariera rurowa U-12a ze szczeblami pionowym

Szczegdt A"

2,00

Przekrgj A-A

prefabrykowane, Zelbetowe piyty stropowe

pozostaly odcinek rowu RM1 od migjsca zakoriczenia umocnier

ao Istniejgcego rozlewiska poatebic z zachowaniem spackow splywu wody
oraz wykonac zabezpieczenie skarp rowu za pomocg tzw. kiszek faszynowych
na odcinku nie atuzszym niz 40,0 m.

bariera rurowa U-12a ze szczeblami pionowym
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Przekrgi C-C

korytko melioracyjne 50x50x23 cm

6cm
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By Zaprawa cementowa
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