PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ULICY KUZNICZKA W
SOSNICOWICACH, GMINA SOSNICOWICE

Inwestor: Gmina Sosnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice

Adres : ul. Kuzniczka w Sosnicowicach woj. slaskie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projektant: mgr inz. Anna Goérzynska

Gliwice, maj 2012



SPIS TRESCI

1  OPIS TECHNICZNY i) % 2
T A P R OO AN A s i e i S B B B B s i R i &
A s B e T B B S R B B B B P S T e e 2
L T T T o by s e e G e B G S L S Sl 2
1.4 PROJEKTOWANA ORGANIZACIA RUCHU, CHARAKTERYSTYCINE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ FORMA
ARCHITERTOMICINA. oo s s e i e B B B L R i S st i 4
S P T T O R O I A B e s e B R A e e 4
T G I Y A R R I s o o L B P o e B O S S e i 4

D e e R e B B e B L i B e A S 5
D2 B0l T e e B e o B T B T R s R e e e S 5
BB, D T E e e B B A s Y B R R T R R e (]
B B s et L s R T S A (]
DGR B s R e e i e L e e R A e 7
L7 WYTICZNE MATERIALOWG — TECHNOLOGICENE. . oot ciiibivniaisavensaiiiv i e e e s s S o e ey et &

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT -8

ZASADY UMIESZCZANIA | KONSTRUKCIE ZNAKOW ..ccvocerisereserissssssmrssssssssisssmssassssssens 8

2 CZESC BVSUNKDWAL. ..ottt i s e ilatony 10

2 B P R R O e e e R T T e T B X300 10



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie™ DZ. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach™

e Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. —
zalacznik do nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach™ DZ. U. Nr 99, poz. 1006 2z dnia

10.11.2000r.

s Wizje w terenie wykonane w Kwietniu 2012 r

1.2 Lokalizacja

Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Trachy (Soénicowice)
w ciagu ulicy Kuzniczka (droga gminna) Tymczasowa organizacja ruchu zostala wykonana w
zwiazku z koniecznoscig zabezpieczenia prac zwigzanych z wymiang oswietlenia ulicznego.
Ulica Kuzniczka zlokalizowana na polnocny - zachod od ulicy Raciborskiej (droga

wojewddzka nr 919).

1.3 Stan istniejacy

W zwiazku z budowa oswietlenia ulicznego w ciagu ulicy Kuzniczka zachodzi
koniecznosci zabezpieczenia prac w ciggu drogi gminne]. W zwigzku z powyzszym zostal
wykonany projekt tymczasowej organizacji ruchu wskazujacy sposob zabezpieczenia prac.

Ulica Kuzniczka jest ulica stuzaca jako dojazd do obiektow mieszkalnych
zlokalizowanych w rejonie w/w ulicy. Wlgczenie ulicy Kuzniczka do ulicy Raciborskiej jest
oznaczone jak skrzyzowanie dwoch drég publicznych. Na wlocie w/w ulicy do ulicy
Raciborskiej jest ustawiony istniejacy znak drogowy B-20 STOP. Ulica KuZniczka jest drogg
gminng wykonana z utwardzonego szutru. W ciggu w/w ulicy zlokalizowane sa zaréwno osoby
prywatne jak i firmy. Na koncu ulicy Kuzniczka zlokalizowana jest stadnina koni. W ciagu
wi/w ulicy w zwigzku z faktem iz ulica posiada maksymalng szerokos¢ okolo 5 m wystepuja

place umozliwiajace minigcie sie dwoch samochodow.







1.4 Projektowana organizacja ruchu, charakterystyczne parametry techniczne
oraz forma architektoniczna

Roboty drogowe zostanag wykonane w pigtnastu etapach. Projektowana tymczasowa
organizacja ruchu objela swym zakresem calg ulice Kuzniczke. Wykonawca zobowigzany jest
przed rozpoczeciem prac uzgodnié termin wejScia w teren i zamkniecia istniejacego
zjazdu z mieszkancami do ktérych zostanie utrudniony dojazd. Projektowana organizacja
ruchu wplynie znaczaco na ruch w ciggu ulicy KuZniczkiej w Trachach. Jednak ze
wzgledu na fakt iz na w/w ulicy wyst¢puje ruch lokalny (dojazd do posesji) nie
wprowadza si¢ dodatkowego oznakowania pionowego oraz ruchu wahadlowego czy

r¢cznego sterowania ruchem.

L5  Wykaz znakow projektowanych

Zestawienie oznakowania projektowanego pionowego 1 poziomego potrzebnego do

wykonania tymczasowej organizacji ruchu (obejmujaca wszystkie etapy):

- A-14 2 szt.
- B-25 2 szt.
-B-33 2 szt.
- B-42 2 szt.
-F-6 4 szt.
- U-3d 2 szt. 1,8 m.
- U-3¢ 2 szt. 1,8 m.
-U-21a/b 6 szt.
-A-12¢ 1 szt.
- A-12b 1 szt.

- cztery swiatla barwy zdltej umieszczone na barierach U-3

1.6  Szczegdly organizacji ruchu




1.6.1

1.6.2

Etap I:

Roboty drogowe beda wykonywane w rejonie zjazdu ulicy Kuzniczkiej na ulice
Raciborska (919).

Roboty zostana oznakowane znakami pionowymi: A-14, A-12 ustawionymi
w odleglosci okoto 50 metréw od prowadzonych prac oraz znakami drogowymi B-
33 i B-25 w odleglosci 30 metréow od prowadzonych prac (w przypadku
oznakowania od strony ulicy Raciborskiej zostang ustawione znaki drogowe F-6 na
ciggu ulicy Raciborskiej, znaki drogowe B-33 1 B-25 od strony ulicy Raciborskiej
zostang ustawione bezposrednio na wlocie ulicy Kuzniczkiej)

Ruch pieszy odbywa sie po jezdni ulicy KuZniczkiej w zwigzku z powyzszym nie
wprowadza si¢ dodatkowego oznakowania.

Za prowadzonymi pracami projektuje si¢ znak drogowy B-42. Od strony ulicy
Raciborskiej ograniczenie odwoluje skrzyzowanie

Roboty beda prowadzone na glebokosei nie wiekszej niz 1m

Roboty zostang wygrodzone znakami U-21 a/b wzdiuz prowadzonych robét oraz
bariera prowadzaca w lewo U-3d i w prawo U-3¢ na poczgtku i koncu
prowadzonych prac prowadzonych prac.

Oznakowanie poziome i pionowe istniejgce pozostanie bez zmian.

Czas prowadzenia robo6t: maksymalnie 2 dni.

Oznakowanie tymczasowe przedstawione jest na rysunku nr 2.

Etap 1I:

Roboty drogowe beda wykonywane w rejonie w ciagu ulicy Kuzniczkiej.

Roboty zostang oznakowane znakami pionowymi: A-14, A-12 ustawionymi
w odleglosci okoto 50 metrow od prowadzonych prac oraz znakami drogowymi B-
33 1 B-25 w odleglosci 30 metréw od prowadzonych prac (w przypadku
oznakowania od strony ulicy Raciborskiej zostang ustawione znaki drogowe F-6 na
ciggu ulicy Raciborskie), znaki drogowe B-33 i B-25 od strony ulicy Raciborskiej
zostang ustawione bezposrednio na wlocie ulicy Kuzniczkiej)

Ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni ulicy Kuzniczkiej w zwiazku z powyzszym nie
wprowadza si¢ dodatkowego oznakowania.

Za prowadzonymi pracami projektuje si¢ znak drogowy B-42. Od strony ulicy

Raciborskiej ograniczenie odwoluje skrzyzowanie




1.6.3

1.64

Roboty beda polega¢ na usunigciu starych slupdw, usadowienia nowych oraz
przewieszenia kabla zasilajacego migdzy stupami

Roboty zostana wygrodzone znakami U-21 a/b wzdluz prowadzonych robét oraz
bariera prowadzaca w lewo U-3d i w prawo U-3¢ na poczatku i kohcu
prowadzonych prac prowadzonych prac.

Oznakowanie poziome i pionowe istniejace pozostanie bez zmian.

Czas prowadzenia robot: maksymalnie 2 dni.

Oznakowanie tymczasowe przedstawione jest na rysunku nr 3.

Etap II:

Roboty drogowe beda wykonywane w rejonie w ciggu ulicy Kuzniczkie;j.

Roboty zostang oznakowane znakami pionowymi: A-14, A-12 ustawionymi
w odleglosci okolo 50 metrow od prowadzonych prac oraz znakami drogowymi B-
33 1 B-25 w odleglosci 30 metréw od prowadzonych prac

Ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni ulicy KuzZniczkiej w zwigzku z powyzszym nie
wprowadza si¢ dodatkowego oznakowania.

Za prowadzonymi pracami projektuje sie znak drogowy B-42.

Roboty beda prowadzone na glgbokosci nie wigkszej niz Im

Roboty zostana wygrodzone znakami U-21 a/b wzdtuz prowadzonych robdt oraz
barierg prowadzaca w lewo U-3d i w prawo U-3¢ na poczatku i Konicu
prowadzonych prac prowadzonych prac.

Roboty beda polega¢ na usunigciu starych stupow, usadowienia nowych oraz
przewieszenia kabla zasilajacego migdzy stupami

Oznakowanie poziome i pionowe istniejace pozostanie bez zmian.

Czas prowadzenia robot: maksymalnie 2 dni.

Oznakowanie tymczasowe przedstawione jest na rysunku nr 4, 5, 6, 7

(oznakowanie etapdw jest taka sama)

Etap IV:

Roboty drogowe beda wykonywane w rejonie w ciggu ulicy KuzZniczkiej.

Roboty zostana oznakowane znakami pionowymi: A-14, A-12 ustawionymi
w odleglosci okolo 50 metréw od prowadzonych prac oraz znakami drogowymi B-
33 1 B-25 w odleglosei 30 metréw od prowadzonych prac (na wlocie bocznym

zostang ustawione znaki drogowe F-6)




1.6.5

Ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni ulicy Kuzniczkiej w zwigzku z powyzszym nie
wprowadza si¢ dodatkowego oznakowania.

Za prowadzonymi pracami projektuje si¢ znak drogowy B-42.W przypadku
prowadzenia prac blisko skrzyzowania znaki drogowe B-42 nie sg ustawione ze
wzgledu na fakt iz skrzyzowanie odwoluje zakazy

Roboty beda polega¢ na usunigciu starych stupoéw, usadowienia nowych oraz
przewteszenia kabla zasilajacego miedzy stupami

Roboty zostana wygrodzone znakami U-21 a/b wzdluz prowadzonych robét oraz
barierg prowadzaca w lewo U-3d i w prawo U-3c na poczatku i koncu
prowadzonych prac prowadzonych prac.

Oznakowante poziome i pionowe istniejace pozostanie bez zmian.

Czas prowadzenia rob6t: maksymalnie 2 dni.

Oznakowanie tymczasowe przedstawione jest na rysunku nr 8, 9, 10, 11, 13, 14,

(oznakowanie etapow jest taka sama)

Etap V:

Roboty drogowe bedg wykonywane w rejonie w ciggu ulicy Kuzniczkiej.

Roboty zostana oznakowane znakami pionowymi: A-14, A-12 ustawionymi
w odleglosci okolo 50 metréw od prowadzonych prac oraz znakami drogowymi B-
331 B-25 w odleglosci 30 metréw od prowadzonych prac

Ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni ulicy Kuzniczkiej w zwiazku z powyzszym nie
wprowadza si¢ dodatkowego oznakowania.

Za prowadzonymi pracami projektuje sie znak drogowy B-42.

Roboty beda prowadzone na glgbokosci nie wiekszej niz 1m

Roboty zostang wygrodzone znakami U-21 a/b wzdluz prowadzonych robot oraz
bariera prowadzaca w lewo U-3d 1 w prawo U-3¢ na poczatku i koncu
prowadzonych prac prowadzonych prac.

Roboty beda polega¢ na usunigciu starych shlupow, usadowienia nowych oraz
przewieszenia kabla zasilajgcego miedzy stupami

Oznakowanie poziome i pionowe istniejgce pozostanie bez zmian.

Czas prowadzenia robét: maksymalnie 2 dni.

Oznakowanie tymczasowe przedstawione jest na rysunku nr 12, 15 i 16

(oznakowanie etapow jest taka sama)




1.7  Wytyczne materialowo — technologiczne

Warunki prowadzenia roboét

¢ Po przeprowadzeniu robot nalezy przywroci¢ oznakowanie oraz nawierzchni¢ do stanu
pierwotnego.

*  Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu podczas prowadzonych prac
(pas ruchu minimum 2,75m)

e Za oznakowanie tymczasowe odpowiedzialny jest wykonawca

e Po zakonczeniu prac miejsce wykopu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego (nalezy
zasypa¢é i wyrownaé asfaltem), natomiast oznakowanie tymczasowe nalezy zaslonic lub
$ciggnad

¢ W zwiazku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac
uzgodni¢ termin wejscia w teren i zamkniecia istniejagcego zjazdu z mieszkancami
do ktérych zostanie utrudniony dojazd.

¢ Kolejnoé¢ wykonywania prac (wybor etapéw) nalezy do wykonawcy.

Zasady umieszczania i konstrukcje znakow

Znaki drogowe nalezy umieszczaé¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotycza jadacych
wszystkimi pasami ruchu. Znaki montuje si¢ na konstrukcjach wsporczych (slupkach, ramach)
wykonanych z ocynkowanych rur (o $rednicy 60 mm). Dopuszcza sig rowniez wykorzystanie
stlupow linii telekomunikacyjnej, latarn, stupéw trakcyjnych, masztow sygnalizatoréw i $cian
budynkow. Mocowanie znakéw nalezy wykonaé za pomocg $rub aluminiowych lub
ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu B15. Oznakowanie
istniejgce ktore jest przeznaczone do likwidacji, usunaé za pomocs $rutownicy w celu jak
najmniejszego uszkodzenia nawierzchni jezdni.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okolo 5 stopni w kierunku jezdni. Jesli
znaki umieszcza si¢ na lukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowad zaleznie
od wielkosci promienia oraz jego kierunku.

Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢:

- na ulicach 0,5 m do 2 m (odleglos¢ znaku mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni

do najblizszego skrajnego punktu znaku,

- w paste dzielacym 0,5m od zewnetrznej krawedzi opaski.




Wysokos$¢ umieszczenia znakéw przy ulicach powinna wynosié 2,20 m. Odleglosé
ta odmierza si¢ od dolnej krawedzi lub najnizej polozonego jej punktu. Tarcze znaku
powinny byé¢ wykonane z folii II generacji. Znaki wykorzystane do oznakowania ulicy
Raciborskiej powinny by¢ wykonane w rozmiarze duzym w zwiazku z faktem iz jest to
droga wojewodzka natomiast oznakowanie w ciagu ulicy Kuzniczkiej moze by¢ wykonane
z rozmiaru §redniego (droga gminna).

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do zachowania warunkéw opisanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich wumieszezania na drogach
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zalacznik do nr 220, poz.
2181 z dmia 23 grudnia 2003 r.
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