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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.
Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

1 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Sosnicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

1.2 Wykonawca opracowania

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
44-100 Gliwice ul. Biatej Bramy 1
NIP: 648-010-73-49

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania s3:

» Zlecenie Inwestora

» Warunki przytaczenia do sieci wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A.
nr G/MDM/8929/2011 z dnia 29.08.2011

» Uzgodnienie przebudowy sieci TP S.A. przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach wydane
przez TP S.A. z dnia 10.11.2011

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
RGG.6727.1/60/2011.HW z dnia 25.10.2011

» Decyzja nr /2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego RGG.6733.6.2011/2012.HW
z dnia 30.01.2012

» Wizja lokalna w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Uzgodnienia z witascicielami gruntu

» Obowigzujace przepisy i normy a w szczegdlnosci:

- P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona

przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa (czasowo zawieszona od 2009r)

- PN -76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

- PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drog

- ENSTO - katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN

- PN-E -05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa (norma wycofana bez zastgpienia)

- ZN-96/TPSA-010. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.
Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.
Wymaganiai badania.

- ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
44-100 Gliwice, ul. Biatej Bramy 1 tel./fax 32 231 54 79 biuro@brodala.pl
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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.
Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

montaz sieci oswietlenia ulicznego linig kablowg ziemna

montaz sieci oswietlenia ulicznego linig napowietrzng izolowang

montaz szafy oswietlenia ulicznego

montaz stupow linii napowietrznej

montaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych

przetozenie istniejgcej sieci teletechnicznej na nowo projektowane stupy
oswietleniowe w miejscach kolizji

demontaz istniejgcych stupdw teletechnicznych

VVVVYYVY

A\

2.2 Stanistniejacy

Na trasie nowo projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie 10 drewnianych stupéw
linii napowietrznej teletechnicznej. Odlegtos¢ stupdw od krawedzi jezdni wynosi 0,5-0,8m. Na
wysokosci ok 6m na stupach zawieszona jest izolowana linia teletechniczna.

Na catej dtugosci ulicy Kuzniczka w Sosnicowicach nie znajduje sie obecnie sie¢ oswietlenia
ulicznego. Najblizszym stupem oswietlenia ulicznego jest stup znajdujacy sie na skrzyzowaniu
ulic Kuzniczka / Raciborska.

2.3 Stan projektowany

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko
dla fragmentu ulicy Kuzniczka zostat sporzgdzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dla pozostatego obszaru konieczne byto uzyskanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego (Decyzja nr 12012 z dnia 30.01.2012).
Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujacych dziatkach: 2167/142,128/9,128/4,128/11,
128/17, 128/22
Projektowane oswietlenie uliczne stanowi 18 stupdéw linii napowietrznej z wysiegnikami i
oprawami. Sieé oswietlenia ulicznego wykonana zostanie czesciowo za pomoca linii
napowietrznej a czesciowa za pomoca linii kablowej. W miejscach kolizji projektowane;j sieci
oswietlenia ulicznego z istniejgcg linig napowietrzng teletechniczng, istniejgcy kabel
teletechniczny nalezy przewiesi¢ na projektowane stupy oswietlenia ulicznego.
Wysokos$¢ zawieszenia kabla zasilajgcego oswietlenie wynosi h=8,0m natomiast wysokos¢
zawieszenia przektadanej linii teletechnicznej wynosi h=6,0m.
Charakterystyka terenu: - strefa klimatyczna: |

- strefa wiatrowa: WI

- strefa sadziowa: SI

- grunt: $redni
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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.
Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

Maksymalny zwis przy temperaturze +40°C dla najdtuzszego przesta wynosi ~1,5m.

2.4 Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wydanymi przez Vattenfall z dnia 26.08.2011
projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego typu SP260, ktére
bedzie zlokalizowana na stupie nr 337171 znajdujgcym sie na skrzyzowaniu

ul. Kuzniczka/Raciborska w So$nicowicach.

Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczenia energii elektrycznej tj. zaciski na listwie
zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w skrzynce pomiarowej.

Od skrzynki SP260 nalezy zasili¢ szafe oswietlenia ulicznego za pomocg kabla

typu YAKY 4x35mm?2, ktéra zlokalizowana bedzie na stupie nr S1.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zlokalizowanego w szafce oswietleniowe;.

2.5 Uktadanie kabli ziemnych

Projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm, na podsypce z piasku o grubosci
10cm. Utozony kable nalezy zasypaé warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm a
nastepnie gruntem rodzimym. Folia lub siatka sygnalizacyjna o grubosci nie mniej niz 0,3mm
powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ minimum 50mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

Kabel YAKY 4x35mm2 prowadzony na stupie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury BE 50.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw branzowych. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z sieciami uzbrojenia
terenu kable nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK 75.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na opinie ZUD nr 73/2012 z dnia 01.03.2012.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

2.6 Zastosowane urzgdzenia

- oswietlenie uliczne

Projektuje sie stupy linii napowietrznej typu ZN-10, wirowane E10,5/4,3 i E10,5/6 wraz z
wysiegnikami dtugosci 0,5m oraz oprawami o mocy 70W.

Do zasilania oswietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKY 4x35mm?2, ktory nalezy uktadaé
w ziemi oraz linie napowietrzna izolowang AsXSn 4x35mm2 ktorg nalezy zawiesi¢ na
wysokosci h=8,0m. Do zasilania opraw nalezy zastosowac przewéd typu 3x DYd 2,5mm?2.
Lokalizacja stupow zostata pokazana na planie sieci oswietlenia ulicznego — rysunek EO-2.

- przewieszenie istniejgcej sieci teletechnicznej
Kolidujacg sie¢ teletechniczng nalezy zawiesi¢ na uniwersalnych wieszakach stupowych
(CASH) mocowanych na wysokosci ok. 6mb za pomoca tasmy stalowej MELLICO 20x0,7mm.
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W miejscach rozgatezienia linii teletechnicznej nalezy zamocowac uniwersalne wieszaki
stupowe po obu stronach stupa oswietleniowego, a istniejgcg linie nalezy przedtuzyc¢ za
pomocg kabla XzZTKMXpw 10x2x0,5 wykonujgc mufe typu XAGA 43/8 (UWAGA: przed
przystgpieniem do prac istniejgcy kabel nalezy ponownie zinwentaryzowac). Pozostaty
osprzet pozostaje nie zmieniony. Miejsca uziemien linki nosnej nalezy wykonac analogicznie
jak na stupach drewnianych oraz na stupie S5 za pomocg bednarki i uziemienia szpilkowego
GALMAR.

2.7 Demontaze

Po przetozeniu istniejgcej linii teletechnicznej na projektowane stupy oswietleniowe,
istniejgce stupy drewniane nalezy zdemontowac. Miejsce ztozenia zdemontowanych
urzadzen nalezy uzgodni¢ z wtascicielem tych urzadzen tj. Telekomunikacja Polska S.A.

2.8 Wptyw obiektu na srodowisko

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 16 lipca 2004r. (dz. U. Nr 92,poz 880) projektowana inwestycja nie ma wptywu na
Srodowisko, nie wptywa na pogorszenie stanu sSrodowiska i débr kultury, nie pogarsza
warunkdéw zdrowotno — sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

Projektowana trasa oswietlenia ulicznego przebiega w poblizu drzew i krzewdéw. Zabrania sie
wyrebu istniejgcego zadrzewienia, a jedynie mozliwe jest wykonanie zabiegow
dendrologicznych polegajgcych na przycince gatezi drzew. Prace te nalezy uzgodnic z
odpowiednimi stuzbami.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ oswietlenia ulicznego pracowac bedzie w ukfadzie TN-C

Ochrona przeciwporazeniowa polega na samoczynnym szybkim ( t<5 sek.) wytgczeniu
obwodu przez przepalenie bezpiecznika w stupie oswietleniowym lub szafce oswietlenia
ulicznego.

2.10 Pomiary ochronne

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajgcych

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- uziemien ochronnych

Z powyzszych pomiardw nalezy sporzgdzi¢ protokoty i dostarczy¢ Inwestorowi.
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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.

Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Bilans mocy

llos¢ opraw: 18szt

Moc pojedynczej oprawy: 70W

Moc catkowita: 18x70W = 1260W

Prad obcigzenia: lo =Pz / (1,73*0,4*0,85) =
Prad rozruchu: IR =2,15*1,4 = 3,00A

2,14A

Dobrano zabezpieczenie w szafie oswietlenia ulicznego R303 D01 4A

Dla zasilania oswietlenia ulicznego dobrano kabel YAKY 4x35mm2 oraz AsXSn 4x35mm?2

3.2 Sprawdzenie warunku koordynacji kablowo-zabezpieczeniowej

Zgodnie z zaleznoscia: lo< b <Idd
1z< 1,45 x Idd =116

Prad obcigzenia:

Prad zabezpieczenia linii:
Dtugotrwaty prad obcigzenia kabla:
Prad zadziatania zabezpieczenia

2,14<6<116
6,4<116

Warunek koordynacji jest spetniony.

3.3 Obliczenie spadkéw napiecia

Zatozenia :

lo=2,14A
Ib =4A
Idd = 80A

1z=1,6x |b = 6,4A

» sprawdzenie spadku napiecia przeprowadzono dla stupa S14
» wartos¢ spadku napiecia w szafie oswietlenia ulicznego dU=1,5%

» dopuszczalny spadek napiecia

Obliczam spadek napiecia

Moc: 980
Dtugosé przewodu: 484
Przewodnos¢: 34
Przekrdj: 35
Napiecie: 400

dU=5,0%

[W]

[m/W*mm]
[mm]
[V]

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.
Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

Obliczony spadek napiecia: 025 %
taczny spadek napiecia dU=1,5+0,25=1,75% < dU dopuszczalne = 5%

3.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

» Transformator 160kVA
Rt=0,020[Q]
Xt=0,040[Q]

» Transformator — ztgcze ZK3

Dtugosé kabla 102 [m]
Przewodnos¢ 34 [Im/W*mm]
Przekroj 120 [mm)]
Reaktancja jednostkowa 0,08 [mQ]
R=0,025[Q]

X=0,008[Q]

» Ztgcze ZK3 - szafa oswietlenia ulicznego
Dtugosé kabla 47 [m]
Przewodnos¢ 34 [Im/W*mm]
Przekroj 35 [mm]
Reaktancja jednostkowa 0,08 [mQ]
R=0,039[Q]

X=0,003[Q]

» Szafa oswietlenia ulicznego — stup S14
Dtugosé przewodu 484 [m]
Przewodnos¢ 34 [Im/W*mm]
Przekroj 35 [mm]
Reaktancja jednostkowa 0,08 [mQ]
R=0,406[Q]

X=0,038[Q]

- Zwarcie w stupie nr 14 — zabezpieczenie R303 D01 4A

Dla t=5s wspodtczynnik k= 4,6
Catkowita rezystancja: R=0,49 [Q ]
Catkowita reaktancja: X = 0,09 [Q]
Wartos¢ impedancji: Z= 0,5 [Q ]

» Prad zadziatania zabezpieczenia:
la=k*lb=4,6*4=18,4 A
Zs=2x72=1,00[Q]

» Spodziewany prad zwarcia:
Iz=230/(1,00*%1,25) =184 A>1a=18,4
Zs*la=18,4 < 230V

Warunek szybkiego wytgczenia jest spetniony.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
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Uzupetnienie oswietlenia na terenie Gminy.
Budowa oswietlenia przy ul. Kuzniczka w Sosnicowicach

4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

4.1 Brania elektryczna

Lp |Opis materiatu llos¢ Jednostka | Uwagi
1. |Stup zelbetowy (ZN-10) 8 szt Stupy:
Ustdj UP1/ZN -S52-S8
Wyposazenie: -59/1
- Belka B60 2szt/kpl
- Sruba M16x400 2szt/kpl
- uchwyt przelotowy SO 270 1szt/kpl
-SV 29.253 1szt/kpl
-SOT 21 1szt/kpl
- SLIP 12.05 2szt/kpl
2. | Stup wirowany (E10,5/4,3) 1 szt Stupy:
Ustéj UP1 -S10
Wyposazenie:
- Belka U-85 2szt/kpl
- Obejmka OU-1/VE 2szt/kpl
-S0 270 1szt/kpl
- SLIP 12.05 2szt/kpl
-SV 29.253 1szt/kpl
3. |Stup wirowany (E10,5/6) 1 szt Stupy:
Ustéj UP1 -S9
Wyposazenie:
- Belka U-85 3szt/kpl
- Obejmka OU-1/VE 3szt/kpl
-SLIP 12.05 6szt/kpl
-S0O 274S 1szt/kpl
-S0 270 1szt/kpl
-SOT 21.2 2szt/kpl
-SV 29.253 1szt/kpl
4. | Stup wirowany (E10,5/4,3) 3 kpl Stupy:
Ustéj UP1 -s1
Wyposazenie: -S12
- Belka U-85 2szt/kpl -S15
- Obejmka OU-1/VE 2szt/kpl
- ogranicznik przepie¢ SE 30.150 3szt/kpl
-SV 29.253 1szt/kpl
- SLIP 12.05 2szt/kpl
-S079.6 5szt/kpl
-S0O 274S 1szt/kpl
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-SOT 21.2 1szt/kpl
5. |Stup wirowany (E10,5/4,3) 1 kpl Stupy:
Ustéj UP1 -s11
Wyposazenie:
- Belka U-85 2szt/kpl
- Obejmka OU-1/VE 2szt/kpl
-SV 29.253 1szt/kpl
-SLIP 12.05 2szt/kpl
-SOT 21.2 1szt/kpl
- uchwyt narozny SO 130 1szt/kpl
6. |Stup zelbetowy (ZN-10) 4 kpl Stupy:
Ustdj UP1/ZN -S513
Wyposazenie: -S14
- Belka B60 2szt/kpl -S16
- Sruba M16x400 2szt/kpl -S17
- Skrzynka 72 1szt/kpl
-S0 79.6 1szt/kpl
7. | Tabliczki bezpiecznikowe typu IZK 4 kpl
8. |Oprawa oswietleniowa o mocy 70W 18 szt
np. SGS 104 70W
9. |Wysiegnik WO/1-0,5m 18 szt
10. |Przewdd 3x DYd 2,5mm2 450/750 96 m
11. |Kabel YAKY 4x35mm?2 220 mb
12. |Kabel AsXSn 4x35mm?2 495 mb
13. |Rura ochronna DVK 75 5 mb
14. |Rura BE50 30 mb
15. |Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego o 220 mb
szerokosci 20cm
16. |Piasek 25 m3
17. |Uziom fi 16 dtugos¢ 3m 16 szt W przypadku gdy
R>10Q ilos¢
uzioméw nalezy
zwiekszyé
18. |Bednarka 25x4 60 mb
19. |Szafa oswietlenia ulicznego montowanana |1 szt
stupie S1 (SKRD 400/600/1)
4.2 Branza teletechniczna
1 Kabel XzZTKMXpw 10x2x0,5 10 mb
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2 Rura RHDPEp fi 40 2 mb
3 Mufa XAGA 43/8 1 szt
4 Uniwersalny wieszak stupowy CASH 18 szt
5 Uchwyt MELLICO PA35 3 szt
6 Tasma MELLICO 20x0,7mm 5 mb
7 Bednarka 25x4 6 mb
8 Uziom GALMAR h=3m 2 szt Stup nr 5

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami budowy sieci miejscowej.

Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robét wtasciwy nadzor

techniczny ze strony uzytkownikdéw istniejgcych urzgdzen podziemnych. Przed

przystgpieniem do robét Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych i

przestrzegac zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub

skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru

specjalistycznego.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe,
stanowiskowe) oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku

pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego budowa, a takze
eksploatacja linii kablowych nadziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robdét o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenistwa i higieny pracy. Z tego wzgledu
Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne
zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzadzi¢ harmonogram planowanych robét.
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5 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1 Zakres robét

Zakres robot obejmuje:

montaz stupow, opraw i wysiegnikow

uktadanie kabli ziemnych do zasilania oswietlenia ulicznego

montaz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

montaz szafy oswietlenia ulicznego

przetozenie istniejgce;j linii teletechnicznej na nowoprojektowane stupy oswietleniowe
prace montazowe

VVVVVY

5.2 Kolejnos¢ wykonywania prac

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia
harmonogramu robét oraz uzgodnienia z Inwestorem kolejnosci wykonywania prac.

5.3 Elementy zagospodarowania mogace stworzyc zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania moggcych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢ prace:
» uzbrojenie podziemne terenu — nalezy zapoznac sie z opinig ZUD nr 732012 z dnia
01.03.2012
» praca w pasie drogowym
» prace w poblizu cieku wodnego
» prace w poblizu stadniny koni

5.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Rodzaj i charakter prac elektromontazowych wymaga przed przystgpieniem do budowy
opracowania przez kierownika robot planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwagi na
nastepujgce zagrozenia:
» porazenie pragdem elektrycznym
» wypadku oséb znajdujg sie w obrebie pracy podnosnika samochodowego lub dZzwigu
» uszkodzenia sieci zagospodarowania terenu np. gazu, wodociggu, czynnych sieci
elektroenergetycznych itp.
» prace na wysokosci
» prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych wymagajgcych
niezbednych wytaczen
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» praca w poblizu ruchu ulicznego
» wykopy kablowe

Do srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
przeprowadzonych robaét :
» przeprowadzenie instruktazu dla pracownikdw obejmujgcego zakres prac oraz
obowigzujgce w tym zakresie przepisy budowy i przepisy BHP
» uzywanie sprzetu za wiedzg kierownika budowy
» uzywanie odziezy ochronnej

5.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot

Prace prowadzone przy przebudowie urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami pod nadzorem kierownika budowy.

- obowiqzki kierownika budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany do zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami
i przepisami bhp. Ma obowigzek przedstawic zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
robot budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Kierownik budowy powinien podjg¢ srodki
profilaktyczne majace na celu:

» zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
uciazliwych

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W
razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

- szkolenia i instruktaze

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac szkolenie pracownikdw w zakresie bhp, zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracownikami oraz zasady stosowania przez pracownikdw srodkédw ochrony indywidualne;j.
Kazdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do wykonania pracy powinien
przejs¢ szkolenie wstepne. Obejmujg one zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcych w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielenia
pierwszej pomocy.
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- nadzor nad pracownikami

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy, majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami ma obowigzek:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

» dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace z uwzglednieniem zabezpieczenia
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

» dbac o bezpieczenstwo i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego a takze sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
z przeznaczeniem

W oparciu o :
» ocene ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy
» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
» wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

5.6 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed przystgpieniem do robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

wykonania ogrodzenia i oznaczenia stref niebezpiecznych

wykonanie oznakowania wg projektu organizacji ruchu

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

VVVVY

- strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona za pomocg balustrad i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobg postronnym.

- skfadowanie materiatow

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalzy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
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wyroboéw i urzgdzen. Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz 5,00m od statego stanowiska pracy. Nie nalezy opiera¢ materiatow lub wyrobow
o ptot lub sciany obiektu budowlanego. Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk
wyrobéw i materiatdw bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

» 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacy 1kV

» 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV

5.7 Podsumowanie

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostaty opracowane na podstawie
nastepujgcych aktéw prawnych:

>

>

Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity DzU z 1998 r., nr 21,
poz. 94 z pbézniejszymi zm.).

Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 2003 r., nr 207, poz. 2016,
zmiany: DzU z 2004 r, nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DzU nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.(DzU nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (DzU nr 47, poz. 401),
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