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Sosnicowicach

1. PRZEDMIOT ROBOT

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego przy ul. Kuzniczka w Soénicowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, przewidzianych w projekcie
budowlano — wykonawczym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem roboét instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

1.3.1. Nazwy i kody

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych: roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3.2. Zakres robét

W ramach prac budowlano — instalacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz sieci oswietlenia ulicznego linig kablowg ziemnag

- montaz sieci o$wietlenia ulicznego linig napowietrzng

- montaz szafy o$wietlenia ulicznego

- montaz stupow o$wietleniowych

- montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych

- demontaz istniejgcych stupéw drewnianych teletechnicznych

- przewieszenie istniejgcej sieci teletechnicznej na nowo projektowane stupy oswietleniowe

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepujg przy realizacji umowy,
zawarte w projekcie budowlano — wykonawczym oraz w przedmiarze robét.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, ST i poleceniami Inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
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tych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora oraz Projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry techniczne
odpowiadajgce warunkom, w ktérych majg by¢ zastosowane.

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdow. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiatly
Do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow:

- Stupy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
- Oprawa ze zrodtem sodowym 70W oraz wysiegnik jednoramienny 0,5m
- Tabliczki bezpiecznikowe typu I1ZK

- Kabel YAKY 4x35mm2

- Kabel AsXSn 4x35mm2

- Przewdd 3xDYd 2,5mm2 450/750

- Bednarka ocynkowana FeZn 30x4

- Szafa oswietlenia ulicznego RSOU

- Rura ostonowa DVK 75

- Piasek

- Folia ostrzegawcza

- Osprzet drobny

Szczegodtowy wykaz urzgdzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewoddéw dla przedmiotowego
opracowania podano w zestawieniu materiatéw dotgczonym do dokumentac;ji projektowej oraz w
przedmiarze robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscy tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlano - instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.

Przy wykonaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych i elektrycznych w tym rowniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego i mechanicznego. Sprzet musi by¢ w petni sprawny

i dostosowany do technologii i warunkéw wykonania robét, posiada¢ musi wazne dopuszczenia do
eksploatac;ji.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
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wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, odpowiednimi Normami oraz przepisami BHP.

5.2. Wykonanie robét

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p. 1.1 i z uwzglednieniem wymagan p. 1.5 powinno
by¢ realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, przy uzyciu wtasciwego
sprzetu i narzedzi, z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przepiséw branzowych oraz przepisow
BHP.

Roboty elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby zapewniona byta ochrona
srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédtem zaktdcen elektroenergetycznych.

Roboty montazowe, przygotowawcze

Projektowana trasa winna by¢ trwale zaznaczona w terenie.

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy te wykonaé po
wytyczonych trasach kablowych w miejscach, w ktérych moga wystepowac skrzyzowania oraz
zblizenia z istniejgcymi sieciami podziemnymi.

Wykopy do prowadzenia kabla oswietleniowego nalezy wykona¢ na gtebokosci 70cm i

szerokosci wykopu 40cm.

Wykop pod fundament stupa o$wietleniowego dostosowaé do wytycznych producenta. Kabel uktadac
na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu kabla wykona¢ 10cm
zasypke z piasku. Na catej dtugosci kabla utozy¢ tasme z folii w kolorze niebieskim o szerokosci
20cm.

Stupy oswietleniowe montowa¢ do fundamentéw betonowych. Fundament zasypac¢ ziemig rodzimg do
wysokosci utozenia kabla.

Po wprowadzeniu kabla do fundamentu zostawi¢ zapas do podtgczenia na tabliczce tgczeniowej

z zabezpieczeniem topikowym.

Podczas wykonywania robot nalezy spefnié nastepujgce wymagania

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ przewodéw, kabli, sprzetu i osprzetu oraz
aparatury i urzgdzenh posiadajgcych znak bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

- wszystkie urzadzenia wraz z osprzetem i oprzyrzadowaniem powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji,

- instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do potrzeb uzytkownika. Nalezy zapewni¢
réownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych, przez odpowiednie przytgczenie odbioréw
jednofazowych,

- kable przechodzgce w miejscach skrzyzowan lub zblizen z innymi sieciami podziemnymi,
w miejscach przejs¢ przez konstrukcje budowlane, chroni¢ rurg ochronnag.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot .

6.2. Kontrola jakosci
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych roboét, przed przystgpieniem do prob i
przed wigczeniem instalacji pod napiecie.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonane roboty lub urzgdzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem

- nie majg widocznych wad i uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania i pogorszenia eksploataciji.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym
- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
- doboru kabli do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia
- wykonania potgczen
- doboru urzadzen zabezpieczajgcych
- rozmieszczenia i umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu
- oznaczenia przewoddéw fazowych neutralnych i ochronnych
- stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zastosowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzgdzen i instalacji naroznych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

7.2. Obmiar robot

Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatéw
lezy w gestii wykonawcy, a wyniki tego nalezy zamiesci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Dla robét zakrytych obmiaru nalezy dokonaé przed jego zakryciem.
Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla kabli, przewoddw i instalacji uziemiajgce;
- sztuki [szt] dla punktéw oswietleniowych, osprzetu, aparatéw i urzgdzen elektrycznych.
- komplet [kpl] dla punktéw oswietleniowych, osprzetu, aparatéw i urzgdzen elektrycznych.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidr robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét po wykonaniu prac zwigzanych z
utozeniem linii kablowych, zabudowaniu oswietlenia i montazu prefabrykatéw.
Wykonawca roboét elektrycznych zgtasza Inwestora do odbioru koncowego wykonanego zadania.

Odbioru konncowego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego realizacjg umowy.
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Odbidr koncowy moze by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi majgcymi na celu jakosciowe
i iloSciowe sprawdzenie robét.

Odbidr koncowy robét elektrycznych obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z umowg, warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem budowlano-wykonawczym, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

- ogledziny instalaciji

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

- badania i préby rozruchowe

- sporzadzenie protokotu odbioru koncowego instalacji elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokét z dokonanych pomiarow,
- uzgodnienie ZUD w przypadku zmiany trasy sieci oswietlenia ulicznego

oraz wszelkie niezbedne protokoty nie wymienione powyzej

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji

- Roboty przygotowawcze

- Roboty budowlano - instalacyjne

- Prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wlasnoséciag
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
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