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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z gmina So$nicowice z siedziby w 44-153 Sosnicowice, ul. Rynek

17 na zadanie pn.: ,, Odwodnienie nawierzchni drogowych ulic Rocha i Wolno$ci

w Trachach”.

2. Materiaty wyjsciowe
~  Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

—  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XX111/220/2005

—

Rady Miejskiej w Sosnicowicach z dnia 22.03.2005 1.
— Wizja w terenie,
— Dokumentacja fotograficzna,
— Konsultacje z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229)

3. Stan istniejacy

Teren planowanego przedsiewzigeia polozony jest w wojewddztwie slaskim,
w potudniowej czesci gminy Sosnicowice przy ul. Raciborskiej, ktdra jest droga wojewodzka
o nr 919. Drogi dla ktérych projektowana jest kanalizacja tj. ul. Rocha 1 Wolnosei to drogi
gminne. Maja one charakter drég dojazdowych do znajdujacych si¢ przy nich zabudowan
jednorodzinnych. Ich szeroko$¢ wynosi okolo 3.5 m, dodatkowo agraniczona jest bliskoscig
ogrodzen sasiadujacych ogrodzen, nawierzchnic sa wykonane z betonu asfaltowego.

Drogi nie posiadajg systemu odprowadzenia wad opadowych. Obecnie wody
splywaja powierzchniowo po istniejacym terenie i gromadza si¢ na ul. Rocha w okolicy
posesji 2042/224.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ réwniez droga wojewodzka
DW 919 o szerokosci okolo 7m, jej nawicrzchnia jest w dobrym stanie, a odwodnienie
stanowi kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej s odprowadzone
do znajdujacego sie w odleglosci ok. 30m od drogi rowu melioracyjnego. Row melioracyjny
do ktorego odprowadzane sg wody opadowe z drogi wojewodzkiej rowniez jest w dobrym

stanie.



Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzehni dla ulic Woinoscei i Rocha w Trachach
- Projekt wykonawezy ~

4. Stan projektowany

4.1. Odwodnienie

W ramach realizacji budowy odwodnienia ulic Rocha 1 Wolnosci przewiduje sig
budowe kanalizacji deszczowej & 315 z rur PVC-U z wydluzonym kielichem o facznej
dtugosci okoto 233 m. Wody opadowe zostana naprowadzone do wpustow ulicznych poprzez
$ciek przykraweznikowy Poprzez przykanaliki & 200 z rur PVC-U wody beda skierowane do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowany kanalizacje na odcinku okofo 170 m
zaprojektowano w ul. Wolnosci i Rocha wraz z przej$ciem pod ul. Raciborska, natomiast na
odcinku ok. 30m kanalizacj¢ zaprojektowano w chodoiku wzdluz ul. Raciborskiej. Koncowy
odcinek kanalizacji projektowany jest pod istniejacym zjazdem do separateréw kiory zostanie
przebudowany.

Wylot przedmiotowej kanalizacji zaprojektowano do rown melioracyjnego ktory

znajduje si¢ na dzialce nr 1515/19.

4.1.1. Przewody kanalizacyjne

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow sieci:

— kanaly deszczowe z rur PVC-U typ cigzki ,S7 &0 315/9,2,
— przykanaliki z rur PVC-U typ cigzki ,,S8" & 200/5,9,

Jako material do budowy kanatow przyjeto rury kanaiizacyjne PVC-U typu szereg
ciezki ,,S”. Przewodu z rur PVC nalezy uklada¢ w gruncie suchym na podsypcee piaskowej
grubosci 10 cm. Nalezy réwniez przewody obsypa¢ piaskiem na 30 cm. Zasypke jak
i rowniez obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami do nzyskania stopnia zaggszczenia 97%.
Przewody na wydluzonych kielichach nalezy laczy¢ przy zastosowaniu uszcezelek gumowych.
Przej$cia przez Scianki studzienek nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych dostosowanych do

srednic przewoddow.

4.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki kontrolne o przekroju kotowym z elementow
prefabrykowanych o $rednicach (3 1000. Studzienki w dolngj czgsci monolityczne
z betonu C-20/25, powyzej z kregdw zelbetowych prefabrykowanych. Przekrycie studzienek
za pomoca plyt pokrywowych. W studzienkach typowe wiazy kanalowe Zeliwne o Srednicy

@ 0,6m klasy D400, posadowionych na warstwie umozliwiajacej dostosowanie niwelety
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wilazu do niwelety terenu. W miejscach przewidzianych doptywow bocznych w $ciankach

studzienek osadzi¢ wstawki PVC, zgodnie ze srednicq rur dolotowych do studzienki.

4.1.3. Wspotrzedne geodezyjne
Studnie: - S -
LP X ' Y
DI ©5508276,85  6536091,04
D2 5568248,70 | 6536086,10 |
D3 | 556825083 653607399 |
D4 | 5568267,83 653604431
D5 556820690 | 653601444
D6 | 5568290,84 653598899 |
D7 | 5568296,57 653594966 |
| D8 L sses31377 L 653601986
Wpusty oraz wylot: | -
LP X | Y
Wpl 556829876 | 653594789
wp2 556824926 T 6s36073.00 |
Wp3 | 556831564  6536015,80
Wpd " 5568316.34  6536025.83 |
Wylot | 5568266.65 ' | 653612127

4.1.4. Proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu kanatu deszczowego nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo-hydrauliczna dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potaczen rur,
zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do proby szezelnodcl precyzuje norma
PN-EN 1610. Probe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich
ptytami pokrywowymi, wypelniajac odcinek kanalizacji woda do przelania si¢ wody w
studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknigciu doptywu i odptywu do odcinka.
Wytworzone w ten sposéb nadciénienie powinno si¢ miesci w granicach od 10kPa do 50kPa
ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadeidnienia, lecz generalng zasada

proby jest szczelnoéé kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas
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ktorego $cieki beda poprzez pokrywy wyplywaly na powierzchni¢ terenu. Po godzinnym
okresie stabilizacji i ewentualnym uzupelnieniu wody, przeprowadza si¢ 30 minutowa probe
w czasie, ktorej uzupelnia sie ilos¢ wody. Uwaza sig, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢

- . . . 2 . . - .
wody uzupetnionej nie przekracza 20 I/m” powierzchni zwilzonej.

4.1.5. llos¢ odprowadzanych wod opadowych
Z uwagi na losowy charakter opadow ilos¢ wod deszczowych okreslono w oparciu

0 objetos¢ deszczu miarodajnego, jego nat¢zenia, wielkosci oraz rodzaju powierzchni
odwadnianej z zastosowaniem wspolczynnika splywu .
Przyjeto (wg K i K.R Imhoff,Kanalizacja miast i oczyszczanie miast™):
— prawdopodobienstwo wystgpowania deszezu p = 50%
— czestotliwose T =2 lata
— czasie trwania deszczu t = 10 min.

Natezenie deszczu (wg Blaszezyka ,,Kanalizacja™):
g Y 34
— q=470x VT)/1"" =126.5 1/s5/ha

Przyjeto jednostkowe natezenie deszczu wynoszace:
— q=127l/s/ha
[lo$¢ maksymalnego sptywu sciekdw deszezowych z terenu zwigkszy sig o wielkos¢
obliczong zgodnie ze wzorem (wg Blaszczyka ,,Kanalizacja™):
Q=qxT[Vs]
Wprowadzono wspoiczynnik spltywu v, ksztaltujgey si¢ roznie, w zaleznosci od

rodzaju powierzchni odwadniajacych (wg K i K.R Imhoff , Kanalizacja miast i oczyszczanie

miast”);
— drogi asfaltowe, dachy szczelne 0,90
— powierzchnia zabudowana 0.60
oraz wspdtczynnik opdznienia, ktory dla zlewni F do 3,0 ha wynost ¢ = (0,83
Powierzchnia zlewni:
— powierzchnia jezdni 0,256 ha
— powierzchnie zabudowane 0,750 ha
— calkowita powierzchnia zlewni 1,006 ha
Obliczony $redni wspotezynnik sptywu uwzgigdniajacy istniejace warunki terenowe
WYnosi:



Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci 1 Rocha w Trachach
- Projekt wykonawczy —

y = (0,256 x 0,90 + 0,750 x 0,60) / 1,006 = 0,68

Q=qgxFxwyxo[ls]
Gdzie:
Q — ilo$¢ maksymalnego sptywu $ciekow deszezowych z odwadnianego terenu [1/s]
q — jednostkowe natezenie deszczu
¢ - wspotczynnik opdznienia
F — powierzchnia zlewni

y - wspotczynnik sptywu

Q=127 x 1,006 x 0,68 x 0,83
Q=72,11 [I/s]
Q=0,07211 [m%/s]

Z powyzszych obliczefn wynika, ze raz na dwa lata w czasie 10 minutowego deszczu
o przyjetym natezeniu 127 I/s’ha z powierzchni odwadnianej odprowadzanych bedzie
72,11 I/s wod deszczowych.

Wody te bedq odprowadzane kanalizacjq deszeczowa & 315 mm  poprzez

prefabrykowany betonowy wylot do umocnionego rowu melioracyjnego.

4.2. Konstrukcja krawezZnika

Zaprojektowano krawezniki uliczne wzdhuz ulicy Wolnosei 1 Rocha na lawie
betonowej z oporem z betonu C12,5/15 grubosci 10 cm.

4.3. Konstrukcja zjazdu na dziatke 1306/203

— warstwa scieralna — BA 0/8mm gr. 4cm,

— warstwa wigzaca — BA 0/25 mm gr. 4 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cim,

-~ warstwy wzmacniajace stabe podioze.
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4.4. SkrzyZzowania z kablem telekomunikacyjnym oraz wodociggiem

Przed przystapieniem do robdt w poblizu kabla teletechnicznego oraz wodociagu
nalezy zawiadomi¢ wlascicieli sieci o zamiarze rozpoczgcia robot. W celu dokfadnego

zlokalizowania przebiegu sieci nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé przekopy kontrolne.

4.5. Pas drogowy oraz przejscie pod DW 919

Przejscie kanalizacja pod drogg DW 919 nalezy wykonad przewiertem sterowanym
w technice ptuczaco-wiercacej. Rure przewodowa nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej stalowe;
& 508/10 mm dhugosci 10 m. Rure przewodowg nalezy prowadzic na plozach centrujacych
w rozstawie co 1m. Konce rury ochronnej nalezy zamkna¢ manszeta.

Odcinek kanalizacji deszezowe] wzdluz DW 919 naiezy wvkonac metoda bez

wykopowa w rurze ochronnej.

5. Uwagi koncowe
a) Przed przystapieniem do robdt wejscie w teren uzgodni¢ z administratorami drog
1 uzbrojenia,
b) Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpicczy zgodnie 7z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.
¢) Roboty realizowaé zgodnie z przepisami BHP.

d) Nawierzchnig jezdni chodnika nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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SZCZEGat 1 - KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY 13x22cm

Betoncwy Kkraweznilc
ro jazdowy 15x22cm

N_awit;rzchnia przywirdcona do slanu /POdS‘.’DRQ (-_emeh'towo—-[_)'lafs.‘{awu 114
plerwalnene [ e e
4 om warstwa Scusralna DB mm z BA, / /

tawa bhetonowa 7z oporen
- belon klocy C12/15

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5

n

4 cm warstwa wigzaca 025 mm z BA, ™.
1‘!|<;;“’

SZCZEGat 2 - BETONOWY KRAWEZNIK TYPU ULICZNEGD 15%x30cm

Nawierzchnia przywrdcona do stanu
pirErsainego

& om warstwa suleralng (8 mm 2 GA, S

4 cm warstwa wiazaca 0/25 mm z BA . .
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5

Betonowy kraweznik
NOEYRY_ulicznego 15x30cn

N
\\\ “Podsypka cementowo-ploskowo 1i4
\.
. Lawa betonowo z oporem
v~ beton klasy C12/15

PRZEKROJ A-A

ZJAZD DO SEPARATORA

4 om | Warstwa scietalna 7 BA 0/8 mm

4 em | Warstwa wigzaca 7z BA (0225 mim

=

Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

20 cm
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