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Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnoéci i Rocha w Trachach
- Projekt zagospodarowania terenu —

1. CZESC INFORMACYJNA

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa: Odwodnienie nawierzchni drogowych ulic Rocha i Wolnos$ci w Trachach

Adres: dziatki nr: 1194/236, 1190/204, 1188/202.

1.2. Inwestor i zleceniodawca
Gmina Sosnicowice

ul. Rynek 17

44-153 Sosnicowice

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektow i Nadzoru Budowlanego
EXACT PROJECT mgr inz. Musiatek Mirostaw
ul. Kilinskiego 20c/13

44-193 Knuré6w
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Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci i Rocha w Trachach
- Projekt zagospodarowania terenu —

2. CZESC PROJEKTOWA
2.1. Projekt zagospodarowania terenu

2.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt pn.: ,,Odwodnienie

nawierzchni drogowych ulic Rocha i Wolnos$ci w Trachach”
Dziatki objete inwestycja:
obreb: Trachy [Nr 0008] ark. 2 nr dziatek: 1194/236, 1190/204, 1188/202.

2.1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren planowanego przedsi¢wzigcia potozony jest w wojewodztwie §laskim,

w potudniowej czgsci gminy Sosnicowice przy ul. Raciborskiej, ktora jest drogg wojewodzka
o nr 919. Na calym obszarze opracowania wystgpuje zwarta zabudowa domow
jednorodzinnych. Drogi dla ktorych projektowana jest kanalizacja deszczowa tj. ul. Rocha i
Wolnosci to drogi gminne. Maja one charakter drog dojazdowych do znajdujacych si¢ przy
nich zabudowan jednorodzinnych. Ich szeroko$¢ wynosi okoto 3,5 m, dodatkowo ograniczona
jest bliskoscig sasiadujgcych ogrodzen, nawierzchnie sg wykonane z betonu asfaltowego.

Drogi nie posiadaja systemu odprowadzenia wéd opadowych. Obecnie wody
splywajgq powierzchniowo po istniejacym terenie i gromadza si¢ na ul. Rocha w okolicy
posesji 2042/224.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ réwniez droga wojewodzka
DW 919 o szerokosci okoto 7m, jej nawierzchnia jest w dobrym stanie, a odwodnienie
stanowi kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej sg odprowadzone
do znajdujacego si¢ w odlegtosci ok. 30m od drogi rowu melioracyjnego. Row melioracyjny
do ktérego odprowadzane sa wody opadowe z drogi wojewddzkiej rowniez jest w dobrym
stanie.

Obszar na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja objety jest uchwatg

Nr.XXII1/220/2005 z dnia 22.03.2005 r Rady Miejskiej w Sosnicowicach.
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Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci i Rocha w Trachach
- Projekt zagospodarowania terenu —

Na podstawie aktualnych map, opatrzonych klauzulg — ,moze stuzyé do celow
projektowych”, znajduja si¢ nastepujace urzadzenia kolidujace z projektowang kanalizacja
deszczowa:

— sie¢ wodociggowa,
— siec teletechniczna,

— siec elektroenergetyczna.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu pojazdow

poprzez budowe odwodnienia ulic Wolnosci i Rocha.

W ramach realizacji budowy odwodnienia ulic Rocha i Wolnosci przewiduje si¢
budowg kanalizacji deszczowej & 315 z rur PVC-U z wydluzonym kielichem o facznej
dlugosci okoto 232 m. Wody opadowe zostang naprowadzone do wpustéw ulicznych poprzez
sciek przykraweznikowy. Poprzez przykanaliki & 200 z rur PVC-U wody be¢da skierowane do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projektowang kanalizacj¢ na odcinku okoto 170 m zaprojektowano w ul. Wolnosci i
Rocha wraz z przejsciem pod ul. Raciborska, natomiast na odcinku ok. 30m kanalizacj¢
zaprojektowano w chodniku wzdluz ul. Raciborskiej. Koncowy odcinek kanalizacji
projektowany jest pod istniejacym zjazdem do separatoréw ktdry zostanie przebudowany.

Wylot przedmiotowej kanalizacji zaprojektowano do rowu melioracyjnego ktory
znajduje si¢ na dzialce nr 1515/19.

Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego oraz zjazd do istnicjacego
separatora nalezy wykona¢ w nastgpujacym uktadzie warstw:

— warstwa $cieralna — BA 0/8mm gr. 4cm,
— warstwa wigzaca — BA 0/25 mm gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza =z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm,
— warstwy wzmacniajace stabe podtoze.
Zaprojektowano krawezniki uliczne wzdluz ulicy Wolnosci i Rocha na lawie

betonowej z oporem z betonu C12,5/15 grubosci 10 cm.

2.1.4. Urzadzenia obce

Na przedmiotowe] inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzen

obcych.

5/30



Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci i Rocha w Trachach
- Projekt zagospodarowania terenu —

2.1.5. Zestawienie powierzchni
— zjazd z betonu asfaltowego (pas drogi wojewodzkiej) — 27 m?

— krawgzniki najazdowe wibroprasowane 15x22 cm — 17,5 m
— studnie betonowe & 1000 — 2 sztuk,

— kanalizacja deszczowa & 315 — 40,5 m

2.1.6. Informacja BIOZ

Cel i zakres stosowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia begdace] podstawa do sporzadzenia przez przyszitego wykonawce robot
»Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” zgodnie =z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przepisy i normy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zasadnicze roboty przy realizacji przedsi¢gwzigcia

roboty pomiarowe,

— wykonywanie wykopdw pod trase kanalizacji deszczowe;,

— wykonywanie kanalizacji metodg bez wykopowa,

— budowa przykanalikdéw i studni kanalizacyjnych,

— budowa wpustow ulicznych,

— wykonanie nawierzchni asfaltowych,

— podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie,

— ulozenie taw i kraweznikow,
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Projekt budowy odwodnienia 1 odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosei i Rocha w Trachach
- Projekt zagospodarowania tevenu -

— ulozenie kostki betonowej jako Scieku,
— odtworzenie konstrukcji chodnika z kostki betonowej,
— wykonanie wylotu kanalizacji deszczowe],
— humusowanie i obsianie trawa.
Wskazanie §rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapohiegajacych
niebezpieczenstwom
Jako podstawowa zasadg prowadzeiia prac na budewie nalezy przyjac stwierdzenie:
., Wszelkie prace budowlane powinny byc¢ prowadzone pod nadzorem osob do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkow zawartych w polskich nornach 1 przepisach oraz
zgodnie ze sztuka budowlang”.
Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia 1 aktualizowania prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie. Przed przystapieniem do robot, w szczegolnosci
do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
okreslajac szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zapewni¢ bezposredni
nadzor, odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegoinosci:

imienny podzial pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszezegolnych czynnosciach.
Powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace S$rodkow technicznych 1 organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

— teren budowy w miar¢ potrzeby powinien byc ogrodzony,

— ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ lak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wytiosic 1.50 m,

— drogi dojazdowe powinny posiada¢ nawierzchni¢ utwardzon.

— przejscia i miejsca nicbezpieczne powinuy by¢  oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswicetlone 1 posiada¢ normowe
szerokosci,

— skladowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢

wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwosciq wywrocenia, zsunigeia

lub rozsunigcia sktadowanych materialow,
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Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci i Rocha w Trachach
- Projekt zagospodarowania terenu —

— podczas mechanicznego zaladunku 1 rozladunku materialdw budowlanych
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz kabing kierowcy jest
zabronione,

— przy skladowaniu materialow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,75 m od ogrodzenia, 5,0 m od statego stanowiska pracy,

— sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry takie
jak: dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperatura uwidocznione przez
trwatly 1 wyrazny napis,

— ruchome czgSci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny byc
zabezpieczone,

— urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane i cksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami,

— skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych i rozmieszczone tak, aby
odleglos$¢ od nich urzadzen byla jak najkrétsza,

— drogi ewakuacyjne powinny posiada¢ szerokosci odpowiadajace przepisom
technicznym-budowlanym oraz przepisom przeciwpozarowym,

— przez rozpoczgciem prac ustali¢ przebieg mediow,

— teren budowy wyposazy¢é w niezbedny sprz¢t do gaszenia pozaru oraz
w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji przeciwpozarowej.

Calos¢ robot nalezy prowadzic przestrzegajac i stosujge §rodki techniczne-
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 06 lutego 2003r w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot hudowlanych.

mgy inZ. BOGDAN R\RTKE
UPRAWNIENLA BUDOW I_-S.f\trf‘
do iJ!'D}r'.‘;t-u\.\‘uni-.n e I:‘,}‘;”w »
i i 3 g oy gLa] ZORYES "
specjalnosel INsgs “. ] L¥ u.-q;n(_\':;s(-yin}'r_h,
Xyen i ‘l—::tl‘;'.lll.):}ﬂ:)’]ll_\'i,‘h.

acji i ureadnt :
nr ew. SLK/2R72/PO0S/09

\\'Ijl:lUL'lU._',—-

B30



ZARZAD WOJEWODZTWA Katowice, dnia 24.02.201Ir.
SLASKIEGO
GMINA SOSNICOWICE
RYNEK 19,
44-153 SOSNICOWICE

DECYZJA
WDU/AWID/5425/1 - 64.10/2.2.4.2.../11

Dziatajac na podstawie art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r, Nr 19 poz. 115 tekst jednolity ze zm.), Uchwaly Nr 1327 / 172 / 11 / 2004 Zarzadu
Wojewodztwa ﬁ]qskicgo 7 dnia 05 sierpnia 2004r, Uchwaty Nr 1486 / 80 / 1l / 2007 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskicgo z dnia 16 sierpnia 2007r, Uchwaty Nr 1687 / 283 / Il / 2009 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego 7 dnia 02.07.2009r, zgodnie z art. 104 Kpa.

Po rozpatrzeniu wniosku Pana:

MIROSEAW  MUSIALEK reprezentujaca firmg: BIURO PROJEKTOW 1 NADZORU
BUDOWL’ANEGO EXACT PROJECT MGR INZ. MUSIALEK MIROSLAW,
UL. KILINSKIEGO 20C/13, 44-193 KNUROW,

dzialajacego w imieniu:
GMINY SOSNICOWICE, RYNEK 19, 44-153 SOSNICOWICE,

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogi wojewodzkiej Nr 919 w micjscowosci
Trachy odwodnicenia - kanalizacja deszczowa ulicy Rocha i Wolnosci, na podstawic art. 39 ust. 3
w/w Ustawy o drogach publicznych.

Zezwala
GMINIE SOSN[COWICE, RYNEK 19, 44-153 SO§NICOWICE,

na lokalizacje w pasie drogi wojewddzkiej Nr 919 w miejscowosci Trachy odwodnienia — kanalizacja
deszczowa ulicy Rocha i Wolnodci, zgodnie z lokalizacja naniesiona na przedtozonym planic
sytuacyjnego wykonanym na podkiadzie mapy zasadniczej w skali 1:1000 — rys. Nr 2, stanowigcym
zatacznik graficzny do wniosku, pod nizej podanymi warunkami:

1. Projektowana kanalizacje deszczowg lokalizowana wzdtuz DW 919 (zicleniee) bez urzadzen
podeczyszczajacych i nie zwigzang z funkcjonowaniem pasa drogowego w/w drogi, nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronne;.

2. Pas drogowy DW 919 (zielenicc) po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

3. Przekroczenie drogi wojewddzkiej Nr 919 projektowana kanalizacjq deszczowa, nalezy wykonad
metoda przewicrtu sterowanego (w technice pluczaco — wiercace]j) w rurze ochronnej, zatozonej na
glebokoscei:

a) min. 1,5 m ponizej nawicrzchni drogi i pobocza, liczac od g6rnej krawedzi rury ochronnej,

b) min. 0,70m ponizej postawy skarpy nasypu i dna rowu przydroznego. liczac od gornej
krawedzi rury ochronne;j,

¢) rurg ochronng nalezy projektowac na calej szerokoéci pasa drogowego drog wojewddzkich
4j. jezdnia, chodnik, pobocze utwardzone, row przydrozny, zieleniec,

d) komorg nadawcza, nalezy lokalizowaé poza pasem drogowym (poza obszarem skrzyzowania
DW 919 z ulica Rocha.

4. W przypadku  wystapienia odksztatcen w konstrukeji jezdni w obszarze wykonywancgo
przekroczenia  drogi wojewddzkiej w okresic 24 miesiecy od dnia odbioru robét przcez
przedstawicicla Zarzadu Drogi Inwestor jest zobowigzany do usunigcia usterck na calej szerokosci
Jezdni i dtugosci wystepowania uszkodzen, jednak nie mniej niz Im w obu kierunkach mierzac
od osi zatoZonej rury ochronnej, na wasny koszt.

h

W przypadku naruszenia konstrukeji jezdni nalezy ja odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni
I dlugosci wykonywanych robot. Konstrukeje jezdni w/w drogi wojewodzkiej nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999r
(zal. Nr 5 —drogi o ruchu kategorii KRS ).

s ZA ZGODNOSC
Strom | 2 3 z ORYG‘NALEM

i
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10.

11.

12.

12.

W przypadku naruszenia konstrukeji chodnika nalezy ja odbudowac na calej dtugoscei i szerokodei
tacznic z obrzezem 1 krawgznikiem na odcinku wykonywanych robot. Odbudowa chodnika winien
odpowiada¢ warunkom wymienionym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie szczegdtowych warunkow jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U z 1999r, Nr 43 poz. 430).

W przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej nie wymienionych
w niniejszej decyzji, nalezy odbudowac lub wymienié na nowe, zgodnic 7 warunkami zawartymi
w/w Rozporzadzeniu.

Roboly zwigzane z budowa infrastruktury technicznej niezwiazanej 7z funkcjonowanicm pasa
drogowego Inwestor wykona wilasnym staraniem bez prawa do odszkodowania 7 tytutu budowy
jak 1 cksploatacji.

Inwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasic drogowym i ponosi catkowity
odpowicdzialnosé cywilna wobec 0séb trzecich z tytutu szkod mogaeych zaistnieé w tym terenie,
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia obeego, koszt tego
przetozenia poniesie wilasciciel urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych (Dz. U. z2007r, Nr 19 poz. 115, tekst jednolity ze zm.).

[nwestor w terminic 30 dni przed planowanym przystapicniem do wykonania robdt, w ramach
odrebnego whniosku, winien wystapi¢ do Zarzadu Wojewddziwa Slaskicgo, Zarzad Drog
Wojewaddzkich w Katowicach o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasic drogowym drogi wojewddzkiej oraz z wnioskiem o uzyskanic
zczwolenia na umieszezenie w pasie drogi wojewddzkicj obicktu lub urzadzenia niezwiazancgo
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. zgodnic z art. 39 ust. 3a,
pkt. 3 w/w Ustawy o drogach publicznych.

Do wniosku na zaj¢cie pasa drogowego nalezy dotaczyc:

- kopic zgloszenia zamiaru rozpoczgeia robdt  budowlanych  wiasciwemu  Organowi
administracji architcktoniczno — budowlanej/pozwolenic na budowg

- kopie n/n decyzji,

- termin (od dnia do dnia) i obszar ( z podziatem na clementy drogi, tj. jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, row, pas zieleni) zajgcia pasa drogowego,

Pragniemy réwniez poinformowaé, ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzgt,  materiat
i urzadzenia zabezpicczajace oraz ziemig z wykopow, rownicz podlega oplacic z tytutu zajecia
pasa drogowego.

- dlugo$é oraz srednice (w m) urzadzenia infrastruktury technicznej niczwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i termin (od dd.mm.rr.
do dd.mm.rr.) umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej
niczwiazanego 7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 1. sie¢
kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagu.

- zatwicrdzony przez Marszalka Wojewddztwa Slaskicgo. projekt organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot w mysl par. | ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw
7 dnia 01 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z2004r, Nr 140, poz. 1481).

Inwestor w terminic 30 dni od ostatniego dnia zajecia pasa drogowego jest zobowiazany

w drodze pisemnego protokotu przekaza¢ pas drogowy do uzytkowania przedstawiciclowi

Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, zataczajac:

operat  powykonawczy (na podkladzie mapy zasadniczej). z nanicsiong lokalizacjg urzadzen

obcych w stosunku do krawedzi jezdni. wykonany przez uprawnioncgo geodete.

protokédt odbioru z pomiaru zageszezenia podbudowy oraz podtoza piaskowego.

$wiadectwo jako$ci uzytych materiatow, wydane przez uprawnione jednostki,

Niedopetienie powyzszych warunkow zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz. 115. tekst jednolity.) skutkuje wszezeciem

postgpowania administracyjnego oraz natozeniem kary picnigznej.

Uzasadnienic

Decyzja uwzglednia w catosci 7zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstapiono
od jej uzasadnicnia.

7ZA ZGODNOSCE
7 ORYGIMALEM
/’7.:.,;)
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Pouczenic :

1. Adres do korespondencji: Zarzad Drog Wojewédzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice,

2. Deceyzja nie jest pozwoleniem na budowg w mysl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U
7 2006. Nr 156 poz. 1118 tekst jednolity z poz. zm. ).

3. Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia na zajecic pasa drogowego skutkuje nalozenia ustawowych kar.

4. Od n/n decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Katowicach za posrednictwem

Zarzadu Wojewodziwa Slaskicgo. Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice — w

terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnic z art. 40 ust. 2 pkt 2, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19

poz. 1115 tekst jednolity ze zm.). Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach jako jednostka rarzgdzajaca drogami

wojewaodzkimi na terenie wojewodziwa Slaskiego na podstawie Uchwaly Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewédziwa Slaskicgo z

dnia 23 marca 1999r, bedzic w drodze decyzji administracyjnej naliczal i pobicral oplatg za zajecic pasa drogowego whwv

drogi przez urzadzenic infrastruktury technicznej niczwiazancj z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

w

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnic z czescia T ust. 44 pkt 2, kolumna 4 pkt 9 zalacznika Ustawy z dnia 16 listopada
2006. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006, Nr 225, poz. 1633).
Zalacznik :
Opicezgtowany
1. Plan svtuacyiny.
2 AFzir wnivskdw na zajecie pasa.
Otrzymujy :
1. PAN MIROSEAW MUSIOLEK  PELNOMOCNIK INWESTORA + ZALACZNIK
BIURO PROJEKTOW I NADZORU BUDOLWANEGO
EXACT P{?OJE(? T MGR INZ. MUSIALEK A!IROSLAI 4
UL. KILINSKIEGO 20C713, 44-193 KNUROW,
2. WDU/L Aid

Strona 3z 3
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| Urzad Miejski

v’ w Sosnicowicach 44-153 Sosnicowice Rynek 18
RGG.7226. 777 .2011.ASO Seénicowice, dnia 25.05.2011r.

Biuro projektow 1 nadzoru
budowlanego EXACT PROJEKT mgr

iz Musialek Miroslaw

ui. Kilinskiego 20c/13
44.193 Kaurgw

Dotyczy: .warunkéw technicznych projektowane kanalizacii deszezowei ul. Wolnodel
i Rocha”,

Odpowiadajac na pismo w sprawic wanunkéw technicznyeh dla nrojektowanej kanalizacji
deszczowej odwodnienia ulicy Rocha i Wolnodci w Trachach oraz sposebu odtworzenia
nawierzchni ulic informujemy, ze przy projektowaniu w/w kanalizacii deszezowej w dzialkach
o numerach ewidencyjnych 2169/283, 258 i 846/216, k.m.Z,dod. 8. obrgb Stara Kuznia
stanowiacych pas drogowy ulicy Rocha i ulicy Wolnosei w Trachach, nalery uwzglednic:

1. realizacje rob6t metodg przewiertu, przecisku lub przekopa,

2. odtworzenie podbudowy drogi i preywricenie nawicrzchni jezdni astaltobetonawey,
do stanu pierwotnego wg wymagan technicznych dla tej klasy drogi.

3. w technologii odtworzenia nawierzchni przewidzieé zusypywarie § 7ageszczanie
gruntu i kruszyw warstwami do uzyskania peinej wymagane] nosinesel podioza,

4. dla robét prowadzonych w pasie jezdni zabezpieczenie | oznakowanie zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ki6ry podlegac pedzie uzgodmeniu w U rzedzie Miejskim
w Soénicowicach,

5. z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego zakazane bedeie skladowanie
i magazynowanie na jezdni i poboczu drogi wszelkich materialow,

6. wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany bedzie i dzialce 0 numerze cwidencyjiym
1515/9,

7. zaprojektowac¢ studnie betonowe @ 1000,

8. wpusty uliczne nalezy potgczy¢ poprzez przykanaliki o Srednicy €5 200 z kanalizacja
deszczowa,

9. w przypadku naruszenia istniejacych w pasic drogowym skarp, nasypow i rowOw,
wymagac beda one odtworzema.

10. roboty budowlane wymagaé bedq w czasje ich reaiizacyi zachowania veing)

ochrony znakéw granicznych.

ca Beymilstrza
b

T
Kopia: a/a.
Telefon (0321 238.71-491  Fax {00
Nr kohta: BS Saognicowice S1-343 G000

~
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Starosia Gliwicli

ul, Zygmunta Starego 17

44-100 GLIWICE
-1-

WOS.6341.21.2011 Gliwice. diis 31 maja 2011 roku

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 ceerwen 1960 v Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz (1, Nr 98 poy, 1071 z 2000 1. 7 po/n zm.). art. 9 ust
1 pkt 19 1it. f, art. 37 pit 2, art, 122 ust. | Ppkt D3 mu (23 ast 2oart 127 ust b Boart 140
ust. 1 ustawy z dnia 18 fipca 2001 1. Prawo wodne (1o m‘msii{j, Lo Ul Nr 239 poz. 2019
2 2005 r. z pbzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Smdmmk. ¢ dnig 24 'ip(,.t 20001, w sprawic
warunkow, jakie nalezy spetni¢ proy \\pl()\\dd!dll x'n\x do wad fub de ‘/‘.!Q!‘.]i, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodiiwyeh dlas vilde. U INe 137 poz,
984 z 2006r. z pdzn. zin.) po rozpalrzeniu wniosku Pu.u. \! TRE Musialek d/ldldj Acego
w imieniu Gminy Sosnicowice

ovrzekam

I. Gmina Sosnicowice otrzymuje pozwolenie wodnoprawie na.

1) wykonanie urzgdzenia wodnego {j. wylotu kanalizacii deszezowe)

2) wprowadzanie za posrednictwern wiw wylotu wod opadowydi 2 cdwodnienia ulic
Wolnosécei i Rocha w Trachach do rowu melioracy suezegolowey,

I, Wykonanie wylotu kanalizacji deszezowe] spelnisé bedzie nastepujace warunku

1) urzadzenic wodne w postaci prefabryhowancgo betonowego wylotw zlokalizowane
bedzie w Trachach na dziafce nr 1515/9.

2) polozenie  wylotu  okreslone  za  pomocy  wspoitzgdin el geogralicznyeh:
X=50°14'57.3392" Y=18"30"23.31657,

3) $rednica w/w wylotu wyniesic 315 mm.

4) skarpy i dno rowu, do kidreuo bydy wprovadzene wody opadouws sawzimoenione
plytami azurowynil.

I1II. Warunki wprowadzania wod opadowyeh do rowu imetionwil szezegnioweh:

1. Powierzchnia calkowita zlewni wad opﬂdowv*} Sl 1506 ha
2. llos¢ wprov.adﬂn)ch wod opadowyeh do rowy

Q max h = 74 m¢ ‘h

Qgruz 17~86 m L

Q max cok = 6 51 8,88 m'/rok

3. Wody opadowe z powierzelni zewni bedy podCayszezone v asadnikaeh wWpustow
ulicznych.

4. Dopuszczalna wartosé wskaznikow zanieczyszezen din wod apadoa e

zawiesina ogolna < 100 mg/|
weglowodory ropopochodne = 15 mg/l
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[V. Naktada si¢ na inwestora obowigzek:

pi

1. Utrzymywania kanalizacji deszczowe] wraz 2 wylotern @ 3135 mi w nalezyvtyin stanie
technicznym.

2. Uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robot.

3. Wykonywania konserwacji rowu i mrzx'mywzmiu eo w nalezytvin stanie technicznym
w obrebie wylotu kanalizac)) deszero

V. Pozwolenie wodnoprawne na ‘.\’prO\\':}d?"nif‘ wd(i opadowyeh odwodnienia uhe Woelnodei
i Rocha w Trachach do rowu melioracji szezegdlowe] udzieia sie na czus okreslony do
dnia 31 maja 2021r,

V1. Decyzje wydano na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez mgr inz,
Mirostawa Musiatek, w styczniu 2011 1

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoser @ urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacii oraz ¢ narisza praws wiasioscl ©oupiawhien osob
trzecich przystugujacych wobee tveh nieruchomaoscer t urzgdzen

Uzasadnteme

Pan Mirostaw Musialck dzialajac w insieniu um:’.» Sespicowize wystapit do Starosty
Gliwickiego z wnioskiem z dnia 140420110 o w ic poasolonia wadnnprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotn kanahzacj dessczowey oraz wimowadzanie za Jego
posrednictwem wod opadowych z odwadnienia uhe Wolnedei 1 Rocha w frachach do rowu
melioracji szczegotowej.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny opracowany  pries

Musiatek, w styczniu 2011 r.

Whniosek, po wezwaniu wystosowanym przez Wt urzad {pismo 2 dnia
znak WOS.6341.21.2011) zostal uzupelniony pismem ¢ dpia 44 G5 2
obejmujg dokonanic korekt opcrztu  wodnoprawnege oy przedicZenic  operatu
wodnoprawnego w formie elektroniczne;.

ins. Mirosiawa

I kwietnia 20117,
Uznpetnienia

e

W swietle przepisow art. 9 ust 1 pkt [9 [it. T ustawy z diia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz, U. Nr 239 poz 2019 2 200531, ¢ péin. 25 preedmiciows wylot
kanalizacji deszczowej stanowi urzgdzeme wodne, Przepis ar 122 ust | pkt 3 w/w ustawy
naktada obOWlazek uzvbnama pozwolenia .\nd'lopuwnn 90 114 \v\h{lllulllx uregdzen wodnych,
Zgodnie z art. 122 ust. I pkt 1 ustawy Prawo wodne szeregalie e 2 wod 1owniez
wymaga pOZWOand wodnoprawnepa, Takim Rorevstapion: vgodnw 2 oari 37 pkt 2 wiw
ustawy jest wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemd, Ant 31 Gst 3 cytowane] ustawy
moéwi, ze przez wprowadzanie $ciekow do ziemi rozuinie sie takze wprowadzanie Sciekow do
urzadzen wodnych. z wyjatkiem kunatow oraz zhiomikow, o kKlorveh mowic s art 5 ust 3 pkt
1 lit. c.

Na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwalenie wodnoprawne wydaje sig.
w drodze decyzji. na czas okreslony. Zgodnie 2 arte 127 ust. 3 wis ustawy pozwolenie
wydano na okres 10 lat.

W zwiazku z art. 127 ust. 3 Prawa wodnege
obownqzywama pozwalenia wodnoprasvnego na wykenanie urzgdzen wodnycoll Jednoczesnie
przypomina sig, ze zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne

showigzhu ustalania czasu

Ma 4
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wygasa, jezeli zaklad nic rozpoczal wykonywania urzadzed wodnycir w teeminie 3 Jat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawie na wykonanic tveh urzadzen stalo sig ostateczne.
Pozwolenie wodnoprawne stosownie do art, 123 ust. 2 wyzej powolanej ustawy nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnyceh Konieernyy B do jego realiraci oraz nie narusza
praw wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich preystugujgeyen v obec Lyeh nictuchomosci
i urzadzen.

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezen dia wad opudowych okreslono na
podstawie rozporzadzenia Ministra St odumslm 7 diia 24 lipea 2000 7w spraw de warunkony,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniy Sciekow do wod lub o wicml. oraz wosprawie
substancji szczegolnic szkodliwych dla $rodowiska wodnego (D7, U Nr 137 poz. 984
2 2006r. z pozn. zm.),

Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnege na wykonanie urzadzen
wodnych i szczegélne korzystanie 2 wod zgodnie v art. 140 ust. 1 ustawy z dnia !8 lipca
2001r. Prawo wodne jest starosta.

Zgodnie z art. 104 § 1 Kpa organ administracji publicznej zalatwia sprawg poprzez wydanie
decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezalo ovzee juk wsentvaci

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo waiesienia  odwolana do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodue] w Gliwicach  za postednictwem  Starosty
Gliwickiego w terminie 14 dni od dnix joj dorgezenia =

/A Dyka

1
fendowinhs
e IWE

Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawic art 7 pkt 3 ustawy 2 dnia 16 listopada 20007, o oplacic skarbowg)
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 2 2006r. z pozn. zin )

Otrzymuja:
l. Biuro Projektéw i Nadzoru Budowlanego EXACT PROJFKT

mgr inz. Musialek Mirostaw

ul. Kilinskiego 20¢/13, 44-193 Knutow
2. Urzad Miejski w Sosnicowicach

ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice
3. Pani Goldman Lucja

ul. Wolnosei 12, 44-153 Trachy
4. WOS a/a

Do wiadomosci:

I.  Gminna Spélka Wodna , Sosnicowice™
ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Powstancow 4la, 40-024 Katowice
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Starosta Gliwicki
ul. Zygmunta Starego 17
44 — 100 Gliwice

zlecenie nr 5541/2011 Gliwice, dnia 10.06.2011r.

OPINIA nr 243/2011

dotyczqca koordynacji (uzgodnienia) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

WNIOSEK nr 243/2011 z dnia 01.06.2011 r.

WNIOSKODAWCA: BIURO PROJEKTOW I NADZORU BUDOWLANEGO ,EXACT
PROJECT” MGR INZ. MUSIALEK MIROSEAW, ul. J. Kilitiskiego 20C/13,
44-193 Knurow
Z up. URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH

PRZEDMIOT OPINII: projektowana siec¢ kanalizacji deszczowej

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI: T rachy; ul. Wolnosci, Rocha, Raciborska

Dz. 258; 846/216; 1188/202; 1189/203; 1190/204; 1194/236; 1306/203, 1515/9; 2169/283

Arkusz mapy zasadniczej: 6.129.25.08.3/4

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOE :

Uzgadnia si¢ usytuowanie w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. art. 7d i art. 28 ust. 1 — Dz.U. nr 100 z 2000r.
poz. 1086 — tekst jednolity.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej — Dz.U. nr 38 z 2001r. poz. 455.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 163, poz. 1364)

UWAGI DODATKOWE

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2.Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu
na budowe.

3.Integralng czg¢écia niniejszej opinii jest protokét posiedzenia zespotu ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 07.06.2011 r.

Cm

{ M
X f :\‘r.‘_:‘\,___ .

jrreeni
fPrzewodniceaey zespolnids. koordynacji usytuowania
projek{owanych sieci uzbrojenia terenu/

—

e -

Kopia :
ODG —a/a
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Powiat GLIWICKI :

Zespot ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
ul. Zygmunta Starego 17 A |

44 - 100 GLIWICE

Protokdl posiedzenia zespotu ds. koordynacji usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu z dnia ...J04 3607 ..cooe.
wniosek nr '“*OJJQU | —
| léozpr_ztry-wany wuios.e};: Do, Peoreraon.. [N ame ex. BUPOwaners. . EXAC. e
M. Mumake.. 800k KoMRE o 2 e RV B MUERS041. 2 ORI A,
| dét. projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj.. .........
RPN Y13 N 4.V V1B Vv TIPS, 3 Y=, VoIS o S

B e S R e L T

Lista obecnosci Czlonkow Zespolu:

2) e ohvowud, ose

/ Wydzial Architektury i Inwestycji /

/ Powiatowy Inspekiorat Nadzoru Budowlanego /

e
C) -;-,s-(;l'.'; UL/L ....... L i J#&U_AJ l\ ................

/ Powiatowy Zarzad Drég/

T
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1. Skiad osobowy i uwagi konsultantéw:

Tabela 1 Gmina Sosnicowice:
L p. | Nazwa jednostki branzowej Uwagi konsultanta Imie i nazwisko
B. Kosmala
Vattenfall Distribution Uzgadnia sig p- warunkiem H-Bukata
Poland S. A. Gliwice zachowania ki.«uzul zawartych |
1 w naszym pismie (}ﬁwrﬁ-’
e 00| o[ WkE (2010 . o
2 O UZ-0F. 1000
oo Uzgadnia si¢ plan 2 uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen telekom. PRozankowski
Telekomunikacja Polska S.A. nalezy wykonat rgcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela R. Treffon
. ] L z zachowaniem norm obowigzujgeych w TP SA. Kolidujace ’
Obszar Pionu Sieci urzadzenia felekom. nalezy zabezpleczyé lub przebudowaé na
9 kosz::I igweslora, Spos6b zabezpieczenia urzadzen natezy /
. uzgodni€ 2 przedstawicielem TP SA, a w przypadiku koniecznosci f
w Katowicach ich przebudowy nalezy opracowad PT | zalwierdzié ["6
w Wydziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Kalowicach.
K vios
., J-Pietruszewski-
Operator Gazociagdéw ~
o % Ne—= UNC&O) - G. Gocyla — Mog
Przesylowych ' Fincoia
e Nl X fach
3 |GAZ-SYSTEMS. A. e UiT e
‘ b I
. L Tleg: ,
Oddzial w Swierklanach G gt Mag
Goérnoslaska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0. SRR oy
4 o o ‘Wrgadnia sie hes wwag
- Rozdzielnia Gazu Gliwice
Goérnoslaska Spotka
Gazownictwa Sp. z o0.0.
5 . ) Uzgadnic sie hay s
Oddziat Zaktad Gazowniczy )
w Zabrzu W.0.S. -
B. Teterycz
L . I. Karasiniska
Przedsigbiorstwo Wodociggow
¢ |1 Kanalizacji Sp. z 0.0. o ce dobym
Gliwice
Zaze
Z o5y E) (Afu»v*
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L p. |Nazwa jednostki branzowej | Uwagi konsultanta Imig i nazwigko
H. Sawczuk
Zakiad Gospodarki N e
/1’///7; Wo’nu
Komunalnej i Mieszkaniowej : N 2
7 S
w Soénicowicach }
J. Gdula
POLKOMTEL S. A. : 74
Katowice / 7 / A =4
8 : 77
-'( I.f" ]
\//
]
J.Gdula '/
Polska Telefonia / M:Neeuty fl
T Py A R S i T Orzechowski-
o |Cyfrowa Sp.zo.o. (BRA) X1 i
Katowice
| ‘E-Blaszkiewicz
A. Boryca
Slaski Zarzad Melioracji i Se-Majeherezyk
10 | Urzadzen Wodnych Dez uw{ mspEK‘[OR — i
w Katowicach Rex
mgr ing. Ag?m\:hﬂ Borycp
11
12 I
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2. Uwagi i zalecenia Cztonkdw Zespotu *)

a) Uzgadnia si¢ projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

b) Nieuzgadnia si¢ projektowanyeh sieei-uzbrojeniaterenuz uwagina:—

Konsultanci wniesli uwagi W poz. ........ccvivieiriirrrinssnns ........ MAjgce istotne znaczenie dla

bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

W posiedzeniu zespotu nie uczestniczyli przedstawiciele: .............. T el e

*) niepotrzebne skresli¢

£
p.
e o
{ X [ -
A [
v ........’.ﬁ:::-.-t?.‘f; .................. W =n o OO, AL *’1 N -
/ Wydzial Architektury i Inwestycji / I Powiafowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / { | | Powistowy Zarzad Drég /
! {/. .|
S, s = {
Za znodnoié ’
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008 2070

VATTENFALL

|l

l Gliwice, dnia 02 sierpien 2010
UDD/HBU/4146/2010

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-COM" s.j.
M. Juszczyk & B.Zemia

ul. Szpitalna 8/104

44-194 Knuréw

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w zwiazku z aktualizacja
mapy do celow projektowych w Sosnicowicach - Trachy w rejonie ulicy Wolnosci
1 ul. Rocha

Odpowiadajac na pismo z dnia 23-07-2010 informujemy, ze na wskazanym
terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zataczonym planie naniesiono orientacyjny przebieg kabla nN wraz z klauzulami
informacyjnymi, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
whasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych reczme (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).
Nalezy wystapic o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki Vattenfall
Network Services Poland Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul. Mysliwska 6.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wlasnos$cig Vattenfall Distribution
Poland S.A.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

PELNOMOCNIK
Yaitenisl B inhuuun Polend Spofka Akcyna
S e

/Henryk Bukaia
Zalaczniki: mapa 1 szt.
Faktura VAT
Kopia: UDD

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska « ul. Portowa 14a - Telefoniczna Obsiuga Kllentéw TEL +48 32 303 0 303 - wwwwvattenfall.pl

NIP: 631-250-98-63 + REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KR8
Wysoko$¢ Kapitalu Zaktadowego 2 642 887 000,00 zI. Wplacony w catosci.
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Legenda:

.............. -/ «... Linie kablowe WN
........ +«....... Linie napowietrzne WN
/ ........ Linie kablowe SN
........... /... Linie napowietrzne SN

Linie kablowe o$wietleniowe

Zin """“/’VW‘“J Linie napowietrzne o$wietleniowe 44€
......... Zretueenns Linie kablowe leletechniczne

.............. . Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
sq orientacyjne i nie oznaczajq wyrazenia zgody na wykonywanie
tobét ziemnych. 2e wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia,
w przypadku koliz)i lub skrzyZowah z istnisjgcq sieciq
elektroenaergatyczng, w terminle 14 dni przed przystapieniem do
robot wskazane jest wystaqpié do Spolki eksploatujacej sie¢
o odplainy nadzdr braniowy oraz wykonat reczne przekopy
kontroine celem ustalanis dokiadnaj trasy xabli. Sie¢ napowietrzng
nN nalezy zinwaniaryzowaé we wiasnym zakresie. Wszelkie
skrzyzowania | zRHzZenia projekiowang] inwestycji z naszymi
urzadzeniaml nalazy prashudowad b zabezpieczyé na koszt
inwestora, zgodnia z ohowiazujacymi normami, w oparciu
o doKumentacjq zawidrdzong przez Valtenfall Network Services
Poland 8p. z 6.0, UZgodniénia jest waZne 2 iata od daty wystawienia.

Kategoryeznle zabranlamy prowadzenia
robot ziemnyeh sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

SPECJALISTA
ds, UUzgodnien
I-I‘tza‘nry!r‘.#a;i?é*a

O ©fF LedEr

NKJ‘G; —_—

Zeon éﬁ e ,(,

Za é ”e j‘"C

Z przyczyn nlezaleznych od Vattenfall
Distribution Poland S.A. gteboko$c¢
kabli w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.

Rrzed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz;
- 5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodni¢ bezpleczne metody pracy ze Spétkq
eksploatujaca sjec, , wor o

Odlegtoéci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic,
liczac odleglodé od najdalej wysunigte] czedci maszyny
do skrajnego przewodu, )
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposéb, aby nie
naruszaé ustojow stupéw linii jw., inaczej beda musialy byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimalng odlegto$é
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

liniinN - 1m,

it ?

:'.".". !S!::I 5' m

Wykaz spélek eksploatujacych sie¢ wiasnosci

Vattenfall Distribution Polang SA.:

- Sieé eiektiroenergetyczna WN,SN,nN;
Vattenfall Netwark Services Poland 8p.z 0.0
Region G/f'-f-w'ﬂ-f.{! }@JZ’VJ.(Q‘ .C;

~Sieéeletochniezns—

Minimalne odlegiosci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gote;j .

i niepetnoizolowanej do nowo
proj_ektowapegg obiektu
budowlanego powinny byé¢ zgodne
Z ohowigzujacymi normami
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INZY AT RZW

JUDOYH:CIWA

SLK/OKK/7131/2872/09 Katowice, gama 17 arudnia 2000 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowyzh
architektow, inzynieréw budownictwa oraz uroanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn z2m ),
art. 13 ust. 1 pkl. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pxt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r Prawo bidcwlane
(Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Minislra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578& 2z pazn zm.) w zwigzku 2z arl 104 Kodeksu
postepowania administracyjnega (Dz.U z 2000 r Nr 98, poz 1071 z pozn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Bogdanowi Bartke
Mgrinz inzynieril | ochrony $rodowiska
ur. dnia 17 kwieinia 1978 w Kalowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2872/(POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Dudowiiclwea w Ko
na podstawie prolokoldw z postgpowania kwalilikacyinego orae 2 przeprowadzonagn egs
slwierdzila, ze Pan(i) Bogdan Bartke pasiada wymagane prawem kertalsenie | praklyke
araz uzyskal(a) pozylywny wynik egzaminy - keonleczne co uzyskania uprawmern bu |
projektowania bez ograniczen w specjalnosa instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji | urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

SzczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji

Pouczenie
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 v#w uslawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejeslnu Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na lisle cztonkow wladciwej izby samorzgdu zavwodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] [zby Inzynieraw Budownichva
w Warszawie, za posrednictwvem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej 31.0I8 w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujq: P Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Bogdan Bartke e N Al
Pod Kasztanami 43/7 pry e TN e AN ;} }
40-462 Katowice AR 4 ! RGN Mgr |r1;. Zbigniew Gzl¢ ; NGz
2. Okregowa Rada Izby ! ';jf - , jludieivy- e
3. ﬁ'ac:'i“z,g?l.llnaslfdec!(\‘\ﬁ;nego '\ N Mgf inz. Bolestaw Jurkiewicz
4, afa. N ey / 3

Mgr inz. Tadeusz Lipfiiski
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zakres.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 i ait 13 usl 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 22 ust |

rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. v sprawie samadzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan{i) Bogdan Bartke jest uprawniany(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych do:

- projeklowania oblektdw budowlanych zwiazanych z obiektem budcwlanym  takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z dobarem wiagciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projekiGw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zaslrzezenem art 62
ust, 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozparzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie w/w specjalnosci

PRZEWODHN
QKREGONT S ORI 45

—
Mr{n}_ _:D|-;II|\_'.'>' L
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| oxrecowa Katowice, 1 marca 2011 r.

! z B A

e )
‘--”*.-__;’-T INZYNIEROW
{
|

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Bogdan Bartke
ul. Pod Kasztanami 43/7

40-462 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Bartke Bogdan

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6557/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilneg;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.03.2012r.

AT
L
d g

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl

8

13
Fil

. CZACY RADY
SR W",I_ii.':-'lrl"‘ "..T;I:Iu-\rr"‘..-u" v

mgr ing, Franciszek BIIGZKA
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sig, ze Projekt Budowlany pn.:
»Odwodnienie nawierzchni drogowych ulic Rocha i Welnosci w Trachach”
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zgodnie z art. 20.1 ust 4 Prawo Budowlane.

mgr inz. Bogdan Bartke mgr inz. Wojciech Brewczynski
nr upr. SLK/2872/POOS/09 nrupr. 1768/94

7. BOGDAN BARTKE . =
m}-gl’i]‘.‘.‘\i\’;\w [ N1A BUDOWLAN 1

Ao projekio i H_aez_:sgr'at:xf?f?m: g
w gpecialnis 13- T EACRIREN W !J.'l 1‘-.3]’-:‘\-:‘““';-!]'
snetalaci @ urdZoNT inyeh, \u.-nl_t_\ Reyin
mht"l sy, waodi Lgowycha kanalizacyinych
BT or ew, SLK/2872/POOS/09
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URZAD MIEJSKI SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
OPRACOWANIE: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy odwodnienia
i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci i Rocha w Trachach
TYTUL RYSUNKU: PLAN ORIENTACYJNY
PROJEKTOWAL : mgr inz. Wojciech NR UPR: [FooPis: STADIUM:
BREWCZYNSKI 1ro8/ee 2L PB-W
OPRACOWAL: | mgr inz. Mirostaw MUSIALEK == [™%10000
SPRAL DR, w. | ¥/ DATA:
e dod- Boadan PRIKE | e /osze/p008i0n | (B 4 01.2011
BRANZA: SLASE] URZAT [NRRYS. o el
W ILATO Y (CACH
WY o L ORIy
40-032 Kaw .. ice. agiellofiska 25
00855
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INWESTYCJA : Odwodnienie nawierzchni drogowych ulic Rocha i Wolnos$ci w Trachach

ADRES
INWESTYCJI: Ulica Rocha, Wolnosci i ul. Raciborska (droga wojewddzka DW 919)
w Trachach

INWESTOR : Gmina Sos$nicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 17

NUMERY DZIALEK OBJETYCH WNIOSKIEM:
obreb: Trachy [Nr 0008] ark. 2
nr dziatek: 1194/236, 1190/204, 1188/202

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Biuro Projektow i Nadzoru Budowlanego
EXACT PROJECT mgr in;. Musialek Mirostaw
ul. Kilinskiego 20c/13
44-193 Knurow
tel. 512731179

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
Nr. uprawnien 1768/94

OPRACOWAL; mgr inz. Mirostaw MUSIALEK

SPRAWDZIL.: mgr inz. Bogdan BARTKE

Nr uprawnien SLK/2872/POOS/09

CZERWIEC 2011




Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci i Rocha w Trachach

- Projekt budowlany —

SPIS TRESCI

Czgs$é opisowa:

1. POAStAWA OPTACOWAITIA ....ooivoiiiiiieiii ittt ettt et e 2
2. Materiaty wyjsciowe................ LU Tt O oIS L SO R 6 TGOS A N T RS AG 2
3. Stan IStNIEJACY ..vveevreeeerrarreeeereere et 2
4.  Stan projeKtoOWany .......ccccvevieii i
4.1, OAWOANIEIUE ..o veererenreesenen e s s Tias ok s -4 b 30T S i S A A SRR v e 3
4.1.1. Przewody KanalizaCyjne.. .. ........cooooioimiviiii e 3
4.1.2, Studzienki KanaliZaCYINE ............cocvee . csmusismmstvsmasimbessvizss sissseaszesess ssasas s ssvess ibasio 3
4.1.3. Wspotrzedne geodezyjne ........ccccveeeveenrnnn .4
4.1.4. Proba szczelnoSCi..oovecverecericiieiiienceiio : o4
4.1.5. Tos¢ odprowadzanych wod opadowych.. ... ... . D
4.2.  Konstrukcja kraweznika...........occooeeevinriinnnn )
4.4.  Skrzyzowania z kablem telekomunikacyjnym oraz wodociagicm . ...l 7
4.5.  Pas drogowy oraz przejscie pod DW 919 ... .o ]

5. Uwagi KONCOWE ....cccveviiceiiiiiiieciie e, S R 7

Czes¢ graficzna:

RYS. NR. 1 Plan orientacyjny
RYS. NR. 2 Plan sytuacyjny
RYS. NR. 3 Profil podtuzny
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Projekt budowy odwodnienia i odtworzenia nawierzchni dla ulic Wolnosci { Rocha w Trachach
- Projekt budowlany —

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z gming Sosnicowice z siedzibg w +44-133 Soénicowice, ul. Rynek

17 na zadanie pn.: ., Odwodnienic nawierzchni drogowych ulic Rocha i Wolnosci

w Trachach”.

2. Materiaty wyjsciowe
— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenncgo, Uchwata nr XX111/220/2005
Rady Miejskiej w So$nicowicach z dnia 22.03.2005 r,

—  Wizja w terenie,

— Dokumentacja fotograficzna,

— Konsultacje z Inwestorem.

— Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr. 113, poz. 1229)

3. Stan istniejacy

Teren planowanego przedsigwzigcia polozony jest w wojewddziwie slaskim,
w potudniowej czgséei gminy Sosnicowice przy ul. Raciborskiej, ktora jest drogg wojewodzkg
o nr 919. Drogi dla ktérych projektowana jest kanalizacja tj. ul. Rocha 1 Wolnosci to drogi
gminne. Majg one charakter drog dojazdowych do znajdujacych sig przy nich zabudowan
jednorodzinnych. Ich szeroko$¢ wynosi okoto 3,5 m. dodatkowo ograniczona jest bliskoscig
ogrodzen sgsiadujacych ogrodzen, nawierzchnie sg wykonane 7 betenu asfaitowego.

Drogi nie posiadajg systemu odprowadzenia wodd opadowych. Obecnie wody
sptywaja powierzchniowo po istniejacym terenie i gromadza sig no ul. Rocha w okolicy
posesji 2042/224.

Na terenie planowanego przedsi¢wzigeia znajduje sig¢ rdwnicz droga wojewodzka
DW 919 o szerokosci okolo 7m. jej nawierzchnia jest w dobrym stanie, a odwodnienie
stanowi kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej sa odprowadzone
do znajdujacego si¢ w odlegiosci ok. 30m od drogi rowu melioracyjnego. Row melioracyjny
do ktérego odprowadzane sq wody opadowe z drogi wojewodzkiej réwniez jest w dobrym

stanie,
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4. Stan projektowany

4.1. Odwodnienie

W ramach realizacji budowy odwodnienia ulic Rocha 1 Wolnosci przewiduje si¢
budowe kanalizacji deszczowe) ©@ 315 z rur PVC-U z wydluzonyim kielichem o laezne)
dlugosci okolo 233 m. Wody opadowe zostany naprowadzone do whustow ulicznych poprzez
sciek przykrawe¢znikowy Poprzez pl‘Z)“‘kEmtllikl @200 z rur PVC-U waody bedg skierowane do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowang kanalizaciy ne odeinku okoto 170 m
zaprojektowano w ul. Wolnosci i Rocha wraz z przejécicm pod ul. Raciborska. natomiast na
odcinku ok. 30m kanalizacje zaprojektowanoe w chodniku wzdinz 1l Racivorskie). Koncowy
odcinek kanalizacji projektowany jest pod istiejacym zjazdem do separatordw ktory zostanie
przebudowany.

Wylot przedmiotowe] kanalizicji zaprojektowano do rowd melioracyjnego ktory

znajduje si¢ na dzialce nr 1515/19.

4.1.1. Przewody kanalizacyjne

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow sieci:

— kanaly deszczowe z tur PVC-U typ cigrki 8742 315,92,
— przykanaliki z rur PVC-U typ cigzki .S &2 200/5.9.

Jako material do budowy kanaléw przngto rury hanalizacvie PVC-U typu szereg
cigzki ,,S”. Przewodu z rur PVC nalezy uklada¢ w gruncie stichym na podsypee piaskowej
grubosci 10 cm. Nalezy rowniez przewody obsypa¢ plaskiem na 30 cm. Zasypke jak
1 rdwniez obsypke nalezy zageszezad warstwani do uziskauia stopiis zigeszezenia 97%.
Przewody na wydtuzonych kielichach nalezy laczyé przy zastosowaniu uszezelek gumowyceh.
Przejscia przez scianki studzienck nalezy wykonaé w tulejuach vchironns civ dostosowanych do

srednic przewodow.

4.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki kontrolne o przekroju kolowym z elementow
prefabrykowanych o srednicach & 1000. Studzienki w dolue) czgser monolityczne
z betonu C-20/25, powyzej z krggdw Zelbetowych pretabrykowanyeln. Przekrycie studzienek
za pomoca plyt pokrywowych. W studzienkach typowe wlozy kanalowe zeliwne o $rednicy
@ 0,6m klasy D400, posadowionych na warstwie wnoziiwiaigee] dostosowanie niwelety

«—//_g‘%/
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wlazu do niwelety terenu. W miejscach przewidzianycli doplywaéw bocznych w $ciankach

studzienek osadzi¢ wstawki PVC, zgodnie ze srednica rur dolotowych do studzienki.

4.1.3. Wspodtrzedne geodezyjne
Studnie: S —— e —
LP X | %
DI . 550827685 | 6536091.04
D2 356824870 6336086.10 |
- D3 ) 5368250.83 | 6336073.99 7
D4 O 5568267.83 653604431
D5 L 5568296.90 653()01'_4.4H ]
D6 1 536829084 | 63535988.99
D7 5568296.57 | 6533949.66
D8 T 5568313.77 | 653601986
Wpusty oraz sylot: ) . S
LP X Y
wpl | 550829876 653594789 |
Wp2 o 556824926 | 6536073.09 o
S wpy 556831564 | 6536015.80
Wp4 | 3568316.34 ' lmao:f,“f” -
Wylot C 5568266,65 | 6536121,27 '

4.1.4. Proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu kanalu deszezowepon nalezy  przeprowadzic probe
cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszesikim szezeinodel polaczen rur,
zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do préby szezelnosel precyZzuje norma
PN-EN 1610. Probeg przeprowadza si¢ pomiedzy dwoma studzienkami. przed przykryeiem ich
plytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji woda do przelania si¢ wody w
studzience o nizszej rzednej terenu. po uprzednim zamknicciu doplyvwu 1 odplywu do odcinka.
Wytworzone w ten sposob nadcisnienie powinno sie micsci w gianicach od 10kPa do 50kPa
ponad wierzch rury. Norma dopuszeza wyzsze wartosel nadeisnienia. fecz generalng zasadg

proby jest szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia Kanalu. podezas
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ktérego $cieki beda poprzez pokrywy wyplywaly na powierzchni¢ terenu. Po godzinnym
okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sic 30 minutowsg probe
w czasie, ktorej uzupelnia si¢ ilos¢ wody. Uwaza sig, z¢ kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢

wody uzupetnionej nie przekracza 20 I/m” powierzchni zwilzonej.

4.1.5. lloS¢ odprowadzanych wod opadowych
Z uwagi na losowy charakter opadow ilos¢ wod deszezowyceh okreslono w oparciu
0 objetos¢ deszczu miarodajnego, jego mnalgzenia, wielkosci oraz rodzaju powierzchni
odwadnianej z zastosowaniem wspdotczynnika sptywu .
Przyjeto (wg K i K.R Imhoff ..Kanalizacja miast { oczyszezanie miast™):
— prawdopodobienstwo wystepowania deszezu p = 50%
— czestotliwos¢ T = 2 lata
— czasie trwania deszczu t = 10 min.

Natezenie deszezu (wg Btaszezyka ,,Kanalizacja™):
— q=470x ¥T)/1"" =1265 1/s/ha

Przyjeto jednostkowe natgzenie deszczu wynoszace:
— q=1271/s/ha
Ilos¢ maksymalnego sptywu sciekdéw deszczowych z terenu zwigkszy sig o wielkos¢
obliczong zgodnie ze wzorem (wg Blaszczyka ,,Kanalizacja™):
Q=qxF[Is]
Wprowadzonoe wspotczynnik splywu v, ksztaltujacy sig roznie, w zaleznosci od

rodzaju powierzchni odwadniajacych (wg K i K.R Imhotf ,.Kanalizacja miast 1 oczyszczanie

miast”):
— drogi asfaltowe, dachy szczelne 0.90
— powierzchnia zabudowana 0.60
oraz wspolczynnik opdznienia, ktory dla zlewni F do 3.0 ha wynosi ¢ = 0.83
Powierzchnia zlewni:
— powierzchnia jezdni 0.256 ha
— powierzchnie zabudowane 0.750 ha
— catkowita powierzchnia zlewni 1.006 ha
Obliczony sredni wspdtczynnik spltywu uwzgledniajacy istniejace warunki terenowe
Wynosi:
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W =(0,256 x 0.90 + 0,750 x 0.60) / 1.006 = 0.68

Q=qxFxyxqo{¥s]
Gdzie:
Q — ilo$¢ maksymalnego sptywu sciekow deszezowyceh # odwadmanego terenu [V/s]
q — jednostkowe nat¢zenie deszczu
¢ - wspotczynnik opdznienia
F — powierzchnia zlewni

W - wspotezynnik sphywu

Q=127x 1,006 x 0.68 x 0,83
Q=7211[l/s]
Q=0.07211 [m’/s]
Z powyzszych obliczen wynika, ze raz na dwa lata w czasic 10 minutowego deszezu
o przyjetym natezeniu 127 I/s/ha z powierzchni odwadnianej odprowadzanych bedzie
72,11 I/s wod deszczowych.
Wody te beda odprowadzane kanalizacjg deszezowa 4 315 mm  poprzez

prefabrykowany betonowy wylot do umocnionego rowu mefioracyjnego.

4.2. Konstrukcja kraweznika
Zaprojektowano krawegzniki uliczne wzdiuz ulicy Wolnose: 1 Rocha na tawie
betonowej z oporem z betonu C12,5/15 grubosci 10 cm.
4.3. Konstrukcja zjazdu na dziatke 1306/203
— warstwa $cieralna — BA 0/8mm gr. 4cra.

— warstwa wigzaca — BA 0/25 mm gr. 4 cm.

,.
o

— podbudowa zasadnicza =z kruszywa lamancgo  stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm,

— warstwy wzmacniajace stabe podtoze.

_—
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4.4. SkrzyZzowania z kablem telekomunikacyjnym oraz wodociggiem

Przed przystapieniem do rob6t w poblizu kabla teletechnicznego oraz wodociagu
nalezy zawiadomié wlascicieli sieci o zamiarze rozpoczgcia robdt. W celu doktadnego

zlokalizowania przebiegu sieci nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé przekopy kontrolne.

4.5. Pas drogowy oraz przejscie pod DW 919

Przejécie kanalizacja pod drogga DW 919 oraz na odcinku pomigdzy studniami
D1 i D2 nalezy wykonaé przewiertem sterowanym w technice pluczaco-wiercacej. Rure
przewodowa nalezy ulozyé w rurze ochronnej stalowej & 508/10 mm. Rurg¢ przewodowg
nalezy prowadzi¢ na ptozach centrujagcych w rozstawie co 1m. Konce rury ochronnej nalezy

zamknaé manszeta.

5. Uwagi koncowe

a) Przed przystapieniem do robdt wejscie w teren uzgodni¢ z administratorami drog
i uzbrojenia,

b) Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

¢) Roboty realizowaé zgodnie z przepisami BHP.

d) Nawierzchnig¢ jezdni chodnika nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
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