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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robot polegagych na montau dzwigoéw dla budynku Gminnego Centrum Spoteczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaiw(€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich e%ci oraz w
zakresie inynierii ladowej i
wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
montaem uradzen dzwigowych

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liayniera.

2. MATERIALY

WINDA PLATFORMOWA

W pomieszczeniu komunikacji ogélnej od strony zatrhej zaprojektowano wirdplatformows
dla oséb niepetnosprawnych, ktéra o stuguje pozianteru i pgtra.

Parametry techniczne platformy pionowej: rodzaj ¢dap— hydrauliczny, wymiary platformy
(kabiny) - 1400x1100 mm x 2100mm, rodzaj szybuelbetowy, udwig platformy - 400 kg,
predkos¢ ruchu platformy - 0,15 m/s.; strefowanie ruchenatfprmy — elektroniczne, rodzaj
zasilania- 230 V, minimalne zycie energii - 1,5 kW, podszybie - 130 mm, wys@kpodnoszenia-
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ok. 4,5m, ilg¢ przystankéw / daéf - 2/2, wymiary drzwi (wswietle) - 900 x 2000 mm
automatyczne segmentowe, szklane w ramie stalasgjuowanie drzwi przystankowych - po tej
samej stronie, rodzaj sterowania - impulsowe (gskgnie jak w windzie), rodzaj instalacji -
wewretrzna. Podszybie i nadszybie minimalne co pozwalgrasty i tani sposéb montowa
urzadzenie bez wykonywania kosztownych prac budowlany@silanie 230V/24V oraz znikome
potrzeby energetyczne adzenia 1.5 kW powodyj iz urzadzenie jest tanie w eksploatacji i nie
wymaga budowy dodatkowej instalacji elektrycznejie Nwymaga budowy Iub adaptacji
pomieszczenia na tzw. maszynownigdyz caly zespdt sterggo - zasilajcy miesci sic w
niewielkiej szafce i moe by zainstalowany w dowolnym miejscu w promieniu 6ntbuszdzenia

— w projekcie zasilanie windy znajduje sv pom. technicznych. UWAGASciana drzwiowa musi
by¢ murowana — drzwi szklane!

WINDA TOWAROWA.

W pomieszczeniu biblioteki zaprojektowandwdg towarowy maty, o wymiarach : szercko
50cm, geébokas¢ 70cm, wysok&: 80cm; udwig 100kg, pedkos¢ podnoszenia — 0,45 m/s,
wysoka¢ podnoszenia — 4,50 m, floprzystankow -2, il& dojs¢ — 2, kabina nieprzelotowa, drzwi
szybowe gilotynowe, prog drzwi na wysdko80cm od poziomu podtogi; maszynownia gérna w
szybie, minimalna wysokié nadszybia ( gornej kondygnacji ) — 280cm,

Minimalne wymiary otwory w stropie niezne do wstawienia konstrukcji freej szybu:
82x88cm. Minimalna wysokd nadszybia (gérnej kondygnacji): 2800mm.

3.SPRZET
Sprzt wg instrukcji obstugi producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogo6lne

Montaz wykona& $cisle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. Montadokon& powinna firma polecona
przez producenta lub posiagleg odpowiedni autoryzacj dostawcy urzdzenia. Monta i
instalacg sprztu nalery realizow& zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, frzegajc
jednoczénie ewentualnych wymagaszczegoélnych odnogeych s¢ do tego sprgu, dotycacych
w szczegolnéci zagraen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie edaty metalowe
dostarczone powinny byabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytyczngraducenta.

5.2.Wymagania dotycace dzwigow:

— Wszystkie uradzenia — dwigi b¢da dostarczone i zamontowane zgodne ze specyidikac]

— wymaganiami zawartymi w tym opracowaniu.

- Firma, ktéra dostarcza i wykonuje montazadzen dzwigowych zapewni monfaurzadzea
w terminach uzgodnionych zAynierem Projektu, pozytywny odbior UDT.

— Wszystkie zamontowane wdzenia lgda zaopatrzone w obowzujace w Polsce certyfikaty
i dopuszczenia UDT. Projekt, instalacja i serwispiwalwigdw powinny s¢ odbywa& w

— zgodzie z Polskimi Normami i Standardami odpowiedrdla dzwigow elektrycznych

— Przed montzem uradzen nalery uzysk& akceptagj Projektanta oraz kyniera Projektu
dla specyfikacji technicznej oraz wystrojow kabiwiow
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— Wszystkie przewidzianegsvindami linowymi nie wymagajpomieszczenia maszynowni i
napdzane g przez bezreduktorowe, wolnoobrotowe i energoaghez silniki z ptynig
regulacy predkosci za pomog zmiennego napcia i zmiennej cgstotliwosci.

— Wszystkie dwigi nalezy wyposay¢ w interkomy gténomoéwice. Firma dostarczgga
dzwigi dostarczy take urzdzenie (Unifon), ktore dmlzie umieszczone w pomieszczeniu
ochrony pozwoli na pogézenie interkomow do wszystkickwligow.

— Wszystkie dwigi nalezy wykona specyfikacji wandaloodpornej.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z ST i PB.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podleggj

Generalny Wykonawca jest zobawany do przeprowadzenia niedlmych prob i weryfikacji w
obecndci Inwestora i Architekta.

Do zada Generalnego Wykonawcy nale zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia prob.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidiowego dama kpdzie wykonane na koszt i
odpowiedzialné¢ Generalnego Wykonawcy.

Szczegotowy program prob zostanie opracowany peasreralnego Wykonawaé przedtazony do
akceptacji Architektowi, ktoéry wyznaczy dgirzeprowadzenia prob.

Ponadto, nazagdanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie gdeenia przejgl przez procedgr
odbioru na placu budowy, przed marem.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekaaya instalacji do zytku winny obejmowa
migdzy innymi:

- Odbior uradzen na placu budowy, przed mon&m.

- Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgddna niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowigzujagcymi normami.

- Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statycr@eprzecizenie, nie powinno wyspi¢ zadne
znieksztatcenie szgtkowe.

- Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy kikaw czasie swobodnego spadania przy
obcihzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazyvgakiegokolwiek znieksztatcenia
trwatego, a kabina i inne elementiwdgu nie mog wykazywa zadnych uszkodze

- R&nica medzy czasem jazdy w gorkabiny z obcizeniem nominalnym mgdzy poziomami
krancowymi, wicznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, arozaselu w dét nie powinna
przekracza 5%.
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- Srednia pedkos¢ wynikajaca z ilorazu podwajnej jazdy poprzedniej i sumyscea jazdy w gaég i

w dot nie powinna sirozni¢c od pedkosci nominalnej o wicej niz 10%, przy tolerancji nagtia
zasilania 5 % w stosunku do waitonominalnej.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekaa5% w stosunku do waroi nominalnej.

- Préba z pelnym obgieniem, w celu sprawdzenia wywemia oraz pomiaru nag i mocy
potrzebnych do jazdy w gér obciazeniem i w d6t bez obgienia.

- Proba nagrzewania silnika, hamulca i przektagdiukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkichiggnach w czasie jazdy w ggrbez
zatrzymywania siprzy jezdzie w dot, przeznaczgj 5 sek. na kaly postoj.

- Préba zderzaka kfiaowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nabirg wtedy, kiedy
przeciwcezar spoczywa na zderzaku, jak rownigad przeciwegizarem, gdy kabina spoczywa na
zderzaku.

Pomiary zostanwykonane przy zderzakach catkowié@snictych.

- Préby funkcjonowania automatycznych adzen blokujacych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy nima otworzy drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedabika
zaczyna swoj bieg, lubzeod momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref dokégb dostawiania.
Ta préba bdzie powtérzona przy pozostatych drzwiach przystanjch.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych udzen blokujgcych, przeicznikéw oraz wydcznikdw
krancowych i bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwodéterowania catej instalaciji.

- Sprawdzanie natenia hatasu ugtlzen oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przyggdow pomiarowych potrzebnych do wykonania tych pnébnosi
Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dysgpArchitekta celem przeprowadzenia préb.
Odbi6r uradzer bedzie maliwy dopiero po zakfczeniu prob i stwierdzeniuze € one
zadowalajce.

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montau wind osobowych i platformy dla os6b niepetnosprall wybranego producenta.
Instrukcja montau wind osobowych i platformy dla oséb niepetnosprggh wybranego
producenta.

PN/ EN 81-2: 2002 Przepisy bezpieagisva dotyczce budowy i instalowaniazavigdbw. Czs¢ 2
Dzwigi hydrauliczne

PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy bezpiéstea dotyczce budowy i instalowaniazaigow;
Cz¢sé¢ 2: Dzwigi hydrauliczne
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PN-EN 81-28 Przepisy bezpieéstwa dotyczce budowy i instalowania zaiigéw. Dzwigi
osobowe i towarowe. @& 28: Zdalne alarmowanie waigach osobowych i towarowych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200% rsprawie zasadniczych wymaga
dla dzwigow i ich elementow bezpieczstwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198)



