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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwdanych z wykonaniem pokrycia dachowego dla budynku

Gminnego Centrum Spoteczno - Kulturalnego wérmowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr
2379/72 1 2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznosze
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub icheéei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokry i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne ropot
specjalistyczne.

Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych ore
podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokiylachowych.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zewgh w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgyodne z obowrujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny- materiat zabezpieczajy lub zmniejszagcy przeptyw ciepta,

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego:

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Warstwy pokrycia dachowego

Materialy stosowane do wykonywania robot pokrywdzgachowl powinny mie:

- Aprobaty Techniczne lub Bbyrodukowane zgodnie z obaujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodtao z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdase termin przydatrigi do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powiniert lagodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obgrany jest posiada na budowie peln dokumentag
dotyczcg sktadowanych na budowie materiatdw

przeznaczonych do wykonania pokidachowych.

Materiaty podstawowe

— dachowki oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spéligmagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachéwki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktpmwinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:200

Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbiegok

— gwazdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdaahdéwek i gsiorow,

— drut do przywjzywania dachowek iggiorow do gwadzi lub fat — powinien by ocynkowany,
migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akeesartipetniajce do pokry dachowlg takie
jak: taémy i listwy uszczelnigjce lub wentylacyjne, tany do obrébek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu, §ay uszczelniajce,

— zaprawa do uszczelniania stykow spejtajwymagania okione w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyej wymienione materialty mugzmie¢ witasndgci techniczne okrdone przez
producenta dachowek lub odpowiaga wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

Wyroby do pokry¢ dachéwlg mogs by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystplodan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesietiak(menty
towarzyszace wysytce powinny okétac migdzy innymi kategoti przesakliwosci i wynik badania
mrozoodpornéci dachowek),

— producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowebdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robokrywczych dachéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia. Prkyg materiatdw i wyrobéw na bud@wpowinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykonywa recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest
zobowbzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké
materiatdbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlasrodowiska. Przy doborze nagdzi
nalezy uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowlg

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t 3

4.2. Transport materialdw

Materiaty dachowe

Wyroby do pokrg dachowly mogy by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladuvekrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) naley prowadzé sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunekr@yow transportowanych luzem wykonuje
si¢ recznie. Rczny zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i
narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytakijagaiki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu mpleakaiczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

5.3. Zalecenia ogo6lne:

— Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiadéd dopuszczenie do pracy
na wysokgci i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysakm.

— Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad da@hmiar potrzeby
korzyst& z rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Rooboty pokrywcze powinny ldywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj ni
+5°C.

— Robét pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak rosa, opady deszczu fmiegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudnigy krycie.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

— Pokrycie powinno b§ tak wykonane, aby zapewnitatwy odptyw wod deszczowych i
topniegcegosniegu.

— Papa powinna ldyprzed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w taipeze nie
nizszej nz 18C, a nasfpnie rozwinéta z rolki i ulona na plaskim podioi dla
rozprostowania, aby unikt tworzenia sj garbow po utgeniu jej na dachu.

— Bezpdrednio przed ulzeniem papa mi@ by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

5.4. Wymagania dotycace podktadu pod pokrycia z dachéwek

Podktad pod pokrycie z dachowek starpwrewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych poddtem okrélonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotycge podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadioweramicznych gs
nastpujace:

— taty do wykonania podktadu powinny raieninimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten e
by¢ inny, jezeli wynikaé to kedzie z obliczé statycznych,

— taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwédziem,

- styki fat powinny znajdow@asie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdgy/¢ mocowane
za pomog wspornikow lub uchwytéw systemowych pratygo rozwizania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekréczanm na diug& 1 metra i 30 mm na calej
dtugasci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czofa krolpmwinna by przybita deska gruoi od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw ouwaych; wierzch deski powinien ¢si
pokrywa z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i nar8y powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

— wzdtlwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlgebwinna by przybita deska
srodkowa (wzdha osi kosza), a po obu jej stronach — degkzdne na styk,

— wzdtlw kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwlkoszowymi naley przybic
desk srodkowg wzdtuz osi kosza; grukig deski powinna by dostosowana do grufm tat,

— laty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniémdkami majcymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z tat powinien ldyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinnachya tyle réwna, by prZait pomicdzy nig a tat kontrolrmg
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie giszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.5. Wymagania ogolne dotyerce wykonywania pokry dachowka

a) Dachowki powinny by/utozone na ptaceniu prostopadle sydjugasciag do okapu.

b) Sznur przeagnicty migdzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdtw dolnych krawdzi
dachowek powinien iyw poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu vgmdtak jak dla tat)

2 mm na diugéci 1 metra i 30 mm na catej diugm rzedu.

c) Dolne brzegi dachowek, gdu sprawdzanego za pomo@oziomego Sznura, nie powinny
wykazywa odchylé od linii sznura wgkszych ni 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naeé@) powinny by pokryte gsiorami zachodgymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instijakproducenta wyrobu nie stangvimaczej, to
gasiory powinny by utozone na zaprawie i przygdane do gwedzi wbitych w taty drutem
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przewleczonym przez specjalne otwory w tyasigrach i zakaczonych wztem. Styki gsiorow
powinny by uszczelnione od strony zewtrenej.

e) Rzd gsioréw powinien tworzg linie prost, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniy raé
powinny przekraczalO0 mm.

f) Miejsca przecgicia skt grzbietu z kalenig nalezy zabezpieczy nakrywy systemow stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywe blachy stalowej ocynkowanejdy cynkowe,.

g) Zlewy (kosze) powinny Ky pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeld] i
instrukcji producenta systemu pokrywczegmldbpasmem z blachy o szerdkonie mniejszej ri
60 cm, zakaczonym gbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowdk

Krycie dachéwk ceramiczg karpiowlkg (pojedynczo, podwadjnie w koroakub w tusle),

holenderlg oraz zaktadkow ciggniorg i zaktadkovg ttoczory (marsyllkg) powinno by wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN

W przypadkach nie obych ww. norma krycie mae by wykonane zgodnie z instrukgcj
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami sémgmi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej diealizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowe)).

5.6. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy mma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie rma wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglepameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uiliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoby aasgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Oqgodlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem zgodnéci z projektem i
jakoéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeglaitciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. baddoranych.

Wyniki badax materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora
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6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkoéw technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych” ITB exé
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokryciehdave.

Kontrole miedzyoperacyjn i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza ¢j sprawdzajc zgodnéc
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobtezibnicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w (¥8jmagania ogolne” pkt 6.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania oqgdlne

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét zwirzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 7.

8.2. Odbidér pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych degt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a)podkiadu,

b)jakasci zastosowanych materiatow,

c)doktadndci wykonania pokrycia,

d)doktadnaci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b§ potwierdzone protokotem
Badania kéacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:

a) odbiér czsciowy podtaza oraz poszczegdélnych warstw lub fragmentéw pokryci

b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

c) stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania robotpokrywczych z umgw

d) dokumentacja fotograficzna
Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urgdzeniami odwadniagcymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryde powinno by odebrane.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
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Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacevwtrzymatdci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczamiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozagganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grudci metod, skaningu
mechanicznego

PN-EN 1304: 2002 — Dachéwki ceramiczne — Definigpecyfikacja wyrobow

PN-EN 1024: 2000 — Dachéwki ceramiczne - Qlaeie wigciwosci geometrycznych

PN-EN 538: 1999 — Dachéwki ceramiczne. Badaninoii na zginanie

PN-EN 539-1: 1999 — dachéwki ceramiczne - Qlemie charakterystyki fizycznej - Badanie
przesjkliwosci

PN-EN 539-2:2000 — Dachéwki ceramiczne — Glaie charakterystyki fizycznej — Badanie
mrozoodpornéci.




