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WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych wykonaniem konstrukcji drewnianych dla budynku 
Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Sośnicowicach przy ul. Szprynek, działka nr 
2379/72 i 2385/89. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 4542000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 

  45422000-1 Roboty ciesielskie 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robot objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i montażem konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie: 
− konstrukcja drewniana 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
Więźba dachowa drewniana z elementami stalowymi (płatwie pośrednie, słupki), tradycyjna w 
układzie płatwiowo -kleszczowym. Przekroje drewna podane na rzucie więźby K-3 i przekroju A-A 
i B-B (rys K-6, K-7). 
Oparcie krokwi na murłatach 12x12cm zamocowanych do wieńca kotwami. Zaprojektowano 
pośrednie oparcie krokwi na płatwiach stalowych z HEA200 i HEA 220. Drewno zabezpieczyć 
przeciw zagrzybieniu i szkodnikom wg wymagań inwestora. Klasa drewna C 24. 
Nad pomieszczeniami sal zajęć ruchowych i sali konferencyjnej zaprojektowano drewniane wiązary 
kratowe z drewna klasy C-24. Przekroje elementów skratowania wiązara wg rysunku K-8. 
Połączenia zaprojektowano na płytki kolczaste  
 
2.3.  Drewno 

Elementy drewniane budynku, zaimpregnować próżniowo lub zanurzeniowo impregnatem 
przeciwgrzybowym i przeciw owadom przewidzianym do wnętrz na pobyt ludzi. Wszystkie 
preparaty powinny posiadać ważne atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 
 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 
− 30 mm - dla grubości do 38 mm 
− 10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 
− 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
− 5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość, niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 15%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
− w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości, 
− w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm, 
− w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm, 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: 
− w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
− w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
− w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
− w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: 
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− większe niż +3 mm i –2 mm, 
f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: 
− większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.4.  Łączniki 

Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe  

Śruby 

Należy stosować: 
− śruby z łbem sześciokątnym,  
− śruby z łbem kwadratowym.  

Nakrętki: 

Należy stosować: 
− nakrętki sześciokątne. 

Podkładki pod śruby 

Należy stosować:  
− podkładki kwadratowe.  

Wkr ęty do drewna 

Należy stosować: 
− wkręty do drewna z łbem sześciokątnym,  
− wkręty do drewna z łbem stożkowym,  
− wkręty do drewna z łbem kulistym.  

 
 
2.5.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.6.  Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inspektor nadzoru  wpisem do dziennika budowy. 
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3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas 
transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Montaż więźby 

Montaż elementów więźby oraz deskowania wykonać zgodnie z PB. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu. 
Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 15%  
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
− dla wiązarów + 2 cm  w rozstawie 
− dla krokwi  + 1 cm w rozstawie. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy dla 
drewna zaimpregnowanego. Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby 
dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego 
budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych 
w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach 
wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 
− wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
− dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich 

potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby. 
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach 
konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności 
połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej, 
przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i 
innych połączeń. 
Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element 
zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na 
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przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem 
metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania 
poszczególnych elementów. 
Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie 
krokwie, oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego 
montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby dachowej.  
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego 
stropu, bądź po ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały 
wypełnione przed przystąpieniem do montażu więźby dachowej. 
 
5.2.  Deskowanie połaci 

Deskowanie połaci powinno być wykonane z desek o szerokości 12-18 cm i grubości zapewniającej 
odpowiednią sztywność podkładu przy danym rozstawie krokwi. Przeważnie stosuje się na 
podkłady deski o grubości 25-32 mm. Deski należy układać stroną dordzeniową do góry, ażeby po 
ich wyschnięciu w powstałych zagłębieniach nie zatrzymywała się woda. Deski łączone powinny 
być na styk z zachowaniem około 2 mm przerwy lub na przylgę. W obiektach narażonych na silne 
ssanie wiatru na podkłady powinny być stosowane deski łączone na wpust. Deski powinny być 
przymocowane do każdej krokwi przynajmniej dwoma gwoździami. Wystające krawędzie desek w 
stykach podłużnych i poprzecznych powinny być wyrównane strugiem.. Niewykonanie powyższej 
czynności może spowodować uszkodzenie pokrycia. Czoła desek powinny spotkać się tylko na 
krokwiach. Szczeliny między deskami nie powinny przekraczać 2 mm.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
− zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
− stan zabezpieczenia konstrukcji  
− poprawność ustawienia konstrukcji  na ścianach. 
− prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 
− stan techniczny i  jakość złączy elementów drewnianych 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w w OST  „Wymagania ogólne” . 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 


