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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghitecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru tynkéw wewstrznych dla budynku Gminnego Centrum Spoteczno #ufalnego w
Sasnicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaiw(€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsuwodoiwnego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witokien lub innych miatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub @rapalbo paiczeniem obutych
sktadnikbw (a take z innymi skladnikami)i wag twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wewttrznych obiektu:

— tynki gipsowe,

— gtadzie gipsowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liayniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest zycie waddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfswowe).

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postai
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszorkdgoe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaieych. Sktad obkjosciowy
zapraw nalgy dobier& daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonostakyuszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawywygnaga PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpow@donbranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetnigjymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukgpowinna tworzy mas
wygodrg w pracy, plastyczni o dobrej przyczeprioci do podiga. Przestrzegaczasu gotowsri
mieszanki do zycia.
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Dane techniczne:

- Srednia grubéé tynku: 10 mm (grub& min.8 mm)

- Cigzar nasypowy: 800 kg/fn

— Uziarnienie: do 1,2 mm

— Wydajnaé: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

— Czas schrkia: srednio ok. 14 dni (zalmie od grubéci tynku, wilgotndgci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardai¢ kulkowa: 8,0 N/mrf

- Wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu: 1,3 N/nfm

- Wytrzymalai¢ nasciskanie: >2,5 N/mm

- Ciezar objtosciowy: ok. 1000 kg/m

— Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnege : ok 5.

— Wspdiczynnik przewodzenia ciepta0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych poen odpowiadé wymaganiom aktualnej

nomy pastwowej i spetni@w szczegolngci nastpujace wymagania:

— wytrzymatc¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdéegmasy) nie mniej ai
5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nmenwigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

— pocatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyevadchyler od
wymaga normy.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t 3

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami, gitsédteczngci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4
0golnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnycébyakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdgadzone gieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby nie
nasgpi spadek porizej 0°C.

W nizszych temperaturach raga wykonywa& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budamo montaowych

w okresie obrionych temperatur”.

Zaleca sp chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w ciygu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadprzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie. Badanie podta nasfpuje na podstawie norm oraz beggalnio na podstawie
ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zalege
producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanydienmie& wpltyw na jakad¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamkta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dogmzch réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

- rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznite, 0 temperaturze powsgj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie gtpliwosci dotyczce wykonania prac
tynkarskich, wskaza mazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgrgemnie
propozycg rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podipa pod tynk.

0Ogolne sprawdzenie podiga.

Aby ocené wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasae czy tez wisiwosci
powierzchni wierzchniej naky poshey¢ sig proby scierania, drapania lub zwania.
Prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmowierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przgqmy twardego, ostrego przedmiotu.
Chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwénia.

Préba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaciigzyods.

Sprawdzenie w zal®osci od podiaa i stosowanérodki zaradcze.




Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramichtogczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z tolerancyvymiarowgs uwzgkdniomg przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mpssiadd wymiary mieszcgce s¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt ditych raznic w grubdgci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdgc ani zbyt gébokie, ani zbyt wystgpe przed
lico muru - przed nal@eniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie medyc wicksze ni

5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodz naley wypetnic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizaga na powierzchni), naruszeg przyczepng tynku do
podiaza, musz zost& bezwzgtdnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczgtkie da odpowiednich rezultatow, nafeustalt dokladnie
przyczyre powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistowstosowa skuteczg metod
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtanwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiademiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océni
podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podiga pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone khjtkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapdéw robot) manacacy wptyw na jakéc¢ prac tynkarskich. Magwymaga
przeprowadzenia prac dodatkowych, zraozutrudné prace tynkarskie lub testa si¢ przyczyn
pa&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévapowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkaci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéagodowych.

Ogodlne reguty, dotycre wykonywania prac budowlanych nie odrpszie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegokaow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmalnie nastonecznienie itp. Maglecydugcy wptyw na
Sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zgewmnKonieczne mize by wstkpne nawikenie
podtaza, utrzymywanie wilgotriei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn
Zbrojenie siatl tynkow zewrtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunk@agodowych

I tym samym znaco poprawia jak@ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie navath i mae przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giaw na skutek zwikszenia olgtosci
przez zamarzaga wock. Szkody te przybiergjpost& ttuszczcej st ptytkowo struktury tynku,
powodujc jego niedostateczrwytrzymatac.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustayz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tegpabnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i
inne.

Prace tynkarskie mag byt wykonywane bez specjalnych zabezpiéczglko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz paditynku jest wysza nk +5° C. Narzucop warstwe

6



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pamktat, ze w przypadku okéonych tynkow konieczne nie by zachowanie wiszych
temperatur minimalnych. Przestrzégeskazowek producenta dlaikego rodzaju tynku.

Srodki zwickszajce przyczepn& dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiear@g@z cementowego stosaiwspecjalne
zaprawy oraz szlamy zekszajce przyczeprie.

Zaprawy zw¢kszapce przyczepni (rzadkie zaprawy do podig).

Zaprawy poprawiagce przyczepn& 3 zaprawami cementowymi o specjalnym skladziestx z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabiajs jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpach. Dalsze instrukcje, dotygze pracy metag,,mokre na mokre" lub tez
diugasci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrolikidatkowej itp., podanes sv opisie
produktu.

Szlamy zwg¢kszapce przyczepni.

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuiejesiz
zawiesiny(dyspersjizywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktdoej dodaje i cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszesziamow nalgy je odpowiednio ogsto
miesz& w naczyniu, co zapobiega osadzaniuc@mentu. Naley nanig¢ tylko taky ilos¢ szlamu,
by mazliwa byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek producenta.

5.5. Tynki maszynowe

Czynndgci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczysagan i przygotowanym podiol
jest nasfpujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym &azamym zatarciem,

5) reczne wykaczanie tynkow, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow itp.

Kolejnaos¢ czynndci przy wykonywaniu wypraw powinna byastpujaca:

1) narzut zaprawy za pompkoncowki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie i wyrOwnanie narzutu z grubsza za pogalciminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnymklippwaniem za pomac pac —
cykliniarek

4) ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tyrikago naley stosowa agregaty
tynkarskie z pompanglimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o ketescji

gesto plastycznej zawiergiej mickki wypetniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stesnie
powinny by zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbi@bo6t orazwiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.6. 5Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas; szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pomgtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarpostpu prac nanoszanmag nalezy sukcesywnie wygtadZa Zaleca
si¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypetrduze ubytki w podtau. Mag nasciany naktada si
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogwijruch pag od dotu ku gorze. W przypadku
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sufitbw mag szpachlow naktada s pasami w kierunku od okna waft pomieszczenia, ggnac
pac ,do siebie”. Po wyschraciu masy drobne nieréwlco nalezy usury¢ papierensciernym lub
siatky do szlifowania. Powstate niedoktadod nalezy ponownie cienko zaszpachlogva
przeszlifowg. Czas otwarty pracy masy zajeod chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadazpalnikac bezpdredniego nastonecznienia i
przechagdbw oraz zapewni wiasciwg wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,znmeorozpocz¢é po wyschngciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozdiezalnymi, wykonag gtadz nalery zagruntowa preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaro&ladzin zaleca si powierzchng¢ gtadzi
zagruntowé emulsy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinej marki

i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badania tynkéw powinny gy przeprowadzane w sposoOb uitiwiajgcy ocer wszystkich
wymaga a w szczegoOlni:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowaci przygotowania podigy,

— przyczepnéci tynkow do podtaa,

— grubagci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

— wykonczenie tynkdédw na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.

8.2. Odbioér podiazy

Odbidr poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot okladzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbiér podtaa odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, ngigodiaze oczycic i
umy¢ wod.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny bl
zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piagzcy i odchylenie krawdzi od linii prostej
nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wgksze ni 3 na catej diugai kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego nie mag by¢ wiecksze nk 2 mm na 1m i ogélem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenjkeych z podiaa wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plai itp.,

- trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezeptcherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepiootynku do podtaa.

Odbiér gotowych tynkow powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocere wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiveos$ci usungci.

- Stwierdzenia zgodnoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonow. Speayéik&obieranie probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonéw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagarkayieria zgodnéci dotyczce cementow
powszechnegozytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)riyalotycace systemoOw zapewniania jako

I zarmdzanie systemami zapewniania j&io

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publciri, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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