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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-4
WYKLADZINY OBIEKTOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihteécznej § wymagania dotycge wykonania i

odbioru robot zwgzanych z wykonaniem wyktadzin dla magazynu Nettaaw niezbdnym
Zagospodarowaniem Terenu i Infrastrutlnzynieryjng .

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdcian.
45432000-4 g;izenle i wyktadanie podtodcian i tapetowanie

45431000-7 Kiladzenie ptytek.
45431100-8 Kladzenie terakoty
45431200-9 Kiladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentmmcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy ha wykonanie robot zaxea w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technigzsy zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
1.4. Zakres robét obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych z:
— wykonaniem wykfadzin z PCV

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania g0l
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robo6t

Wyktadziny obiektowe:
W pomieszczeniu konferencyjnym

* przezroczysta warstwécieralna, czysty PVC 0,7 mm: wykowo mocna i odporna na
wgniecenia .. fatwe i tanie utrzymanie, Doskonadpornd¢ na zadrapania dcieranie.
Doskonata odporrié na zarysowania i zabrudzenia, Wzmocnienie wiokrezklanym
nietkanym: wyjtkowa stabilné¢ wymiarowa. Format- deska;

Grubai¢ catkowita (EN 428) - 2.5 mm,

Gruba¢ warstwy wierzchniej (EN 429) - 0.7 mm.
Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa — 34; 34
Klasyfikacja — przemystowe (EN 685) — Klasa —43; 43

U — klasyfikacja UPEC — U4 U4

P — klasyfikacja UPEC — P3; P3

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wys&kid Ocm

W pomieszczeniu pobytu dziennego oraz w pom. dipathosprawnych i chorych
* wyktadzina z 0,7 mm warstécieralrg PVC, posiada niezwyktodpornd¢ na wgniecenia,

scieranie i zaycie. Antystatyczna i antygbzgowa. Podktad piankowy dej gestcsci o
zamknetych komoérkach redukuje hatasy i tlumizZly krok, gwarantujc niezréwnag
redukcg dzwickOw i amortyzagj wstrzasow. Powierzchnia wzmocniona systemem, co
oznacza brak konieczém woskowania i pastowania przez cayeie produktu oraz tatwe i
tanie utrzymanie.Wysoki poziom redukcjvdekéw (19 dB) i wyptkowa twardéé (0,15
mm);: tatwe i tanie utrzymanie; Doskonata odpatnoa zadrapaniascieranie; Doskonata
odporn@¢ na zarysowania i zabrudzenia. Wzmocnienie wiokreaklanym nietkanym:
wyjatkowa stabilné¢ wymiarowa. Cokoty w pomieszczeniach z wyktadzimwy yvys. 10cm
. Klejone nasciany; bez widocznychyezen.

Format Plytka Gruhi@ catkowita (EN 428) 3.55 mm ;

Gruba¢ warstwy wierzchniej (EN429) 0.65 mm

W pomieszczeniach biurowych na pietrze
* Whykladzina kompaktowa heterogeniczna winylowa pnagzona . Warstwa zytkowa

wzmocniona powlok systemow zapewnia doskongatodporndé na wgniecenia<{ 0,10
mm), $cieranie, zarysowania, zabrudzenia i plamy. Piargkevarstwa spodnia zapewnia
amortyzac} wstrzasow oraz redukej dzwickdw o 13dB. Wzmocniona powilgk ktora
powstrzymuje rozwoj bakterii i grzybow, @ki czemu pomieszczenia $ezpieczniejsze,
czystsze i bardziej higieniczne (99,99% efekt badstatyczny wedtug 1ISO 22196 / 2007).
Niski wskanik emisji VOC — poniej 100 pug/m3, czyli & dziesgciokrotnie mniej ni
wymagaj aktualne europejskie normy. Bki wzmocnieniu podioga jest ta tatwa w
konserwacji — nie wymaga woskowania ani polerowgmizez caty okres aytkowania.
Umozliwia tez istotne ograniczenie zycia wody, energii i detergentow podczas
czyszczenia, co korzystnie wptywa sradowisko naturalne.

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wys&kid Ocm

(‘aluminium anodowane ); typu BA 600 A.

grubas¢ catkowita 2, 50mm,

grubas¢ warstwy uytkowej 0, 7mm dostarczana w postaci paneli 15,X@4,2cm; 7,85cm x

94,2cm lub ptytek 47,1cm x 47,1cm. Nie wymagaj stosowania dodatkowych zabezpiégzeez

caty okres uytkowania.
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W pomieszczeniach biblioteki
* Wyktadzina z 0,7 mm warstnécieralry PVC, posiadaniezwyktodpornd¢ na wgniecenia,

scieranie i zaycie. Antystatyczna i antygbzgowa. Podkiad piankowy dej gestasci o
zamknetych komérkach redukuje hatasy i ttumizkly krok, gwarantujc niezrownan
redukcg dzwigckOw i amortyzagj wstrzasow. Powierzchnia wzmocniona systemem, co
oznacza brak konieczém woskowania i pastowania przez cajyeie produktu oraz tatwe i
tanie utrzymanie. Wysoki poziom redukcpivdiekow (19 dB) i wyptkowa twardé¢ (0,15
mm); fatwe i tanie utrzymanie; Doskonata odpdtnua zadrapaniascieranie; Doskonata
odporn@¢ na zarysowania i zabrudzenia. Wzmocnienie wiokeekianym nietkanym:
wyjatkowa stabilné¢ wymiarowa.

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wys&tid.Ocm ( aluminium anodowane ); typu

BA 600 A. Format Ptytka Gruldé catkowita (EN 428) 3.55 mm ; Grufiowarstwy wierzchniej

(EN 429) 0.65 mm

W pomieszczeniach biurowych
» Produkt w postaci ptytek 50x50cm, wykonanym z pagpetelkowej lub welurowej na

spodzie z PCW i przeznaczonym do uktadania bgeia kleju. Powierzchnia tekstylna
wykonana jest z widkien poliamidowych. Spodniasézptytek wykonana jest z kilku
warstw silnie sprasowanego PCW oraz wtopionej waaggrej warstwy nietkanego
wiokna szklanego. Zastosowanie prasowanego PCWathufcji spodow sprawiae jest
niezwykle wytrzymata na rozdarcie i oboenia punktowe. Posiada rownikepsz
stabiln@¢ wymiarowy niz wyktadzina ze spodem bitumicznym.

Cokoty — z wyktadziny dywanowej wys. 7cm ; wylazone listvg pcv.

Wymagane dokumenty dotygz nawierzchni
- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnwi CE

- Autoryzacja producenta

3. SPRAET

Ogdlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzt do przygotowania i naktadania kleju — pojemnihkiieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masycbate pace stalowe.

Sprzt do uktadania wyktadziny — @e i nazyce do docinania ptytek i pasow wyktadziny

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogdolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty do wykonania posadzek najeprzewozé na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymisrodkami transportu, skutecznie zabezpieczone maadgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatéw i ugdzen.
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Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do @iaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Dla skladowania materiatow Wykonawca powinien zaméw

- odpowiednio wyposane pomieszczenia, w ktorycleda przetrzymywane wyroby do czasu ich
przyjecia na budow (dotyczy to wyrobéw wymagagych specjalnego traktowania, npywic
syntetycznych, klejow zywic syntetycznych itp. - co powinno &gaznaczone w projekcie),

- pomieszczenia, w ktdrych wykonawca robéttie dokonywat przyjmowania na budewyzej
wymienionych wyrobow,

- pomieszczenia do magazynowania wyrobow ptygh na budow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta igktem technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obawujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm. W trakcie realizacji projektu nale stosowdé materiaty i wyroby posiadgte obowsyzujgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictiule jesli s3 przedmiotem Norm
Paistwowych, z&wiadczenie producenta potwierdzeg ich zgodn& z postanowieniami
odpowiednich norm. Wszelkie kopiowanie, powielaniédokonywanie zmian w projekcie bez
zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawieorakim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r).

5.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przysgipieniem do wykonywania posadzki w obszarze robocpgminny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjpwlaszcza podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.
- Wszelkie prace wykiczeniowe sufitdw scian powinny by zakaiczone, zamontowane mdpy¢
réwniez drzwi. Pomieszczenia powinny dgzyste i odpowiednio ogrzane.
- Nalezy pozostawé do wykonania tylko ostatnie koowe malowanie.
- Do ukfadania posadzek mma przysipic po zakaéczeniu wykonania podhy, ich odbiorze
technicznym i osignicciu przez podiva wiaciwej wytrzymatdgci i wilgotnosci, umazliwiajacej
rozpoczcie robot posadzkowych.
- Zgodnie z instrukgjinstalacji wyktadzin podtza betonowe mugzspetni& nastpujace warunki:

- czyste

- odpowiednio twarde i stabilne

- wymiarowo gtadkie

- permanentnie suche (maksymalna dopuszczalnatwdg dla wyktadzin wynosi 3%

- czas od wykonania jastrychu cementowego nie piewiby krotszy ni 28 dni
- W przypadku nieréwniwi podiaza przekraczapych dopuszczalne, podczas przygotowania
podiaza pod wyktadziny gywa st mas wyréwnujcych do szpachlowania lokalnych nierowaoio
lub mas samopoziomagych do wyréwnania casai podtaza.
- Nie zastosowanie gido powyszych wymaga spowoduje nieprawidtowsgi w instalaci
wyktadziny, co w konsekwencji nie doprowadzi do jej zniszczenia i konieczém ponownej
instalacji.
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- Wytrzymala¢ na sciskanie podiea nie powinna by mniejsza ni 20 MPa. w przypadku
mniejszych wartéci nalery przeprowadzi konsultacje i pomiary oraz zastos@wanostek
gruntugcy na bazie epoksydow.

- Piyta podtaa powinna by wtasciwie zdylatowana.

- W razie koniecznii naley usura¢ z podiy mleczko cementowe poprzéeutowanie lub
szlifowanie.

- Po powyszych pracach podte naley odkurzy za pomog odkurzacza przemystowego i ugan
wszelkie line czstki.

- Powyzsze parametry podlegajodbiorowi przed rozpoeziem prac z wpisem do dziennika
budowy.

- Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zoberany jest dascistego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiatow.

- Nalezy zastosowa wszelkie srodki ostranosci niezledne do zapobigenia nadmiernym
wahaniom temperatury, przegom, przewiewom.

- W lecie prace nie powinny Bywykonywane w temperaturze podéowickszej ni 25°C. Unika
naleey bezpdredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej pgodtW razie konieczrii
wykon& zacienienie.

Wyktadzina PVC

Kierunek uktadania ptytek

Przed rozpocxiem instalacji ptytek ok rodzaj ul@enia, biogc pod uwag ksztait
pomieszczenia oraz wzor, w jakim mpdjy¢ utozone. Monta ptytek wedtug wzoru w szachowaic
lub w tym samym kierunku.

Kierunek uktadania rolek
Rolki naleey utozy¢ w przeciwnym kierunku, wyjkiem jest wzor drewniany, ktéry uktadamy W
tym samym kierunku

Klejenie
Nalezy uzy¢ Kleju w ilosci 250g/m2 i nani& go szpatutl

Spawanie
Do frezowania i spawania naleprzystpi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinn@ by

gtebokie na min 1,3 mm gruboi wyktadziny ale nie gbiej, niz do pianki.

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czgsremnowego obszaru. Pozostate resztki kleju
powinny zosté usungte za pomog spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone pgdtnaley
odkurzy¢, zamig¢, lub przetrzé wilgotnym mopem powierzchgy aby usun¢ brud i kurz
pozostaty po budowie. Dla éych powierzchni maszyna jest bardziej efektywngpfhczeniu ze
szczotkami lub padem).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw pfatrici podano w pkt 5 ,Wymagania ogdélne” ogdinegj
specyfikacji technicznej.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest mridae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robdt zwzanych z wykonaniem wyktadzin podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wiej wymienionych.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane obp nalery uzna za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw pfatrici podano w pkt 8 ,Wymagania ogodlne” ogoinej
specyfikacji techniczne;.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakananiem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodrei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania #takiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diéié@ wrzénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r168 poz. 1650
z p&n. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specydikatechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz3 @5&n. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddia lutego 1999 r. zmienige
rozporzdzenie w sprawie substancji chemicznych stwacyah zagraenie dla zdrowia lub
zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. praavie ozhakowania opakowa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigrtz (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonania — Terminologia

— PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz matertidyich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci | wymagania

— PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na padikbodtogowe

— PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- ldgeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

— PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tayav sztucznych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze



