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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem robét murowych dla budynku Grago Centrum
Spoteczno - Kulturalnego w Saicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty  budowlane w  zakresie = wznosze
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich ¢éai

oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcj

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych ore
podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentemigcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technejzsy zgodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bilaiosgo.

roboty budowlane murowe wszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkow zgodnie z dokumentagprojektows,
konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementow murowygtebnych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie konstrukcja wykonana z elementdw murowych
taczonych przy #yciu zapraw budowlanych, zawiegef zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonow@ra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgenia,

scianka dzialowa- przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktarig jest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropow wyszych kondygnacji, dzigta wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
wykonaniemgcian murowanych
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i BMPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z gela Dbetoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytarag na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykéna wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzon receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@izie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszorkigoe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa systemowa do bloczkdw silikatowych i blanzkz betonu komorkowego

W projekcie przewidziano murowarieianek z bloczkéw na systemowe, specjalistycznimvgm
zaprawy do wykonywania cienkich spoSrednia wytrzymatéé zaprawy po 28 dniach o wast
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych wbriapostaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszamkrélong w instrukcji iloscig wody.

Bloczki wapienno piaskowe.

Do wykonywania wewetrznych $cian naénych lub dzialowych i wydzielania szachtow. W
przypadku obudowy szachtéw stoséweementy petne, décian nédnych — petne lub dgone, do
scian dziatlowych — drzone, chybaze w projekcie przedstawiono inne wytyczne z uwagi n
wymagania wytrzymakeiowe lub akustyczne.

dlascian grubdéci 8,0cm
dtugas¢: 33,3 cm
gestas¢: 1,4 T/Im3
szerokd¢: 8 cm
wysokas¢: 19,8 cm
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dlascian grubéci 12,0cm

dtugasé: 33,3 cm

gestasé: 1,47 T/m3

szeroka@c¢: 12 cm

wysokasé: 19,8 cm

dlascian grubéci 18,0cm

dhugai¢: 33,3 cm

gestas¢: 1,38 T/m3

szeroka@¢: 18 cm

wysokasé: 19,8 cm

dlascian grubéci 24,0cm

dtugasé: 33,3 cm

gestasé: 1,47 T/m3

szerokd@c¢: 24 cm

wysokas¢: 19,8 cm

Blok do murowania pionéw wentylacyjnych
dhugai¢: 24 cm

gestas¢: 1,28 T/m3

szeroka@c¢: 24 cm

wysokasé: 19,8 cm

Bloczek betonowy 38x12x24

- Wymiary: dlugad¢-38 cm, szerok&-24 cm, wysoké&é-12 cm .
- Waga 1 elementu: 25 kg w stanie powietrzno- sochy
- Zuzycie na 1 m"2 muru: 21,9 lub 29,0 szt.

prefabrykowaneelbetowe nadpt@ np. typu L-19

- 0 wysokdci 19 cm i szerokei ,stopki” 9 cm, lub innego typu, o diugcach dobranych do
szerokdci otworu, zestawiap ich odpowiedryj ilo$¢, zaleznie od grubéci muréw, zgodnie z
wytycznymi producenta.

3. SPRZAET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robdt murowych

Do wykonania rob6t naky stosowé dowolny typ spregtu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
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4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe naky przewozé na paletach dowolnynsrodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, gutstétecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do @iaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i®aghnia
skladowania powinna BByutwardzona, wyrOwnana i przystosowana do odproaaidzopadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie sciany wypetniagce i dzialowe naley murowa& pozostawiagic pod pty stropu lub
podchgiem wysze] kondygnacji niewielk przerwe technologicza do czasu prowadzenia prac
wykonczeniowych, aby na skutek wggia ptyt stopowych i dogienia stropem wiszej
kondygnacji nie nagpowaty ich niekontrolowane gkania

Polczenie krawdzi pionowychscian murowanych zelbetowymiscianami nénymi oraz stupami,
wykonywa na styk ptaski wypetniony zapraywzmocniony stalowymigcznikami systemowymi
Zabrania si murowaniascian na podeaigach i nadeigach podpartych stemplowaniem.

Sciany murowane z bloczkow gionych Silka E 24 kl.20 MPa na zaprawie klejowej

5.1. Wykonywanie rob6t murowych

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoflri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnéci naley wykonywa mury nane. Scianki dzialowe grub&i ponizej 1 cegly
nalezy murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

Sciany murowa bezpdérednio na stropie, niedopuszczalne jest murowagian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia murow
wykonanych niejednocZeie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny lzgyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu egegtichy,
zwiaszcza w okresie letnim, najecegty przed utlzeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paey 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czymnmildimosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robo6t po diszej przerwie nalyy sprawdzé stan
techniczny murdw gcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw
Wykonawca winien uwzgbni¢c wymagania akustyczne dla &kej ze scian w danym przypadku.
Roboty murowe winny bywykonane tak (szczegolnie w zakresiegppé& z innymiscianami, przeg
instalacyjnych itp.), aby speinte wymagania.

Wykonawca winien zapoztasig z wytycznymi ochrony przeciwgarowej razem ze schematem
podzialu na strefy p@arowe. Roboty murowe winny bywykonane tak (szczegollnie w zakresie
pofaczer z innymiscianami, prze instalacyjnych itp.), aby spetnivymagania w zakresie odpogoo
ogniowe;.
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sciany o dtugéci przekraczajcej 5 m bez zatantai przewgzan §cianami poprzecznymi i 0 wysoka
przekraczajcej 3,0 m bda wzmocnione bednagka w razie potrzeby stupkami stalowymi lub
zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieoe naléy murowa pozostawiajc szczelig dylatacyjm pod stropem o szer. 1-
2cm. Szczelig nalezy nastpnie wypeiné starannie welpn mineralr. Niedozwolone jest murowanie
scian pod sam strop tak, aby uzySkeymagan izolacyjnc¢ akustyczg i pozarowns.

W przypadku, gdyciana murowana stykaesee sciam zelbetova w miejscach styku natg wykona
przewgzanie pgtami ze stali ocynkowanej, &. 6mm; Pety wklejac w otwory o gébokasci 15cm,
wiercone wcianie zelbetowej; w kadym pionie po jednym pcie co okoto 50.0 cm (odlegid
dostosowa do odlegtdci migdzy spoinami poziomymi)

Duze otwory, o srednicy powyej 150 mm, naley wykonywa w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, osrednicy nie przekraczgej 150 mm, winny by wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawgcdanej roboty instalacyjnej.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamiggh, nie [lgdacych szachtami wydzielonymi
przeciwpaarowo, naley wykona otwory nawiewne w gornej ptaszazye sciany, ponad poziomem
sufitu podwieszonego. Otwory wykohlezpdrednio pod stropemelbetowym, wysokéri 8,0 cm, na
szeroké¢ 1 cegly. Otwory wykonywa w rzucie co okoto 5 cegiet. Kragzie otworow obrold,
otynkow& i pomalowa.

Do scian murowanych, stanogdych obmurowania szachtow nafestosowa do mocowania instalacji
systemowe,

5.2. Mury z blokéw wapienno piaskowych

W przypadku systemowych bloczkow silikatowych $eiave utazenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Naky to wykona& w taki sposéb, aby zniwelowawszelkie nierowngi
podiaza i otrzyma idealnie réwg i wypoziomoway gorrmg powierzchng warstwy. Pozwoli to
na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidropust w nasfpnych warstwachiciany;
umazliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o géabaie przekraczagej 2 mm.

Pierwsz warstwe bloczkéw uklada sina tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktérej shesu
cementu do piasku wynosi 1:3.

W celu uzyskaniazadane] dokiadngci konieczne jest poziomowanie na 4jeo kazdego
bloczka. Mana te: postizy¢ sie tzw. metod uktadania "pod sznurek”.

Do uktadania kolejnych warstw muru gma przysipi¢ po zwhzaniu zaprawy cementowej,
czyli po ok. 1-2 godzinach od uenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych
bloczkéw murujemy na zapravdo cienkich spoin (zwarpopularnie "klejow"). System piéro-
wpust umaliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziome;.

Przed przysipieniem do murowania trzeba przygot@waaprave klejows. W tym celu
zawarté¢ worka wsypujemy do pojemnika z wgdwv proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie mieszamy przy pomocy zamontowanego dotavie wolnoobrotowej mieszadta. Do
tak przygotowanej zaprawy nie wolnozjulodawg wody ani dosypywa mieszanki. Jdi
zaprawa z¢stnieje mana p jedynie ponownie wymiesza

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg wpsiacego schematu:

- nalazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyaiu specjalnego dozownika na dhigb ok.
2m,

- ukfadanie bloczkow,

- dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

W sciankach dziatlowych co drggwvarstwe bloczkow naley zakotwi do sciany naénej przy
uzyciu specjalnychgcznikéw ze stali nierdzewne;.
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Do konstruowania nadpty stuzg systemowe ksztattki U traktowane jako tracony wzek.
Konstrukcyjnym elementem #oym jest belkazelbetowa, ktérej wymiary i ksztalt zostaje
nadany przez ksztaitki U.

Sposob montal nadpraa z ksztattek U:

- podszalowanie ggrotworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztattek U,

- wypoziomowanie utzenia ksztattek,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniamsiokcyjnymi,

- zalanie mieszankbetonow.

Jezeli w trakcie murowania wyspuje konieczné dockcia blokow do odpowiedniego
wymiaru, mana to wykona na kilka sposobow:

- za pomog szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomog pity tarczowej do kamienia,

- za pomog gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nigdza sie na pidéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy @bci
blok, naley wykon& spoirg pionowg z zaprawy cienkowarstwowej.

Nalezy zwrdock szczegdlps uwag na dokiadne wypoziomowanie poszczegOlnych warstw,
zachowanie statej szerada spoin pionowych i poziomych, pokrywanie sipoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetniemigoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakciedblykona
odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatow

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadzi na budowie:

— sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiarow i ksztattu cegty i bloczkéw,

— liczby szczerb i gknig¢,

— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawé@nargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci bloczkow przez prép dorang nalezy ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorndgci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na pbaciowy, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposob podany w oboyzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjm@éweg poniszej tabel

_ Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokgi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggi 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhuggci 1 10
— na calej diugei 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szercko +6, -3 +6, -3

wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerako +10, -5 +10, -5

wysoko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robo6t
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzdzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robot

— protokot odbioru robét zanikagych

— dokon& wpisu do dziennika budowy

— sporzdzi¢ protokot odbioru kominiarskiego rob6t w staniecsuym.

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanédaody naley uzna za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Rozliczenie rob6t montawych lkedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kewowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz ptatrdci wykonanego i
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odebranego zakresu roboét stanowi wartiych robot obliczona na podstawie ustalonej w umeow
kwoty ryczattowej za ok&ony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddma przy odbiorze.
PN-B-12003:1975 Cegty petne i blokiagdbne wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Celpki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Eletgaziewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kskiiadcienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyce elementéw murowych. &£ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowyohntliréw Czs¢ 2: Nadpraa

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska
PN-EN 846-2:2002 Metody baflavyroboéw dodatkowych do wznoszenia murowe&22:
Okreslenie n@nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbr@eto spoin wspornych.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badaapraw do murow G#¢ 17: Okrélenie zawartéci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody baflaapraw do murdéw. Okékenie gstasci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody baflaapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie pr&tagkaw
do bada.

PN-EN 1015-9:2001 Metody batlaapraw do muréw G#¢ 9: Okrelenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekgyiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do muréw G#¢ 12: Okrdlenie przyczepnii do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody batlaapraw do muréw. Okékenie rozktadu wielkéci ziarn
(metody analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody batdaapraw do muréw. Oksékenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrgzutko tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badaapraw do muréw G#¢ 11: Okrélenie wytrzymatéci na
zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody baflaapraw do murdow. Okékenie konsystencfwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badaapraw do murow G#¢ 21: Okrélenie odpowiednigci
jednowarstwowych zapraw na obrzgitko podiay.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawyizyau Metody badaCzs¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do murow przeznaczona do badania domiesze&praw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody batdaapraw do muréw G#¢ 18: Okrélenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej pogiganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody batlaapraw do muréw. Okékenie zawartéci powietrza wswiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody batdaapraw do muréw G#¢ 10: Okrdlenie g:stosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody balaapraw do murow. Okékenie konsystencgwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).
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PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa Czs¢ 3: Domieszki do zapraw do
muréw Definicje, wymagania, zgod§tg oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badaapraw do murow. Okgékenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zapravmacbbrzutk i do tynkowania (Zmiana Al).
PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badaapraw do murow. G&¢ 17: Okrglenie zawartéci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzieswiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badeapraw do muréw. Okékenie konsystencgwiezej
zaprawy (za pomagcstolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, aagri zaczynu. G&¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgotnmznakowanie i etykietowanie.
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