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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i

odbioru terenow zielonych dla budynku Gminnego @ent Spoteczno - Kulturalnego w
Saénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(i€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, deictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 Ustugi sadzeniglia oraz utrzymania terenéw
Zielonych.
77314000-4 Ustugi utrzymania gruntéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Materiat raslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznyaetieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca, co najmniej 2% %ci organicznych
Humusowanie- zespo6t czynngei przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #linnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagte] z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegodtowa specyfikacjahtéczna, obejmyj wszystkie czynnei
umazliwiajace i magce na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérychk@nania zostaty iyte
materiaty i wyroby odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Materiat ro $linny, ktéry zostanie wykorzystany do nasadzenia:

Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpoadatvymogom srodowiska
naturalnego. Materiat sbnny nalery pozysk& ze szkétki. Wykonawca rob6t ma obaaek
doktadnego zapoznanigsie stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzew&rewidzianych do
nasadzé. Wyselekcjonowany do obsadzenia materiaklimay musi by uzgodniony z
Kierownikiem Robét. Wiek drzewek do nasafiaginien wynost od 4 do 5 lat, forma pienna
drzewa bez wad i schonzerzyrodniczych. Dostarczone sadzonki powinny hgodne z norm
PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, w&wie znaczone tzn. mugmiet etykiety, na ktérych podana
jest nazwa polska i tatcska, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewow powinny by prawidtiowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedtac przewodnik,

- system korzeniowy powinien bygwarty i prawidtowo rozwinity, bez uszkodze na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniow, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowaymnna
by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny dprzycite,

- rbwnomiernie rozmieszczoneqy boczne korony drzewa,

- przewodnik wyranie prosty,

- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszcza sid niecatkowicie zarmiete
blizny na przewodniku w 1l wyborze u form naturathydrzew,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumertosek dostarczonych sadzonek, ktére
musz odpowiada obowizujgcym w Polsce normom (i#6 peddw, wysokac, bryta korzeniowa).

Wyklucza s¢ zastosowanie sadzonek miodszyclt dwa lata. Sadzonki starsze mashay¢
corocznie szkétkowane. Szkétka winna postadgmagane przepisami g@iadczenia Pastwowej
Inspekcji Ochrony Rdin. Materiat sadzeniowy winien zostazatwierdzony przez #yniera
Projektu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrost podktadki ponej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniccie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch nadziemnych,
- martwica i gkniecia kory,

- uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zr@gnigcia odmiany szczepionej z podkiadk

Wymagania dotyczace krzewu:
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— uprawa w szkotce w pojemnikach (docelowa wiétkpojemnikéw to 3-5 litrow) i 2-3 krotnie
przesadzanych,

— regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4<slpw),

— weczeniej formowane i bez uszkodze

Ziemia urodzajna (humus)

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinien posiadastpujace wiaciwosci:

- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczalych 2 m wysokéci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie nie by zagruzowana, przedovicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie - winna postadktualne badania dotygz odczynu (pH) i
granulacji oraz zawarfoi makro i mikroelementow, powinna dyodchwaszczona, néle
przewidzi€¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu gleboywedp zaprawy dotéw oraz
zaktadania trawnikow.

3. SPRAET

Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu qmog wykonane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przezymiera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazsic mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanznimikow,

— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca rob6t powinien dysponévsarztem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak:

- lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywaniaypkanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby naley przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdbezaieczone
przed uszkodzeniami, dowolnyrfiodkami transportu zgodnie z instrukg@roducenta. W czasie
transportu krzewy mugzby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenidwiekorzeni i
pedow. Raliny z brylag korzeniows musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dyw
pojemnikach. Drzewa i krzewy medy¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W
czasie transportu néaig zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny rmtychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotlow& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razieszs/
podlewé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapiealizacji przedsewziecia

Roboty ziemne w pobiu drzew i krzewOw powinny léyprowadzone wycznie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwiku z tym, podczas realizacji inwestycji naleprzestrzega
nastpujacych zasad:
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— na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, mglehront i zabezpiecz§ powierzchniowy,
urodzaja warstwe gleby; zwyklescigga s¢ ok. 10-cio cm warstw gleby i przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robét;

- nalezy unikat zag:szczania gleby wokét drzew oraz przemieszczanigtwarpowierzchniowej
z podglebiem;

— nie nalegy manewrowd sprztem cezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalgy wykona recznie z zachowaniem maksymalnegdbkorzeni;

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemowekimwych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywad w jak najkrétszym czasie;

- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetaggjngdrzewa po zasypaniu wykopow
nalery obficie podl&, za w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesiennmzego
spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopélezg owing¢ jutg lub matami;

— nalezy przywroct do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych bylgwadzone wykopy;

— wszelkie prace w poldu drzew i krzewow nalgy prowadzé pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zuidmvanych

— usungcie kolizyjnych drzew/krzewdéw nitiwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim wazie;

— 0 terminie rozpooxia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzorezyapowiadomi
odpowiedni urzd (wydapcy zezwolenie na usugtie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie
robot).

5.2. Zabezpieczenie urodzajnej gleby

Powierzchniow warstwe gleby wyksztatlcom w proc. glebotwérczym natg chront i
zabezpieczg na terenie prowadzonych robét ziemnych i budowdany

Nalezy zdjg¢ 10-cio cm warstw gleby i magazynowana czas prowadzonych robot w pryzmach.
Wysoka¢ pryzmy nie powinna przekraczd.5m, a szerokd 2-4m.GdOrna powierzchnia pryzmy
powinna by wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowidwierzchnia pryzm
przez okres sktadowania powinnacbghroniona przed zachwaszczeniem. Tereny skfadawani
pryzm powinny by wyznaczone w miejscach niezbyt odlegtych od tenerudt, lecz nie objych
zmianami wysokeci

5.3. Zabezpieczanie drzew na czas trwania prac badlanych

Wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych z@ane jest agsto z zagrgeniem pojedynczych
drzew lub catlego drzewostanu. Zaggoie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oragnséon
mechanizacji prac. Wszystkie drzewa mgsn na placu budowy i w jegmsiedztwie na czas
trwania prac, naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzenipien,
kororg).

Prace ziemne w obiie systemu korzeniowego mydzy¢ wykonywane ¢cznie!

Termin wykonywania prac- najmniej naoame na niekorzystne czynnikp slrzewa w okresie
wczesnowiosennym i jesiennym po opadu lisci.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budadpowiada wykonawca. Kierownik budowy
powinien by poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokoptat i kar przewidzianych
prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub kuzew

Zmiana poziomu gruntu w bezfgednim gsiedztwie drzewa prowadzi do niekorzystnych zmian w
obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej. @anie terenu prowadzi do odsteaia
korzeni i ich przesuszanie oraz namie na uszkodzenia mechaniczne. Podniesienie uteren
(zasypanie pnia drzewa) prowadzi do niekorzystnygrunkéw tlenowych w olbie szyi
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korzeniowej i w efekcie do obumierania drzewa. Maleinika®é zmian poziomu gruntu w
bezpdrednim gsiedztwie drzewa, a wszelkie konieczne tego typuamaynprowadzi w dalszej
odlegtaici od drzewa, odpowiednio profiag teren, tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu
pozostat bez zmian.

5.4. Zalaenie trawnika

Trawnik naley zakladé na min 15 podiza przepuszczalno — urodzajnegoe¢fciowo mazna
wykorzyst& ziemg z namutdw), stosag mieszanki traw odporne na gkaia srodowiska
odpowiednio dobrane do nastonecznienia miejscaewys

Do wysiewu mieszanki natg przysgpic po zakdczeniu prac budowlanych i nasadzeniu
planowanych rédin. Norma wysiewu: min 30g/m2

Zaleca s pozostawd czarny ugor wokot drzew i krzewdw, w promieniu @n5od pni drzew .

Do zaktadania trawnika najlepszym terminem jestsw& od maja lub wczesna jesie do kaca
wrzesnia.

Zabiegi pietgnacyjne:

Nawazenie- wykonujemy 3-4 razy w sezonie wegetacyjnyatzynagc od kaica marca. Naley
uzywat mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznageb pod trawniki lub poshy¢
sic nawozem dolistnym. W przypadku nawozéw statych médezry nawozé nigdy mokrego
trawnika, gdy spowoduje to przyklejanie ¢sinawozu do trawy i przypalenie stm. Jezeli
nawozilsmy trawnik mokry nawozem statym, naje po nawaeniu trawnik bardzo dokiladnie
podla&. Uwazajmy réwnieg na nawaenie nawozami wolnodziakgymi (typ Osmocote)- nie
stosujmy ich zbyt pfno oraz nie dopuszczajmy do przesehia trawnika!

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimyné niz do potowy sierpnia! Zbyt
pézne nawaenie nawozami zawiergjymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornéci! Podczas suszy rowri@graniczamy nawaenie.

Podlewanie- zapotrzebowanie traw na wqdst bardzo wysokie (@a 2-3-4 litrw na metr
kwadratowy) i jest najwgksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiglsdw po kilku dniach
suszy trawa traci sztywlé i zmienia odci@. Trawnik nawadniamy gdy ziemia wyschnie na
gfebokas¢ okoto 3 cm, dawkami nie wkszymi niz 5 litrbw na metr kwadratowy podta w cagu
godziny. Szczegdlnie nalg uwaza¢ na ryzyko przelania i zagnicia traw na glebaetisdych. Przy
podlewaniu gleba powinna byzwilzona na gibokas¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to wiawy
rozwoj systemu korzeniowego traw nakszej gebokasci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sisystemu
korzeniowego czyni trawnik bardzo wi&avym na susz.

Napowietrzanie- aeracja i wertykulacja- to dwiehta@g&i stuza rozlwznianiu poditaa i pobudza
trawy do krzewienia. Przeprowadzamy je wcaesiosrg W celu pobudzenia traw do wzrostu lub
pdézniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu weggtagy po koszeniu. Mchy, porosty ishay
ptytko ukorzenione utrudnigjwiasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje nienle dozycia
(pochtaniag swiatto, wodt i sktadniki odtywcze).

Aeracja polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) waerezej warstwy gleby (do okoto 10-15cm).
Mozemy g wykona widtami amerykaskimi, walcem z zatmonymi kolcami ladz specjalnymi
butami z kolcami np. z programu GreenMill. Powstatevory napetnia si piaskiem lub lang
ziemig.
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Wertykulacja to przecinanie wierzchniej warstwyg@mn)za pomocy iy a przy okazji usuwanie
mchow i pikni. Przed zabiegiem glemalezy nawodné, trawnik skosi (gdy obescha liscie) i
wygrabi. Po aeracji/wertykulacji wskazane jest piaskowabidz posypanie murawy torfem
odkwaszonym.

Wapnowanie- ma na celu odkwaszenie paatopolepszenie wzrostu trawy. Utatwia walk.in. z
mchem i skrzypami roacymi wsrod trawy. Wapnowanie malymi dawkami peony
przeprowadz praktycznie o kadej porze roku, cho najlepiej wybré okres powegetacyjny-
jesienny. Wegksze dawki stosujemy na glebachezszych i zakwaszonych, mniejsze na
piaszczystych. Stosowanazna tylko tagodne nawozy¢glanowe np. dolomit lub kreda. Nawozy
wapniowe bardzo powoli przenilkajdo gkbszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca si
wapnowania corocznego lecz w agstie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn glebyrapom
jej struktue i wptywa na lepsze przyswajanie sktadnikéw pokamych przez trawy.

Trawniki naley regularnie odchwaszoza kosic co 6-10 tygodni w okresie od kwietnia do
pazdziernika.

5.5. Ochrona drzew i krzewOw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew aglerykona nastpujace czynneci:

— zabezpieczenie pni drzew obudpw desek do wysokoi pierwszych gaki, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kdego drzewa, aby nie uszkoélniajblizszych konaréw,

— dolna czs$¢ kazdej deski powinna opieéasic na podtau (i by¢ lekko zagébiona w ziemi),

— jezeli jest to niemegliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski ngleobsyp& ziemi,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drkitygéego, mekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolnaywa¢ do tego celu gwiazi) - opaski nalgy stosowa
w odlegtaci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniudigevanie wod w ilosci ok. 20 dm3
na | szt. drzewa w zataosci od warunkow atmosferycznych oraz wskahaspektora Nadzoru
Terenow Zieleni przez caly czas trwania robdét,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w §ld ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w et rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawiadkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nale natychmiast
potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykeyglele matami stomianymi lub wilgotnjuta,

— wytyczenie tras poruszanig $udzi i sprztu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwizat nisko osadzone ggtie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejawyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wym@iga co do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:
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— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

— okre&ilenia ilcsci zanieczyszcze(w m3),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajma z kontroh grubgci warstwy ro%cielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

— Qestadsci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢etly na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwjzane z realizagjprojektu zieleni oraz piejsz pielegnacp zieleni, naley zleci firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pgghacji terenow zieleni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrsai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i kryeglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krgdifciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



