Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrimowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2285/89.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-4
KONSTRUKCJE DREWNIANE



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrimowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2285/89.

SPIS TRESCI
O R o 7= To [ 1] 0] S 1S 3 OO PPPPPPP
1.2. ZaKreS STOSOWANIA SST ... .ciii ittt s s s s s e e e e e e e e e e e e et eeeeeeeaeeeeeeeseebbnnnn e e eeeas 2
1.3. OKrélenia POASTAWOWE ...........covevirurueini i eeeeeeeens e s e e e e e eaeeaeeeeeeessssrnnnnnssssssnnnnnanees 2
1.4. Zakres robot OBYCH SST. ... e e e e e e 2
1.5. Ogollne wymagania dOtyIZR rODOL...........iiiiiei e s e e e e e e e e e e as
2. MATERIALY ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e s sennnt et eeeeeaaaaaeeaaaeeeeeaannnnnnnes
P20 I VLYY 0 =T =T = 0T o] 1= U 2
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roDOL . ...ceveviiiiiieiei e 3
PG TR D (1.1 T L PP TRPRPPI
P . Yoy 01| P UUTTTR 4
2.5. Skltadowanie materiatOW i KONSIIUKC]i ... coeeeerreenniiieieeeeeiiiiieieiiiiiies e e e e e e e e 4
2.6. Badania Na DUAOWIE ........ooo ittt e e e e e e e e e e e e 4
TS o 2 ¥ PSP PPPPPPP 5
LI A NN ] = ] P PPEPPURPPRR
WYKONANIE ROBOT ...ttt eemse ettt te et steeae e seeteeaestesensesseseatesteseensannens 5
5.0, MONEE WIGZDY .. e 5
I B 1] 101 11Y7 T T (= oo = o 6
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt eeee ettt ate et eae e ane e 6
7. OBMIAR ROBOT ..ottt sesse sttt se st se s e s ne et e s sese s s ese e esanenas 6
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt sttt st et se st e se st e e s naese st esessesssbessssesseseseans 6
9. PODSTAWA PEATNOSCI ...oviiteeeeeeeeeeeeteeeete ettt eaatssaeneeaessstensstenssennsstennnens 6
8. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt emmme ettt e e e e e e e e e e e e e e e s s s et tb s aeanaaeeeeeaas 7



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrimowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2285/89.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwianych wykonaniem konstrukcji drewnianych dla budyn

Gminnego Centrum Spoteczno - Kulturalnego wérmowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr
2379/72 1 2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

4542000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i montzem konstrukcji drewnianych wygiujacych w obiekcie:
— konstrukcja drewniana

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngbl
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Wie¢zba dachowa drewniana z elementami stalowymi (p&atp@érednie, stupki), tradycyjna w
uktadzie ptatwiowo -kleszczowym. Przekroje drewiodagne na rzucie wiby K-3 i przekroju A-A

i B-B (rys K-6, K-7).

Oparcie krokwi na murtatach 12x12cm zamocowanychwdenca kotwami. Zaprojektowano
paosrednie oparcie krokwi na ptatwiach stalowych z HBAZ HEA 220. Drewno zabezpiegzy
przeciw zagrzybieniu i szkodnikom wg wymagawestora. Klasa drewna C 24.

Nad pomieszczeniami sal zajruchowych i sali konferencyjnej zaprojektowanovaneane wizary
kratowe z drewna klasy C-24. Przekroje elementOwatekania wizara wg rysunku K-8.
Polczenia zaprojektowano na ptytki kolczaste

2.3. Drewno

Elementy drewniane budynku, zaimpregnéwardzniowo lub zanurzeniowo impregnatem
przeciwgrzybowym i przeciw owadom przewidzianym dmetrz na pobyt ludzi. Wszystkie
preparaty powinny posiadavazne atesty i certyfikaty na znak bezpietsteva.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn

— 30 mm - dla grub&i do 38 mm

— 10 mm - dla grub&i do 75 mm

b) bokow

— 10 mm - dla szerokoi do 75 mm

— 5 mm - dla szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciicszerokdci elementu.
Nierébwna¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny doyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt&c, niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiccej niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:

— w dlugdsci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%s:itg
— W szerokdci: do +3 mm lub do —1mm,
— W grubgci: do +1 mm lub do —1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byicksze dla tat o gruldci do 50 mm:

— wgrubcgci: +1 mm i =1 mm dla 20% ikai,

— w szerokgci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikai,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny byvicksze dla tat o gruldei powyzej 50 mm:
— w szerokéci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikei,

— w grubcgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai,

e) odchyiki wymiarowe krawdziakdw na grubiei i szerokdci nie powinny by:
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— wigksze nk +3 mm i -2 mm,
f) odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by:
— wigksze nz +3 mm i -2 mm.

2.4. kaczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okagte
Sruby

Nalezy stosowa:

— $ruby z tbem sz&iokatnym,
— $ruby z tbem kwadratowym.

Nakr etki:

Nalezy stosowa:

— nakrtki szeciokatne.
Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa:
— podkiadki kwadratowe.

Wkr ety do drewna

Nalezy stosowa:

— wkrety do drewna z tbem sgaokatnym,
— wkrety do drewna z tbem stkowym,

— wkrety do drewna z tbem kulistym.

2.5. Skladowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsiwfolii. Elementy powinny b§ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki &poasby nie powodowaich deformaciji.
Odlegtas¢ sktadowanych elementéw od pogidonie powinna bymniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna najeskiadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel) przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugl@mzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiggkieznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materiatbwerventualnymi zaleceniami szczegoétowymi
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennikdovy.
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3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie

robét, zgodnie z zasadami okle@ymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzy¢ dowolnego sprgu.

— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznychyietlone z dostatecanwentylacy.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny hyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttteczngci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz wiezby

Montaz elementow wjzby oraz deskowania wykoéagodnie z PB. Wymagania i badania przy

odbiorze. Roboty prowadzi poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukgabezpieczyprzed korozj biologiczrs.

Drewno wyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinnaetnwilgotnas¢ nie wigksz niz 15%

Dopuszcza sinastpujace odchytki montzowe:

— dla wigzaréw + 2 cm w rozstawie

— dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wg¢zby stykajce s¢ z murem lub betonem powinny dgdizolowane 1 warstvpapy dla

drewna zaimpregnowanego. Elementyally powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadurgatadunku.

Przed przysipieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegolnyementow konstrukcji wizby

dachowej naley doktadnie sprawdzitasmg stalows poprzeczne i podimne wymiary wykonanego

budynku w poziomie oparcia dachu i skorygdéveapowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych

w projekcie. Wyznaczenia wiby dachowej dokonuje gina deskowaniu uikmnym na kobyitkach

wysokasci 60 cm lub na legarach wonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow by dachowej polega na:

— wykresleniu w naturalnej wielkgi elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

— doktadnym przyktadaniu kraydziakéw do wykonania obryséw i wyldteniu na nich
potrzebnych zaciosow, wwéw, czopow i otworow néruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyg i elementow pcajczeh w powtarzalnych elementach

konstrukcji wizby dachowej naley wykona prébny ich montaw celu sprawdzenia doktadétd

pofaczer. Majac sprawdzony w probnym morta powtarzalny segment wiby dachowej,

przystpuje st do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wyk@nammich zaciosow, wbow i

innych pojczen.

Aby przy montau na budowie nie pomyi podobnych elementéw, nale kazdy element

zaopatrzy w znaki odr@niajagce go od innych elementow. Umieszczgjsiod strony widocznej na
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przekroju poprzecznym wiby dachowej. Znaki mag by¢ dowolne, wykonane nagdziem
metalowym, aby nie zatarly ¢sipodczas impregnacji drewna, przenoszenia i skiad@v
poszczegolnych elementow.

Poszczegolne elementy naleskladowa pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddgeln
krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacdrewna nalgy wykona po dokonaniu prébnego
montau na pag dni przed ustawienie konstrukcji gizby dachowej.

Montaz konstrukcji wezby dachowej naley wykonywa po wykonaniu konstrukcji ostatniego
stropu, Bdz po utaeniu deskowania na belkach stropowychefiepola medzy belkami nie zostaty
wypetnione przed przygpieniem do montau wiezby dachowe;j.

5.2. Deskowanie potaci

Deskowanie potaci powinno byvykonane z desek o szeréknl2-18 cm i grubgci zapewnigjcej
odpowiedny sztywnd¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przemia stosuje si na
podktady deski o gruoi 25-32 mm. Deski nahy uktada& strors dordzeniow do gory, aeby po
ich wyschneciu w powstatych zagbieniach nie zatrzymywatagsivoda. Deskigdczone powinny
by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm przerwy lub reylge. W obiektach natanych na silne
ssanie wiatru na podktady powinny dgtosowane deskig¢zone na wpust. Deski powinny by
przymocowane do kaej krokwi przynajmniej dwoma gwdziami. Wystajgce kravedzie desek w
stykach podhanych i poprzecznych powinny bywyrownane strugiem.. Niewykonanie paigyej
czynnagci moze spowodowa uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spgotka tylko na
krokwiach. Szczeliny mgdzy deskami nie powinny przekra¢zamm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezbada:

— zgodnd¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokatacy techniczig
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

— stan zabezpieczenia konstrukciji

— poprawng@¢ ustawienia konstrukcji naianach.

— prawidtowas¢ montau elementdéw zgodnie z dokumentatgchniczig

— stan techniczny i jakd ziagczy elementéw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢ty na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w w OST ,Wymagania ogolne”

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotycez
tarcicy.

Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspétiia
drewna okggtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoava metodami
wytrzymatgciowymi.

Gwolzie z drutu stalowego.

System oznaczenigcizztagcznych.



