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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikagihtécznej wykonania i odbioru rob6t (ST9 s
wymagania dotycge wykonania i odbioru robot w zakresie elewacp thudynku Gminnego
Centrum Spoteczno - Kulturalnego w s8owicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i
2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

1.3. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w OST ST-0 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow okrdone zostaty w OST ST-0 pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

W zaleznosci od miejsca&ciany wykaczyg:
-tynkiem cienkowarstwowym mineralnym lub silikatomry
Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny o strukturzarénka, uziarnienie 2 mm.

Elementy systemu:
- Masa klejowa
- Styropian EPS 70-040 lub 100-038
- Zaprawa do zbrojenia
- Siatka z wtokna szklanego
- Wyprawa kacowa — lekkie tynki mineralne:

-ksztaltlg klinkierowa uktadan na ptytach termoizolacyjnych, klejone na zapraw
System wykaczenia / docieple elewacji; ksztattka klinkierowa ukladana na piytac
termoizolacyjnych; klejona na zapraw
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- ptyty HPL
ptyty HPL gr. min. 6mm- o powierzchni zewtrznej utwardzonej imitgce panele drewniane;

stoje uktadane w poziomie wg podzialbw pokazanyahetewacji ( rys. graficzny). Laminaty na
baziezywic i wiérow drzewnych. Powierzchnia odporna naatinie czynnikéw atmosferycznych.
Rdzer ptyty utwardzany co zapobiega rozwarstwianigj sip. pod wplywem kwanych deszczy.
Sloje uktadane w poziomie wg podziatdéw pokazanyalelewacii;

3. SPRZAET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.1. Sprat do wykonywania robdt murowych

Do wykonania robot naky stosowé dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- harzdzia kczne (pace, szpachelkrubokrt, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzdzia,

- urzgdzenia do mieszania zapraw i klejow

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania og6lne”

Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie aglprzewozé¢ na paletach dowolnymdrodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczonedprawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do @iaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty te winny by przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpnych przed
zmiennych dziataniem warunkow atmosferycznych (maty, magazyny przyobiektowe). Zaleca
sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagoélne” pkt.4

Wykonawca winien zapewfize wszystkie zastosowane elementy skladowe ociepkrie soh
zgodne i nie wchodz w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest si@sve elementow
skladowych z réonych systemow dociepleniowych odzngch producentow.

Roboty ociepleniowe powinny wykonywgedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powsszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe natg wykonywa& w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C i nie wyszej ni
+25°C, chybaze aprobaty techniczne dla okienych systemow ociepleniowych dopuszgzane
warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzestiét w czasie opaddéw atmosferycznych, na
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elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniggjonecia, w czasie silnego wiatru oraz
jesli zapowiadany jest spadek temperatury pep0°C w ciagu 24 h.

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dyakaczone wszystkie roboty stanu
surowego w zakreskeian zewgtrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

Izolacje termiczne opisane w specyfikacji ,, lzoatgrmiczne i akustyczne”

5.2. Elewacja z tynku

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do ociepleniagcian naley dokfadnie usugt mechanicznie wszystkie
warstwy stabo zwizane zesciam, skwt ,,gtuche tynki” i osypujce s¢ czastki podiaza usuné za
pomo@ szczotek drucianych. Cato zmy woda pod wysokim €nieniem wczéniej
zabezpieczaf instalacje i urgdzenia elektryczne oraz inne gadzenia ktore me uszkodzi woda.
Zdemontowad, parapety i inne obrobki blacharskie. Orynnowgmienimo planowanej wymiany
demontowad dopiero kiedy bdzie to konieczne ze wzglu na potrzep odprowadzenia wody z
dachu. Po wyschetiu elewacji caté¢ zagruntowd preparatem gruntagym. Wszelkie ubytki i
nierownaci wypeni i zaszpachlowazapraws wyrownawca. Podtaze powinno by nosne, suche,
rowne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak loud, kurz, pyi, ttluste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chenmie;.

Kotkowanie

Decyzg, co do konieczriwi wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspekbhadzoru, po
sprecyzowaniu warunkéw technicznych (padto strefa klimatyczna, czas wykonywania prac
ociepleniowych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpocz¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodremperaturze powietrza niezszej nz 5°C

i nie wyzszej ni 25°C. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawjdd] i wtopionej w rg
siatki z wildkna szklanego. Bezwedhie przestrzeda nalezy zasady d4czenia kolejnych
fragmentow siatki na zaktad o szeré&iook. 10 cm. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mi€¢ grub&¢ 3 mm. Nie wolno wykonywa warstwy zbrojonej meted
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej owepleniu siatkil. Po catkowitym
wyschngciu warstwy zbrojonej, tji. nie wcgeiej niz po 2 dniach, mma przysipic do
wykonywania podkiadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

- Podktad tynkarski wykonujeesk podktadowej masy tynkarskiej.

- Nalezy stosowa srodek podkiadowy i gruntagy pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany
lub zalecany przez producenta systemu, do nanaszeai podiee watkiem lub pdzlem.
Stosowanie podkiadu zapobiega przedostawanidasivarstwy tynku szlachetnego zanieczysacze
z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia pozdo zwiksza przyczeprié, zapobiega powstawaniu
plam na powierzchni tynku szlachetnego. #ddakze shwy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
systemu przed uieniem tynku przez okres do szl miesecy od jej wykonania.

- Podkladows mas tynkarslk nalezy rozprowadz (bez rozciéczania wod) dokladnie na catej.
powierzchni za pomacwatka lub gdzla.

- Masa podkfadowa dostarczana jest w postaci suche$zanki do rozrobienia wedNalezy
ustalic stah ilos¢ wody dodawasp do kadego worka i potericisle j przestrzegaproporciji.
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Naktadanie tynkow

- Wyprawe tynkarslg nalezy wykonywa nie wczeéniej, niz po 3 dniach i nie pdniej niz po 3
miesgcach od wykonania warstwy zbrojone;j.

- Wyprawa tynkarska zateie od rodzaju dostarczana jest w postaci sucheszanki do
rozrobienia wod lub w postaci gotowej dozyicia masy o konsystencji pasty.

- Przy rozrabianiu suchej mieszanki rgleistalt stah ilos¢ wody dodawasp do kadego worka i
potemscisle przestrzegaproporcji, co jest szczegodlnie wae w wypadku tynkdéw kolorowych.
Nalezy rozrabi& cafe worki (maliwo$¢ separowania sikruszywa w czasie transportu).

- Tynk naktada si warstwg 0 grubdci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy zalist
nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zaavsz kierunkuswiezo natazonej warstwy.
Nadmiar materiatu naky $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesz&owstad powierzchng
lekko zaciera si gtadlg pag stalowy, z tworzywa lub gbki poliuretanowej, uzyskae¢ zadamn
fakture.

- Czas pracy poradzy nacignicciem masy a zatarciem zajeod chtonnéci podtaza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniskazany jest pgiech, szczegodlnie przy
tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powiatiznastonecznieniu, ktorych to warunkéw
generalnie trzeba unikgrzy wykonywaniu tynkow.

- Nalezy ddcswiadczalnie (dla danego typu poé#o i danej pogody) ustaéli maksymalg
powierzchn¢ mazliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (agaigcie i zatarcie).

- Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialzazb-20 minut, w zalmosci od temperatury i
nastonecznienia.

- Materiat naley naktadé metod ,mokre na mokre", nie dopuszczajdo zaschrcia zatartej
partii przed nagignicciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tegogppénia lgdzie widoczne.

- Przerwy technologiczne nale z gory zaplanow@a tak, aby moc je ukky w detalach
architektonicznych (np. otwory, w namakach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymai
styku kolorow itp.). Jeeli nie ma takiej maiwosci, wowczas sciane musi tynkowa tylu
robotnikow, aby przerw technologicznych nie bytmgoble.

- Waznym czynnikiem podczas wykonywania cado prac dociepleniowych gs warunki
atmosferyczne. Caié prac powinna by wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do
+25°C.

- Podczas wykonywania tynkéw naje chront tynkowary elewac{ przed bezpoednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

- Na wykaczony tynk mae by naktadana farba elewacyjna dostosowana do rodyakuw, np.
silikonowa, stanowica sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tymkazaikowego nie
przewiduje st dodatkowego wykaczenia.

- Kazdego rodzaju przégia medzy r&nymi systemami ocieplagymi i gsiadupcymi elementami
budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady sz by¢ wykonane w sposob gwarargcy
petry szczelné¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu ayalktosowd m.in. r&nego
rodzaju tamy uszczelniajce, tdmy rozpgzne oraz elastyczne masy uszczehuej zgodne z
systemem ocieplenia.

- Wszystkie szczeliny dylatacyjne istrieg w ocieplanejcianie musg by¢ wykonane rowniz w
warstwie ocieplajcej. Jako wypetnienie szczelin mpdgy¢ stosowane odpowiednie profile
dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczeloaj
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5.3. Ksztaltka klinkierow a ukladana na ptytach termoizolacyjnych,

Podtaze do ktérego przyklejane ptyty powinno by stabilne, néne, suche i czyste — pozbawione
elementow zmniejszajych przyczepni kleju takich jak kurz, pyt, olej szalunkowy, tugace sé¢
warstwy farby, pydcy stary tynk

Mocowanie listwy startowej

1. Szeroké&¢ listwy startowe] odpowiada gruba ptyty montaowej, powtkszonej o 20 [mm]
(miejsce na ksztattkklinkierows)

2. W narau listwe startows nalezy przycié¢ pod lkgtem 45° i padczye z podobnie przyeta listwa
sciany gisiedniej.

3. Poszczegdlne listwy néale taczye ze soh za pomog tacznikdw, aby zachowajednakowy
poziom.

Przygotowanie zaprawy Klgjej

Zapraw klejaca przygotowuje si zgodnie z kagt katalogowd produktu. Naley zwrac& uwag na:

a) ilos¢ wody zarobowej, ktéra nie powinna przekracpadanej w instrukcji (w proporcji 8,25 +
8,75[l] na 25 [kg] suchej mieszanki),

b) ponowne przemieszanie zaprawy po ok 5 minutatpierwszego mieszania (jest to tzw. czas
dojrzewania zaprawy),

c) wykorzystanie przygotowanej zaprawy vggu 4 godzin (czas gotowa zaprawy do pracy).
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy komystywanie jej po czasie gotosed do
pracy.

Przygotowanie ptyt monzawych

1. Przed montem naley przygotow& odpowiedni ilos¢ potdwek ptyt montaowych , tak aby
mozna bylo wykona elewacy zgodnie z zasad,wigzania” ptyt (mijankowe oblzenie, z
przesungciem o ok. %2 diugai piyty).

2. Plyty montowane w natoiku nalery przycia¢ pod kitem 45°

3. Przy montowaniu pierwszej warstwy ptyt momaych naley odci¢ pierwsz prowadnie
poziomy na wysokeci jej gornej krawdzi.

4. Do ckcia ptyt zaleca si stosowd urzadzenia elektrooporowe, ktore dajowrg i gtadka
powierzchng cigcia.

Klejenie ptyt

1. Zapraw klejowa na pilyt naklada s metod obwodowo-punktow. Po obwodzie plyty
naktadamy pasmo kleju o szerskomin 3 [cm], oraz wsrodku ptyty naktadamy 3 do 6 plackéw
kleju. Po dodinigciu ptyty do podiga minimum 60% powierzchni ptyty powinno dyokryte
zapravg klejows.

2. Przy rownych i gtadkich podtach dopuszczalne jest réwnomierne rozprowadzarpeawey
paa zagbkowary po catej powierzchni ptyty, tak by po przyklejerworzyta warstw o grubdgci 4-
10 [mm].

3. Zapraw klejaca naktada si tylko na piyty, nigdy na podie!

4. Bezpdrednio po natgeniu zaprawy klejcej naley przytozy¢ ptyte do podiaa i docismé
rownomierne np. za pomgadrewnianej pacy o dej powierzchni. Nie wolno zaywa¢ mtotkow,
ktére mog prowadzé do uszkodzenia piyty.

5. Prawidtowy kierunek monta wyznacza logo na ptycie, ktére powinng shajdow& zawsze w
lewym gornym rogu ptyty. Takie utlenie zapewnia prawidtowe ustawienie wpustu ptytygicki
temu nie ma mdiwosci przedostawaniasiwody pomedzy ptyty montaowe.
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6. Brzeg ptyty musi by catkowicie przyklejony. Prawidtowid mocowania mazna sprawdz po
zwigzaniu kleju przez ucisk narg — nie powinno naspowa ich ugkcie.

7. Zaprawa klejowa nie me st przedostawa na boczne kragdzie ptyty. Jej nadmiar nalg
usurgé. Ptyty powinny by doktadnie dodgnicte do siebie. Pozostawienie zaprawy w spoinach
powoduje powstawanie mostkow termicznych.

Mocowanie §cznikdbw mechanicznych

1. taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym montugep® minimum 2 dniach od przyklejenia
piyt, po zwizaniu zaprawy klejowej.

2. kaczniki w ilosci do 9 szt/m? osadzagsivykorzystugc zagtbienia w ptycie montaowe).

3. Do wiercenia otworow w betonie najestosowa wiertarki udarowe. Do wiercenia otworow w
materiatach porowatych (cegta dziurawka, pustakzedamowy, beton komorkowy) nie wolno
stosowa udaru! W przeciwnym wypadku zostanie zniszczomaksira materiatu igcznik nie
bedzie zakotwiony wystarczggo mocno.

4. Nie wolno zagpowa tgcznikow innymi gcznikami np. z trzpieniem tworzywowym i mniejszej
nosnosci!

Klejenie ksztaittek klinkierowych

1. Ksztattki klinkierowe klei si rowniez za pomog zaprawy klejcej

2. Zapraw klejowg nanosi s na ptyt montaows pomkedzy prowadnicami poziomymi (tzw.
rozwinigta powierzchnia klejenia) za pomogacy zbatej (zby 6-8 [mm]).

3. Na ksztaltk klinkierowg rowniez nanosi sj cienky warstwe zaprawy.

4. Ksztaltk umieszczamy poradlzy prowadnicami, dociskgj oraz poruszag ruchem
poprzecznym, tak aby klej wypetnit doktadnie przest pod ksztattk.

5. Dopuszczalne jest naktadanie zaprawy klejowejsaey ksztaltlke klinkierowg, nasgpnie
ksztaltlke dociska si do powierzchni klejenia, tak aby klej wypetnit patrzé pod ksztattk.

6. Pomédzy kolejnymi ksztattkami naky zachowa odstp ok 15 [mm] (szerok&& spoiny). Naley
na bieaco usuwa nadmiar zaprawy klege;.

7. Zaprawa klejca zachowuje swoje wdaeiwosci przez ok 30 minut po nateniu na phg. Dlatego
nie naley naktadé zaprawy na zbyt diag powierzchng.

8. Klejenie ksztaltek zalecagszaczynd od ksztattek narmikowych

Spoinowanie

1. Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje gotowas masg fugowy

2. Zapraw fugowg przygotowuje si zgodnie z kast katalogovy produktu.

3. Konsystencja zaprawy powinna ¢cbpoétsucha. Dlatego nie nale przekracza podanej w
instrukciji ilosci wody zarobowej (2,25 + 3,5 [l] na 25 [kg] suclzaprawy).

4. Krawgdzie boczne przyklejonych ksztattek nie mdagyc¢ zabrudzone zaprawklejows.

5. Mag fugowy naktada si za pomog kielni do spoin tzw. ,,fugéwki” zaczynagg od gory elewacii.

5.4. Elewacja z piyt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane azeakormami i dokumentami olklenymi w niniejszej ST.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow i
urzadzeh przez inne materiaty/ugdzenia o poréwnywalnych charakterystykach techricni
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg
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powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okélmnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatauwzadzen, potrzebnych do wykonania
kompletnej elewacji z paneli z blachy aluminiowejaw z ich odpowiednim magazynowaniem,
oraz zainstalowanie (mora wszelkich materiatow i ugdzer, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzysgcymi potrzebnymi do wikeiwego wykonania robét. W cenie naje
uwzgkdni¢ wszystkie konieczne do realizacji materiaty pomoos, izolacyjne, uszczelnigge,
podktadki,sruby, itp.

Wykonawca jest zobowzany w przypadku oferowania rozmen alternatywnych do zatzenia
najwazniejszych szczegotow konstrukcyjnych swojej ofentyezlednych do jasnej oceny jego
oferty, w skali 1:1.

Zagwarantowanie wymaganych w ST parametrow techgatr, spetnienie wymogow prawa
budowlanego i standardéw odpowiednich norm techyicz, niezledne do tegdrodki techniczne i
przygotowania powinny zosigrzez dostawgcwliczone do cen jednostkowych. Na wypadek gdyby
pojedyncze, osobno opisane, elementy budowlane idhb pohczenia nie spetniaty danych
wymaga w ogole lub cgsciowo, dostawca zobowzany jest uwzgidnic niezlgdne srodki
(ewentualne przestawienie na inny materiat, allbaatiawe czsci) w odpowiedniej pozyciji.
Zastrzeenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji - powinny zoétagtoszone z
momentem oddania oferty; frtiejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzielahdgenia nie
mog zost& uznane, mi@wptywu na zmiag kosztow i nie zmniejszajzakresu gwarancji.
Wszystkie podane w ST wymiary - na rysunkach alboopisie ogélnym, § pomiarami
przyblizonymi. Odchyiki do 5 cm niecllg stanowt podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.
Dla ustalenia wymiarow elementéw elewacji zamiesnezg w Dokumentacji kompletne rysunki
architektoniczne i konstrukcyjne oraz detale, ukgmi rozmieszczenie elementéw, szczegoéty
konstrukcyjne, widoki.

Swiadczenia Wykonawcy obejmuplostaw¢ wiacznie z montzem opisanych elementéw elewagji
jak rowniez wszystkich czsci zwigzanych i towarzysgcych.

Przy realizacji rob6t objych specyfikag obowigzujg wszystkie wymogi okrdone w projekcie i
zezwoleniu na budogv

Do zakresu robdt wezone § wszystkie niezédne prace towarzysee jak rownie wszystkie
roboty, ktére w m§l umowy koniecznegdo wykonania kompletnego, funkcjopoggo elementu
zewretrznej powtoki budynku, takie, jak:

Dokumentacja montawa | warsztatowa

Wykonanie wilaciwe] dokumentacji mong@wej-wykonawcze] dokumentagej specyficzne
szczegOtowe rozwrania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawauszczegotowiaice) ja
dokumentacji warsztatowejadznie z niezbdnymi obliczeniami wytrzymakziowymi naley
uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaci®ykonawca przekee w uzgodnieniu z
harmonogramem robot, rysunki moiave w 4 kopiach do omowienia i zatwierdzenia (Sgohe
w skali 1:1, 1:10 i rysunki zi@niowe oraz widoki 1:50).

Produkcg elementow zewgirznej powitoki budynku mima zaczyna dopiero, gdy zostan
zwrécone ostateczne rysunki momwe z adnotagj zezwalajca Architekta i ewentualnie
przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przegioia dokumentacji powinien zostakreslony
przez Wykonawg, w dopasowaniu do wymogow czasowych przgmgiecia, w uzgodnieniu z
Projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Pktggta nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za wiaciwy obmiar konstrukciji.
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Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegolnych pozycji Specyfikacji Techmej naley uwzgkdni¢ wszystkie koszty
dostawy i montau tacznikdw niezlgdnych do zakotwienia i zamocowania elementow skigat
elewacji, niezbdnej izolacji i uszczelnig jak rowniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Wszystkie zakotwienia mugz zostd wykonane przy zastosowaniu elementow razai
systemowych posiadgjych wigciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Przy wykonaniu zakotwienia elementow elewacji, malawzgkdnic wymogi okrélone w § 225
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003pvawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

W ceny jednostkowe nalg wliczy¢ srodki kotwigce jak:sruby, profile stalowe i aluminiowe, a
takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

Konstrukcja elementowscian ostonowych wraz ze wszystkimi elementarptzicymi, oraz
wszelkie oktadziny i obudowy muszav sposob pewny przejmowavszystkie dziatajce na nie sity

i przenost je na néne elementy budowli bez niedozwolonych odksztatp®szczegdinych
elementow lub ich uszkodzenia na skutek odksaidtoastrukciji

Zamocowania nafy zwymiarowd tak, aby sity od obgien pionowych i poziomych byly z
dostateczy pewndcia przenoszone na konstrukgtanu surowego. Nalg przy tym uwzgdnic
takze dodatkowe sity powstge na skutek midiwego mimarodowego podparcia elementow
konstrukciji.

Montaz

Montaz elewacji naley rozpoca¢ od zamocowania, wypoziomowania i wypionowania &etaw
podkonstrukcji z ksztattownikow i blach ocynkowahyizamocowania izolacji cieplnégian. Aby
zminimalizowa& mostki termiczne naky stosowa podktadki termoizolacyjne raizy elementami
podkonstrukcji &cianami i stropami.

Montaz elementdw rozpoczynacsiod dotu scian, wykonujc pohczenia mgdzy panelami na
zaktadlk, wg instrukcji producenta. Panele nglezawiesza na petach podkonstrukcji przy
wykorzystaniu specjalnych wyg w bocznych sciankach lub, od spodu stropu, wiami
samowiergcymi (ilos§¢ mocowa powinien okréla¢ projekt). Podczas wkcania naley zwroci
uwag; na ustawienie sity docisku tak, aby nie powodéweazdzenia podktadki.

W trakcie montau naley dokladnie ustawi@ mocowane elementy w pionie i w poziomie,
wykorzystugpc mazliwosci regulacji elementéw podkonstrukcji. Pionowe kjmone odsipy miedzy
panelami musg by¢ ustawione w jednej linii, bez widocznych uskok&oktadnie w pionie i w
poziomie, przy zachowaniu jednakowej szekukoa catej elewaciji.

W trakcie montau i po jego zakaczeniu montowanegssystemowe obrobki blacharskie otworow,
naraznikbw i wierzchu attyki. Obrobki attyki przykcamy do elewacji unikag wkrecania
tacznikbw od gory. Wszystkie typowe obrébki nale zaméwé jako elementy gotowe i
zamontowa. W przypadkach szczegolnych obrobki zma wykon& na budowie z blachy w
odpowiednim kolorze.

Drobne uszkodzenia powioki, ktére mpogowstd& podczas monta lub transportu naky
zamalowé farbg zaprawkow. Powierzchnia musi wcg#eiej zosté dobrze odtluszczona i
oczyszczona.

Brud, powstajcy w czasie prac montawych powinien by usungty za pomog zwyktych
srodkéw mypcych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania szczegotowe:

- Wykonane ocieplenie wraz z oktadzipowinno by jednolite, bez sgkan, rys, pofalowa,
zagkbien, ubytkow.

- Cata powierzchnia powinna ndigednakowy, jednolig fakture i barwe, bez widocznych petzei i
przegé¢ migdzy poszczegolnymi fragmentami wypraw o tym samyroikze.

- Uksztaltowanie powierzchni, krgazie, przecgicia powierzchni oraz by dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowvs.

6.2. Badanie w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustaKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby posiaday:

- Certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z Kkryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslkk Normg lub aprobag technicza, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wggwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamwe bada
doraznych.

Wyniki badax materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot z dokumentac)
projektows, szczegotow specyfikacp techniczg i instrukcjami producentow aywanych
wyrobéw. Powinny one obejmowaprawdzenie:

- naraniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodze

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerany)

- wilgotnos¢ i nasikliwose,

- normatywna odporr$é ptyt na napgzeniasciskapce,

- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnd@ci przygotowania podiyy wg pkt 5.2. niniejszej ST,

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podawyaimiejszej ST,

- rownas¢ powierzchni utaonych ptyt izolacyjnych,

- zgodndci z projektem iléci elementéw mocyggych mechanicznie ptyty izolacji,

- poprawndci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siathodktadu tynkarskiego,

- poprawngci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnéci kolorystyki gotowych elewacii,

- na bieigco, w trakcie realizacji robét, ioi zwzywanych materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Odbioru robot dokonuje sizgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnejc8fieaciji (OST)
ST-0 pkt 8.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robot. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje st dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze
ostatecznym robot. Celem odbiorugg@owego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevek
realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem Kmowym. Odbior cgsciowy roboét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obécnhdierownika budowy. Protokdt odbioru
czesciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia roboét, jeli umowa tak forme
przewiduje.

Przedmiotem odbioréw egciowych powinny by poszczegdlne fazy robét:

- przygotowanie podi@a sciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnbeprzeg¢ i stykow z gsiadupcymi elementami budowlanymi,

- wykonanie i uszczelnienie dylataciji,

- wykonanie pokrycia

- wykonanie obrobek blacharskich styd@jch sé z ocieplag powierzchn.

Odbiér kasacowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy oraz szczegotoyv specyfikacy
technicza. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotamaezp Zamawiajcego, na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw badlaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatapiawinna okrélac umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamiowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadalzch robot,

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegggych zakryciu,

- protokoty odbioréw cgciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic z przedigonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gigjszej ST, porowraje z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokérmeny wizualnej. Roboty powinny bydebrane,
jezeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez Wykonavdokumenty s
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kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik bada byt
negatywny, roboty nie powinny Byprzyjete. W takim wypadku naly przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usunsé niezgodnéci robét z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5 i przedstawijag ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania, nie wpltywaj na
wiasndci uzytkowe tynkOw oraz nie ograniczaich trwatcci, Zamawiagcy maze wyrazé zgod
na dokonanie odbioru keowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku
do ustalé@ umownych,

- w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwigzania Wykonawca zobowdany jest
usury¢ wadliwie wykonane roboty, wykonge ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady rozliczenia rob6ét i ptatoioza ich wykonanie podaneg sv Ogolnej Specyfikacji
(OST) ST-0 pkt 9.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemoOw oceny zgadno
wymaga, jakie powinny spetnéanotyfikowane jednostki uczestrace w ocenie zgoddd, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CEWDar 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2r. w sprawie sposobow deklarowania zg&zno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiemabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z defiawrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 d.6® poz. 1650 z gd. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiedastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdL )4

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiési&a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wém@ 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, matta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniavirapcego dane dotygze bezpiecZestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 zzpdzm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn@02 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr @6z. 690 z ptn. zmianami).

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej wilbwnictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej wdbwnictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacjeminej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Skaci (Zmiana Al).
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PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdbwnictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathipwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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