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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghitgcznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru sufitbw podwieszonych dla budynku Gminnegentrum Spoteczno - Kulturalnego w
Sasnicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45420000-0

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

konstrukcja— uporadkowany zespoét pgtzonych cgséci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi.

Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wysgk@rzestrzeni lub zapewnigjy
miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnugabudowy z piyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowcych poszycie konstrukcji sufitow w systemie lekkizabudowy

szkieletowej, zagpujace tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostalyyte materialty odpowiadage

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania dotyeze robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt.2



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

. Piyty akustyczne o wymiarach 120x60cm, gr. 25mmatstwowa ptyta akustyczna z
welny drzewnej wjzanej magnezytem o strukturze drobnowtoknistej lwoig wiokna 1 mm),
zalecana do budownictwa ekologicznego, bardzo skaoteakustycznie. Konstrukcje EI 30 zgodnie
z ekspertyz. Mozliwe wartasci wspoétczynnika pochtanianiadicku ow do 0,95. Charakterystyka
ogniowa zgodnie z nomONORM EN 13501-1: B - s1, dO.

. W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku graficzmystrefie DDP Oraz w strefie
pomieszcze dla chorych i niepetnosprawnych zaprojektowana sytemowy 60x60cm, (ptyta
sufitowa 60x60cm, gr.15mm) ,

krwedz ukryta - tegular, biata , mineralna, odporna nlgeé w 95%, odbicigwiatta 86,86%,
pochtanianie gwieku (alfa w): 0.90, reakcja na ogieeu - euroklasa a2-s1,d0,

» Plyta gipsowo-kartonowa zwykia typ A wg PN-EN 52@a@niej GKB) grubéci 12,5 mm
Wielkoformatowa, gtadka pityta gipsowo- kartonowagoubdci 12,5 mm, przeznaczona do
wykonywania monolitycznych sufitbw podwieszanychpamieszczeniach, w ktérych wilgotto
wzgledna powietrza wynosi nie waéej niz 70% i wystpuja dodatnie temperatury, bez widocznych
polaczen krawedzi.

* Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowa systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany magrukcji dostawcy systemu.
Do montau sufitow stosuje sinastpujace typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadgufitowych

2) Profil CD o grubéci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, aktimach sufitowych éciennych oraz w
poddaszach.

* L aczniki,

Do montau i sufitbw stosuje ginastpujace typy hcznikow:

1) tacznik wzdheny - do hezenia (przediania) profli CD.

2) Wieszak prosty ES 75

* Wkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznyetny drzewnej naky uzywaé
tylko specjalnych, systemowych blachowtiéw oraz wketow do drewna w kolorze piyty.

* Piyty akustyczne

Dekoracyjne dwuwarstwowe ptyty akustyczne z wetrged/nej fczonej magnezytem z wein
mineralrg 25 mm w kolorze (naturalnym) ostateczna probkakt®ptacji architekta. Sufity
akustyczne wykontazgodnie z rysunkami szczegotowymi. Manta pomog niewidocznych
wkretow systemowych.
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» Akcesoria

Wszelkie niezbdne akcesoria dla wykonania oktadzin, jak np.:
-gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinavpéyii
-gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpadhiwawierzchniowego,
-tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana
papierowa
-aluminiowe ktowniki zabezpieczage krawdzie,
-taczniki wzdtwne,
-systemowe wkity do mocowania piyt,
-kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
-kotki szybkiego montau,
-kotki wstrzeliwane.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Sprzt do przygotowania i nakladania szpachli gipsowepeiemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnighate pace stalowe.

Sprzt do montau rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ks#tavnikow i ptyt, miary zwijane
lub sktadane, wiertarki i wktarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jak@ci wykonania robot — taty 2 m do sprawdzania résenpowierzchni, poziomnice.
Wydajndici i ilosci sprztu powinny by tak dobranezeby zapewrd wykonanie robét zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pl@ 8godinej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Materiaty do wykonania sufitbw podwieszonych riglerzewoz¢é na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymirodkami transportu, skutecznie zabezpieczone maedgoceniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatéw i ugdzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbyisic w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtlowego o udwigu dostosowanym dogiaru palety lukzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny Imakowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winnacébgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:
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— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy ipayv by¢ zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Oktadziny z pityt ze skalnej welny mineralnej nglevykonywa w temperaturze nie szej ni
+12°C, a wilgotn@¢ wzgledna powietrza nie ni@ przekracza75%.

Probki materiatu:

Przed realizagj zamowienia Wykonawca powinien dostarczgprezentatywne prébki elementow
rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typéw. Po realtji zamdéwienia naly upewnt sig, ze
dostarczone materialty odpowiaglggrobkom. Dostarczywycinki z katalogu, probki i obliczenia
konstrukcyjne dla elementdéw rusztu metalowego wapieego sufity z ptytki g — k i przegroéd.

Warunki montau:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywaniaalaggit sufitdw podwieszonych musz
by¢ czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne odmmaghych i/lub nagtych zmian
temperatury i wilgotngci.

— nie instalowd materiatow dopoki budynek niexdhzie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakaczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie iipstalacji upewrd sig, ze
temperatura i wilgotri@ s utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktOeelab
przewaaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

— dostawa materiatbw i instalacja sufitow podwieszdnywymaga obopdinej zgody
Gtownego Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitbw w resle odpowiedniei
warunkéw montau.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przecha@waateriaty wraliwe na wilga, takie jak ptyt g — k ptyty sufitowe
oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnychtya, jaki eda przewaaty po oddaniu
budynku do eksploatacji. Zapewni swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.
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Koordynacja z innymi pracami:
Podwykonawca sufitow musi wspoétdziata gtbwnym wykonawg i innymi wykonawcami w celu
zapewnienia:

— Jjednoczesne prace w tych samych przestrzenidctanki dziatowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajdygj sie w réznym stopniu wykaczenia musg umazliwi ¢ monta
sufitu bez maliwosci jego uszkodzenia lub znieksztalcenia.

— nalezy upewnt sie, ze punkty charakterystyczne, wokot ktérych montowsdmkedzie sufit
sa prawidtowe i znajduyj sic w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztuitsuf

— nalezy sprawdzt, czy wieszaki nie kolidgj z instalacjami itp. Orazaszainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniesliwviajg monta, upewné si¢, ze wieszaki § stezone
w stopniu uniemgiwiajacym przesunicie boczne lub zapewhisztywne konstrukcje w
poprzek przeszkad.

— upewnt sike, ze instalacje integrowane z sufitem dokladnie ustawione, odpowiednio

podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w ssioku do sufitu i systemu
podwieszania.

5.3. Montaz

Oqgoblne zalecenia:

- Przenosi, przechowywé i mocowa& materiaty i akcesoria sufitu podwieszonego zgodnie
zaleceniami producenta. Zapewrgodnd¢ z rysunkami i wymaganiami projektu.

— Elementy rusztu nakly mocowa doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitow walh
od pofalowa i znieksztatce.

— Ruszt mocowa sztywno dodatkowymi steniami i usztywnieniami wedtug potrzeb przy
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. Wucotrzymania stabilnego sufitu
odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inrmaigrnione w projekcie obgtenia i
naciski.

Ochrona:
Nalezy upewnt sie, ze:
- Zadna czs¢ systemu podwieszenia niedzie poddana obgieniem, dla ktérych nie zostata
zaprojektowanagtznie z obgjzeniami bocznymi od drabin, rusztofvep.

— Materiaty sufitu naley przenost ostrazne, utrzymywé& w czystdci i odpowiednio
wymienia przy wyciu metod zalecanych przez producenta (czystykawic, narzdzi itp.
Wedtug wymaga producenta).

Uktadanie:
Jezeli nie wskazano inaczej, uktadsufity zapewniajc:

— Piyty sufitowe — akustyczne w krgdziach pomieszczenigdy nie lgdg miaty mniej ni
potowa dtugéci lub szerokéci ptyty. Ustawt ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom piyt
sufitowych biogc pod uwag dozwolone odchylenie od rozmiaréw nominalnych.

— Wszystkie linie i fugi maj by¢ proste i réwnolegte décian, jeli nie wskazano inaczej.
Tam, gdzie otaczage sciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktorgcinosz sie
sufity podwieszone, nie gsprostoktne, rownolegte lub poziome, uzyskanstrukcje
dotyczce ukfadania.
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5.4. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

Mocowa, taczy¢ i wykancza ptyty przy wyciu metod i materiatdw zalecanych przez
producenta ptyt, jeeli nie wskazano inaczej.

Cia¢ ptyty mocno do elementow rusztu w celu otrzymaptaskiej powierzchni wolnej od
zagkc¢ i pofalowar. Zagkbi¢ gtowicesrub pod powierzchgiptyt i wypeinic do wyréwnania
powierzchni.

Uklada na przemian spojenia ptyt nakladanych na dwoéch viigkszej ilasci warstw.
Upewnk sie, ze krawedzie i kaice kadej ptyty & w petni podtrzymywane i mocowane do
elementow rusztu.

Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscackowg szczeliny dekoracyjne wg
projektu wretrz

Wykonanie robot powinno odbywasie w temperaturze nie #8zej ni 5°C, pod
warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C. Szpachlowanie
nalezy przeprowadzaw temperaturze min. +10 °C

Strop isciany powinny by czyste, pozbawione kurzu i pytu.

Nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem, zniszczenient jpwykonane i zamontowane
elementy budowlane.

Prace rozpoeg naleey od wytyczenia polgenia sufitow, elementow konstrukcji tzn
wieszakow i profili z warstwy gtownej i Boej oraz ustawienia w migapotrzeb rusztowa

Zamontowé& tacznikami mechanicznymi konstrukcj oowodovey (profile UD Ilub
schodkowe) do konstrukcji &oej budynku

Zamocowa do stropu wieszaki z giami mocugcymi w wytyczonych uprzednio punktach.
Wieszaki doktadnie wyprostowaprzed zastosowaniem, instalawbaez zagi¢ i zaptlen
oraz nie przyciskado zadnych opraw w okbie pustki izolacyjnej.

Wieszaki zwjzat na ptycie i na dole mocnym wygiem do ptli w celu uniknkcia
przesungé¢ poziomych.

Wieszaki obrotowe naky wsuryé — przez obrot - do profili CD60 warstwy gtowne;.
Profile gtdwne i néne naley polaczy¢ ze soh za pomog tacznikdw krzyzowych.

Przed rozpocxiem mocowania piyt gipsowo-kartonowych ngle sprawdz
prostoliniowd¢ sciany, wymiary otworéw drzwiowych

Wykona monta zawieszenia niezateych elementow wyposgania

Zamontowa@ ptyty. Uktad pityt powinien spetnéawarunki podane w instrukcji moriia
producenta.

Wykonanie i obrobienie prz& i przebt przez sufit w celu monta elementéw
podwieszanych

Szpachlowé pofgczenia mgdzy ptytami i posczenia ptyt zescianami. Palczenia mgdzy
ptytami wzmacnié tasma spoinov.
Pomalowa na kolor zgodny z projektem wtnz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowynusz by¢ przeniesione na konstrukcj
sufitbw podwieszanych. Przy diugmach bokdéw powsej ok. 15 m lub przy znacznie zaajacych
sie powierzchniach sufitow (np. z powodu uskokéw $sianach) nalgy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.
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Polczenia piyt gipsowych z elementami budowli z innyohteriatdw budowlanych, szczegdlnie
stupami lub znacznie okgionymi termicznie, np. wbudowanymi oprawamiweetleniowymi,
nalezy wykona w sposob oddzielony umlbwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili prz§ciennych:

Profile mocowa doktadnie bez pofatdowia skrecen przy montau. Zwrdock szczegoélp uwag na:

— Polczenia lgtowe na ukos wszystkich zewtrenych i wewgtrznych naranikow.

— Najwicksze dtugéci profili dosepne u producenta w celu ograniczeniagpbpé na styk.
Otwory w ptytach sufitowych
Otwory w piytach sufitowych formowadoktadnie wedtug rysunkéw detali przyyeiu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania dgekdub znieksztatce
Mocowanie c¢zarow do sufitdw z piyt gipsowych:
Oprawy dwietleniowe i inne elementy mina mocowa do sufitbw z ptyt gipsowych za pompc
uniwersalnych  kotkbw rozporowych, kotkéw rozpnych i kotkdbw spgzynowych.
Pojedyncze obgzenia mocowane bezgednio do okladziny nie powinny przekra¢zaielkosci
0.06 kN/na rozpitos¢ ptyty i metr. Tego typu dodatkowe obazénia powinny zostazamocowane
bezpdrednio do stropu surowego.

Ciaglos¢ systemu elektryczneqgo i uziemienie:

— Wszelkie cgsci sufitu podwieszonegadznie z wbudowanym wyposaniem i oprawami
elektrycznymi musz zachowywa ciagtos¢ elektryczm i by¢ w peini uziemione zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o okablowaniu.

— Upewnk sig, czy system uziemienia zostanie a&pony jak najszybciej po wykonaniu
kazdego niezalenego odcinka systemu podwieszania.

— Po wykonaniu sufitu i zwjzanych z nim opraw, przeprowadzesty w celu sprawdzenia,
czy sufit jest elektrycznie gity i w petni uziemiony zgodnie z oboaziujgcymi przepisami
0 okablowaniu.

Integracja instalaciji:

Lokalizacja i typ éwietlenia g okreslone przez osobny pakiefwietlenia. Punktowerodtaswiatta
wmontowane w sufity modutowe wymagaglodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie piyt, aby zapewddtugookresow stabilna¢.

Lokalizacja Kklap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, welatorow itp. okrélona w projekcie
wykonawczym

Spoinowanie i szpachlowanie:

Zamaskowé wszystkie styki ptyt w celu otrzymania jednolitycptaszczyzn. Prawidiowo
przygotowana masa szpachlowazady uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie  estroepcej masy.
Szpachlowanie pgtzen piyt:

a). pohczenie krawdzi sptaszczonych

Szczeliny na styku piyt, o szerckd wigckszej nE 1 mm, wymagaj wskpnego wypetnienia
szpachlowk. Na styki medzy ptytami o szczelinie mniejszejznil mm, mana bezpérednio
naktada& warstwe szpachlowki stanowca podkiad pod tame spoinows. Na styk, ze szczeln
wickszg poktad pod téme naklada si po stwierdzeniu szpachléwki, ktomalery najpierw
wypenic spoire. Nastpng czynndcia jest zalaenie tamy. Tame nalezy doktadnie wcisgé w
swiezo nat@ong masg oraz pokry wycisnietag z pod niej mags Tak zaszpachlowata powierzchnia
spoiny winna licowa z powierzchny sgsiadupcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przyaiu
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pacy i rzadszej masy szpachlowej aglerzeprowadzi po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykiiczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistynpipeem scierny. Przy
szlifowaniu pojczenia nalgy uwaza¢ aby nie uszkodzikartonu.

Stosowanie t@any spoinowej samoprzylepnej nie wymaga Wo€jszego nalzenia warstwy
podktadowej na miejsce spoinowane. Kolénpozostatych czynrigi nie ulega zmianie.

b). pokczenie krawdzi cictych

Czynnaci przy szpachlowaniu wykonywaneg sw sposob analogiczny jak dla kredwi
sptaszczonych.

c). tby gwadzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchniypiszpachluje si i
ostatecznie szlifuje. Wksze uszkodzenia powierzchni oktadzin zma zatatwt przy pomocy
kawatkow piyt g — k.

d). Szpachlowanie pgdzen oktadziny g — k z elementami budynksci@ny, sufity) wykona
metod, tradycyjrg, rozpoca¢ od pot@enia masy szpachlowej na piyty g — k. Nasio tasme
spoinowa i docisnieta mag powtdrnie pokry szpachléwlk, a po wyschriciu szlifowa.

5.5. Sufity podwieszone modutowe

Sufity podwieszanegselementem wypogania wigtrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunkéw podczas ich instalacji.

Sufity winny by skiadowane w miejscu instalacji przez 24h przedntazem. Mog by¢
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrayeméemperatury w powgzych granicach
jest bardzo wane. Konsekwengjznacznego spadku temperatury jest wzrost poziorngotnosci
wzglednej, ktdory mae niekorzystnie wphtygt na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczeg@oidzej 11°C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie éywzrost poziomu wilgotnici wzglednej (RH%); tym wyszy im
blizej 0°C. Wymagana stabilé® warunkédw w miejscu monta maze by osiagnieta tylko, jezeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, ceiie oszklony i ogrzewany w czasie
mieskcy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmien@grzanego wskutek nastonecznienia,
nalery zastosowa zwickszory wentylacg. Nadmiern wilgotnos¢ nalezy obnizy¢é przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odadzy. Nie zaleca sibezpdredniego spalania
gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewakadych 500 gr spalonego paliwa
uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stoséwgachezrodita ciepta, takie jak elektryczéolub
ogrzewanie pgaednie gogcym powietrzem oraz odwihcze w celu obaenia poziomu wilgotneei,
ktérej zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét aigierap zapasu ciepta, @t w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich ¢inau maze gwattownie sp& i spowodowa skroplenie
pary wodnej. Nalgy rozway¢ monta sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostani
wigczone. Jeeli bedzie to niemealiwe, wyjsciem z sytuacji mee byt wykonanie w oddzielnych
terminach prac zwranych z instalagjrusztu i zawieszeniem piyt. Takie roaganie mae by
jednak bardziej kosztowne i zyziane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez irakipy
montaowe W czasie owej przerwy.

Montaz:

- Przed przyspieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powitug¢ zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywe&ozamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne i przeszklenia.

- Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

- Przed rozpocxiem prac montamwych pomieszczenia powinny dyoczyszczone z gruzu i
odpadow.
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- Montaz sufitu naley przeprowadz&azgodnie z instrukgjproducenta systemu.

- Przed przygpieniem do montas ptyt sufitowych nalgy zmontow& konstrukcg sufitows
(wsporca). Montaz nalezy rozpoca¢ od naniesienia poziomu sufitu za porpogiwelatora
optycznego lub laserowegadsz poziomicy wodnej. Nagpnie mocujemy profil przicienny za
pomog@ kotkdw rozporowych rozmieszczonych

- Rozmieszczenie profili dsaych wyznacza giw module (wymiar ptyty).

- Po roztrasowaniu profili fmych nanosimy punkty mocowania wieszakow

- Do mocowania wieszakéwzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

- Po zawieszeniu profili smych wpina sj profile poprzeczne diugie. Naphie pom¢dzy profile
poprzeczne dlugie wpinaesprofile poprzeczne krotkie. W ten sposéb otrzymrmyjekratownie,
ktorag w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

- Piyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianyekawiczkach w celu unikgcia zabrudze.

- Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkigtypl wykonujemy docinki przycianach. W
celu docgcia piyty sufitowej, nalgy ja nadcy¢ od strony widocznej wzdiuwymaganej linii za
pomo@ noza monterskiego, naginie ztama i przecg¢ nazem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

- W przypadku piyt z krawdzig zakryt profile nagne naley po rozmieszczeniu sfdi je za pomog
specjalnych profili dystansowych zaktadanych odygdPtyty wkltadamy w konstrukejwieszajc
je na przyklejonych od spodu profilach metalowycddivz dwéch rownolegtych kragdzi.

- Zaleca s monta profili nosnych rownolegle do promieswiatta dziennego.

- Laczenie profili nénych nie powinno przebie§av jednej linii.

- Przy niewielkich rozpitosciach maliwe jest oparcie profili gtbwnych o profile prggienne, bez
podwieszania do stropuzgi dopuszcza to instrukcja producenta systemutkakigi.

- Wszystkie elementy stalowe sghice do kotwienia i podwieszania sufitu mysposiada
zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwosé i zakres badai

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna lyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetaciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

— wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

10
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Wyniki badan
Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiat@ewinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora oad

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.\

8.2. Odbioér podiazy

Odbior podiaga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych.
Podtaze oczyci¢ z kurzu i Iienych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacih

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda

pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Odbior kaicowy stanowi ostatecgrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy oraz szczegoétogvspecyfikacs
techniczia. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotamazpzamawiacego, ha podstawie
przedtzonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvea

robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadalch
robot,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robo6t ulegggych zakryciu,

— protokoty odbiorow cgiciowych,

— instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatéw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoztaic z przedtagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @iBiejszej ST, porowrtgje z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokéoaeny wizualnej robot.
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Roboty powinny b¥ odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. 2eli
chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty nie powinny byrzyjete. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygggych, usup¢ niezgodnéci z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.4. i przedstawiroboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraajg bezpieczéstwu wytkownika, oraz nie
ograniczaj trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawday maze wyrazé zgod: na
dokonanie odbioru kawowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustateumownych,

— w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwgzania Wykonawca zobow#any jest
usury¢ wadliwie wykonane roboty, wykonge ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynndaci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamagdago i
Wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot z zamdéwieniem.

Protokot odbioru kcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego ponidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofoicogniowej elementow niednych. Czs¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagamatody bada
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporié ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wty samogwintuyjce z tbem stekowym, z  wgebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jaka

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasitd mechaniczne ¢&ci zilagcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemoOw zapewnienia jdkoi
zarzdzania systemami zapewnienia j&io
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