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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwymagania dotycce wykonania i odbioru

oktadzin scian z pityt gipsowo-kartonowych dla budynku Gminme@entrum Spoteczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykaiczeniowe w  zakresie obiekitc
budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa sgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okiadzin z phyvszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenggmpjektows,

sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lubobetva, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgenia,

konstrukcja — upoeglkowany zespo6t petzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi,

sciana dziatowa $ciana pionowa, niersoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuzystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonaniescianek z ptyt gipsowo — kartonowych, w systemiekiek zabudowy
szkieletowej, do ktérego wykonania zostakyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami layniera. Ogodlne wymagania dotyce robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw
~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

2.2.1 Plyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-BRD (dawniej GKB) grubii 12,5 mm

Przeznaczenie

- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywamkiadzin scian i sufitow w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotstowzgledna powietrza wynosi nie waej niz 70% i wystpuja
dodatnie temperatury.

Parametry:

- Kolor szary, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-sl1, dO zakresie reakcji na ogie materiatow
budowlanych (wg normy PN EN 13501-1:2009 Klasyfjmaogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow. @&¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.).

2.2.2 Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana — o egronym stopniu wchtaniania wody typ
H1, H2, H3 wg PN-EN 520 (dawniej GKBI) grudm 12,5 mm

Przeznaczenie
- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonyeamkladzin scian i sufitow w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) padwgnej wilgotnéci wzglednej powietrza do
max. 85% — w tazienkach, toaletach itp., pod waiemk
- obtazenia ptyt na catej powierzchni materiatem odporngen dziatanie wilgoci, np. ptytkami
glazury, przyklejonymi zaprayklejaca (klejem) odpora na dziatanie wody i spoinowanymi
rowniez wodoodporg mag do spoinowania,
- glazura, zaprawa, kiga (klej) i masa do spoinowania madzy¢ przydatne do stosowania na
podtazu gipsowym,
- zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, pzez zastosowanie odpowiedniego
wentylatora,
- unikania stosowania ptyt ¥cianach zewgtrznych o niedostatecznej izolacyfeocieplne;.

-ptyta H1 - nagikliwos¢ < 5%;

-ptyta H2 - nagikliwos¢ < 10%;

-ptyta H3 - nagikliwos¢ < 25%;
Parametry:
- Kolor zielony, niebieskie nadruki,
- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,
- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO zakresie reakcji na ogie materiatow
budowlanych (wg normy PN EN 13501-1:2009 Klasyfjgaogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow. @z¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.).

2.2.6 Profile i akcesoria
Profile stalowe zimnogte
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Przeznaczenie.
Do wykonywania stelar nagsnego dla piyt gipsowo-kartonowych vciankach dziatowych,
instalacyjnych i oktadzinacitian.

Parametry:

- Ksztattowniki zimno-ggte z blachy stalowej ocynkowanej,

- Gruba¢ blachy: 0,6 mm,

- Profile gtéwne: CD 60X27, szerokm 50, 75 i 100 mm,

- Profile pionowe i poziome U i C do stelaszerokéci 50, 75 i 100 mm,

- Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producaistystemu,

- Szeroké¢ stel&zu dostosowana do wysod@ i obcigzen sciany wg wytycznych producenta
systemu

- Grubai¢ sciany wg wskazana rysunkach.

Akcesoria stalowe

stuza do fczenia ksztattownikdw konstrukcji fiwej z podtaem i midzy sola:

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezpérednie dtugie,

— uchwyty bezpérednie kroétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny b&ywykonane ze stali ocynkowane] wg wymagfk dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

- taSmy spoinowe: z wiOkna szklanego, samoprzylepna pkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachniania spoincdry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe gruébb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania p@izen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin Waosci i

warunki stosowania okfkjg instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoin
Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattde@mw nasnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane:

- wkrety stalowe

- blachowkety samowiergce:

Wkrety powinny odpowiadanormie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzgowym,
PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasém mechaniczne %ci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korogj Cz$¢ 4: Wkrety samogwintujce zabezpieczone przed koepzj
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Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny bystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoidtwowania. Do
koncowego szpachlowania pityt powinna ¢bygtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowaneas szpachlowych okdlaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego
Tasma uszczelnigca z PCW

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.2..

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” BI3. specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport materialdw

Transport materiatbw odbywagsprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem iszz@eniem, a okéony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

Roztadunek materiatowecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniebyasat sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego ozwidu min. 200kg lub zurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny Imakowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawierapa:
— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

— znak budowlany.
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Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetniaapbkowania. Kady z pakietéw jest sgty
tasmg stalows. Wysokda¢ sktadowania do pciu pakietéw jednakowej diugoi, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy ipayv by¢ zakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s przystpienie do wykonywania zabudéw po okresie gpaego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miegty po zakéczeniu stanu surowego.

Przed rozpocgiem prac montawych pomieszczenia powinny &yoczyszczone z gruzu i
odpadow.

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych naiewykonywa w temperaturze nie #szej ni +5°C pod
warunkiem,ze w cagu doby nie naspi spadek porij °C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza
miesci sig w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng $iyche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz §cian i okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszie

Przed zamkgiciemscian naley sprawdz¢ czy wszystkie instalacje zostaty wykonane.

Sciany dziatowe i obudowy pionowe instalacjiégdi zostato tak wskazane na rysunkach wykona
ptyt GK ktadzionych podwojnie na konstrukcji stakepz izolacy akustyczg wedtug rozwazania
systemowego. Wszystkigiany jezeli na rysunku nie zaznaczono inaczej malgaktowa& jako
jednowarstwowe ze szkieletem z okladz@®K, wypetnione wetlg mineralry o gestasci 80 kg/m3 o
wiasciwosciach akustycznyckciany minimum Rw 60 dB. Gniazda wtykowe, wgzniki itp.. mog
by¢ wbudowane w dowolnym miejscicianki dziatowej (wg projektu elektrycznego i prkije
wnetrz), oprocz sytuowania 2 gniazd begmuinio naprzeciw siebie w tej samgjanie. Sciany
szkieletowe wykonywa wedtug rozwizan systemowych. W przypadku przébiprzepé
instalacyjnych, instalacji, patzer i podpaé nalery stosowd sie do wytycznych operatu
akustycznego.

Technika spoinowania

Materiaty szpachlowe bez sty spoinowej szpachlowaniegazne mas impregnowan, przy
zastosowaniu papierowej stay spoinowej, lub szpachlowanie mechaniczne pragstanym
urzadzeniem. Masa impregnowana powinna dnigodatkowo wiasrkei hydrofobowe i by
dostosowana kolorystycznie do impregnowanych glyg@vo-kartonowych. Maswykonczeniowg
stosowé jako ostatnj warstwe wyréwnawca przed szlifowaniem spoin piyt gipsowo-
kartonowych.
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Wykonanie

- Krawedzie docinane szpachlowarzy wykorzystaniu papierowejstay spoinowej. W przypadku
oktadziny wielowarstwowej wypetaispoiny warstwy spodniej, szpachlaispoiny warstwy
wierzchniej. W kadym przypadku szpachlowavidoczne tby blachowktdw.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtznych powinny by prostopadie do ptaszczyzngciany z oknem
(rownolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty st na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudku elementow nmych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krglei opieraty s¢ na tych elementach,

— poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifé piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odciete kawatki ptyt o szeroki
zblizonej do potowy diuggri piyty,

— styki poprzeczne pityt w dwwsiadugcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizong do potowy dtugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartoowsufitu lub scian ma by
dwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt naleey mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej
warstwy, przesuwag ja 0 jeden rozstaw radlzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonangi@ktadzina, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metddytwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi sm spetnig warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnegogcsBi¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowy2bcm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okiladzinyscienne stosuje siptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5 mm . Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, na okladzirstosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaitici

ogniowej o grubéci 12,5; mm . Plyty gipsowo-kartonowe mpy¢ mocowane do elementow

nasnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kragiziami dizszymi ptyt do kierunku utzenia elementow rsaych
rusztu,

— mocowanie poditne wzdhi elementdw nénych rusztu piyt, ulsonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravwedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.

- Sciany naley wykonywat zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- Profile obwodowe mocowado gsiednich elementow budowli za pomoodpowiednich do
danego podiza kotew.

- Piyty gipsowo-kartonowe mocujezgdo profili stalowych systemowymi wami.

- Maksymalm wysoka¢ sciany instalacyjnej naky okresla¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu

- Przy stosowaniu ptyt o dilugo mniejszej nt wysoka&é pomieszczenia, styki poziome
rozmieszczéaz przesurgciem co najmniej 40 cm wgsiadupcych pasach piyt,

- Wysoka¢ docinanych fragmentow piyt nie powinnacbwmniejsza, ni 30 cm.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

- Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowaian ma by dwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt nalery
mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przegjgevja 0 jeden rozstaw radzy
nosnymi elementami rusztu.

- Od strony pomieszcaeo podwy:szonej wilgotnéci powietrza nalgy stosowa ptyty H2 (GKBI),
takze w wewrtrznej warstwie ptyt przy pokryciu dwuwarstwowym.

- Plyty mocowé do konstrukcji pionowo z zachowaniem agst od poditéa o szeroksci okoto
1cm. pod stropem nale pozostawéi 5 mm szczelia umazliwiajacg kompensagj drgan i ugigé
stropu. Wypetnia sija kitem elastycznym na etapie szpachlowania spayt.nie przykeca se do
profili UW mocowanych do stropow.

- Zbrojenie padczen ptyt wykonuje s¢ tasma papierovd lub z widékna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masszpachlow i wcisniecie tamy zbropcej a po zwgzaniu pierwszej warstwy
natazenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postiera na wyschrita spoirg natazenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stargn&j podktad pod farh

- Po zaschgriu natlzonej masy szpachlowej spoiny nalestarannie przeszlifowadla uzyskania
jednolitej ptaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowym

- Na naranikach wypuktych stosowametalowe, systemowe profile nane do tego przewidziane.
- Dla sécian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest wigide dwuwarstwowe, jedynigiany,
ktore nie musg przenosi obchzen z urzdzen sanitarnych i nie dmlag wykanczane ptytkami
ceramicznymi mogmie¢ ptytowanie jednowarstwowe.

- Od strony pomieszcaeo podwyszonej wilgotnéci powietrza naley stosowa ptyty H2 (GKBI)
w obydwu warstwach.

- Przy montau urzdzen sanitarnych nalgy stosowdé specjalne stel® montaowe, ktore
przejmup duzg cze$¢ obchzen zmniejszajc odksztatceniasciany. Stelae montuje s do
konstrukcji ndnej sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od myroarmatury) mena
przysgpi¢c do montau instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stglaza pomog obejm i
uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszédiwickdw od armatury.

- Rury z zima wodg musz by¢ zaizolowane dla unikacia roszenia. Stosowanie izolacji z weiny
mineralnej zalecane jestztaa catej powierzchni wewtrznej, po obu stronadtiany instalacyjne;.
- W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzadmym wierzchuscian konstrukcyjnych mma
wykong $cianke ostonow kryjaca rury, bazugc na systemowej konstrukcji oktadziggiennej dla
rur o $rednicy nie wgkszej nz 90 mm, lubscianki instalacyjnej dla dowolnydrednic. Wysokeéc
takiej scianki maze by rowna wysokéci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku
zwienczeniem od gory duizie potka. Pokryciem takiej konstrukcji powinnathgodwojna warstwa

piyty.

Tynk akustyczny powinien ldymieszany z woglorazsrodkiem pienacym w proporcjach:

20 kg tynku (paczka) na 3 litry wody i 1 saszetiodka pienicego (zawarty w opakowaniu tynku)
w odpowiednio dobranym pojemniku.

Najpierw wymiesza wodk i srodek pienacy w pojemniku dopodki nie wytworzy gznaczna iléc
piany. Nasipnie zagbi¢ urzadzenie miksujce gtbiej i rozpoca¢ mieszanie roztworu wody |
srodka piedcego z tynkiem. Istotnym jest, aby w trakcie miesagak najlepiej napowietrzy
mag tynkarslky. Ostatecznie wyrobiamas nalezy umiesci¢ w pojemniku maszyny tynkarskiej
Naktadanie tynku akustycznego musi ¢byvykonywane z #yciem maszyny tynkarskiej
wyposaonej w gtowice z 6 mm dyszami natryskowymi.

Po whczeniu maszyny (nie uruchandidurbiny) tynk lkedzie wyciekat przez dysz Predkos¢
podawania mieszanki powinnadgostosowana tak, aby strumipodawanego tynku zakrzywiat
sic w odlegtaci okoto 70 mm od dyszy. Takie ustawienie odpowipdadawaniu okoto 1,8 litra
tynku na minug.

Po osignieciu wiaciwych parametréw maa wyhczye maszyr tynkarsk.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna lyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa& pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdainpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

— wystgpowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

— spod ktem szczelngxi,

- pod kgtem wysepowania mostkow akustycznych

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyéhnych materiatdbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plaspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest mridaée tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢ty na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiaginych” pkt. 7.

8.2. Odbior podtary

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych.
Podtaze oczyci¢ z kurzu i Iinych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda

pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykazenia na stykach, namch i obrzeach,

— wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinnianewic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjatK dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny¢ bliggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentag. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad@ za pomog
ogledzin zewnrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych widtach) taty kontrolnej o
diugasci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiarzgswitu pomkedzy tah a
powierzchma suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegétowych ustateownych..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Vigiania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997  Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26  Ksztattowniki staloweetgi na zimno otwarte okilenego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielet§cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte okilenego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkieletcian dziatowych

PN-EN 10142:2003 TEay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolagty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdastawy

PN-EN 10142:2003 TEay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolagty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdastawy

PN-93/B-02862 Odporné ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wity samogwintuyjce z tbem stzkowym, z wgtbieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkety i naketki. Statystyczna kontrola jakci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasied mechaniczne g&ci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemdw zapewnienia jakoi
zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kawych w budownictwie”, wydanie IV,
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Krakéw 1996r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publcim 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
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