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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwdanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonolwvy

prefabrykowanych dla budynku Gminnego Centrum Symte - Kulturalnego w Smicowicach
przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i 2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w  zakresie = wznosze
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich ¢éei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inriedachowe.
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych z:
- ulozeniem prefabrykowanych elementéwstropowych

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liayniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych molgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania betonu muszosiadéa aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawmyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadianego
zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpaoch materiatdbw z tegerodta. Jeeli
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materialy z akceptowanegooddia g niejednorodne lub nie zadawaleg] jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér technicangteriatéw powinien by

dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane movau powinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwpiosiadaswiadectwo jakéci (atest).

2.2. Elementy stropowe

Konstrukcja stropowa sktadegs:
- Belek stropowych z betonu sponego

- Belki wykonane z betonu C 50/60 (B60).

- Splot 5,20 klasa 2060 (stal o niskiej relaksaciji)

- Splot 6,85 klasa 2060 (stal o niskiej relaksaciji)

- Kratownica usztywniaga; Fe 500 (A-1ll N).

- Cigzar belek (15-20 kg/mb) pozwala ngczny monta, bez wycia uradzea dzwigowych.
- Pustakow stropowych z betonu wibroprasowaneggsoiaciach: 8, 12, 15, 16, 20 lub 25 cm,
pokrytych warstw nadbetonu, ktéra monolityzuje strop i zapewniaawvdpdni rozktad obeizen
- Beton klasy C20-25, min. 4 cm nadbetonuwynie/m2 od 0,046 do 0,09 m3.
- Zbrojenie przypodporowe, ¢y # 8 do #14, po jednej sztuce nagbrem w strefie
przypodporowej.
- Siatka zgrzewana mi@. 4 mm oczko 20x20 cm, zatapiana w ptycie nadbetonu.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ole@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni®@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzim robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sgrzjest przeznaczony. Koszty transportu sfrznie
podlegay oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pld@ 8gdinegj
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialdw

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen wykonawca roboét stosowabedzie
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przgmiarasrodki transportu:

— samochdd erzarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,

— samochdéd dostawczy 3-5 Mg.

— zuraw samochodowy 18+20t,

— zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ roboét i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizadjot, ktéry uzyskat akceptacjnzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywssi¢c zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Belki nalezy transportowé i magazynowéna drewnianych

przektadkach utonych w jednej linii.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagnEachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pomiary i kontrola wysokdci

Domiary i wytyczenia niezjmine do wykonania wlasnych robot myszostdg wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robgidgbzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzgdzenia te lub spetz wymagag bada atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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5.2. Ulazenie stropow

- Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych.
belki naley ukfada& jedrs obok drugiej, opieraf sk na przeciwlegtychscianach, z
zachowaniem kolejrsai wynikajacej z projektu firmy RECTOR. Natg zwrocié uwag , aby
zostato zachowane minimalne oparcie :
2cm — oparcie w podgach,
5cm -$ciany ceramiczne,
7cm -$ciany z betonu komérkowego,
/cm — stare mury.
- Ustawianie podpor moriawych.
- Wykonanie deskowia zbrojenia wysfpujacych otworéw.
- Rozil@enie pustakow.
Pustaki m#na docind i opier& bezpdrednio nascianie, nie ma konieczgo wykonywania
zeber rozdzielczych.
- Dozbrojenie stropu.
Na catej powierzchni naty roztazy¢ siatke zgrzewan (min. @ 4 mm oczko 20x20 cm). Nad
koncem kadej belki naley goér utozy¢ pret zagety do wieica lub prosty nad podpppasredni.
W przypadku szkod gorniczych najedodatkowo utay¢ prety prostopadie do belek iefle na
stopkach belek.
- Betonowanie stropu.
- Strop naley zabetonowabetonem B-25, unikag koncentracji betonu.

5.3. Warunki bezpieczéstwa

1. Prace mont@mwe naley prowadzé na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaani
warunkéw bezpieczestwa, okrélonych ogolnymi przepisami BHP oraz warunkow wyiikgch z
przepisoéw szczegotowych. Brygada mantaa powinna zwracauwag: na to by :

a) monta prefabrykatow odbywat sizgodnie z dokumentacprojektows,

b) do montau byty stosowane uggzenia montzowe atestowane zgodnie z dokumentac
projektows.

2. Wbudowywég nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest produceiw@ace w stanie
technicznym nie budzym zadnych wgtpliwosci ( bez zarysowd ubytkow, itp. ), zgodnie z
przeznaczeniem okilenym w dokumentacji projektowe;j.

3. Prefabrykaty nafy podnost wytagcznie pionowo. Podnoszenie przy skgm naciganiu liny
lub przesuwaniu przy pomocy obrotu wygika jest niedopuszczalne.

4. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatikomu nie wolno znajdowasie pod
wysiegnikiem i zawieszonym elementem.

5. W przypadku konieczioi wykonywania robot mongwych przyswietle sztucznym powinno
by¢ zapewnione @wietlenie : miejsca pracy — min. 100 lukséw, oraejsta pobierania elementéw
—min. 50 luksow.

6. Prowadzenie monta jest zabronione :

- przy szybkeéci wiatru powyej 10 m/s,

- przy widocznéci ponizej 30 m,

- W czasie opadow atmosferycznyacimiezycy,

- przy oblodzonych pomostach,

- W temperaturze otoczenia pagaji-10°C.

7. Monta konstrukcji budynku powinien w zasadzie odbywsic w temperaturze otoczenia
powyzej 0°C. W przypadku wygbowania temperatur #szych, dopuszcza ¢simonta przy

5
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zachowaniu specjalnych warunkéw, atomych w ,Wytycznych wykonywania robét budowlano-
monta&zowych w okresie obunonych temperatur’, opracowanych przez Instytut Tédch
Budowlanej, a wydanych przez ITB w 1971 r.

8. Przy montau w okresie obriionych temperatur natg dodatkowo przestrze§ganastpujacych
warunkow :

- 0oczyszcza ze sniegu i oblodzenia oraz posypydvpiaskiem stanowiska pracy, prag@fp oraz
drogi ewakuacyjne,

- odpowiednio ustawii zabezpieczywszelkie uradzenia grzewcze,

- wzmocné nadzor nad robotami motavymi.

9. Wszyscy pracownicy as obowigzani do natychmiastowego zgtaszania beémmniemu
przetazonemu dostrzeonych

wad konstrukcji, urgdze itp. mogicych zagraaé bezpieczastwu konstrukcji lub pracownikéw.
10. Bezpérednio po montau piyt stropowych powinno sizabezpieczy wszelkie otwory za
pomo@ pokryw, przykrywajcych cad powierzchnie otworu, ktére megprzeniéé obchzenie
cztowieka z nargdziami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejauyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robo6t. Minimalne wymaiga co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola dokladnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyiki od osi przy manigrefabrykatow:

— w pionie: +/- 6 mm

— w poprzek: +/- 6 mm

- wzdhuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

— osiowas¢ ustawienia lub utzenia prefabrykatow, przesgoia w pionie i poziomie

— szerokd¢ spoin, i doktadn& ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowoi ustawienia prefabrykatow pionowych pma wykona ich zlcza.
Stwierdzone odchytki przekracaap wartdci dopuszczalne, powinny bywpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do popema.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem raoleji ww. daly wyniki

pozytywne.
Odbiér robét obejmuje:

- Odbioér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

- Odbiér koncowy

- Odbiér poszczeqgodlnych robét wg wymaagazawartych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obgizenia budowli. Zasady ustalania wao

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania korktjiu

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukdpetonu

PN-EN 1994. Eurokod 4: Projektowanie konstrukai@ivo-betonowych

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 206-1:2003 Beton -- €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone — Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06281:1973  Prefabrykaty budowlane z betorietody bada wytrzymatgciowych
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Masztypy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Padkuelementy konstrukcyjne

PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdblne wymagania dlagtmgfkatow z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Plyty sive@ dla systemoéw stropowych

PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betolyty Btropowe kanatowe.

PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatbw metalowychegrzorozy — Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych.

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona praerozp konstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systeméw malarskich -¢&z1-6.




