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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-3
OKLADZINY CERAMICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem okfadzin ceramicznych i kamyehndla budynku
Gminnego Centrum Spoteczno - Kulturalnego wérsmowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr
2379/72 1 2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdcian.
45432000-4 g;izenle i wyktadanie podtodcian i tapetowanie

45431000-7 Kiladzenie ptytek.
45431100-8 Kladzenie terakoty
45431200-9 Kiladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentmmycym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy ha wykonanie robot zaxea w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technigzsy zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
1.4. Zakres robét obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych z:
— wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania nogbl

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
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W pomieszczeniach sanitarnych/ mokrych oraz zazmeh ( porzdkowych, fartuchyscienny )
nalezy utozy¢ ptytki scienne wg wytycznych podanych na rysunkach graficar kolorystyka.

- Plytkascienna— biata; - rozmiar: 200x200 mm, grédad.5 mm; powierzchnia: - MAT

- Plytkascienna - turkusowa ; - rozmiar: 200x200 mm, g&¢b6.5 mm; powierzchnia: - MAT

- Plytkascienna - grafitowa ; - rozmiar: 200x200 mm, gré&th@®.5 mm; powierzchnia: - MAT

WYKONCZENIA POSADZEK

GRES 60x60— we wszystkich pomieszczeniach, opréclanicznych i gospodarczych , gdzie na
projekcie graficznym zaznaczono wylazenie posadzki jako gres;

Gres o wymiarach — 60x60cm,charakterysyka techaicpiytek: antypélizgowy R10
nasgkliwos¢ < 0,1%, wytrzymat€é na zginanie min. 45 N/mm2, mrozoodporna, odp&rnua
scierania wgtbne max. 130mm3, odporny na plamienie, odp&@rnoa dziatanie$rodkow
domowego #ytku UA.

W strefie ogdlnej komunikacji, komunikacji DDP, ety ,N”,

-0.1,0.2,0.4,0.9,D.2, D.3, N.1, N.6,

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

-0.5,0.6,0.7,0.8,D.11, D.12, D.13, D.14, D.D516, D.17, D.18, N.7, N.8, N.9, B0.4,

B0O.5, B0.6, B0.8;

W strefie pomieszczZeMOPS na Pietrze:

-2.1,2.14,2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19;

- wykonczenie spocznika klatki schodowej na poziomie poyni

GRES techniczny -gres porcellanato , nieszkliwiantypdglizgowy R10, nagikliwos¢ <0,1%,
wytrzymataé na zginanie min. 45 N/mm2, mrozoodporny, odporayarerania wgtbne max.
130mm3, odporny na plamienie; w formacie 30x30cri,Zmm.

W strefie pom. ,N” i DDP;

-N.4,N.5,D.4,D.5,, D.6;

W strefie pom. technicznych i ich komunikaciji:

-P.1,P.2,P.3.1,P.3,P4,P.6

Akcesoria, kleje

Przeznaczenie

- Akcesoria stdgce do mocowania ptytek i ich piginacii.

- Wszelkie akcesoria muszadgobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowayiji p
Parametry:

Klej epoksydowy do ptytek ceramicznych:

Mocowanie ptytek ceramicznych do posadzek.

- wysoce odporny na olzienia klej epoksydowy

- odporny na: wody agresywne, zasady i raxzene kwasy

- podiaze — jastrych cementowy

Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych:

- wysoce odporna na olagenia, elastyczna fuga epoksydowa,

- wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzesmpgiawa do spoin o szerdgkodo 8 mm,
- odporng¢ na: wody agresywne, ttuszcze, kwasy, chemikabiayice temperatur,

- powtoka gtadka, matowa,

- kolor — wg wytycznych Architekta,



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

3. SPRZAET

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia kczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpapbleomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz mgadwytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocia. Skladowanie na
budowie powinno trwé jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblych do aytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinn& lzabezpieczona przed deszczem i wilgokartony
nalery uktada& na czystym i suchym podto. Kartonéw nie wolno toczy przesuwd, rzuca ani
opier& na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonow z plytkamiywaé jako
podestow, platform lub zagistwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagoélne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

0golne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Przed rozpocgxiem ukiladania ptytek ceramicznych §wanach naley otynkowa sciany
przewidziane do wykiczenia za pomagptytek ceramicznych. Nazaiki scian wykaiczonych za
pomog ptytek ceramicznych wykonane z ptytek zacinanyot kytem 45°. Bezwzgldny zakaz
stosowania natmikdéw. Do wypetniania fug stosowaylko fugi barwione w masie.

Nie dopuszcza sistosowania fug kolorowanych na budowie za pani@rwnikéw.

Fugi w wersji zawieracej preparat zapobiegaly rozwojowi grzybdéw i pléni. Na styku
wykonczeniasciany za pomagceramiki i tynku stosowaptaskownik aluminiowy, wpuszczony
w gruba¢ sciany. Pltaskownik zlicowany z wykazeniemscian (tynk i ceramika).

W pomieszczeniach mokrych oktadginalezy mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozho

— podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oréziany betonowe.

— do osadzania wyktadzin n@ianach murowanych mina przysipi¢ po zakd@czeniu osiadania
muréw budynku.

— bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i
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brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaas najmniej
+5°C.

dopuszczalne odchylenie kreaizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pavinno
by¢ wieksze nik 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszny nie weksze ni
2 mm na diuggci faty dwumetrowej.

powierzchnie podtay pod wyktadziny powinny byréwne i tworzy pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny Byyreperowane przyayciu odpowiedniej
dla danego podi@a zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktanyzi

przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchimian i posadzek natg tak’e sprawdz
jakos¢ podtaza pod wzgidem wytrzymaitéciowym. Naley sprawdzt usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytiteay rozmierza tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (ka@icachscian) miaty wymiar wg¢kszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w rownych ogsich ) ze spoinami
podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podionaley nanigé¢ zapraw klejows pa@ zcbat,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w eigu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy pglaanigé ptytke i docisry¢ ja do podiaa.
Warstwa kleju pod plytk nie ma@e zawiera pustych miejsc. Czas korygowania pania
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezpdrednio po utgeniu ptytek naley przygotow@ spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mima rozpocz¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorejzolmo
ptytki, najwczeéniej po 24 godzinach. Zaprgwvprowadza si w spoiny za pomagcpacy lub
szpachelki gumowej. Wigbne czyszczenie powierzchni nafewvykona uzywajac wilgotnych
gabek o wekszych porach lub pacy zalgka. W koacowym etapie prac nalg stosowa
odpowiedniesciereczki lub drobnoporowateyloki. Nie wolno czyci¢ glazury na sucho.

Przygotowanie podiga:

Z powierzchni betonowej nalg usuraé wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego | zasadowegodnidice przyczepn& warstwy
malarskie, piaszagze i tuszczce s¢ warstwy zaprawy.

Podtaze powinno by noéne a wytrzymat& na odrywanie powinna kbyzgodna z PN/B-10107
nie mniejsza ri 0,5 MPa.

Podtaze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovieae gknieé i szczelin
Wilgotnas¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z plytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do uktadania stosoévélej, ktdrego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

Roboty posadzkowe rozpagz od utazenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngmtie utay¢ w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczykontroluje s¢
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tata opieram na ptytkach — reperach. Prawidto$§égptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje si
latg przyktadar do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sapravg do spoinowania.

— Do fugowania natey przystpi¢ po uptywie 24 h, pelpwytrzymataé¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

Posadzki z piytek

Do montau naley uzywaé jedynie elementow petnowakmowych.
Powierzchng podtaza naley zagruntowa preparatem odcinggym doptyw wilgoci.
Piyty kamienne naley zaimpregnowa przed ich utaeniem ze szczegolnym uwzdhieniem
krawedzi, aby w ten sposob ogranic¢zaychtanianie wilgoci w spoinach pogizy kamieniami. Typ
i rodzaj impregnatu oraz kleju naledostosowé do wymogow specyficznych kamienia.
Piyty uktadane na zaprawie klejowej.
Podtaze musi by réwne i oczyszczone, oraz spetmiymogi producentow zapraw klejowych.
Zaprawe klejowa naktada si na podige gtadls krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gi
z¢bay krawedzig ustawiom pod ktem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinnac¢byatazona
rownomiernie i pokrywa cah powierzchng podiaza. Wielka¢ z¢bow pacy zalgy od wielkaci
piyt.
Wykonawca musi zapewhi potwierdzé odpowiedni dobér chemicznych i fizycznych parardetr
zapraw klejowych oraz impregnatow do manta zabezpieczenia przewidzianych projektem piyt
kamiennych.
Dobdér wyzej wymienionych materiatbw musi uwzghniac wiasciwosci chemiczne i fizyczne
przewidzianych projektem ptyt kamiennych, jak i jage ich montau zwigzane ze sposobem
uzytkowania danej posadzki.
W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodonomateriatowych (chemicznych i fizycznych),
mogcych skutkowdé odspoinowywaniem ¢j czy te: przebarwieniami ptyt, Wykonawca musi
zgtosit Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozzpania alternatywne.
Ponadto, w celu unikecia przypadkow odspoinowywania $tyt, oraz ich przebarwiena etapie
realizacji, naley wykona proby z uyciem przewidzianych materiatbw z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Rozkréj kamienia, szczegoty uktadania sposéb licowatyt z elementamdcian i wyposaenia
wnetrza zostat podany w projekcie.
W miejscach styku zeciam lub innym elementem w podtodze niezgodnym z pddaia
modularnym — naley docin& ptyte na wymiar.
Wykonawca musi uwzgtinic wykonanie prac w petnym zakresie, w tym np. ( cpratazenia
posadzki):

- osadzenie grzejnikdw kanatowych,

- osadzenie elektrycznych puszek podtogowych izgw

- osadzenie listew dylatacyjnych,

- wykonanie stykéw z innymi materiatami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrici podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” ogoinej
specyfikacji techniczne;.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midaée tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot zwzanych z wykonaniem oktadzéciennych podano
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wiej wymienionych.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane obp nalery uzna za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw pfatrici podano w pkt 8 ,Wymagania ogodlne” ogoinej
specyfikacji techniczne;.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odporrgé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgebieniem krzgowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasfém mechaniczne e£ci zlagcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Winitaharakterystyczne do projektowania.cfez
1: Ptyty OSB, ptyty wiGrowe i ptyty pshiowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczatoénmici utrzymaniadcznikOw

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane udownictwie. Widciwosci, ocena
zgodndci i znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet orazzéoa scienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilngci wymiarowe;j

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dédje, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczéenne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicz®bieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i mggania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptydfinicje i wymagania techniczne
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkolw (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz mdteda ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wodab@étonow i zapraw.



