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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych z

wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla budynku @mgo Centrum Spoteczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotsnnie

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowargater

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania plazabaw

Roboty budowlane zwtane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drogpiitazych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot nigech zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdbtowa specyfikacjahtéczna, obejmuje wszystkie czysnbd
umazliwiajgce i majce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, daydid wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadgje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogo6lne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoOST
~Wymagania ogolne. Wykonawca robot jest odpowiddziaza jaké¢ wykonania robot, ich
zgodndgci z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

2. MATERIALY

KOSTKA BETONOWA zewgtrzna w kolorze — szarym ; dwa formaty 30x20 (zelwe w
cegietle ) i 20x20cm ( utaenie proste ). Gruldé elementu 8cm. Stonowany charakter nawierzchni.
Delikatnie oszlifowane kraydzie — niemal ptaska powierzchnia wykaenia. Kostka o
wytrzymatdci dla nawierzchni dla drog i mparkingdbw. Nawieraizh z domieszk piasku
kwarcowego, wytrzymaks i odpornd¢ nascieranie. Odporrig na mréz i sol. Strefa parkingdw (
miejsca postojowe o wymiarach 250x500m i 360x500 Kolorze kostki grafitowej o wymiarach
20x20cm.

Miejsca parkingowe oraz chodnik od strony poinocoéj Szprynek naley wykonczy¢ wg
istniefgcej kostki betonowej na chodniku i ulicy ( kostkakelorze szarym ,dwuteowa”). Miejsca
parkingowe nalgy rozdzielt pasami z kostki betonowej w kolorze innej szaro

Uktad kostki betonowej oraz elementow matej ardtitey wg uktadu nawierzchni zewtnznych.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Od potudniowej strony ( z&ie na teren zielony ) zaprojektowano nawierzehavirows
ograniczon poprzez elementy betonowe — oliaeodporne na mréz i sol, tatwe w uktadaniu.
Format obrzea : dt. 100 cm, wys. 20 cm, szer. 6 cm.

Do budowy nawierzchniwirowej nalety uzy¢ kruszyw o ostrych, nieregularnych krgdziach, bo
tylko takie kzda sic dobrze klinowaty. Mae to by: grys, kliniec, pospotka, thucae zwir uzyskane
z twardych skat. .Gruld6 nawierzchni naley mie¢ dwie warstwy. Wane jest, aby w kalej
warstwie znalazto si kruszywo o zrénicowanej granulacji, dgki czemu ziarna dobrze ¢si
wzajemnie zakling. Ukftadapc nawierzchny, naley przestrzega zasady,ze kada kolejna
warstwa w gdb ziemi musi mié wigksze uziarnienie kruszywa.

Uktad nawierzchni oznaczony na projekcie zagospmania terenu.

ZIEMIA PRZY DRZWACH WYSYPANA KAMIENIAMI / OPASKA WOKOL

BUDYNKU OD STONY TARWNIKA.

W przestrzeniach gruntowych pod drzewami oraz wokiglynku ( opaska ) od strony wschodniej i
gtéwnej wefciowej zaprojektowano nawierzclere kamieni. Naley uzy¢ kamieni drobnych —
otoczakow. Uktad nawierzchni oznaczony na projekeigospodarowania terenu.

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robot,

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia dsostania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobatynezne).

Wyglad zewrtrzny - Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys, gkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikow i itp. Ok&ta PN-EN 1338
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Lp. Cecha Zalyomd Wymaganie
k normy
1 2 3 4
1 | Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm C Dilugos¢ Szerokos¢ Grubosé | Roénica pomiedzy
od zadeklarowanych dwoma pomiarami
wynuarow kostki, =7 +2 =3 gruboscl, te) samej
gruboset +3 3 +4 kostk:, powinna
100 mm bye
= <=3 mm
100 mm
1.2 | Odchylks plaskosa 1 C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesh wiypuklosé wkleslosé
maksymalne wymiary kostk:
> 300 mm). przy dlugosct
pomiarowej 13
2.0 5
300 mm
400 mm
2 | Wlascrwosc fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy pe badanin: wartos¢ srednia < 1.0
rozmrazamne z udzialem soh kg/m’. przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
odladzajacey (wg klasy 3. zal kg/m’
D)
2.2 | Wytrzymalosc¢ na rozciaganie F Wytrzymaloéé charakterystyczna T = 3.6 MPa.
przy rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa 1 nie powinien
wykazywac obciazemia niszezacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci rozlupania
23 | Trwalos¢ (ze wzgledu na E Kostkt majg zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosé)
wytrzymaloié) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc na scieranie (wg| Gi1H Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczema H normy) szerokiej cierney, Béhmego.
wg zal. G normy — weg zal. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm < 20 000 mm®/5000
mm’
2.5 | Odpornosé na|l a) jesh gorna powierzchnia kostks nie byla
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornesc,

b) jesh wyjatkowo wymaga sie podania wartosct
odpornosci na poélizg/poslizeniecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad i a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
1 odpryskow,

b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne.

3.2 | Tekstura 34 a) kostln z powterzchnig o specjalne) teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powmny byc
porownane

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze z probka producenta. zatwierdzong przez
byc warstwa gcieralna lub caly odbiorce.
element) c) ewentualne roznice w jednolitosc: tekstury lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami  we wilasciwodciach  surowcow 1
zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane
za 1stotne
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Mieszanka zwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszank
powinna miéci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia
Skiad ramowy uziarnienia podano w tablicy

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | lub warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a, b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-EN
13043:2004/AC: 2004 [2], a ponadto wgkik piaskowy wg PN-S-02205 [3] dla mieszanki o
uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosiod 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosibd 55 do 60.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatlem do wykonania podbudéw z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeni@owsca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarerwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno &y
jednorodne, bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny. Warstwodbudowy naley
wykona w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tarega niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu ggtym.

Piasek

Piasek powinien odpowiada PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego natg stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wiciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy niecej niz: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 10,0

2. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. | Wskanik piaskowy wekszy od: 60

4. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa: | wzorcowa

3. SPRAET

Sprzt potrzebny do wykonania robat:
— Pita do cecia piytek,
— Ubijak spalinowy.
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4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mag by¢ przewaone na paletach - dowolnymérodkami
transportowymi po oggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek ngrodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki
transportu mena wykorzystywé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane teamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.edagj palecie zalecagsuktad& do 10 warstw
kostek (zalenie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do
1700 kg. Paeadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wyposanym w dwigTransport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw za pomeamochodu samowytadowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowajery wyréwna warstwy
konstrukcyjne podiza.

5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podiga

Podize pod podbudow tluczniows powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho nalgy sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca si aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 wyrsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukehné podiaze na gtbokai¢
zaakceptowan przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace
dla goérnej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganych ¢dzych
wysokaciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia I1$ 0.97. Wskanik zagszczenia
nalezy wykona po jednym na kade 100 m2 koryta i nie mniejnR na kadej dziatce roboczej. Do
profilowania podiga naley stosowa réwniarki lub roboty wykon&arecznie.Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny spasadikceptowany przezAyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpic¢ do jego zagszczania .

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna gy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinng bjozona na podizu zapewniaicym nie
przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powlngavytyczona
w sposob umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektows lub wedtug zaleae
Inzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa
Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie @by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po

7
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zagszczeniu nie mae przekracza 20 cm. Podbudogv o grubdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa: w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyroztazone w warstwie o jednakowej grudon przy wyciu ukladarki
albo rowniarki. Grub& roztazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agingta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozé@niu powinno b¥ przywatowane dwoma przejami walca statycznego,
gltadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszyna BD kN/m. Zagszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpaczsic od krawedzi i stopniowo przesuwasie pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi se w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosk od dolnej krawdzi i przesuwa si
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, mywatowaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklimmia kruszywa grubego. Do
zagszczania naley uzy¢é walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co na@gnté kN/m2.
Gruba¢ warstwy Inego kruszywa drobnego powinnacbtaka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione krusaywdrobnym. Jeeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nglpowtarzé az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetraiwaarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzgbdi 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna by przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym ni50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu gegczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpoiem naspnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowg podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napvgmiktych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robét.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonyw@ bezpdrednio na podiu z gruntu piaszczystego o W 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Nawierzchnia z kostki

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraze@l@a ich uktadania.
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Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz ilése uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowalmaynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadanmigtworni kostek, laynier maze polect
Wykonawcy utaenie po 1 m2 wgpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsizej nz +50C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni & w ciagu
dnia temperatura utrzymujecsiv granicach od 0oC do +50C, przy czyrilijgr nocy spodziewane
Sa przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaita

ze stomy, papitp.).

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalneg sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie eczne zaleca i wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztaltu Ilub wymaggych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz adych wymiaréw i ksztattow kostek. Ukladanie kostelowinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukftadarka mogta przenést palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcia.

Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek wymiarowych i musi By
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzan@a na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potowek i dziewgtek, przy czym kada warstwa na palecie musicogobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierdly siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by wsparte prag brukarzy, ktdrzy uzupemigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania
podsypka zagpzcza Sj.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powyj powierzchni tych ugdzer oraz od 3
mm do 10 mm powiej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziesek, majcych wszystkie krawdzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzitstattek o nietypowych wymiarach, waln
przestrzé uzupetnia si kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zasgcaakamczyC
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchma podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowe] najerozebré i usury¢ wraz z

podsypk.

Ubicie nawierzchni z kostek.
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Ubicie nawierzchni naleg przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osten
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignmarzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i

jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwnaci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame ¢knigte) naley wymieni na kostki cate.

Spoiny.

Szerokac¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecag saby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z ggirogi kat 450, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podiinego
nawierzchni.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wed, wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wziglie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggymi piaskiem, po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruboi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik 2 tygodni (przy temperaturzZeedniej

otoczenia nie rszej nz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawtlrae nalezy oczysci¢

z piasku i mana odda do wytku.

5.5. Nawierzchniazwirowa

MieszankaZwirowa powinna b§ rozktadana w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu
rowniarki. Grub@¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna dyaka, aby po jej zagzczeniu
osignicto gruba¢ projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na patgialepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na padtogruntowym lub warstwie
odsiczapcej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozi@eniu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zagsszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirnapoca¢ si¢ od kravedzi i stopniowo
przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zaggzczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku ngleozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi.

NawierzchniaZwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnaéhyielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nayedba, aby byta ona stale wilgotna, zraszaja wodg ze
zbiornikdbw przewanych.

Pojawiagce s¢ wklgsniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pompoaskardow. Wczesne wyréwnanie widdie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Zeli mimo tych zabiegow twosgzsie wyboje, uszkodzone miejsca nale
wyciaé pionowo i usumé, dosypaé swiezej mieszanki Zwirowej, wyprofilowa i zagscié
wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogolne” pkt.

Sprawdzenie podi@ - Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentag
projektowg

Sprawdzenie podsypki - w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padch
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektowy Dopuszczalne odchylenia w gri$oo
podsypki nie mogprzekracza 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stlweniu zgodn&i wykonania z
dokumentagj projektows Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadaalezy w nasgpujacy
sposo6b: na kale 200 m2 chodnika z ptyt betonowych rgledja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i
zmierzy gruba¢ podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika

Sprawdzenie rowrkgi - przeprowadzanalery fat3 co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tag nie powinien przekraczdl,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego - przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziejau 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie mpgzekracza 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokongwalezy szablonem z poziomgcco najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz ? 0,3%.

Sprawdzenie rownolegoi spoin - naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw nagiych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.

Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin - naky przeprowadz& przez usuricie spoin na
diugcici okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach nadea200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokdci oraz wypetnienia.

/. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢ty na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefngari z dokumentagj,
— sprawdzenie szeroka oraz powazania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatow,
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Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 197-1:2000 Cement. &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1:.Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. digfmomiaru cech geometrycznych

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanedaierzchni drogowych
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