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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacjchtécznej § wymagania zwjzane z

ustawieniem, eksploatacj demontaem rusztowa dla budynku Gminnego Centrum Spoteczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétnyc
obiektow budowlanych lub ich egi.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne dachowe.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztoina

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt 1.1

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét budowlanych z zastosowanie
rusztowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robo6t, ich zgod&é z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogol

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami gcznikami oraz catym ospgem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtstea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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3. SPRZAET

Montaz rusztowa naley wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi. Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczestwo pracujcych ludzi oraz wiciwosci rusztowania.

Do transportu naley stosowa samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obyaek zorganizowania
transportu z uwzgtinieniem wymogéw bezpieczstwa w obebie pasa roboét jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania warunkow obiaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waio zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odlegkxi nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymggagolne” pkt.4.

5.2. Wykonanie rob6t

Przy montowaniu rusztowania przestrzegalezy ponizszych zasad:
— Montowa rusztowania zgodnie z instrugqDTR) dostarczomprzez producenta.
- Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania maleyznaczy strek niebezpieczqni zabezpieczy
ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie gg@ami. Strefa niebezpieczna nie zaavynost mniej niz
1/10 wysokdci rusztowania, ale nie mniejné m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa
a) o zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dagcego dobg widocznag,
b) w czasie gstej mgty, opadéw deszczyniegu oraz gotoledzi,
C) podczas burzy i wiatru o szylia przekraczajcej 10 m/s
d) w gsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegtaci liczac od skrajnych
przewodOw g mniejsze ni:
— 2 mdla linii NN,
- 5 mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdla linii WN do 30 kV,
— 15 m dla linii WN powyej 30 kV;
jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagzdem robot ling nalezy wytaczye spod napicia.
Rusztowanie naly ustawi@ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania tewnie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkiadtekvnianych, przy czym jedna podkiadka
winna obejmowéadwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi Bywyposaone w piony komunikacyjne. Piony naje wykonywa
jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
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Odlegta¢ miedzy sysiednimi pionami komunikacyjnymi nie e przekracza40 m. Odlegtéc za
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od piomakakacyjnego nie m przekracza20 m.
Konstrukcja rusztowania winna bywyposaona w uradzenia piorunochronne. Updzenia te
winny by zgodne z postanowieniami Wewych przepiséw o ochronie budowli od wyladawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgadwli magcej instalag piorunochrona,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaem pohczenia rusztowania
ze zwodem pionowym ugdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghjech budowli nie podlegaj ochronie od
wytadowar atmosferycznych.

Jako zwoddéw pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu pglezywa¢ odcinkow
rur sptaszczonych na koach o dtugéci min. 4 m, ktére to odcinki natg taczy¢ z kaxcami rur
zewretrznych ram gornych. Pgtzenie wykoné& za pomog ztgczy normalnych. Odlegké miedzy
zwodami pionowymi nie mee przekraczal2 m. Zwody nalgy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajcym z tamy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm tldrutu stalowego
ocynkowanegdrednicy 6 mm.

Rusztowanie winno ky uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o ngpiu do 1 kV.

Oporng¢ uziemienia mierzona pdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekréct@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekra¢ze2 m. Zaleca siwykorzystanie jako uziomu
dwych mas metalowych znajdigiych s¢ w ziemi oraz rurogigdw wodociagowych. Rurocigi
przebiegajce rownolegle do budowli mady¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna Bywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym olagéeniu
pomostéw.

Rusztowania usytuowane bezpaxnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu prze{av i przejc
powinny mie& daszki ochronne na wysala nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodgzczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadge przedmioty.

Rusztowania powinny posiaglanak bezpieczsstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musgposiadé dokumentacje techniczno ruch9@DTR). DTR okréla jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypoh
(do ktérych nalgy wykona specjalny projekt). Projekty rusztoivanietypowych wykonuje
najczsciej producent lub specjalistyczna firma dokaeyeaj montau rusztowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatr$gi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokenggo odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badarakery przeprowadz kazdorazowo po
catkowitym zakaczeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja:

— sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania €dginy zewrtrzne,
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— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - qgeg sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wymnosz
* Odchylenie od pionu wierzchotkbw ram gornych ruszpia 15 mm dla
rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o ¥D>m
* Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdinyoziomach nie powinno
przekracza 10mm,

— sprawdzeniu sten - ogkdziny zewntrzne,

— sprawdzeniu zakotwie - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania koté&iennych za
pomog dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu rnglgpodd& 10% ilasci
zakotwier wybranych losowo,

— sprawdzeniu pomostéw roboczych - @ifdiny zewrtrzne,

— sprawdzeniu wymagadotyczcych komunikacji - ogldziny zewrtrzne,

— sprawdzeniu rinosci wysiegnikow - ndnos¢ wysiegnika naley sprawdzé przy obcizeniu 2,0
kN (200 kG),

— sprawdzeniu ugdzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporoi,

— sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

— sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmont@yakonstrukcji rusztowania -
przeprowadz przyrzdami pomiarowymi,

— sprawdzeniu zabezpieazéarierki, burty) - ogidziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodoow ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nate usurgé i

badania przeprowadzponownie. Z przeprowadzonych bédasalezy sporadzi¢ protokét odbioru

rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagpagicym przegidom:

— przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujagcego rusztowanie,

— przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemaatosztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

— przeghdy dora&ne wykonywane przez kom¢sjz udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyzytkujacego.

Wyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania oqgdlne

Montaz uznaje st za wykonany jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly st zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy wykonanie cho
jednego elementu morita okazato si niezgodne z wymaganiami, roboty uznajgeza niezgodne
z dokumentagj projektowy i Wykonawca montau zobowjzany jest doprowadiroboty do
zgodndci z wymaganiami i przedstadvje do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opggan
wyzej sytuacji nie podlegazaptacie.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz ekspbjet

PN-78/M-47900/02 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania sto¢ metalowe robocze. ffiza. Ogoélne wymagania i badania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DANU47 poz. 401)




