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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru

rob6ét zwpzanych z zagospodarowaniem dla budynku Gminnegotr@en Spoteczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112720-8 Roboty w za_kreS|e ksz_ta’ftowanla terendw
sportowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie elemergagospodarowania terenu zawartych w pkt.
1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
1.4. Zakres robot obgtych ST

W niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji techniczivej zakresie znajddgj sie elementy malej
architektury:

1.5. Wymagania ogo6lne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoOST
~Wymagania ogolne,. Wykonawca rob6t jest odpowiedizy za jaké¢ wykonania robét, ich
zgodndci z dokumentagjprojektowy, ST i poleceniami liyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw do wykonania rob6t podano w OST ,Wgaraa
0golne”.

- fawki wolnostojce przy wejciu gtdbwnym od strony poéinocnej ( 3 szt. ) oraz siony
potudniowej ( 3 szt.) od strony potudniowej przyumerzchnizwirkowej ( 3 szt.)

Zaprojektowano tawki gotowe bez oparcia , o prosigntatcie. Wymiary tawki wysoko 45cm,
szeroké¢ 39cm, dilugé¢ 205cm, siedzisko: listwy z drewna iglastego pakryakierobejg ,
wzmocnienie siedziska: stal lakierowana , podstdveyon piaskowany; kolorystyka siedziska: teak



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

- kosze n&mieci ( szt.3)

Zaprojektowano kosze namieci z daszkiem. Trwaty i odporny na zniszczenigymiary kosza :
wysoka¢ 82cm, szerok& — 39cm, diug& 40cm, pojemn& 40l. Wykonany betonu
piaskowanego, daszek ze stali lakierowanej prosmkopojemnik z popielniczk ze stali
ocynkowanej. Obudowa kosza — w kolorze szarym,alagzkolorze grafit.

- stojaki na rowery ( szt.3)

W przestrzeni wegiowej od poétnocy zaprojektowano stojaki rowerowEementy ze stali
lakierowanej ; kolor grafitowy. Wymiary stojaka —ysoka¢ 80cm, szerok@& 6cm, diugéé —
100cm; ilgs¢ miejsc dla jednego stojaka — 2. Mantazez zabetonowanie rur kogeych.

- barierki zabezpieczgge

W strefie nawierzchniwirkowej od strony potudniowej zaprojektowano begie postaci stupkdéw
I tancucha. Lacuch — szerokd@ ogniwa 3,2cm, diug@ ogniwa 7cmgrednica pgta 0.8cm. Kolor
tancucha — grafitowy. Montaprzez zagicie odpowiednio przygotowanych ogniw.

Stupek do bariery zabezpieczegj wykonany ze stali lakierowanej w kolorze gmafiym. Monta
przez zabetonowanie rury koteej. Wysokd¢ stupka 100cm, szerok®10cm, dtugéc — 10cm.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu qmog wykonane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przezymiera kontraktu.

Uzywany sprzt powinien mi€ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszceago do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany spkz powinien by utrzymany w cigtej sprawnéci technicznej, winien kiynalezycie
konserwowany a okresowe przgayy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisammny by
potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzt powinien by zawsze zabezpieczony przedyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jeggaia.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” wkgian3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialtébw powinien odbywaie w sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatébw nie odbywa si¢ dowolnymiérodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Irzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznypbjazdy powinny spetnia
wymagania dotycge przepisOw ruchu drogowego. Przemy materiat zabezpieczyprzed
spadaniem i przesuwaniem.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna¢kjostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementoéw powinno zapewrstah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty
powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh Iub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymowinny by one odizolowane od
materiatéw i substancji dziatgjych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagblne”.
Montaz elementéw zagospodarowania terenu talevykona& zgodnie z instrukcja obstugi
dolagczonej do kadego elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenunaleykona po zakdéczeniu robot drogowych i
budowlanych.

5.3. Wykonanie elementdéw zagospodarowania

Montazu elementéw architektury nalg dokon& zgodnie z rysunkami technicznymi, wigdi
doswiadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konsfruka pomog odpowiednich
elementow. Wiercenie otworow i dakanie kotew naley wykona zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanych kotew.

- Wszystkie elementy mocyge dostarczonegds przez producenta.

- Wszystkie elementy niezine do wykonania i zainstalowania elementéw zastggte w cenie.

- Wszelkie elementy dostarczonedh na plac budowy w formie wykmzonych zestawow
gotowych.

- Wymiary poszczegolnych elementéw zgodne z rysomkautow i przekrojow.

- Sposbb wykaczenia - do akceptacji Architekta;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badanie zastosowanych materiatow nagleprzeprowadz posrednio na podstawie zgizonych
zaswiadczeé 0 jakaci wystawionych przez producenta orazwiadczér wykonawcy z kontroli
jakosci elementéw stwierdzagych zgodnéé uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeproudmania jakéci materiatbw we wtasnym
zakresie, wyniki tych badgpowinny by zahczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw powinna kiyzgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegoélnych materiatow. Zasady kontroli poen ustak Kierownik budowy w
porozumieniu z layniera kontraktu.

Kontrola robot obejmuje:

sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexjaggodne z dokumentaciechniczi
stwierdzenie wisciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

sprawdzenie zgoddoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceatariatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmow&o najmniej sprawdzenie:

— wymiarow — tdmga stalowg z doktadnéciag do 1 mm, suwmiark szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczetmerzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, zpmgemiar grubg&ci powitoki i jej
szczelnéci, Powtoki nie powinny wykazywiapecherzy, odpryskow, tuszczenia lubkpigc,

— rodzajéw, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodhiw dokumentag
techniczi oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy,

— pofagczen konstrukcyjnych — na zgodébd z niniejsz specyfikacj, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWis/mienione
badania natey przeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementdw.

Wyniki badax materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inzyniera kontraktu.

6.4. Badanie jakdéci wbudowania powinno obejmowé:

— stan i wyghd elementow pod wzgllem rowndci, pionowdci i Spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaaleégMentow,

— stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrodokumentagjtechniczg.
Z dokonanego odbioru néalesporzdzi¢c protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegéne”.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér elementdw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:
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— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentsaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, dtugée i rozmieszczenie spawéwrub),
srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragkadh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed koepzj

8.2. Odbioér elementdow po wbhudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiade.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvyelementow z autoklawizowanych
betonéw komérkowych Wymagania i badania przy odtgor

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotye zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymémga kryteria zgodngi dot. cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtdiWymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw@oowa budynkéw. Metoda baflaozprzestrzeniania i
ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Bochmego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
BN-87/B-12037/06 Metody badatytek ceramicznych. Oznaczenie twaicigowierzchni w skali
Mohsa.

PN-61/B-10245 »,Roboty blacharskie budowlane z bjastalowej ocynkowanej i cynkowe,.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 W&ty wiercace samogwintuce z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzgowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy kiay

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBwanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budiotwie. Ogolne zasady ochrony
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PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z tlruna ogrodzenia. @& 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie pogto stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericlEzs¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni.e&z2: Obrébka strumieniowsrierna.



