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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznychka dudynku Gminnego Centrum Spoteczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowldnyc
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 @ Izolacja cieplana i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa sgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizola€jiwszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektowvs.

materiat izolacyjny- materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnaplacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewretrznych i wewntrznych poziomych i pionowych obiektu

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

- fundament naley zabezpieczystyropianem EPS100 gr. 12cm - hydrofobizowanym
- warstwach posadzkowych najeutozy¢ styropian twardy EPS100 gr. 10cm
- Sciany zewwtrzne naley ociepli styropianem EPS70 gr. 16cm / weinineralry gr.
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12cm
- dach skény nalery ocieplic wetrg mineralr gr.21cm
- kominy ocieplone welnmineralry gr. 5cm.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpma wymaganiom okrdonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budaatwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyah atieplania nie powinno Bykawern
glkebszych nt 5 mm. Krawdzie winny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na calej
powierzchni powinna kiyjednorodna. Granulki powinny bBypolgczone tak, aby nie mioa byto
ich oddzielt od siebie. Styropian winien wykazydadporndé na dziatanie temperatury do 80 °C.
Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowanigian, stropow, stropodachow i podtog.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zapraw cementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbéw. Styropian jest viliavy na dziatanie rozpuszczalnikdw (np. solwentaaf
benzyna) wchodych w skfad roztwordéw i lepikow stosowanych na zam(np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitbw (np. polkit) i z tegezgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

Zastosowanie:

Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplmprzeciwdwickowa przy wykonywaniu
warstw posadzek oraz jako izolacja pionowa dylatacj

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany rowaistyrodurem to materiat podobny do styropianu zgdy do
wykonywania ocieplé.

Symbole handlowe okékja rodzaj ptyt ze wzgdu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni
bocznych. Piyty oznaczone ligelS maj powierzchnie boczne uksztattowane zg¢ham typu
,zamek” (frezowane).

Z uwagi na dgg twardagé tych ptyt mana je zastosowaw miejscach nadanych na duge
obcigzenia. Nadaj sie do izolacji stropéw i ptaskich dachow odwroconyghzie ocieplenie
montuje s¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni przed uszkodzeniem. Ze wgdu na
mak nasikliwos¢ stosuje si je do izolacjiscian piwnicznych i fundamentowych. Szczegodlnie do
izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryfémych z rowkami umdiwiajgcymi
przewietrzanie zawilgoconégiany i odptyw wody. Styrodur winien wykazy#wabdporndé¢ na
dziatanie temperatury do 7Q.

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przecimdekowa w warstwach posadzkowych.

Welna mineralna.

Wymagania: wilgotn& wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny tiga catej powierzchni
jednakow twarda¢ orazscisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachdéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nastpujace
wymagania:

— $cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

— wytrzymatc¢ na rozrywanie sitprostopadf do powierzchni nie mniejszaz? kPa,

— nasakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekeza nz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do podiga przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gogco.
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Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od38,do 0,045 W/meK. Welna mineralna i
wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatytyPinag wymiary od 50 do120 cm szercko i
100-180 cm dlugei oraz grubé od 4 do 24 cm. Plytyegtasci do 60 kg/ m3 sty do izolowania
poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitGvdwieszanych oraz jako wypetiacagan
dziatowych.

t aczniki do materiatéw izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczogale mechanicznego mocowania termoizolacji z
ptyt styropianowych lub weilny mineralnej do strepd scian z betonu, cegly lub bloczkow
gazobetonowych. Minimalna gdokas¢ osadzeniagcznikOw nie mae by mniejsza ni 50 mm.
tacznik sktada si z dwu elementow: tworzywowegozebrowanego korpusu wyposmego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowegdcowego trzpienia rozporowegdsrednica

i dhugos¢ tacznikéw jest zalena od producenta wyrobu i musidgobrana doacznej grubéci
warstw docieplajcych.

taczniki (kotki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowanmoizolacji z piyt
warstwowych skiladaj sie z kotka i osadzonego w nim wja oraz podkiadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugoi:

- tulei 85 mm i 135 mm
— wkreta 80 mmi 80 mm
— catkowitej 150 mm i 200 mm

Dla izolacji ze styropianu @a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa tagczniki z gwadziem
@ 5,0 mm o dhuggri:

- tulei 85 mmi 135 mm
- gwozdzia 55mmi 55 mm
— catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej aéznej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki z
kotkiem rozporowym 8x50 mm o diugm:

- tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
- wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
— catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej aéznej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o diugoi:

- tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm

- gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm

— catkowitej 185 mm i 210 mm, 225 mm
3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdllnych” pkt 3.2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprat do wykonania robo6t:

Wykonywanie robdét termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi.
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Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami olie@ymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pld@ 8gdinegj
specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, adlory w instrukcji okrélonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny By pakowane w sposob zabezpiegegj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawierapa:
— nazw i adres producenta,

- nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieestwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagnEachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagolne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolpgych powinny by zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzoneieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacjalezy chront przed zawilgoceniem waddeszczow,
badz zarobowy. Ukladanie masy betonowej na materiatach izola@hn nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.
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Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@se
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposéb unienigviajgcy zawilgoceniu parwodmn

w czasie uytkowania budynku, 40z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna lyciggla i mie¢ stah grubc¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny hy uktadane na styk lub na zakiad (frezowane)lzbmijankowo przy
wickszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatdw izolacyjnych z spb podiczem mana stosowa taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zat@sci od rodzaju podiza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierg sktadnikéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na patdo

Przy stosowaniu materiatdow witavych na dziatanie podwygzonej temperatury nadg
bezwzgtdnie zapobiega ich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno khywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.3. Montaz piyt izolacyjnych na$cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateligprztu powinno odbywa si¢ zgodnie ze
specyfikacg podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podiga

Stan powierzchni ocieplanyglian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:

— powierzchniacian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny &yvyrownane zapragv
cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy mater@dieplagcego,

— powierzchnigcian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgbdem przyczepniei podtaza przez wykonanie proby przyklejenia ociepleniaw a
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paaozanieczyszche

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obenia g réwne, ladz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptytakiada si cienlq warstwe klejaca. Warstwe te
rozgarnia sj po ptycie szerakstalows pag z zbami. Klej powinien by roztazony pasami wzdiu
krawedzi ptyt. Klej wzyty do tego typu klejenia powinien &gtosunkowo rzadki, co utatwia jego
réownomierne rozprowadzenie w momencie dociskarnigyplo podiaa.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocie@gpowierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwieniagSB¥¢ i sposOb kotwienia musi zapewni
bezpieczne przeniesienie przewidywanych giséi. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musz spetnid@ warunek wspétczynnika wytrzymdic przy ich obcizaniu. Znaczy to,ze
jednostkowe obgienia wyrywagjce musi by odpowiednio wgksze od wartsci obchzenia
przypadajcego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegoétowo
okreslajg w instrukcjach montar technologi wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne
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5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nafewykonywa& na réwnej powierzchni w sposébagiy bez
przyklejania (lub z przyklejaniem,Zeli technologia podana przez Producenta wymagagpnie
powinno by potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone pmestnikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego cedej ocieplanej powierzchni powinggisle
do siebie dochodgii nie tworzy widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mineralnymi ptytami izolacyjnymi

Piyty przykleja st do podiga za pomog zaprawy systemowej. Przed marme ptyt wymaga si
oczyszczenia podka z zanieczyszcahe resztek farby, tynku, itp. Zaprgwprzygotowuje si
zgodnie z instrukgjna opakowaniu. Zawaré worka naley wymiesz& z odpowiedny iloscia
wody (ok. 6-6,5 dm3) przy pomocy mieszadta i wikitavolnoobrotowe.

Zaprawe nanosi sj na cad powierzchng ptyt przy pomocy pacyebatej o uzbieniu 10x10 mm.
Gruba¢ warstwy zaprawy powinna wyn@ésg mm.

Piyty dociska si do powierzchni podtea w odlegtéci 3-4 cm od docelowego miejsca montad
dosuwa ptynnym ruchem na weawa pozycg. W przypadku ocieplenia od zegtre, ptyty

nalezy dodatkowo przymocowamechanicznie za pomp&otkOw rozporowych z trzpieniem. Plyty
mozna tatwo i precyzyjnie dogt do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomotty widiowej
lub mechanicznej.

Po ut@eniu piyt, pag do szlifowania wyréwnuje siewentualne nieréwroi, ktére powstaty na
taczeniach piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne podano w ,Wymaganiach ogolnych"skgoélinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadygodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenateriatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetaciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztailt ptyt (zgodnie z tolerang)

— wilgotnosé i nasikliwose,

— napezeniasciskapce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada piyt termoizolacyjnych powinny lk&y wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagtnych” pkt 6.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podiazy

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przygpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbioér poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic z
zanieczyszcze

8.3. Zgodnda¢ roboét z dokumentacia

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Slyda

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczn,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podia,

— prawidtowas¢ zamocowania ptyt, ich wykmzenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowat&¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o ¥cie nachylenia przewidzianym w dokumentacjgt)Kdwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny dkatami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj
Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed
wykonania powierzchni i kragdzi okladzin naley przeprowadzi za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych lmach) taty kontrolnej o diugoi
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gwziéu pomidzy ta a powierzchny
ocieplenia powinien by wykonany z doktadriwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylg s
nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepdeod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krgdzi od linii prostej:
— nie wigksza nz 2 mm
— w liczbie nie wekszej nz 2 szt na catej diugai taty kontrolnej 2 m
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Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze nk 1,5 mm

— ogétem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako

— nie wiecej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze nz 2 mm

— o0gotem nie wikszej nz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczéegnami, belkami itp
Przecinajgcych s¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji

— nie wigcksza nz 2 mm na diuggri taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej wdawnictwie — Wyroby z weiny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bwauctwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sgeyjh.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacjieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fatmgc Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronneWyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej #cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku dmlacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicjdaseiwosci.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane zHylastalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lksjeuwybranych producentow.




