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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaghitgcznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru hydroizolacji dla budynku Gminnego Centr8poteczno - Kulturalnego w Sacowicach
przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i 2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecraj przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadag s¢ przede wszystkim z ¢glowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigha.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej obejmajwszystkie czynnéi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie hydroizolacji przegréd zewnanych i wewgtrznych,
poziomych i pionowych obiektu, przyyciu materiatdw odpowiadagych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanga dotyczce robdt podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

- ptaszczyzny pionowe fundamentéw rglezabezpieczy masami bitumicznymi lub emulsjami
asfaltowymi bezpiecznymi dla styropianu

- §ciany fundamentowe piwnic zaizolowane 2x papa padiddva zgrzewalna modyfikowana sbs na
osnowie z wtokniny poliestrowej
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- ptaszczyzny poziome fundamentow i posadal gruncie naley zabezpieczy poprzez uteenie
folii lub 2 warstw papy na lepiku

- §ciany i posadz& piwnic zabezpieczy poprzez utgenie 2 warstw papy termozgrzewalnej
podktadowej SBS na widkninie poliestrowej

- dach naley zabezpieczymembrag o wysokiej paroprzepuszczakod

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Folie

- folia budowlana ochronna - warstwasfipgowa / rozdzielcza pod posadzketonow wylewary
na warstw izolacji termicznej / akustycznej, musky¢ wywinigte nasciany na wysok& warstw
posadzkowych znajdagych s¢ nad nimi,

- polietylenowe (PE) folie paroszczelne o wspoéiecikn Sd > 150 m i wspotczynniku
paroprzepuszczaldo ok. 20 g/cm2/24h, o gruba 0,2 mm - izolacja ukladana pogdzy
wylewkami betonowymi a izolagjtermiczry, pomedzy blach trapezow na dachu a ptytami
welny mineralnej oraz zabezpiecga przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia do wayst
izolacji cieplnej (pomieszczeniazytkowe w podziemiu przyscianie zewrtrznej, z warstwy
izolacji termicznej od strony pomieszczenia),

- folie paroprzepuszczalne o wspotczynniku Sd=@r0Rwspotczynniku paroprzepuszczadnbok.
2000 g/cm2/24h -

Wodorozcienczalny preparat gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowa, skoncentrowana emulsja bdmna, przeznaczona m.in. do gruntowania
podtazy suchych i wilgotnych do izolacji z mas uszczglgsch bitumicznych.

Srodek sprzedawany w postaci cieczy, gotowej doahamyjastowego stosowania, do gruntowania
podtazy suchych i wilgotnych, po uprzednim rozsezeniu wod w proporcjach 1:10. Stosowany
na zimno.

Wiasndaci preparatu:

- Poprawia przyczepséizolacji do podiaa

- Silnie stzony

- Bardzo ekonomiczny

- Wodorozci@czalny

- Odporny na alkalia, rownienaswiezy beton lub zaprawy.

Dane techniczne

- sposob naktadanigaznie, gdzlem, szczotk watkiem albo natryskiem,

- czas schrria przy +20°C (pytosucké): ok. 3 godz.

- srodek czyszexey w stanigwiezym woda bezp@ednio po zakaczeniu pracy

- srodek czyszexey w stanie wyschptym mechanicznie.

- tatwo rozprowadza siprzy pomocy pacy,quizla lub szczotki.

- Nie zawiera toksycznych, lotnych i fatwopalnyeibstanciji.

Jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumigowtoka ochronna

Jednoskladnikowa, szybkosclma, nie zawierapa rozpuszczalnikbw, z wypetniaczem
polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowaisiva powloka bitumiczna do
wytworzenia elastycznych uszczelfiidoudowlanych, oraz uszczelhiepoziomych posadzek.
Rowniez jako zewntrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w niepuzzczalnych dla wody
budowlach betonowych.
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Wiasndci preparatu:

- Materiat odporny na starzenie, dziatanie wody szystkich sktadnikow agresywnych
obecnych w gruncie naturalnym o agresysanodo stopnia ,silnie agresywny” wedtug DIN 4030

- Wodoszczelny i wodoodporny

- Elastyczny i plastyczny

- Przykrywajgicy bez wycia wkiadki tekstylnej rysy do 2 mm przy temperati+4°C

- Wodoszczeln&: szczelné¢ (72 godziny) zgodnie z nogDIN 52123

- Do wycia na podigach suchych i wilgotnych

- Do zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomy

- Nie zawierazadnych szwow i spoin w przeciwigtwie do folii i materiatow rolowych

Papy asfaltowe izolacyjne

Papa asfaltowa izolacyjna na osnowie z tektury tualoej jest to wyrdb otrzymany przez
nasycenie tektury asfaltem przemystowym izolacyjnynmstosowana jako izolacja
przeciwwilgociowa w budownictwie, przeznaczona dosswania na lub pod podtogami lub
ptytami stykagcymi s z gruntem lub wscianach w celu zabezpieczenia przed ayodie
wywierajca cisnienia hydrostatycznego przechadzz gruntu darodowiska wewstrznego

Lepik asfaltowy na zimno

Lepik asfaltowy jest jednorodnmag asfaltows, koloru czarnego o konsystencji pastowatej,
przeznaczomdo stosowania na zimno bez podgrzewania

Zastosowanie

- klejenie papy do podky betonowych, uprzednio zagruntowanych,

- wielowarstwowe sklejanie papy,

- wykonywanie fat z laminatow szklanych, papowysiatek polipropylenowych,

- wykonywanie powlok wodoszczelnych bez wktadki papj.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowangzasfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powodujeze okres starzenia ¢sipap jest wydhiony i wynosi
kilkadziespt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z papdyfikowanych nie podlegaj
konserwacji przez caly okreszyikowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badaigiagci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mma je uktada praktycznie przez caty rok. Osnewpap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanogviwelon z wiokien szklanych, tkanina szklana luldkvtina poliestrowa.

Sg to materiaty wysokiej jakai odporne na korogj biologiczry i posiadajce bardzo dobre
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produktysmposiadéa dokumenty dopuszczae do
stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowenateriatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania Egpzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z
ogolnymi zasadami wykonywania zabezpigczevodochronnych. Rianice dotycace zasad
wykonywania izolacji przy zyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnyclam®przylepnych
wynikaja gtownie ze specyficznych wdaiwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrsedo przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatdci, co wigze st z koniecznéciag zapewnienia rownie wysokiej trwalg
pozostatym elementom.
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Arkusz papy powinien kiybez dziur, pcherzy, zalamai o rownych krawdziach. Asfaltowa papa
powinna mi€ réwnomiernie roztoong powloke i posypk. Niedopuszczalnegsuszkodzenia
powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejepapy.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2..

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty zwgzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przesgilgociowych na konstrukcjach
betonowych,zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow. Sprg wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w teologii pap zgrzewalnych niegtne g:

— palnik gazowy jednodyszowy zggem,

— palnik gazowy dwudyszowyaldz sz&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania dich
powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

— néz do ckcia papy,

— watek dociskowy z silikonowrolka,

— przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewaniay{s® i lekka rurka odpowiednio
wygicta).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t 3

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, dlsry w instrukcji przez Producenta i dostosowanj d
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Rolki pap naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdedtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegbd, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinipyc¢
magazynowane w pozycji stogej w jednej warstwie. Rolki pap nale przewozé krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwiepozycji stojcej, zabezpieczone przed
przewracaniem eii uszkodzeniem. Rolki pap mg@goy¢ przewaone w kontenerach lub na
paletach.
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Inne materiaty izolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
I zniszczeniem ok&bony przez producenta. Instrukcja winn& lopstarczona odbiorcom wzyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamfgmh fabrycznie mazna przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsapnniej 12 miesicy.

Masy bitumiczne dostarczang & pojemnikach typu kombi, ktére zawieganasg bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknetym mazna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— datk produkgciji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dyakmczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podpdsaaz, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiga

Izolacj rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, kragdzie odsadzki fundamentowej nafeoczyéci¢ z gruzu i ziemi. Wystage
czesci fundamentédw nalgy potraktowg ze szczegoln pieczotowitdciag. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obiajace przyczepn& czesci nalezy usumé z catej powierzchni za
pomog odpowiednich nakgdzi np. gcznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nalg powierzchn¢ betonovs wyrdwna zapravg cementow, a
nastpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakoéw i rozwartych rys, zadziorow oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie naley
sfazow& (zukosowad) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyobl& najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naragem. Promié zaokgglenia
powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia hma wykoné& z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore giteja st do podiga.

5.4. Gruntowanie podiga

Do gruntowania podia naley uzywat jedynie materiatlu dopuszczonego do stosowaniazprze
producenta zasadniczych materiatéw do wykonaniadétiqgrzeciwwilgociowej lub wodochronne;j.
Przed wykonaniem izolacji z masy izolacyjnej naodmych podtaach zalecane jest zagruntowanie
podiaza przy zastosowaniu odpowiedniego preparatu, delg@rmo rodzaju izolacji, zgodnie z
instrukcp producenta. Grunt nalg nanost go przy uyciu watka, gdzla malarskiego lub szczotki

6
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(0,15 + 0,30 I/m2 dla gruntow bitumicznych, 100-2@0m2 dla gruntdw syntetycznych, w
zaleznosci od chtonnéci).

Do gruntowania podia betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanegopiytach
styropianowych nie wolno stosoweoztwordéw zawierajcych rozpuszczalniki.

Emulsja bitumiczna do gruntowania 7o by¢ stosowana na podto suchym i wilgotnym.
Nanoszenie emulsji wykonujeg¢siza pomog pedzla malarskiego, a w przypadku ¢kszych
powierzchni za pomacszczotki lub miotlty dekarskiej, wzglnie watkiem. Nalgy tak dobra czas
naktadania emulsji, aby zéyta wyschna¢ przed ewentualnym opadem deszczu. Po pracytheez
nalezy umy¢ rozcieiczalnikiem zalecanym przez producenta. Utwardzoayenat mana usugc¢
jedynie mechanicznie.

Chitonne podiga, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, ktygipsowy, Spoiwo
tynkarskie i murarskie, mur, beton, beton porowdtydowlane piyty gipsowe, ptyty gipsowo-
kartonowe i gipsowo-wtokniste, jastrych cementoyagirych cementowo-wapienny, magnezjowy,
anhydrytowy w pomieszczeniach mokrych rgleagruntowé stosujc grunt na baziezywicy
syntetycznej. Nanoszenie gruntu wykonuje a2 pomog waitka malarskiego futrzanego, watka
piankowego, malarskiegogcgzla tawkowca, a w przypadku gkiszych powierzchni za pomgc
szczotki lub miotty dekarskiej. Po pracy naizia naley umy wodg bezpdrednio po zakaczeniu
pracy. Utwardzony materiat mpa usugn¢ jedynie mechanicznie.

5.5. lzolacje bitumiczne powtokowe

Gotowg mag uszczelnigjca naklada s na ptaszczyzny poziome za poraagadkiej kielni, a na
ptaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocyatoste] "blichdwki".

Izolacja z masy bitumicznej me by naktadanagcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko
zawilgocone podize. Prace naly wykonywa& wylagcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze min. +3°C do +30°C. Padimaley wstkepnie oczyci¢ z zanieczyszczel nadmiaru
luznej posypki oraz dokowanaprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tragtygysposob.
Przed potaeniem warstw zasadniczych pozionaley zagruntowd stosugc odpowiedni grunt
rozcienczony z wod w stosunku 1:10. Masizolacyjs najwygodniej nano8i jest pasami o
szerokdci 1,0-2,0 m, w warstwach o maksymalnej gridoamk. 1 mm. Kolejne warstwy nioa
nanost po przeschrciu poprzednich (czas tworzenia powtoki uzaieny jest od warunkow
atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynogiol@ 1-2 godzin). Na powioki
hydroizolacyjne natey stosowa co najmniej dwie warstwy masy. Czas sehid powtoki wynosi
w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Powierzehmi wykonan izolacg przeciwwilgociovg lub
przeciwwodm naleey chront przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem iynmmn
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W przypadku izolacjiscian lub ptyt dennych na zagruntowane padicnanoszona jest w co
najmniej 2 procesach roboczych warstwa masy izpleg¢y grubaéci dostosowanej do warunkéw
obcigzenia wod gruntows, wedtug wytycznych dostawcy materiatdbw. Drugi pecroboczy
powinien by przeprowadzony najszybciej, jak to jestaiwe, bez uszkodzenia warstwy potmej
w pierwszym procesie. Pokrycie z masy izolacyjnajety wprowadzé minimum 10 cm poza
wystep fundamentu.

W przypadku obeizenia izolacji spjtrzorg (napierajca) wodg gruntows, w drugim procesie
nalezy zatopt wkiladke wzmacniajca z siatki z wtdkna szklanego lub odpowiednich tkabidz
wioknin, zgodnie z wytycznymi producenta mas izgjagch.

Przy izolacji przeciwwilgociowe] ptyt posadzkowyeta wyschnjtym uszczelnieniu na wierzchu
ptyty pod posadzki jako warstwochronm i poslizgowa uklada s dwuwarstwowo fok
polietylenows, a dopiero na niej wykonujee¢sizolacg cieplrg i/lub wylewa jastrych ptywage]
posadzki.
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5.6. lzolacje z pap na lepiku

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronmgjlery zapozné sic ze
stanem podtza, dokona pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowasm@awdzt poziomy
osadzenia wpustéw, przepustéow, wiglkspadkdéw izolowanych powierzchni orazsitoprzerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie ronpaa roztazenie poszczegolnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneomistanie materiatow.

Nalezy sprawdzé czy wstga papy jest bez dziur, zatlamanaderwa, ma proste kragdzie i
rownomiernie roztoong mag asfaltov.

Roboty izolacyjne rozpoczynaesiod osadzenia wpustow, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy tasiaj.

Lepik asfaltowy nanosi sina oczyszczani suchy powierzchng zagruntowanego podta lub
utozong uprzednio warstwpapy, nakladag cienlky warstwg za pomog szczotki dekarskiej,quizla
lub pacy. Pap przykleja st w zaleznosci od temperatury otoczenia po uptywie 5 25 mimdg,
uzyskaniu odpowiedniej lepko przez nalaony lepik. Nasipnie pap dociska si na calej
powierzchni do podtza.

Najlepsze wyniki klejenia uzyskujeesemarujc zarowno podize, jak i spodri strore papy.
Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C +@0°C. W celu utatwienia prac w
chtodniejsze dni zalecag¢sprzechowywanie lepiku w ogrzewanym pomieszczedaigki czemu
masa zachowuje optymalikonsysteng.

Pasy papy nakly uklada& rownolegle do dhsszej krawdzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadi&eed utaeniem papy naley ja rozwingé
w miejscu, w ktorym bdzie uktadana, a nagnie po przymiarce (z uwzginieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przyciu zwim¢ ja z dwoch kacow dosrodka.

Arkusze papy nalg/ taczy¢ ze sob na zaktady:

- podiuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zadktanaley
wykonywa ze szczegonstarannécia.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowegwierzchniowej) arkusze papy powinnycby
przesungte wzgkdem siebie tak aby zaktady (zaréwno padky, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikm¢ zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikow uktadanych pasow
papy leiacych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

5.7. lzolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronmgjleey zapozné sie ze
stanem podiza, dokoné pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowas@awdzé poziomy
osadzenia wpustow, przepustow, wiglkspadkdéw izolowanych powierzchni orazsidoprzerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie romoaa roztazenie poszczegolnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneasgistanie materiatow.

Nalezy sprawdzé czy wstga papy jest bez dziur, zalamanaderwa, ma proste kragdzie i
rownomiernie rozteong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna mhiedwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisg, wzdhuz jednego brzegu wali powinien by pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypkzabezpieczony faliz tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy powinna by pokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie #8zej ng:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperagipsowania pap zgrzewalnych ima
obnizy¢ pod warunkiem,ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
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+20°C) i wynoszone bezpednio przed zgrzaniem. Nie najeprowadzé prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do w@loia, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty izolacyjne rozpoczynaesiod osadzenia wpustéw, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgalresj podktadowe;.

Pasy papy nakly uklada& rownolegle do dhsszej krawdzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadi&eed utaeniem papy naley ja rozwingé
w miejscu, w ktérym bdzie zgrzewana, a nagphie po przymiarce (z uwzglnieniem zakfadu) i
ewentualnym koniecznym przyciu zwing¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczeéniej pasie papy (z ktérymadzona lkdzie rozwijana rolka) naky podgrza
palnikiem i przecigna¢ szpachellk w celu wtopienia posypki na catej szerékiozaktadu (12-15
cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzainikiem podtaa oraz spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymvwmémiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje¢t czynnag¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod@ 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s¢ samoistnie wzdt brzegu rolki, nalgy docisn¢ zaktad, uywajac watka
dociskowego z silikonogrolka. Site docisku rolki do papy natg tak dobra, aby pojawit st
wyptyw masy azadanej szeroki.

Arkusze papy nalg/ taczy¢ ze soh na zaktady:

- podiwzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu ew. wodylicgasy papy naley
uktada od dotu tak aby zakiad z gornego pasa zachodaloiay pas. Zaktady natg wykonywa
ze szczegOl starannéciag. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale sprawdzé
prawidiowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscale zgrzane naly podgrzé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skéei

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowegwierzchniowej) arkusze papy powinnycby
przesungte wzgkdem siebie tak aby zaktady (zaréwno padie, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikm¢ zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikow uktadanych pasow
papy leiacych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do hydroizolacji powinna &ygodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczego6lnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialty aglé&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naz

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetaciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.
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Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prirespektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymageg@ne” pkt 6.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tlh na podstawie cen jednostkowych i §do rzeczywscie
wykonanych robot i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 7.

8.2. Odbioér podiazy

Odbiér podiaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeeli odbior
podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rngi@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wkni

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowas¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeach,
— szczelnéc.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczamiaciwosci mechanicznych przy
statycznym roza@ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruci metody skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola j@kd Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwfaoowa budynkéw. Metoda badania nie pathanateriatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnz.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyfai®we stosowane na zimno -(Zmiana
Azl).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronneWyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej #cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i1 kauczuku dmlacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicjdassiwosci.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw — ©&¢ 12: Okrélenie przyczeprii do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclthaych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada
— Pomiar przyczepnoi przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne — Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe — Metoda badania przyczegm@owtok ochronnych.

Inne Przepisy:

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczice systemow zapewnienia jakoi
zarzmdzania systemami zapewnienia j&kio
Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgokegych producentow
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