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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot polegagych na montau stolarki i elementowlusarskich dla budynku Gminnego
Centrum Spoteczno - Kulturalnego w s8owicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i
2385/89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugilusarskie.

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45420000-7

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 .
elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w pkt. 1.1

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgodne z obowrujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolpbytowych. Nie
zalicza s¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonéwgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

konstrukcja aluminiowa Boa— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji stigca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle pgheych, sciskanych i rozaganych
usztywniajcych konstrukgj,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegtegsck dwoch lub wgcej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub beazhikow,

naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,

ksztattownik— wyrob hutniczy o statym, lecz zZionym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego diugéci,
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1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wskigs czynndci umazliwiajgce i magce na
celu wykonaniglusarki dla obiektu

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie ayte materialty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskmn. posiadé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodn&ci z aprobag
techniczia lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Elementyslusarskie dostarczone na budoyako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty montaowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Wymiary, typy, iléci oraz wyposzenie poszczegolnych elementéw zgodnie z Zestawrenia

Okna zewntrzne w systemie pcv w kolorzeedniej szaréci od zewntrz , w kolorze biatym od
wewretrznej strony ( kolorystyka i profil do uzgodniepiarofil wzmocniony. Okna wypogane w
nawiewniki wentylacyjne. Okucia w kolorze biatynblinox.

Okna dachowe musgzzapewnt bezpieczéstwo wytkowania oraz zabezpieadzgrzed tatwym
wejsciem do pomieszczenia z zeytnrz. Specjalny system wzmochienia konstrukcji okaregcznie
podnosi odporn&& okien dachowych na wilamanie oraz chroni je przédarciem podczas
przypadkowego nadepmia na skrzydto. Okna wypagane w nawiewniki. Klamka w dolnej exi
skrzydta. Wypetnieni szklane odporne na uderzenia.

SYSTEMY ALUMINIOWE PRZESZKLONE

Przepuszczalrid powietrza - AE 1200 - PN-EN 12152:2004

Wodoszczeln& - RE 1200 - PN-EN 12154:2004

Nosnos¢ profili Nosnosé profili sprawdzono dla énienia 1800 pa

Wspotczynnik przenikania ciepta dla profili - Uf21- 1.3 W/m2K - PN-EN 10077-2:2005
Izolacyjna¢ akustyczna - Rw=38-53 dB - PN-EN ISO 717-1:1999

Szeroka¢ profili: 50 mm

Dlugosé¢ sztang: 7000 mm

Materiat - Stop: EN-AW 6060 T6 (AIMgSi0.05 T6); uzzlki: EPDM
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Konstrukcja néna sciany ostonowej skiada ¢siz profili pionowych (stupow) oraz poziomych
(rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej s#axci 50 mm. Maliwe jest stosowanie
stupow o gébokasci od 16 do 189 mm oraz rygli 22 do 135 mm. Szybgpolone, bezpieczne.
Gruba¢ stosowanego wypetnienia do 48 mm. Wysokie paramstczelnéci na przenikanie
wiatru i wody , zastosowanie uszczelek z EPDM. Uavddalery zastosowaszkio bezpieczne. W
miejscach zaznaczonych wg wytycznych ppaalery zastosowa& przegrody o odpowiedniej
odporndci ogniowej

W przeszkleniachiwietlika nad komunikagj oraz w 4czniku przeszklonym komunikacyjnym
nalezy przyja¢ szkto o parametrach:

Transmisjawiatta - 70%

Wartos¢ g EN410 - 37%

Odbicieswiatta na zewstrz - 11%

Wartcs¢ U - 1,0W/(m2K)

W kompozycji przeszklenia (od zewirze do wewntrz): szkto hartowane/ 16mm Argon /szkio
laminowane bezpieczne Gruldeszkta dobréaw zaleznosci od przygtego rozwgzania.

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe zewirzne i wewntrzne ( elementy konstrukcyjne dla daszku ssiewego,
elementy elewacji — belka pozioma / blacha, elegneshd mocowania rynny przy oknach
potaciowych, itd. , balustrady, stupy natpze , itp

BALUSTRADY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Zaprojektowano balustrady zewtrzne i wewgtrzne systemowe aluminiowe lakierowane
proszkowo . Wg rysunku schematu balustrady .

3. SPRAET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany

do wywania jedynie takiego sptri, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ojd
wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, cha@ywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow mzewych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowi

Stolarke drzwiowy i okienrg przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzgj
je przed przesuwanienmggbodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Elementyslusarsko-kowalskie wykizone powinny by pakowane w sposob zabezpiegey,)je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem élary przez producenta. Instrukcja winna lgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieestwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny ldypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy nakly zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi |
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewrstah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty
powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh Iub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymowinny by one odizolowane od
materiatéw i substancji dziatajych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymeg@golne” pkt.5.
Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokokdamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegOkpvinstrukcp
wbudowania tych wyrobdw, dostarczoprzez kadego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Rdwnoczénie ze wznoszeniem murow e by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.

— Stolark naleey zamontowa w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.

— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom ngke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki ngleprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateligprztu powinno odbywa si¢ zgodnie ze
specyfikacg podan w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzé doktadndé¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny b¥y wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét myaw W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabradzewierzchni éciezy nalezy je naprawd i
0CZ)SCi¢.

Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione bytlo harmonijpezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie elementdéwusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma odmei
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dokona obmiaréw na budowie, spadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statygzm
oraz dostarczyje zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnif@emonogramem.
Dostarczone przez Wykonawaysunki techniczne przedstawgeg konstrukej, jej wymiary,
spos6b montar oraz zamocowanie jej elementow wymagaatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawe. Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawcpajery
uzgodné z Projektantem i Zamawigjym. Dobor statyczny profili i grudoi szyb spoczywa na
wykonawcy przeszkie

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Dostarczone przez zleceniobiercysunki techniczne przedstawgeg konstrukej, jej wymiary,
spos6b montar oraz zamocowanie jej elementow wymagapatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawe. Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawcpajery
uzgodné z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywpasy za pomag systemowych
elementow kotwjcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pastosowane rozgzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogzh.

Nadzér nad mongam konstrukcii.

- Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywasie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkofmmez producenta, pragop pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jegocealiami.

- Montaz powinien odbywé sic zgodnie z dostarczgnprzez producenta instrulkcj
zawierajca wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i scheosytuowania wzgdem
siebie i podtaa oraz wskazowki dotygee kolejndci montau poszczegolnych elementéw,
przy zastosowaniu zalecanych przez producenta memstpowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametrow. W/w prace nglewykonywa pod nadzorem
inspektora nadzoru, projektanta, przedstawicietapcenta systemu.

- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@anisz by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektoadzoru i przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji technicznej nie m@gwodowé obnizenia
wartasci uzytkowych, jakéciowych lub zmniejszatrwatas¢ wykonanych elementéw

Dobor profili

- Dobor profili nasgpuje wyhcznie wedlug danych ich producenta. 8pd profili
izolowanych cieplnie $ dopuszczone tylko i wykznie profile zigone i1 dzielone
termicznie, ktérych elementy skladowe stargmsi jednokomorowe profile aluminiowe —
zewrgtrzny i wewrgtrzny - § polgczone na state za pomypelementu izolyjcego.

- Profile zlazone musz pewnie przenosiobcihzenia wiatrem. RoOwnie niezawodne malsz
by¢ przenoszone sih§cinajgce poprzeczne powsige pod dziataniem tych olagen
pomidzy profilem zewntrznym i wewrtrznym. Dokonujc doboru profili naley
jednoczénie uwzgkdni¢ wartagsci momentow bezwiadroi (Ix) podane przez producenta
profili.

- Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowrdi&kompletna konstrukcja musi spetnwymagania
izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadia wody naley wreby profili i
przedsionkéw tak uksztattowaaby powstajca wilga: mogta zosta odprowadzona na
zewmnytrz. Jeeli polgczenie pomidzy profilem zewntrznym i wewrtrznym (profile

6
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ztozone) znajduje siw strefie webu i przedsionka, to musi ono by bez dodatkowego
uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na dziatasiligoci. Przewietrzanie wbow w
przypadku oszklenia izolacyjnego musi gastvat wedtug instrukcji producenta szkia.

- Podane przez producenta dla systemow profili makéyeni minimalne obmiary orazegar
skrzydet musz by¢ przestrzegane.

Ztacza profili

- kaczniki profili musz w swoim przekroju poprzecznym dokitadnie odpowéakanturom
wewretrznym profilu — padczenia w nargach musz by¢ doktadnie spasowane. W
przypadku skosow natg zwrac& uwag na doktadne, beziddne klejenie powierzchni
cieccia profili. Take w przypadku gcznikbw stykow jest konieczne unieativienie
wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanieysaeék (wktadek) uszczelnigych i
trwale elastycznych mas uszczelaggich.

- Skuteczné¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) nsi pozosta w petni
zachowana tate w strefach natay i stykow.

Uszczelki skrzydet

- Wszystkie uszczelki musgz zost& umieszczone w ramach w sposéb gwarantuj
wymagan trwalg odpornd¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczélh@rzylgi spoin.
Uszczelki musz by¢ wymienialne.

- Stosowanie uszczelkirodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uomych, w
oknach uchylnych jest obogzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

- Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mqgzedostéa sie do wrbow i gniazd profili
musz zost& odprowadzone na zewtnz listew dociskowych za pomgcksztattek
odwadniagcych (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa szteggn Widoczne otwory
odwadniajce naley ostont kapturami.

Okucia

- W konstrukcjach systemowych mpdpy¢ stosowane wykznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkacteaiowych zawartych w katalogu.

- Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano megcto wszystkie g&ci okuwe, z
wyjatkiem klamek i zawiasOw, nalg montowa& w sposob kryty (niewidoczny od
wewngtrz).

Wymiary (obmiary) gtdwne

- Wykonawca jest zobowzany dokon&obmiaréw na budowie.

- Jeeli Inwestor wymaga dostarczenia $eisle okrelony, terminie przygotowanej do
montau konstrukcji, co uniemdiwia dokonanie wczaiejszych obmiaroéw na budowie, to
wtedy naley uzgodné wymiary z Zamawiaicym przy uwzgtdnieniu tolerancji
budowlanych.

Montaz elementow

- W sprawdzone i przygotowanesaeze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mgle
wstawi stolarke na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu oknb trzwi naley
sprawdzé sprawneé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Elementy kotwiace osadzone wsoiezach:

— na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoeeanajmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nar,
— maksymalna odlegbs pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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— dodatkowe elementy mocuge stosowanegrzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokgci elementu — jeden element kogey na 1 mb.

Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,

nie wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

— 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szercgko wickszej nz 700 mm stosowane g sklocki

podpieragce utatwiagce prawidiowe ustawienie skrzydta wedém dcieznicy przy

zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje diva komplety klockow.

Klocki podpieragce stosuje gizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Polczenia elementow aluminiowych z przylegajmi elementami budowli za pompc

kotw naley wykona& w sposOb umdiwiajacy przejmowanie ruchéw bryty budowli i

elementow budowlanych bez przeniesienia powsyah obcizen na aluminiowe elementy

konstrukciji.

Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musze¢ w jednej ptaszczynie. Poziome

ptaszczyzny montar naley odmierzé wedlug oznakowa naniesionych przez

zleceniodawe na kadym pktrze budowli.

Wszystkie niezbdne do montau elementy mocyge zhcz naley wkalkulowa& w ceny

jednostkowe agci konstrukcyjnych. Jeeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to

Wykonawca jest zobowzany bezptatnie dostarazgzyny kotwowe dla wyszczegdlnionych

pofaczer z budowl i zamocowa je do konstrukcji.

Elementy mocujce zhcz — jak wkety i sworznie — musg by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej. Stosowane elementgzice (zhczane) wykonane ze stali zwykiej masz

zost& ocynkowane.

Wszystkie pajczenia z budowl musz spetnid wymagania w zakresie fizyki budowli.

Oznacza to koniecz§é uwzgkdnienia zagadnie ochrony cieplnej, przeciwsvickowej i

przed wilgocy oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie patzen z bryk budowli

Do tego celu naley stosowéd odpowiednie profile uszczelnige wykonane EPDM. Jak®
(cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelmi@ych musi odpowiadaprzewidywanemu
celowi ich zastosowania.

Elastyczné¢ w zakresie wyspujacej temperatury musi Byzgodna z wymaganiami.
Uszczelnione pagtzenia z budowvgl nalery utrwalic przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastycanasi w zakresie pamgej
temperatury tak szczelni przylegdo powierzchni uszczelnionych elementéw konstiukcj
budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budgwhai konstrukcyjnych
nie maze nasipi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profilgkonane z PCV nie
mog styk& si¢ z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczpbmigdzy konstrukcj

i brylag budowli za pomog mas trwale plastycznych nale postpowa: scisle wedtug
wytycznych producentdw mas. Przy uszczelnianiuggaeh pomicdzy oknami oraz
elementami fasad budowli za pomoMlii uszczelniagcych naley postpowa scisle
wedtug wytycznych producentéw.
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- Jezeli uszczelnienie takie wykonujeggprzez przyklejanie folii, to naky przedtem usuyt
ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z graeini klejonych. Nalgy przy tym
przestrzegawytycznych producentéw folii.

- Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy ascieznicg, a materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stoscavao
tego celuswiadectwem ITB. Zabrania guzywat do tego celu materiatdw wydziedaych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

- Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Nanoszenie powtok barwnych

- Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych pow#mi z tworzyw sztucznych nadg
stosow@ wytacznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretar®o 0 gwarantowanej
jakaoscei.

Nanoszona warstwa musi ggig¢ grubaé co najmniej 0,06 mm.

5.4. Wytyczne montau §lusarki aluminiowej systemowej

Dostarczone przez zleceniobiercysunki techniczne przedstavwgeg konstrukej, jej wymiary,
SposOb montal oraz zamocowanie jej elementdw wymagaptwierdzenia przez architekta i
zleceniodawe. Wszelkie odsipstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawcnajezy
uzgodné z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pamaegstemowych elementow
kotwiagcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pastosowane rozgzanie obiektowe.
Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budyza pomog specjalnych wspornikow
stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikow ykzcane g od czota do stropu budynku za
pomog@ stalowych kotkow rozporowych (lub innych kotkéw mmlviednich do rodzaju stropu). Do
wspornika za poma@csrub mocugcych przykecane g ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole
posiada otwory podhine, dagce maliwos¢ doktadnego ustawienia stupdw wedém siebie |
stropéw, w trzech kierunkach (stopniach swobodgmigdzy ustawione stupy zaktadangrygle.
W przypadku gjzaru elementu obgiajgcego rygiel do 60 [kg] rygle przykca s¢ bezpdrednio do
stupéw. W przeciwnym przypadku rygle :iasuwane na dodatkowectniki przykecane do
stupow. Catéc¢ tworzy konstrukagj nosng kratowg. W utworzone otwory ngdzy stupami i ryglami
montowane gszyby, wypetnienia lub elementy ocieplzg.

Szczeliny powstate radzy murem, asciamg stupowo-ryglovs maskowane gsza pomog blach
stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anedoych, lub lakierowanych, wypetniane
welng mineral o0 r&nym stopniu twardéci i uszczelniane silikonem oraz sznurami
poliuretanowymi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czgze (np. wybielacze, pastgierne) maj
szczegOlnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki alunowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlategoztenalezry ogranicz¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do
minimum. W przypadku zetketia zaprawy z powierzchpmaluminium, naley natychmiast zmyz
niej zapraw (nie dopyci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowodujeatevodbarwienie i
uszkodzenie powierzchni.
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5.5. Wytyczne montdu systemu fasadowego

Dla wykonania fasady konieczne jest stosowanie ketmapmaterialtdw systemowych tj. profili i
akcesoriow wraz z uszczelkami, odpowiednich dlapgejeznaczenia (odmiany). Wykonanie i
monta scian ostonowych magprowadz¢ firmy odpowiednio przeszkolone zgodnie z instrakaj

i wymogami technologii Jansen, co musélpysemnie potwierdzone przez dostawgstemu.
Wielkos¢ profili nosnych oraz sposoby ichydzenia musz by¢ dobrane zgodnie z obliczeniami
statycznymi. Akcesoria mocige wypetnienia mugz by¢ dobrane odpowiednio do grudao i
ciczaru tych wypeinigé (szkla, paneli). Bczenia uszczelek muszby¢ wykonane starannie
zapewniggc wymagag szczelné¢ i droznos¢ systemu odprowadzania kondensatu. Otwory
odpowietrzajce i odwadniajce naley wykona zgodnie z dokumentacgystemow.

Konstrukcyjne profile stalowe oraz aluminiowe ligtwostonowe, po obrébce warsztatowej,
powinny by malowane z odpowiednim przygotowaniem powierzctethnologi zalecag przez
producenta i dostawcystemu.

Mocowanie konstrukcjiciany do budynku nahy tak wykon& aby sity powstate od obgien
pionowych i poziomych byly z dostategzpewndcia przeniesione przegodki mocugce. Naley
uwzgkdni¢ tolerancje wykonania konstrukcji budynku orazgdksztatcenia wynikage z petnego
obcihzenia, osiadd peilzania lub skurczu, przewidgj mazliwos¢ odpowiedniej regulacji.
Konstrukcjasciany musi by tak mocowana aby wykluczyprzenoszenie ohgien z budynku na
sciare oraz aby profile konstrukcyjngiany miaty swobo¢ odksztatcé termicznych w zakresie
temperatur od -30°C do +60°C. Stosowane kotki rompe musz odpowiada aktualnym
przepisom o kotkach tego rodzaju. Nig dozwolone do mocowa konstrukcyjnych kotki z
tworzywa sztucznego.

Polczeniascian ostonowych z budynkiem musby¢ wykonane zgodnie z projektem. Materiaty
izolacyjne: folie i wetna mineralna powinny dgtarannie ulbone i zamocowane aby wyklugzy
przenikanie wilgoci i przemarzanie. Paroizolacjekiadane po stronie wewtizne] naley
odpowiednio uszczelai (np. klet) na stykach i gczeniach. Obrobki oraz zewnzne folie
przeciwwodne naley montow& tak aby wykluczyg wnikanie wody deszczowej w warstwy
izolacyjne, zapewnia¢ jednoczénie maliwos¢ wentylacji tych przestrzeni i skuteczne
odprowadzenie wilgoci na zewtnz.

5.6. Montaz elementéwslusarskich

- Elementy powinny by montowane i mocowane zgodnie z dokumentegghniczi lub instrukcy
producenta, w sposob zaakceptowany przez Architekta

- Montaz wyrobow powinien sprowadzasic do scalania pgtzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Ckcie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wahh na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.

- Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow mgota/ch w podtau.

- Wklejenie kotkow mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarezgm do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymsto polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
podiaza.

- Nie dopuszcza sido montau wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.

- Dlugasci srub powinny by ustalane w zafmosci od catkowite]j grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniajc naddatek na podktagknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny
wystawa& ponad nalgtke wigcej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawgonad ptaszczyzrtaczonych czsci lub elementéw.
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- Do fgczenia elementow metalowych z konstrgkbpdowli wywaé nalezy zigczy rozporowych,
kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnct ldokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

- otwOr powinien odpowiadarednicy kotwy,

- z otworu nalgy usury¢ pyt i drobiny urobku,

- wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzeganajmniejszej dopuszczalneghbkaoici osadzenia,

- kotek rozpeza¢ dokrecajge srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,

- kotwe posmarowaklejem,

- wcismé¢ W oczyszczony z pytu otwor,

- po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zmep
przysgpi¢ do montau elementéw wsporczych.
- Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegétowymi.
- Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elemdent aluminium z elementami stalowymi lub
z innymi metalami, nalyy przed zamontowaniem ochrénprzed utworzeniem &iogniwa
galwanicznego przezzycie odpowiednich podktadek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogollne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” ogoinej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyroboéw

W celu oceny jaksxi $lusarki naley sprawdzt:

— zgodnda¢ wymiardw,

— jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki

— stan i wyghd elementow pod wzgllem rowndci, pionowdci i Spoziomowania,

— prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

— wymagania estetyczne, stan i wyajlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadnnp
dokumentagj techniczag.

Z dokonanego odbioru nakesporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt. 6.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midae tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢tly na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét zwizanych z monteem elementéw stolarki i
elementowslusarskich podano w ogolnej specyfikacji techni¢zMéymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlega;

— jakos¢ dostarczonejlusarki i stolarki

— poprawng¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami ST i PB

8.2. Odbioér elementdw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentsaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, ditugé€e i rozmieszczenie spawowsrub),
srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragkadh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed koepzj

8.3. Odbidér elementdw po whudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami ST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gci podano w pkt. 8 OST ,Wymagania ogolne”
Podstaw rozliczenia oraz ptatrai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu | pdoia. \Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wamngkonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody batldrzwi - Badanie zmian sztywée skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydia drzwiowe - Metoda pomiraysokaci, szerokéci, grubdgci i
prostolgtnasci
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PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Plagkogoina i miejscowa - Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczglpowietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszcz&indvietoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie gomidzy dwoma rénymi klimatami - Metoda

badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpoftoa wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda bada

PN-EN 1529:2001 Skrzydia drzwiowe - Wys@k@zerokéc, grubac i prostolgtnasc -
Klasy tolerancji

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odpastina obcizenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i galifymagania i metody badla

PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteridivioou, kontrola zgodroi
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola stifgzna

PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych. Wyyntalerancje i teoretyczne masy na
jednostl¢ diugaici.

PN-EN 1011-3:2002  Spawanie. Wytyczne defyezspawania metali. &£ 3. Spawanie tukowe stali
nierdzewnych.

PN-EN 12150-1:2002 Szkio w budownictwie Termicha@gowane bezpieczne szkio sodowowapniowo-
krzemianowe Gg¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szklo w budownictwie — Termgdrartowane bezpieczne szkio sodowo-wapniowo-
krzemianowe — G%¢ 2: Ocena zgodia wyrobu z norm.

PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteridivioou, kontrola zgodroi
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola stifgzna

PN-EN 949:2000 Oknaciany ostonowe, drzwi, zastongaluzje. Oznaczanie
odporndci drzwi na uderzenie cialem¢kkim i cigzkim

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powtoki nanahium i na stopy aluminium dia
budownictwa. C&¢ 1: Powloki z farb proszkowych

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczadomdci na korozj nitkows.
Cz5$¢ 2: Podiga aluminiowe

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczélpowietrza. Metoda badania

PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne. Metoda bad@ag¢ 1: Okna

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trw&onechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie ciatergkikam i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyece bezpieczestwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja vd@vosci mechanicznych. Olygienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwidluzje. Odporni na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.
Czs¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 14600:2005(U) Drzwi, bramy i otwieralne oknatasciwosciami dotycacymi
odpornéci ogniowej iflub dymoszczelsa. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpoima obcizenia w ptaszczyie skrzydta

PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odpoima skecanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechamje i transport

PN-EN 12216:2004 Zaluzje, zastony zewhizne, zastony wevetrzne - Terminologia,
stownik i definicje.

PN-EN 12194:2005 Zaluzje, zastony zewghizne i wewstrzne - Niewtaciwe uzytkowanie -
Metody bada.

PN-EN 1932:2005 Zewtizne zastonyzaluzje - Odporni na obcizenie wiatrem -
Metody bada
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PN-EN 12045:2005

PN-EN 14201:2006

PN-EN 14202:2006

Zaluzje i zastony z ngdem - BezpiecZstwo ytkowania - Pomiar
sity przenoszone).

Zastonyaluzje — Odpornig na wielokrotne dziatanie (trwato
mechaniczna) — Metody bada

Zastonyaluzje — Przydatr$é uktadéw nagdowych rurowych i
prostolitnych, do zastosowania — WWymagania i metodyrbada

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszcztdkimy uszczelniace do drzwi, okien,

PN-EN 13659:2006
PN-EN 130:1998

PN-EN 951:2000
PN-EN 1529:2001

PN-EN 1125:1999

PN-EN 1154:1999

PN-EN 1155:1999

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1906:2003
PN-EN 12527:2002

zaluzji i scian ostonowych — @G&¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
Zaluzje — Wymagania eksploatacyjmezhie z bezpiecastwem

Metody batldrzwi - Badanie zmian sztywée skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Skrzydia drzwiowe - Metoda pomiraysokaci, szerokéci, grubdgci i

Skrzydia drzwiowe - Wys@kszerokéc, grubaé i prostolgtnase -
Klasy tolerancji

Okucia budowlane - Zarakiai przeciwpaniczne do vy
uruchamiane ptem poziomym - Wymagania i metody bada

Okucia budowlane - Zamykacze deviz regulagjprzebiegu
zamykania - Wymagania i metody bada

Okucia budowlane - Elektryczngtraymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadtowych - Wymagania i metodyshad

Okucia budowlane - Okucia do dare@suwnych i drzwi skladanych -
Wymagania i metody bafla

Okucia budowlane - Klamki i galkfymagania i metody badla

Kotka i zespoly jezdne - Metaalyddi aparatura badawcz
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