- NP ®  DETAL [OCIEPLENIA NAROZA WYPUKEEGH
']OI . ’A PRZEKROJ PLUZIOMY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLIX S

SCIANA ZEWNETRZNA  (OCIEPLANA PRZEGRODA)
KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z (U)

PLYTA STYROPIANOWA GR. 140mm

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLIX U

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLIX U

PODKEAD TYNKARSKI BOLIX OP

AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX

PROJEKTOWAL

UWAGI

1. OCIEPLENIE BUDYNKU NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

Z INSTRUKCJA NR IB/01/2001: "DOCIEPLANIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW ORAZ STROPOW W TECHNOLOGII BOLIX”

STANOWIACA ZAtACZNIK DO NINIEJSZEGO PROJEKTU. PROJEKT BUDOWLANY
;ETO%KEKTU OCIEPLENIA DWOCH SCIAN

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OCIEPLENIA SCIAN NALEZY o o aarcr ot
DOKtADNIE SPRAWDZIC | PRZYGOTOWAC ICH POWIERZCHNIE -
ZGODNIE Z PUNKTEM 8.2.1: "PRACE PRZYGTOWAWCZE | O BoRe oA W BARGEOWCE
PRZYGOTOWANIE PODLOZA” ZAWARTYM W WYZEJ WYMIENIONEJ 44153 BARGLOWKA

INSTRUKCJI. LOKALIZACIA  J|. RACIBORSKA 67, BARGEOWKA

DZIALKI NR 745/283, 746/283

3. OBROBKI BLACHARSKIE OKAPOW DACHOWYCH ORAZ PARAPETOW [z SKALA
OKIENNYCH WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W 7B ARCHITEKTURA — 05.2013 -
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