ELEWACJA POLNOCNO—ZACHODNIA

[ ]
RYNNA @150 —
Z BLACHY POWLEKANEJ - HiENIn L]
KOLOR GRAFITOWY EL’E

RYNNA 2150

PATRZ — DETAL B
WYMIANA DREWNIANEJ
PODBIKI OKAPU

NA PODBITKE

Z LISTEW PCV

RURA SPUSTOWA ¢110
Z BLACHY POWLEKANEJ
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KOLOR GRAFITOWY

PATRZ — DETAL B

WYMIANA DREWNIANEJ
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NA PODBITKE

Z LISTEW PCV

RURA SPUSTOWA 110

Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR GRAFITOWY

PROJEKTOWAL

KRATY OKIENNE ISTNIEJACE

(ZAMONTOWANE PONOWNIE
PO WYKONANIU
OCIEPLENIA BUDYNKU)

UWAGI

1. OCIEPLENIE BUDYNKU NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA NR 1B/01,/2001
BUDYNKOW ORAZ STROPOW W TECHNOLOGII BOLIX” STANOWIACA ZAtACZNIK DO NINIEJSZEGO PROJEKTU.

COKOL: TYNK MOZAIKOWY BOLIX
KOLOR 56/2 WG KATALOGU
PRODUCENTA SYSTEMU

SCIANY: TYNK AKRYLOWY BOLIX KA 1,5

KOLOR ZOLTY NR 04A, FAKTURA "KASZA”
ZGODNIE Z KATALOGIEM PRODUCENTA SYSTEMU

PROJEKT BUDOWLANY
OCIEPLENIA DWOCH SCIAN
BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BARGLOWCE

TYTUL
PROJEKTU

"DOCIEPLANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH NWESTOR

ADRES SZKOtA PODSTAWOWA W BARGLOWCE
UL. RACIBORSKA 67
44—153 BARGLOWKA

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OCIEPLENIA SCIAN NALEZY DOKLADNIE SPRAWDZIC | PRZYGOTOWAC ICH POWIERZCHNIE ZGODNIE SRk " UL, RACIBORSKA 67, BARGLOWKA
Z PUNKTEM 8.2.1 "PRACE PRZYGTOWAWCZE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA” ZAWARTYM W WYZEJ WYMIENIONEJ INSTRUKCJI. R Tae/ERS, TER/EES
PB ARCHITEKTURA 05.2013 1:50
3. OBROBKI BLACHARSKIE OKAPOW DACHOWYCH ORAZ PARAPETOW OKIENNYCH WYKONAG Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ __

W KOLORZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH (PATRZ — RYSUNKI ELEWACJI)

RYSUNKU ELEWACUA
POLNOCNO—ZACHODNIA

NUMER

A1




