DETAL OBROBK|I OKAPU STARSZEJ CZESCI BUDYNKU
PRZEKROJ PIONOWY

OCIEPLENIE W SYSTEMIE BOLIX UWAGI

1. OCIEPLENIE BUDYNKU NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA NR 1B/01/2001:
"DOCIEPLANIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW ORAZ
STROPOW W TECHNOLOGII BOLIX"

UZUPEENIENIE WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO
USZKODZONEJ PODCZAS DEMONTAZU OBROBEK
BLACHARSKICH: PAPA TERMOZGRZEWALNA WZDtUZ
OKAPOW W PASIE O SZEROKOSCI 1000mm

ISTNIEJACE POKRYCIE
DACHOWE Z PAPY

OBROBKA BLACHARSKA:

BLACHA STALOWA
POWLEKANA

RYNNA #8150

Z BLACHY STAL.
POWLEKANEJ

HAK RYNNOWY

MOCOWANY DO
DESKI OKAPOWEJ

OBROBKA BLACHARSKA

DESKI OKAPOWEJ

PODBITKA

Z LISTEW PCV
PRZYBITA DO
SPODU KROKWII
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CIENKOWARSTWOWA
WYPRAWA TYNKARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

ZAPRAWA KLEJACA

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

PLYTA STYROPIANOWA GR. 140mm

ZAPRAWA KLEJACA

LACZNIK MECHANICZNY

MUR ISTNIEJACY

STANOWIACA ZALACZNIK
DO NINIEJSZEGO PROJEKTU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO OCIEPLENIA SCIAN NALEZY
DOKLADNIE SPRAWDZIC |
PRZYGOTOWAC ICH POWIERZCHNIE
ZGODNIE Z PUNKTEM 8.2.1:
"PRACE PRZYGTOWAWCZE |
PRZYGOTOWANIE PODLOZA”
ZAWARTYM W WYZEJ WYMIENIONEJ
INSTRUKCJI.

3. OBROBKI BLACHARSKIE OKAPOW
DACHOWYCH ORAZ PARAPETOW
OKIENNYCH WYKONAC Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ

W KOLORZE RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH

(PATRZ — RYSUNKI ELEWACJI)

4. RZECZYWISTY WYSIEG OKAPU
MOZE ROZNIC SIE OD PRZYJETEGO
W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM
(60cm). PRZED ZAMOWIENIEM
NOWYCH ELEMENTOW PODBITKI
OKAPU ZALECA SIE WERYFIKACJE
WYMIARU JEGO FAKTYCZNEGO
WYSIEGU NA BUDOWIE

PROJEKTOWAL

PROJEKT BUDOWLANY

PRy OCIEPLENIA DWOCH SCIAN
BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BARGLOWCE

AR O™ SZKOLA PODSTAWOWA W BARGLOWCE

UL. RACIBORSKA 67
44—153 BARGLOWKA

LQELIZACIA L. RACIBORSKA 67, BARGLOWKA
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