DEMONTAZ RYNIEN

RUR SPUSTOWYCH,
HAKOW RYNNOWYCH
ORAZ ZNISZCZONYCH
OBROBEK BLACHARSKICH

DEMONTAZ RYNIEN,
RUR SPUSTOWYCH, 2x _PAPA NA LEPIKU
HAKOW RYNNOWYCH GLADZ CEMENTOWA 2cm

ORAZ ZNISZCZONYCH ZUZLOBETON W SPADKU 5—28cm
OBROBEK BLACHARSKICH PAPA BITUMICZNA
STROP_ACKERMANA
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LEGENDA
——/4/—— ELEMENTY DO DEMONTAZU
UWAGA:
1. WYMIARY OZNACZONE * ZOSTALY POMIERZONE PROJEKTOWAL

DO SPODU OKAPU/PODBITKI PRZY MURZE.

2. ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI POMIARU,
PRZYJETO OKAPY ISTNIEJACE O WYSIEGU 60cm
W STARSZEJ CZESCI BUDYNKU ORAZ 30cm

W CZESCI NOWSZEJ. RZECZYWISTE WIELKOSCI

WYSIEGOW MOGA ROZNIC SIE OD PRZYJETYCH. PROJEKT BUDOWLANY

Iue - OCIEPLENIA DWOCH SCIAN
BUDYNKU SZKOLY

3. KRATY W OKNACH ELEWACJI PRZEDSTAWIONYCH PODSTAWOWEJ W BARGLOWCE

W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJl NALEZY ZDEMONTOWAC

INWESTOR

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT OCIEPLENIOWYCH ADRES SZKOLA PODSTAWOWA W BARGLOWCE
| OSADZIC PONOWNIE PO OCIEPLENIU BUDYNKU. L Tes DR OWKA
4. GLEBOKOSC WNEK OKIEN PIWNICZNYCH: ok. 30cm ooy < UL. RACIBORSKA 67, BARGLOWKA
GLEBOKOSE WNEK OKIEN PARTERU | PIETRA: 14—16cm DZIALKI NR 745/283, 746/283
FAZA BRANZA DATA SKALA
PB ARCHITEKTURA 05.2013 1:100

TYTUL

RYSUNKU PRZEKROJ A—A —
INWENTARYZACJA

NUMER

RYSUNKU A 4




