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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OCIEPLENIA DWOCH SCIAN BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BARGLOWCE

1.1 Cel i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu budowlanego ocieplenia dwdéch
$cian budynku Szkoty Podstawowej w Bargtéwce.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wyrys z mapy zasadniczej

Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej w Bargtowce
Wizja lokalna i pomiary w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normatywy
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1.3 Inwestor
Inwestorem bezposrednim jest Szkota Podstawowa w Bargtowce,
ul. Raciborska 67, 44-153 Bargtowka

1.4 Lokalizacja.
Dziatka i budynek zlokalizowane sg w Bargtéwce przy ul. Raciborskiej 67

1.5 Dane o terenie
1.5.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego ustalono
gtebokos¢ posadowienia oraz przekréj tawy fundamentowej. Poziom wody gruntowej
— ponizej poziomu posadowienia. Maksymalne dopuszczalne jednostkowe
naprezenia w podfozu — patrz — obliczenia fundamentéw.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. Z dnia
27.04.2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, zgodnie z paragrafem 4, 5 i 6 dla przedmiotowego obiektu
nie ma obowigzkéw wykonywania szczegoétowej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej gruntu do posadowienia obiektu.

1.5.2. Warunki klimatyczne
Wg. PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w |-szej strefie klimatycznej. Gtebokos¢
przemarzania gruntu h,=1.00 m.



1.6 Zagospodarowanie dziatki.

Teren zabudowy jest ptaski. Teren posiada dostep do ulicy publiczne;.

Dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, wolnostojgcym,
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Ponadto na dziatce znajdujq sie
boiska sportowe. Teren czesciowo ogrodzony.

1.7 Opis stanu istniejacego

Budynek objety opracowaniem sktada sie z czesci starszej oraz czesci nowszej
dobudowanej od strony potudniowo-wschodniej w latach 70 XX wieku.

Obie czesci posiadajg niezalezng konstrukcje i sg oddzielone dylatacjg gr. 2cm.
Czesc¢ starsza dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, mieszczaca gtowna klatke
schodowg wraz z hallem wej$ciowym zlokalizowanym na parterze oraz dwie sale
lekcyjne.

Czes¢ nowsza dwukondygnacyjna, podpiwniczona, mieszczaca sale lekcyjne,
kancelarie, gabinet pomocy naukowych, strefe rekreaciji, sanitariaty a takze
zlokalizowang w piwnicach kottownie i sktady opatu.

tawy fundamentowe czesci nowszej z betonu marki 110, Sciany fundamentowe
gr. 38cm i 51cm z cegly petnej klasy 75 na zaprawie marki 30.

Sciany no$ne zewnetrzne oraz $ciany nosne przy dylatacji gr. 38cm murowane

z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany wewnetrzne nosne z cegty petnej na zaprawie cem-wap.

Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

Stropy Ackermana.

Schody i ptyty podestowe w czesci starszej oraz nowszej — zelbetowe, wylewane.

Dach nad czescig starszg w konstrukcji drewnianej, kryty papg. Okap od spodu
wykonczony podbitkg drewniang, ktéra obecnie znajduje sie w ztym stanie
technicznym, w zwigzku z czym zaleca sie jej wymiane na podbitke z listew PCV.
Nad czescig nowszg stropodach oparty na stropie Ackermana, ocieplony warstwg
zuzlobetonu, kryty papa.

Wykonczenie zewnetrzne — w obu czesciach budynku:
I. stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana
L. na scianach przyziemia cokot klinkierowy, wyzej tynk cem-wap
L. rynny i rury spustowe z blachy zelaznej ocynkowane;.

Istniejgce tynki zewnetrzne oraz oktadzina klinkierowa sg zachowane w dobrym
stanie technicznym i mogg stanowi¢ podtoze pod projektowane ocieplenie budynku.

Stan dotychczasowe;j izolacji termicznej:
Budynek nie posiada izolacji termicznej Scian zewnetrznych.

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje: elektryczna, teletechniczna,
odgromowa, wodno-kanalizacyjng oraz C.O.

Scieki odprowadzane do zbiornika bezodptywowego.

Wentylacja grawitacyjna.



1.8 Opis rozbiérki i demontazy oraz wytyczne do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa

Ze wzgledu na koniecznosé¢ przygotowania budynku do prac termomodernizacyjnych
nalezy dokonac¢ nastepujgcych demontazy:

- demontaz podbitki drewnianej okapu w czesci starszej budynku

- demontaz krat w oknach przyziemia elewacji pétnocno-zachodniej

- demontaz wszystkich rynien, hakow rynnowych i rur spustowych budynku

- demontaz obrobek blacharskich okapdw i parapetéw zewnetrznych

Uwaga :

Kraty okienne nalezy zdemontowac przed dociepleniem budynku oraz ponownie
zamontowac po zakonczeniu robot tynkarskich.

Przed rozpoczeciem demontazu rynien i rur spustowych oraz podbitki drewnianej
okapu teren nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier i daszkéw
zabezpieczajgcych chronigcych przed niekontrolowanym spadkiem materiatéw z
rozbidrki.

Teren prac rozbiorkowych oznakowac tasmami ostrzegawczymi chronigcymi przed
dostepem osbéb postronnych.

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone przez uprawnionego kierownika
rozbiodrki

Kolejnosé¢ rozbidrki :
- demontaz podbitki drewnianej okapu w czesci starszej budynku
- demontaz krat w oknach przyziemia elewacji pétnocno-zachodniej
- demontaz wszystkich rynien, hakow rynnowych i rur spustowych budynku
- demontaz obrobek blacharskich okapdéw i parapetéw zewnetrznych

1.9 Opis termomodernizacji

Ocieplenie scian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii BOLIX BSO,
w systemie BOLIX, zgodnie z ZALACZONA INSTRUKCJA OCIEPLENIA.

llekro¢ w niniejszym opisie technicznym jest mowa o 1B/01/2001 badz ZALACZONEJ
INSTRUKCJI OCIEPLENIA, nalezy przez to rozumie¢ INSTRUKCJE NR 1B/01/2001:
,DOCIEPLANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW ORAZ STROPOW W
TECHNOLOGII BOLIX” stanowigcg zatacznik do projektu.

System BOLIX to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatow do docieplania
Scian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu

ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do scian

zaprawag klejgcq i tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg

z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejgcej, a nastepnie wykonczeniu
catosci tynkiem akrylowym lub mineralnym (IB/01/2001 — pkt 8.1).



Wymagania jakim powinny odpowiadaé zastosowane materialy oraz
technologiczny uktad warstw.

System powinien by¢ stosowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr z
1995 r., poz. 46 ( z pdzniejszymi zmianami ).

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku nalezy stosowac wytgcznie
zestaw wyrobow zgodnych z systemem BOLIX, posiadajgcych APROBATE
TECHNICZNA ITB Nr AT-15-2693/2005.

Wykaz aprobat, certyfikatow oraz innych dokumentéw formalno-prawnych
dotyczacych technologii BOLIX znajduje sie w punkcie 4 (str. 6) ZALACZONEJ
INSTRUKCJI OCIEPLENIA.

1.9.1 Projektowana izolacja termiczna
L. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przegrody nalezy ociepli¢

zewnetrzne Sciany budynku styropianem o gr. 14cm.
Ocieplenie wykonac na Scianach elewacji potudniowo-zachodniej oraz

potnocno-zachodniej na catej wysokosci scian, od istniejgcego poziomu terenu

do spodu okapow (patrz — rysunki A-6, A-7, A-9).
L. Wneki okienne ocieplac styropianem gr. 2cm. Szczegdty ocieplenia osciezy
oraz nadprozy przedstawiono na rysunkach detali (A-14, A-15 oraz A-16).
L. We wnece wejsciowej styropian gr. 14cm na suficie oraz czesciowo na
Scianach przy narozu, w gtebi wneki grubosc styropianu nalezy ograniczy¢ do
4cm z uwagi na koniecznos¢ zachowania przestrzeni manewrowej dla
skrzydet drzwi zewnetrznych (patrz — rysunek A-6 RZUT PARTERU).

Ptyty styropianowe stosowane do ocieplenia w systemie BOLIX muszag
spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 7.1 instrukcji IB/01/2001 -
~Witasciwosci techniczne materiatéw termoizolacyjnych stosowanych w
systemach dociepleniowych BOLIX”

1.9.2 Kolejnos¢ roboét przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych:
patrz — pkt 6.1 ZALACZONEJ INSTRUKCJI OCIEPLENIA

1.9.3 Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy
doktadnie sprawdzi¢ i przygotowac ich powierzchnie oraz dokona¢ oceny
stanu technicznego podtoza, zgodnie z pkt 8.2.1. instrukcji I1B/01/2001.

1.9.4 Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podioza
Mocowanie ptyt styropianowych do scian za pomocg zaprawy klejacej
(klejBOLIX Z lub BOLIX U, zamiennie BOLIX UZ lub BOLIX UZB) oraz
tacznikdw mechanicznych do styropianu, kotwionych w murze.



1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.10

Wszelkie prace zwigzane z przyklejaniem i mocowaniem ptyt styropianowych
do podtoza nalezy wykonywac¢ wg zasad opisanych w punkcie 8.2.2
ZAr ACZONEJ INSTRUKCJI OCIEPLENIA.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego

Warstwe zaprawy klejacej gr. 3-5mm zbrojong siatkg z wtokien szklanych
nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 8.2.3 instrukc;ji IB/01/2001.

Zadaniem tej warstwy jest zabezpieczenie izolacji termicznej

przed uszkodzeniami mechanicznymi, obcigzeniami wiatru oraz naprezeniami
termicznymi, jak réwniez ochrona przed czynnikami atmosferycznymi.
Warstwa zbrojona stanowi rowniez podktad pod tynki zewnetrzne.

Poza zbrojeniem z siatki z widkien szklanych, w naroznikach warstwy
termoizolacyjnej nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia w postaci
aluminiowych listew naroznych.

Zabezpieczenie miejsc styku ocieplenia z innymi elementami budynku
Miejsca potgczen warstw ocieplenia z innymi elementami budynku takimi jak
okna, drzwi, obrébki blacharskie, dylatacje, nalezy zabezpieczy¢ przed
pekaniem poprzez uszczelnienie materiatami trwale elastycznymi (np. tasmy
rozprezne). Szczegoty przedstawiono w punkcie 8.4.2. IB/01/2001 oraz na
rysunkach detali (A-14, A-15 oraz A-16).

Zewnetrzna wyprawa tynkarska
Jako zewnetrzne wyprawy tynkarskie ocieplonych scian budynku nalezy
zastosowac:
L. Na cokole, na scianach wokot otworu wneki wejsciowej oraz na
Scianach i suficie wneki — tynk mozaikowy BOLIX barwiony w masie,
w kolorze 56/2 wg katalogu producenta systemu.
L. Na scianach powyzej cokotu — tynk akrylowy BOLIX KA 1,5 barwiony
w masie, w kolorze zéttym nr 04A wg katalogu producenta.

Rozmieszczenie poszczegodlnych rodzajow tynkow pokazano na rysunkach
elewacji A-10, A-11.

Sposoby przygotowania oraz wykonania poszczegolnych rodzajow
zewnetrznej wyprawy tynkarskiej w technologii BOLIX opisano
w punkcie 8.2.5. ZALACZONEJ INSTRUKCJI OCIEPLENIA.

Projektowane rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wymiane istniejgcych obrobek
blacharskich oraz elementéw systemu odwodnienia potaci dachowych.
Projektowane rynny, haki rynnowe oraz rury spustowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym.

Rynny @150, rury spustowe oraz przelewy @110.

Obrdébki blacharskie okapow oraz parapetéw z blachy stalowej powlekane;j
w kolorze rynien.

Rozmieszczenie w/w elementdw pokazano na rysunkach rzutéw i elewaciji.
Nalezy w szczegolnosci zachowac istniejacy ukfad rur spustowych (patrz —
rysunki inwentaryzacji).



Szczegdty montazu rynien i obrobek blacharskich na okapach dachowych
oraz obrobek parapetow okiennych pokazano na rysunkach detali.

1.11 Wymiana podbitki okapu starszej czesci budynku
W miejsce istniejgcej podbitki drewnianej bedacej w ztym stanie technicznym
projektuje sie podbitke z listew PCV, mocowang do spodu krokwi.
Szczegoty pokazano na rysunku detalu B (rys. A-13) oraz na rysunkach
elewacji (A-10, A-11).
UWAGA: ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego pomiaru, rzeczywisty
wysieg okapu moze réznié sie od przyjetego w opracowaniu projektowym
(60cm). Przed zamowieniem nowych elementow podbitki okapu zaleca sie
weryfikacje wymiaru jego faktycznego wysiegu na budowie

1.12 Charakterystyka energetyczna ocieplanego budynku
Parametry cieplne przegrod zewnetrznych, w tym wartos¢ wspotczynnika
przenikania ciepta U, zostaty opisane w AUDYCIE ENERGETYCZNYM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BARGLOWCE zatgczonym do
niniejszego projektu.

1.13 Uwagi koncowe

L.  Wszelkie zmiany w zakresie docieplenia, izolacji i kolorystyki uzgadniac z
autorem.

L. Roboty budowlane i rzemiesinicze prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami, stosujgc atestowane materiaty
budowlane odpowiadajgce okreslonym normom.

L. Przy realizacji docieplenia nalezy stosowac sie do szczegdétowych wymagan
zawartych w swiadectwach lub aprobatach technicznych oraz instrukcjach
podanych przez producentéw.



