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ROAD - SKAN - EXPERT

Arkusz zatwierdzenia opracowania

Rozpoznanie stanu istniejacego konstrukcji nawierzchni oraz warunkow
gruntowo — wodnych ulicy Nowowiejskiej
w miejscowosci Twardg Maty

Stan opracowania Ostateczny

Odebrat: Numer opracowania: 59/2012

Nazwisko: Podpis:

Opracowat: Andrzej ROZMUS

Sprawdzit: | mgr inz. Mariusz KOMRAUS

Uprawnienia konstr.-bud. b/o nr 444/01

UWAGI WSTEPNE

Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezyta starannoscig i zgodnie
z warunkami kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od
Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wylgczng witasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponosza
catkowitg odpowiedzialno$¢ za uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zosta¢ wykorzystany, jako cze$¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez
pisemnej zgody autora oraz osoby zatwierdzajgcej. Status opracowania powinien byé wyraznie okreslony, jako

Lostateczny”.
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ROAD - SKAN - EXPERT

Arkusz przekazania nr opracowania 59/2012

Rozpoznanie stanu istniejacego konstrukcji nawierzchni oraz warunkow
gruntowo — wodnych ulicy Nowowiejskiej
w miejscowosci Twardg Maty

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA OPRACOWANIA:

Lp. Data: Przekazano firmie: Odbierajacy: llo$¢ egzemplarzy:

1

UWAGI PROWADZENIA ROZDZIELNIKA

1. Posiadacz opracowania w chwili przekazywania kopii opracowania osobom trzecim powinien w celu
kontrolowania przed wykonaniem kopii dopisa¢ odbierajgcego do rozdzielnika a nastepnie wykonac kopie.
Odbierajgcy winien potwierdzi¢ odbiér opracowania skladajgc wlasnoreczny podpis zarowno na kopii jak
i oryginale.

2. Kopia bedaca w posiadaniu osoby trzeciej w dalszym czasie stanowi wtasnos¢ Zleceniodawcy. Zaréwno
posiadacz kopii jak i udostepniajgcy jga musi pamieta¢ o prawach autorskich autora i zatwierdzajgcego
opracowanie. Prawa te zostaty zapisane w niniejszym raporcie w uwagach wstepnych na arkuszu zatwierdzenia.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz KOMRAUS od firmy Projektowo — Ustugowej ALDA S.C. z siedzibg

przy ul. Skrzyszowska 39¢c w Wodzistawiu Slgskim — zwanym ,Zamawiajgcym”.

2. Przedmiot badan

Przedmiot badan stanowi wykonanie rozpoznania stanu istniejgcej konstrukcji i warunkéw gruntowo

wodnych w wyznaczonych punktach na ulicy Nowowiejskiej w miejscowosci Twardg Maty.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie raportu z badan i pomiaréw na w/w ulicy.

4. Zakres opracowania

- Wykonanie 2 odwiertéw do gtebokosci 2,0mb,

- Okreslenie ilosci i grubosci warstw bitumicznych,

- Rozpoznanie rodzaju i grubosci warstw konstrukcyjnych podbudowy,

- Rozpoznanie ilosci i grubosci warstw podtoza oraz warunkéw wodnych,

- Badanie makroskopowe gruntéw z podioza gruntowego oraz okreslenie grupy nosnosci,
- Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowe;,

- Zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania badan,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Sporzadzenie raportu.

2. PRACE | BADANIA TERENOWE

1. Lokalizacja odwiertow

Odwierty zlokalizowano zgodnie z mapa otrzymang od Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujgcych. W miejscach gdzie
wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto sSrodki bezpieczenstwa w postaci
oznakowania pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak
prowadzonych robét drogowych i zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zataczone na

dachu migajgce swiatta ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze).

3. Prace terenowe

Odwierty przez nawierzchnie prowadzono przy uzyciu miota pneumatycznego oraz sprzetu do
wiercen recznych. Odwiercone probki oznaczono i zabezpieczono do badan laboratoryjnych.
Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i
migzszosci zalegajacych warstw oraz wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj materiatu.

Po zakonczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym urobkiem z tych otworéw oraz dodatkowo
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przywiezionym kruszywem, zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw. Po zakonczeniu

prac miejsce oczyszczono z pozostatosci wydobywanych urobkow.

3. ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI

Odwiert nr 1

Odwiert zlokalizowano naprzeciwko posesji nr 7A po stronie prawej. Na warstwy tego odwiertu
sktadajg sie odpowiednio: nasyp niekontrolowany w postaci wymieszanego piasku z popiotem,
humusem i kamieniami. Grubos$¢ tej warstwy wynosi 20,0cm.

Od gtebokosci 0,20m p.p.t. serie utworéw podtoza gruntowego rozpoczyna ciemnobrgzowy piasek
sredni. Migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,10m. Warstwa ta zaliczana jest do grupy nosnosci G1.
W interwale gtebokosci 0,30 — 0,60m p.p.t. wystepuje jasnobrgzowy piasek $redni. Ponizej do
gtebokosci 1,20m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jasnoszarego piasku sredniego. Migzszos¢ tej
warstwy wynosi 0,60m. W przedziale gtebokosci 1,20 — 1,40m p.p.t. zalega jasnoszary piasek gruby.
Nizej do gtebokosci 1,65m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jasnoszarego piasku grubego ze
zwirem. Migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,25m. W interwale gtebokosci 1,65 — 1,90m p.p.t.
nawiercono jasnoszary piasek sredni. Od gtebokosci 1,90m p.p.t. do spodu otworu wystepuje
jasnobragzowy piasek gruby ze zwirem. Wiercenie zakonczono na gtebokosci 2,00m p.p.t.

Szczegotowy profil geotechniczny zawiera zatacznik nr 3.

Odwiert nr 2

Odwiert zlokalizowano przy posesji nr 23 po stronie lewej. Na warstwy tego odwiertu skifadajg sie
odpowiednio: nasyp niekontrolowany w postaci wymieszanego piasku z popiotem, humusem,
kamieniami i fragmentami cegiet. Grubos$¢ tej warstwy wynosi 39,0cm. Ponizej nawiercono utwory
nasypowe w postaci wymieszanego piasku ze zwirem, fragmentami cegiet i cze$ciami organicznymi.
Grubos¢ tej warstwy wynosi 11,0cm. W interwale gtebokosci 0,50 — 1,00 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie czarnego piasku sredniego ze zwirem i gruntem organicznym. Warstwa ta zaliczana
jest do grupy nosnosci G2. Sumaryczna grubosé powyzszych warstw materiatu wynosi 61,0cm.

Od gtebokosci 1,00m p.p.t. serie utworéw podtoza gruntowego rozpoczyna brgzowy piasek Sredni.
Migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,30m. W interwale gtebokosci 1,30 — 1,50m p.p.t. zalega jasnoszary
piasek gruby. Od gtebokosci 1,50m p.p.t. do spodu otworu wystepuje brazowy piasek gruby. Na
gtebokosci 1,50m p.p.t. nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych. Wiercenie zakonczono
na gtebokosci 2,00m p.p.t.

Szczegotowy profil geotechniczny zawiera zatacznik nr 3.

4. WARUNKI WODNE

W miejscu gdzie prowadzono prace w odwiercie nr 2 nawiercono swobodne zwierciadto wéd
gruntowych na gtebokosci 1,00m p.p.t. Na gtebokosci 1,50m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
utworéw wodonosnych w postaci piasku grubego. Warunki wodne okresla sie jako przecietne.

Strona 6z 12

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 59/2012 dla ALDA S.C.
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl

NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444



5. WNIOSKI

Nawierzchnie badanego odcinka ulicy Nowowiejskiej stanowi nasyp niekontrolowany w postaci
wymieszanego piasku z kamieniami, popiotem humusem i fragmentami cegiet o sumaryczne;j
grubosci od 20,0cm (odwiert nr 1) do 39,0cm (odwiert nr 2). Ponadto w odwiercie nr 2 nawiercono
utwory nasypowe w postaci wymieszanego piasku ze zwirem, fragmentami cegiet lub gruntem
organicznym o sumarycznej grubosci 61,0cm. Spag warstw nasypowych zalega na gtebokosci
1,00m p.p.t.

Grunty rodzime budujg przede wszystkim utwory piaszczyste. Strop tych utworéw zalega na
gtebokosci od 0,20m p.p.t. (odwiert nr 1) do 1,00m p.p.t. (odwiert nr 2). Utwory te zalegajg do spagu
badanych otworéw.

Wystepujace w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw nie
wysadzinowych (piasek $redni i gruby) oraz watpliwych (piasek z gruntem organicznym). Pod
wzgledem warunkéw wodnych grunty rodzime stanowig grupe nosnosci G1 dla utworow

niewysadzinowych oraz G2 dla utworéw watpliwych.

6. Literatura
1. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — GDDP, Warszawa 1998.
2. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntdw.
3. PN-B-04452: 2002 — Geotechnika. Badania polowe.
4. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
5. PN-B-02479: 1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
6. PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkik, Warszawa 1982.
8. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — IBDIM, Warszawa 1997.

9. ,Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — IBDIM, Warszawa 2001.
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Zatacznik nr 1 — Plan sytuacyjny
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna
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Wybrane prébki podbudowy i nasypu

Nasyp niekontrolowany (odwiert nr 1)

Nasyp niekontrolowany (odwiert nr 2)

Piasek ze zwirem, fragmentami cegiet i czagstkami
organicznymi (odwiert nr 2)
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Zatacznik nr 3 — Profile geotechniczne

Y KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:3
E.Em
ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 1 Wiertnica: ---
Miejscowosé: Twarég Maty Obiekt: Ul. Nowowiejska, przy pos nr. 7A, pas prawy System wiercenia: recznie
Gmina: Sosnicowice Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT Pszczyna
A Rzedna:
Powiat: Gliwicki
Wojewddztwo: Slgskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2012-10-04
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o 0
20 ' 2.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Andrzej ROZMUS
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IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3
ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 2 Wiertnica: ---
Miejscowosé: Twardg Maty Obiekt: Ul. Nowowiejska, przy pos nr. 23, pas lewy System wiercenia: recznie
Gmina: So$nicowice Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT Pszczyna
A L Rzedna:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Andrzej ROZMUS
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