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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.Dokumentacja geotechniczna oklsgaca geologiczno-ityniersky charakterystyk

gruntéw oraz warunki hydrogeologiczne na terenieddk 2379/72 i 2385/89 przy ulicy
Szprynek w Sosnicowicach” wykonano d#MRZEWA ARCHITEKCI, ulZeromskiego 61
lok. 12, 90-625 £ OB.

Niniejsza dokumentagj oparto o obowizujace przepisy :

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia
1998r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkiesadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126).

Normy pastwowe i branowe:

PN/B-02479. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane, oienia, symbole, podziat i opis gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

Literatura brapowa:

Guzik O., Piechulska BSzczegotowa mapa geologiczna PolsWydawnictwa
Geologiczne,

Jez J.,Gruntoznawstwo budowlan@/yd. Politechniki Pozneskiej. Pozna 2004,
Kondracki J. Geografia regionalna PolskWyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,

Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntw Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1998,

Z. Witun —Zarys geotechnikMWyd. Komunikacji i taczngci. Warszawa 2005.

Potazenie projektowanej inwestycji oraz lokalizacje oteww badawczych przedstawiono

na mapie stanowtej zahcznik 1.
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2. CEL | ZAKRES PRACY

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych petrd@ny geologiczno-
inzynierskich gruntow pod budaw budynku ustugowego. Otwory geotechniczne
wykonano w rejonie projektowanych budynkow na teretziatek 2379/72 i 2385/89 przy
ulicy Szprynek w Sénicowicach.

Zakres badaterenowych obejmowat:
& wykonanie émiu (8) wiercé geotechnicznych o gbokasci 5,0 i 3,0m,
& wykonanie opisu makroskopowego otrzymanych prgfilintu w zakresie:
= okreslenia nazwy gruntéw,
okreslenia stanu gruntow,
okreslenia wilgotnaci gruntow,

okreslenia parametrow geotechnicznych gruntéw,

4 4 4 &

okreslenia gebokasci zwierciadta wod podziemnych.
Uwzgledniajgc obserwacje terenowe w czasie realizacji pracyongko:
& charakterystyk geologiczno — isyniersky sondowanych gruntéw,
O graficzm prezentag wynikow bada w formie:
=  profili geologicznych,
=  przekroju geotechnicznego,
=  sformutowano wnioski dotygze geologiczno—itynierskiej charakterystyki
gruntdw oraz warunkéw hydrogeologicznych padekn przydatnéci terenu do

zabudowy.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Obszar ohjty opracowaniem, pod wzglem administracyjnym, zlokalizowany jest na
terenie dziatek 2379/72 i 2385/89 przy ulicy Szptyrw Sdénicowicach. W profilu
geologicznym badanego obszaru wpsija utwory karbonu i czwartoezlu. Budowa
geologiczna rejonu bafigest mato zrénicowana. W profilu pionowym nima wyr&nié

utwory czwartorgdowe — holocéskie i plejstocaskie oraz karbéskie. Karbon stanowi
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potezny kompleks utworéw osadowych o gmézaici do kilku tyskcy metréw, ktore
przykryte utworami czwartoggdowymi o mazszaci od kilku do kilkunastu metrow.
Utwory plejstocéskie to gtdwnie osady morenowe utworzone jako pjaskski gliniaste,
gliny piaszczyste i pyly. Pierwszy poziom wodénp w rejonie bada zwiazany z
utworami czwartorgdowymi i z reguly wys{puje na gtbokasci 1-7 m ppt lub nie
wystgpuje.

W podiczu geologicznym badanego terenu wykonanymi otworastiwierdzono

wystepowanie utworéw czwartoggu.

4. METODYKA BADA N

Sondowania wykonano przyzyciu swidrow recznych oraz wiertnicy mechanicznej
WH-5. Do sondowania wykorzystano probnikirednicy 90 mm.
Szczegotow charakterystylk wszystkich wykonanych profili sondowaprezentuje
zahcznik 2 zawierajcy ,Karty otworéw geotechnicznych”. Model budowyolmgicznej
warstw przypowierzchniowych na omawianym terenigegdstawiono w zatzniku 3

zawierajcym przekréj geotechniczny.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKA
OBSZARU BADAN

5.1.BUDOWA GEOLOGICZNA

Z przeprowadzonych baflai obserwacji terenowych wynikaze na opisywanym
terenie, w warstwach przypowierzchniowych wpsfa o0sady czwartordowe
przykrywapce osady karhitskie. Genetycznie osady czwartgiawe reprezentowanes s
przez plejstoagskie osady akumulacji lodowcowej oraz wspéitczedebygi sporadycznie
nasypy. Grunty lodowcowe zwaane § z zlodowaceniendrodkowo-polskim. Najmitodsze
ogniwo stanowj wspotczesne gleby o aiiszaici 0,4m zalegace na powierzchni terenu lub

nasypy powstate w trakcie niwelacji terenu.
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5.2.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane sondowania wykazaty wody podziemne pieegsz czwartorgdowego
poziomu wodonénego o niewielkiej mizszaci i wodozasobn&i w postaci nieznacznie
nawodnionych soczewek piaskow odelmkasci ok. 2,6 do ok. 3,4 m ppt. Wody
pierwszego poziomu wodofreego na tym terenie wygiuja lokalnie i miejscami maj
nieznacznie napiy charakter. W okresach suchych wody te najprawdopniej nie
wystepuja. Wykopy o gebokasci powyzej 2,5m naley bezwzgédnie zabezpiecZyprzed
wtargngciem mokrych gruntow do wykopu. Prace azZmdne z wykopami

I fundamentowaniem natg wykonywa w okresach suchych.

5.3.WARUNKI GEOTECHNICZE PODLO ZA

Za podstaw wydzielex przyjeto wilasndci fizyko — mechaniczne gruntu, gdzie
uwzgkdnione zostalty wyniki bada makroskopowych. Dla wygbujacych w podiau
gruntéw badaniami laboratoryjnymi i makroskopowyokireslono parametry wiogte tj.
stopien zag:szczenialp i plastycznéci |, oraz wilgotnd¢ i uziarnienie. Pozostate
parametry geotechniczne okieno metod ,B”, przez wykorzystanie zakmosci
korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparcu nornmge PN-81/B-03020.
W podtazu budowlanym wydzielono g¢ warstw geotechnicznych adiacych s¢ migdzy
solm witasnagciami fizyko — mechanicznymi, wyksztatceniem litgiocznym i genez
Warstwy zostaty ponumerowane od stropu wigrce
Warstwa | Osady warstwy | obejmalj spoiste nasypy antropogeniczne stwierdzone w
otworach S-6 i S-8. Wyksztalcona & postaci wilgotnych i mokrych wymieszanych w
sposob beztadny, rudoszarych glin, popiotu, namutdganicznych o zapachu zgnilizny i
sporadycznie gruzu a takinnych odpadéw (plastiki, szkto, drewnoj.t8 osady plastyczne
o uogdblnionym stopniu plastyczéw 1,=0,32 (kat tarcia wewntrznego &= 12-15,
usredniony edometryczny modukcisliwosci pierwotnej My=19700 kPa, spojro
Cu=32,34 kPa). Mizsza¢ warstwy | wynosi ok. 1,1-1,7 m.

Warstwa Il Osady warstwy Il obejmajniespoiste osady czwartedowe. Wyksztatconeas
w postaci wilgotnych ciemndtto-rudych izotto-szarych piaskowérednich z domieszk

drobnych. § to osadyrednio zagszczone o uogolnionym stopniu zagczenid p=0,49(kat
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tarcia wewnrtrznego ®= 31°, uredniony edometryczny moducisliwosci pierwotnej
Mo=58900 kPa). Mizsza¢ warstwy Il wynosi od 0,6 m do 1,5 m.

Warstwa 1l Osady warstwy Il obejmajniespoiste osady czwartedowe. Wyksztatcone
sa W postaci wilgotnych i miejscami mokrych Amsvych piaskéw drobnych z domiegzk
pytbw. § to osadysrednio zagszczone o uogdlnionym stopniu zagczenid p=0,51 (kat
tarcia wewitrznego ®= 29, usredniony edometryczny moducisliwosci pierwotne;
Mo=61500 kPa). Mizszas¢ warstwy Il wynosi od O m do 1,7 m.

Warstwa IV Osady warstwy IV obejmajspoiste osady czwart@dowe. Wyksztatconeas
w postaci wilgotnych, z6tto-brazowych i beowych glin piaszczystych. aSto osady
twardoplastyczne o uogOlnionym stopniu plastyéznol =0,12-0,18 (kat tarcia
wewretrznego®=20", usredniony edometryczny modégisliwosci pierwotnej My=41700
kPa, spojn& Cu= 34,14 kPa). Misza¢ warstwy IV jest nieznana jednak przekracza 2,0m
w obrkbie tej warstwy zaobserwowano soczewkawodnionych piaskdéwsrednich o
lokalnym rozprzestrzenieniu i aiiszaci ok. 0,3 m.

Warstwa V Osady warstwy V obejmaljspoiste osady czwart@dowe. Wyksztatlconeasv
postaci wilgotnych, bewych pytow twardoplastycznych.aSo osady twardoplastyczne o
uogdlnionym stopniu plastyczém |, =0,20 (kat tarcia wewgtrznego®= 22, usredniony
edometryczny modukcisliwosci pierwotnej Mp=36900 kPa, spojié Cu=31,50 kPa).
Osady warstwy V stwierdzono w rejonie otworéw $16 i S-8 a ich mizsza¢ wynosi ok.
1,0m.

6. WNIOSKI
Po przeprowadzeniu prac geotechnicznych na tedamnséek 2379/72 i 2385/89 przy

ulicy Szprynek w Sgnicowicach sformutowano nagiujace wnioski:

1. W osmiu profilach sondowa stwierdzono wyspowanie czwartokdowych
gruntéw naturalnych zlodowacenidgrodkowopolskiego oraz niewielkigj
Miazszaci nasypow antropogenicznych na«d dziatki.

2. Za wyjatkiem nasypOw antropogenicznych pozostate nawiercgmnty pod
wzgledem geotechnicznym nale uzna za néne i nadace s¢ do budowy

zaprojektowanych budynkow.
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3. Wykonane sondowania wykazaly wody podziemne pieegsz
czwartorzdowego poziomu wodosnego wystpujacego na czci dziatki.
Poziom ten jest niewielkiej mtszaci | wodozasobn<i i wystepuje w postaci
nieznacznie nawodnionych soczewek piaskow etakasci ok. 2,6 do ok. 3,4
m ppt. Pod hydrogeologicznym dziatka posiada dogodarunki do budowy
budynkéw, jednak wykopy o ¢bokasci wickszej jak 2,5 m nalsy
zabezpieczaprzed maliwoscia wtargnicia nawodnionych gruntow.

4. W okresach suchych na przedmiotowej dziatlce wodytgwe prawdopodobnie
nie wystpuja.

5. Zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z
dnia 24 wrzénia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych mkaiw
posadawiania obiektow budowlanych” przyjmuje dia rozpatrywanego terenu
proste warunki gruntowe.

6. Nosnos¢ podiaza naley oblicz¢ dla szczegdétowych — warunkéw
fundamentowania zgodnie z narnPN-81/B-03020 uwzgtiniagc parametry
geotechniczne podane w kartach sondowaotechnicznych umieszczonych
w zahczniku 2.

7. Maksymalna gibokas¢ przemarzania podia dla terenu badawynosi h=1,0

m pod poziomem terenu.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik 1. Mapa lokalizacji punktow sondowa
Zalacznik 2. Karty otworow geotechnicznych.

Zatacznik 3. Przekroje geologiczno —ignierskie.

GEOPROFIT



