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ELEWACJA POLNOCNA OD STRONY UL. SZPRYNEK 1
I
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KOLORYSTYKA ELEMENTOW ELEWACYJNYCH

System wykonczenia / docieplen elewacji typu INFATEC ;

ksztaftka klinkierowa ukfadana na ptytach termoizolacyjnych INFATEC P;
klejona na zaprawe .

Kolor ksztattki klinkierowej 06—413 ( seria 06—ciggniona ) ;

masa fugowa w kolorze sredniej szarosci ( do uzgodnienia z projektantem).

piyty HPL typu TRESPA METEON w kolorze Exterior NW02/ST;
Sfoje ukfadane w poziomie wg podziatéw pokazanych na elewacji.

Nad wejsciami do pom. gospodarczych zewnetrznych

( kotfownia— wyw6z popiotu, sktadowanie

wegla ) nalezy wykona€ zaluzje elewacyjne z ptyty HPL wg kolorystyki ogélnie przyjete]
montowane do niezaleznej konstrukcji stalowe].

Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny System Capatect Mineral o strukturze
baranka, uziarnienie 2 mm. Barwa: Palazzo 50 lub Mai 20.

Caokodt przyziemny — wykonczony w technologii REMMERS
tynk nakfadany — ochrona przed wodq rozbryzgowq — kolor szary;
do uzgodnienia z projektantem

Dachdwka ceramiczna karpidwka prosta ( klasyczna )
w kolorze czerwonym angoba ( do uzgodnienia ).

Okna zewnetrzne w systemie pcv w kolorze $redniej szarosci ( do uzgadnienia);

Okna dachowe FAKRO , klapy dymowe FAKRO w kolorze

(od strony wewnetrznej — ztoty dgb); od strony zewnetrznej w kolorze ciemnej szarosci.
Przeszklenia w systemie aluminiowym w kolorze ( przeszklenia w strefie wejsciowe],
przeszklenia dachowe i 4cienne systemowe w strefie centralnej, przeszklenia dachowe
systemowe w strefie pietra — komunikacja ) w kolorze RAL 7037.

}

Elementy stalowe zewnetrzne ( elementy konstrukcyjne dia daszku wejsciowego,
elementy elewacji stalowe ) w kolorze RAL 7037; malowane proszkowo.
Obrabki blacharskie. Parapety zewngtrzne.

elementy elewacji — belka pozioma / blacha ) w kolorze RAL 7037,
malowane proszkowo.

|:| Elementy stalowe zewngtrzne ( elementy konstrukcyjne dla daszku wejsciowego,

MRZEWA ARCHITEKC I
Robert Mrzewa
90-628 t6d2, ul. 2eroms 61 lok.12
mrzewa tol./fax. 42 28 87 tel. 1{ 14
ARCHITEKCI www.mrzewasrchiteksl.pl
AT PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM
SPOLECZNO — KULTURALNEGO W SOSNICOWICACH
44—153 Sosnicowice, ul. Szprynek
dziatka nr 2379/72 i 2385/89
N GMINA SOSNICOWICE
44—153 Sosnicowice, ul. Rynek 19
[STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA POLNOCNA

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJKTANT: Robert Mrzewa 149/00/We
FPROJEKTANT: Katarzyna Mrzewa 109/01 /W
SPRAWDZAJACY:

dr inz. Jan Jakubowski GP.IV.7342(177)95

DATA: SKALA: DATA WYDRUKU REWIZJA: NR RYS.:

06/2012 | 1/100 | 06/2012 - A—008




