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A. DANE OGOLNE

1. INWESTOR
Gmina Sos$nicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatki nr 2379/72 i 2385/89, zlokalizowana w Sosnicowicach przy ul. Szprynek

3. PODSTAWA PRAWNA

- Zamowienie zleceniodawcy

- Ogodlne zatozenia do projektu i zatwierdzona koncepcja

- Techniczna charakterystyka obiektu

- Mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego

- Prawo Budowlane, Polskie Normy i literatura

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku Gminnego Centrum
Spoteczno - Kulturalnego w Sosnicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i 2385/89.

5. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Gminnego Centrum Spoteczno-Kulturalnego wraz z
wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ i odwietleniem zewnetrznym terenu, zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytagczem wodociggowym, zjazdem, miejscami
postojowymi, drogami wewnetrznymi i dojsciami do budynku oraz zadaszonym miejscem na
pojemniki na nieczystosci state.

Inwestycja ma na celu umozliwi¢ Gminie sprawowanie zaplanowanych zadanh kierowanych do
mieszkancow.

B. DANE SZCZEGOLOWE

1. ARCHITEKTURA BUDYNKU / OGOLNE ZAL.OZENIA FUNKCJONALNE

a) Stan istniejacy

Dziatka jest niezabudowana i nieuzbrojona - szczegdtowy opis w projekcie zagospodarowaniu
terenu.

b) Stan projektowany

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Catos¢ sktada
sie z dwdch podobnych do siebie czesci potgczonych ze sobg przeszklonym parterowym
tacznikiem komunikacyjnym. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o spadku 33°. Do
budynku prowadzi jedno gtéwne wejscie dostepne od ul. Szprynek, zaakcentowane jest ono
poprzez skosny uktad dwoch bryt budynku oraz elementy matej architektury. W budynku
zaprojektowano rozne funkcje, ktore tgczg sie ze sobg wspdlng komunikacja. Budynek taczy w
sobie trzy zespoty funkcjonalne: biblioteke, DDP i Pomieszczenia dla realizujgcych zadania w
zakresie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu. Oprécz wspdlnej komunikacji, do
kazdego zespotu funkcjonalnego prowadzi osobne, niezalezne wejscie z zewnatrz. Wszystkie
czesci budynku sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Za budynkiem od strony potudniowej
zaprojektowano duzy taras potgczony bezposrednio z salg konferencyjng oraz salg zajec
ruchowych i terapii indywidualnej. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne.

c) Uktad funkcjonalny / technologia
W budynku wyréznia sie nastepujace podstawowe funkcje:

- Dbiblioteke miejska
- sale konferencyjna



- pomieszczenia dla realizujagcych zadania nad chorymi i niepelnosprawnymi w
domu

- dom dziennego pobytu

- zaplecze administracji MOPS

- pom. techniczne

BIBLIOTEKA - powierzchnia uzytkowa 352,30m2

Lokalizacja — parter i pietro wyodrebnionej czesci budynku,

[los¢ osbéb — przebywajacych — do 25 oséb,

llos¢ osbb zatrudnionych - do 4 osdb.

Wentylacja — mechaniczna z wyodrebnieniem pomieszczen sanitarnych z wentylacjg
grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

Biblioteke zaprojektowano jako strefe dwukondygnacyjng z zapleczem biurowym oraz
strefami otwartymi dla czytelnikéw ( zbiory otwarte ) oraz strefg ksiegozbioréw zamknietych.
Biblioteka dostosowana jest do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych budynkéw uzytecznosci
publicznej. Nowa biblioteka ma spetnia¢ standardy Certyfikatu Biblioteka+ .

W projekcie , w przestrzeni biblioteki, przewidziano realizacje zadan dla ré6znych grup (
dzieci, mfodziez, mieszkancy w wieku produkcyjnym, seniorzy).

W bibliotece przewidziano mozliwo$¢ realizowania zadan: : udostepnianie zbioréw,
dziatalnos¢ informacyjna , udostepnianie stanowisk komputerowych z Internetem, dziatalnosc
promocyjna (w tym zajecia z edukacji czytelniczej i medialnej).

Wskaznik powierzchni biblioteki zostat przyjety wg ilosci mieszkancéw (do 10.000
mieszk.) i zaktada , ze bedzie to Biblioteka Gtéwna o powierzchni ponad 300m2 .

Obiekt zostat zaprojektowany z dostepem dla 0séb niepetnosprawnych. Informacja o bibliotece
wigczona jest w system informacji wizualnej gminy — informacja na budynku.

Zaprojektowano powierzchnie o réznych funkcjach z przeznaczeniem na zbiory

biblioteczne, obstuge réznych kategorii czytelnikbw (w tym miejsca siedzace do pracy
indywidualnej, strefe wyszukiwania wolumindéw, pracy grupowej oraz obstugi imprez
czytelniczych).
Na parterze zaprojektowano wolny dostep do zbioréw, strefe informacji wraz z pomieszczeniem
archiwum i pomieszczeniem pomochiczym. Przy strefie wejSciowej zaprojektowano zaplecze
sanitarne. Na pietrze zaprojektowano ksiegozbiory zamkniete oraz pomieszczenia biurowe dla
pracownikow.

Zaproponowano ergonomiczne meble dostosowane do grup wiekowych i kategorii
czytelnikéw, rodzajow zbioréw bibliotecznych oraz stanowiska komputerowe.

Wytyczne dodatkowe: w strefie biblioteki zaprojektowano jednolita i czytelng
identyfikacje wizualng i graficzng, szyld / napis na budynku . Na drzwiach wejsciowych /strefie
przeszklonej wewnatrz budynki i na zewnetrz budynku nalezy przewidzie¢ umieszczenie
informacji o godzinach otwarcia biblioteki, a takze przewidzie¢ oraz serwis WWW (w tym BIP).

W bibliotece przewidziano i zaprojektowano:

- 2 stanowiska komputerowe dla czytelnikéw — woluminy;

- 4 stanowiska komputerowe

- 2 stanowiska komputerowe ( strefa informacji)

- i 3 stanowiska komputerowe ( dla pracownikéw w strefie biurowej) , w tym jedno stanowisko
komputerowe petnigce funkcje serwera ( na pietrze) ,

SALA KONFERENCYJNA dla 80 oséb
powierzchnia uzytkowa 134,70m2.

Lokalizacja — parter, w sgsiedztwie biblioteki.
llo$¢ os6b — 80.
Wentylacja — mechaniczna.

Przestrzenn sali odgrodzona od strefy komunikacji $ciang sktadang ( o podwyzszonych
parametrach akustycznych ) w celu mozliwosci powiekszenia strefy uzytkowej sali o przestrzeh
komunikacji .



Sala konferencyjna jest obstugiwana poprzez zespét sanitariatéw zlokalizowany przy komunikacji
gtébwnej. Bezposrednio z sali zaprojektowano wyjscia na plac zewnetrzny od strony potudniowej,
ktéry moze réwniez postuzy¢ do organizowania imprez oraz szkolen.
Strefa konferenciji jest w petni dostepna dla oséb niepetnosprawnych.

DOM DZIENNEGO POBYTU powierzchnia uzytkowa 286,10m2

Podstawa opracowania:

Dz.U.2002.75.690 2011.03.21 zm.Dz.U.2010.239.1597.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Dz.U.2003.169.1650 2011.09.06 zm. Dz.U.2011.173.1034
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczernistwa i higieny pracy (tekst jednolity)

Dz.U.2011.31.158

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.)

Lokalizacja — parter, niezalezne wejscie od str. zachodniej budynku.

llos¢ osbb korzystajacych z DDP — do 50.

llos¢ oséb zatrudnionych — 4/5.

Wentylacja pomieszczen : sale terapii zajeciowej oraz sala rehabilitacji — wentylacja
mechaniczna; pom. sanitarne, szatnie, komunikacja — wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie.

Pomieszczenia w DDP z powierzchnig uzytkowa;

D1 POM.TERAPII INDYWIDULANEJ 16
D.2 STREFA SZATNI / ODZIEZ WIERZCHNIA 4,3
D.3 KOMUNIKACJA / REJESTRACJA INFORMACJA 61
D.4 MAGAZYNEK 4,4
D.5 ZMYWALNIA 8,3
D.6 WYDAWANIE POSILKOW 10
D.7 SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRUPOWEJ 50
D.8 SALA ZAJEC RUCHOWYCH 54,3
D.9 SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ 12,3
D.10 POKOJ PERSONELU 12,1
D.11 tAZIENKA PERSONELU 3,4
D.12 SZATNIA MEZCZYZN 9,8
D.13 UMYWALNIA MEZCZYZN 10
D.14 SZATNIA KOBIET 9,8
D.15 UMYWALNIA KOBIET 10
D.16 POM. PORZADKOWE 2,8
D.17 wcC 3
D.18 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,6

DDP posiada niezalezne wejscie do budynku, dostepne réwniez dla osob
niepetnosprawnych.
Projekt przewiduje wykorzystanie budynku jako domu pobytu dziennego dla os6b w réznym
wieku / réwniez oséb niepetnosprawnych ruchowo. W dom pobytu dziennego bedg sprawowane
ustugi opiekuncze, przeznaczone dla osob starszych, niepetnosprawnych, samotnych, dla dzieci
Z rodzin z problemami wychowawczymi, dla oséb bezradnych zyciowo. Bedzie tutaj réwniez



prowadzona rehabilitacjia ruchowa/ kinezyterapia, fizjoterapia oraz grupy wsparcia /
samopomocowe, treningi, szkolenia, terapie zajeciowe , warsztaty.

Nie zaktada sie minimalnego i maksymalnego wieku oséb, ktére mogg by¢ zakwalifikowane do
tego typu placéwki.

Pomieszczenia przeznaczono dla jednoczesnego przebywania  w strefie domu
dziennego pobytu 50 oséb . W pomieszczeniu jadalni przewidziano wydawanie positkéw dla 30
o0s6b ( wg wytycznych zamawiajacego).

Dom pobytu dziennego bedzie wyposazony w pomieszczenie jadalni, kiéra bedzie rowniez
spetnia¢ funkcje sali terapii zajeciowej grupowej. Dodatkowo przewidziano dwie sale terapii
indywidualne;j.

W budynku zaprojektowano réwniez sale zaje¢ ruchowych z mozliwoscig ustawienia sprzetu
rehabilitacyjnego.

W strefie wejsciowej zaprojektowano miejsce na przechowywanie odziezy wierzchniej —
szafa wnekowa. Zespoly szatniowe dla 16 kobiet i 16 mezczyzn ( jednorazowo) sg wyposazone
w szafki indywidualne oraz umywalnie z natryskami z dodatkowym pom. wc dostepnym z
pomieszczenia umywalni. Z komunikacji ogdlnej dostepne sg pom. sanitarne dla mezczyzn i
kobiet ( dla niepetnosprawnych dodatkowo z natryskiem ) oraz pom. porzadkowe.

Sala terapii zajeciowej grupowej dodatkowo powinna byé wyposazona w sprzet
audiowizualny.

Z obydwu sal gtdbwnych zaprojektowano niezalezne wyjscie na zewnetrzny plac od
strony potudniowe;.

Sala terapii zajeciowej / jadalnia dodatkowo wyposazona w fotele / sofy wypoczynkowe.

Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej / terapia zajeciowa z peinym
dostepem dla 0so béb niepetnosprawnych, w tym poruszajacym sie na wézkach inwalidzkich.

Meble w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej powinny umozliwia¢ ich mycie oraz
dezynfekgcje.

Punkt informacyjny / rejestracje zlokalizowano w czesci komunikacyjnej w strefie
pomieszczen terapii indywidualnej, terapii grupowej oraz sali rehabilitacyjnej. Punku informacyjny
bedzie oddzielony od strefy komunikacji elementami meblowymi z blatem roboczym.

Szatnie okry¢ wierzchnich pacjentéw wydzielono z fragmentu holu w postaci zabudowy na catg
wysokos$¢ pomieszczenia ( drzwi przesuwne).
Zespot posiada szatnie meskie i damskie ogdlne wraz z zapleczem sanitarnym dla oséb
przebywajacych w DDP oraz niezalezne pom. sanitarne dla oséb niepetnosprawnych z
natryskiem.

W zespole zaprojektowano réwniez pom. dla personelu z niezaleznym pom. sanitarnym —
tazienka.

Zaprojektowano pomieszczenia do obstugi cateringowej dla jadalni / wydawanie positkéw dla
0s06b przebywajacych w DDP.

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci przygotowywania positkow .Positki przywozone
beda przez zewnetrzng firme cateringowg w termosach oraz bezzwrotnych opakowaniach
jednorazowych. Jednakze przewidziano mozliwo$¢ przygotowania cieptych napojow np. herbaty ;
gotowanie wody w czajniku elektrycznym) oraz konsumpcji positkdow na zastawie wielokrotnego
uzytku. Z tego wzgledu pomieszczenie cateringu wyposazono w szafki i blaty, szafe przelotowg
do zmywalni oraz umywalke. Pomieszczenie zmywalni wyposazono w szafki i blaty, zmywarke
posiadajacg opcje wyparzania i suszenia /nie dopuszcza sie stosowania domowych zmywarek do
mycia naczyh ze wzgledu na obnizong temperature wody podczas mycia/ oraz zlewozmywak
dwukomorowy. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ w posadzce zasyfonowane kratki
Sciekowe. Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w statg wentylacje grawitacyjna.

Zaopatrzenie kuchni odbywac sie bedzie transportem dostawcéw w opakowaniach
wielokrotnego uzytku: termosy do transportu zywnosci . Termoport z przednim zatadunkiem
przeznaczony do transportu zimnych lub gorgcych positkbw w pojemnikach. Wykonanych z
opornego tworzywa.

Ze zmywalni wymyte naczynia dostajgq sie szafg przelotowg do pomieszczenia
wydawania positkow . Odpady pokonsumenckie trafiajgce do zmywalni naczyh stotowych bedg
usuwane do pojemnikéw na odpady pokonsumenckie i ze zlewu do kanalizacji za posrednictwem
miynka koloidalnego. Zmywalnia bedzie wyposazona w zlewozmywak z miynkiem koloidalnym
oraz zmywarke kapturowg z wyparzaczem, szafe przelotowa.

W pomieszczeniu wydawanie positkbw  przewidziane sg nastepujace urzadzenia:
zlewozmywak, stét roboczy, umywalke do rak oraz stoly z szufladami i szafkami ( p&tki
zamykane).



W wydawalni bedg nastepujace urzadzenia: mikrofaldwka, stét do wydawania positkéw oraz
umywalka do rgk. Dodatkowo blat z basenem do mycia naczynia z ktérych wydawane bedg
positki.
Wymaga sie Scistego przestrzegania przepiséw sanitarno —higienicznych, aby unikng¢ zatru¢
pokarmowych.

Odpady pokonsumpcyjne wynoszone bedg w zamknietym worku foliowym Iub poj.
hermetycznych do wydzielonego pojemnika na odpady z lokalu (wywozone na biezgco).
Odpady zywnosciowe, niejadalne produkty uboczne i inne $mieci muszg by¢ jak najszybciej
usuwane z pomieszczen, gdzie znajduje sie zywnos$c¢, aby zapobiec ich gromadzeniu. Muszg by¢
skladowane w zamykanych pojemnikach. Taki pojemnik musi by¢ odpowiednio skonstruowany,
utrzymany w dobrym stanie i tatwy do czyszczenia i w miare potrzeby dezynfekcji. Wszystkie
odpady musza byé usuniete w sposéb higieniczny i przyjazny dla $rodowiska. Smietniki musza
by¢ zaprojektowane i uzytkowane w taki sposéb, aby mozna byto utrzymac je w czystosci oraz, w
miare potrzeby chroni¢ przed dostepem zwierzat i szkodnikéw. W przypadku braku mozliwosci
prawidtowego magazynowania odpaddéw nalezy przewidziano w zmywalni naczyn stotowych
miynek koloidalny.

Wykohczenie powierzchni:
- pomieszczenia sanitarne / szatnie, komunikacja : w pom. sanitarnych- powierzchnia $ciany
zmywalna do 2,10m wysokosci pomieszczenia, ptytki glazura i gres; powierzchnia podtég — pytki
gres antyposlizgowe, o duzej odpornosci na $cieranie;
- pomieszczenia terapii i jadalni , pom. personelu, — wykonczenie podiég — wyktadzina pcv
hemogoniczna o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, antyposlizgowa. Wykohczenie scian —
farba emulsyjna o podwyzszonej odpornosci na zmywanie. Do wys. 2,00m farba zmywalna.
- Sufity w pom. terapii, sanitarnych, personelu, komunikacji— w systemie gipsowo-kartonowym
w potgczeniu z sufitami rastrowymi higienicznymi zmywalnymi.

Spis elementéw wyposazenia , urzadzen w DDP:
POM. D.5 ZMYWALNIA:

Z1. Szafa przelotowa 80x70cm h=180cm, drzwi otwierane LOZAMET LO 503
SZAFA, 1 szt.

Z2. Regat z pétkami statymi ociekowymi, 60x60cm h=180cm LOZAMET LO 603,

1 szt.

Z3. Stét 2-zbiornikowy z otworem na odpadki i szafkg ( zlewozmywak przystosowany do
zamontowania miynka koloidalnego odpadkéw );wymiary 230x70cm, h=90;
zlewozmywak 50x40x25cm; LOZAMET LO 356/P 1 szt.

Z4. Zmywarka do naczyn stotowych, 60x60x85cm; LOZAMET ZK.07.4E, 1 szt.

Z5. Napetniacz ze spryskiwaczem ; LOZAMET LO 362, 1szt.

Z6. Zasobnik na odpadki z pokrywka; wymiary & 45,5x38cm; LOZAMET LO 369

1 szt.
POM. D.6. WYDAWANIE POSILKOW:
Wi1. Basen 1-komorowy, wymiary zbiornika 100x70cm, h=85cm; LOZAMET LO 401,
1 szt.

Z5. Napetniacz ze spryskiwaczem ; LOZAMET LO 362, 1 szt.

W2, Stoét roboczy z szufladami i szafkg , wymiary 180x70cm, h=85¢cm; LOZAMET LO 130,
1 szt.

Wa3. Stét roboczy z szufladami i potka, wymiary 140x70cm, h=85cm; LOZAMET LO 127,
1 szt.

W4, Stoét roboczy z szafkg , wymiary 50x70cm, h=85cm; LOZAMET LO 115, 1 szt.

WS5. Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej 1 szt.

POM. D.7. SALA TERAPII ZAJECIOWEJ / JADALNIA

S1. Stét Silent whisper 1040 KINNARPS o wymiarach 120x70cm, h=72cm, 6 szt.
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ), 30 szt.
S2. Sofa CLEO KINNARPS Skandiform, 2 szt.
S3. Stolik Silent whisper 1080 KINNARPS niski @80cm, h=52; 2 szt.
S4. Fotel CLEO KINNARPS Skandiform, 3 szt.
R1 Regat o wymiarach 120x55cm typu Woodstock ( Nordic Care), 4 szt

MULTI. Sprzet multimedialny - odbiornik TV , odtwarzacz DVD, radio + CD,



zestaw gtosnikow 1 szt.

- umywalka wiszaca 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.

POM. D.8. SALA ZAJEC RUCHOWYCH / SPRZET REHABILITACYJNY

Z1. Lustro korekcyjne 2 szt.
Z2. Drabinka podwodjna szer. 180cm 3 szt.
Z3. Steper 1 szt.
Z4. Trener réwnowagi 2 szt.
Z5. Rower treningowy 1 szt.
Z6. Rotor koriczyn gérnych 1 szt.
Z7. Rotor koriczyn dolnych 1 szt.
Z8. Parapodium 1 szt.
Z9. Parawan 1 szt.
Z10. Kabina do ¢wiczen i zawieszeh UGUL wyposazenie petne dla osprzetu UGUL

2 szt.
Z11. Stoét do rehabilitaci 2 szt.
- umywalka wiszaca 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.

POM. D.9. POKOJ TERAPII INDYWIDUALNEJ / POKOJ WYPOCZYNKU

S5. Stot Silent whisper 1070 KINNARPS o wymiarach 60x70cm, h=72cm, 1 szt.
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ), 2 szt.
L1.Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm 1 szt.
S4. Fotel CLEO KINNARPS Skandiform, 1 szt.
R2. Regat 1 szt.
Wi1. Szafka na odziez, wymiary 60x49cm, h=180cm 1 szt.
- umywalka wiszaca 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.
POM. D.10. POKOJ PERSONELU
S2. Sofa CLEO KINNARPS Skandiform, 1 szt.
S5. Stot Silent whisper 1070 KINNARPS o wymiarach 60x70cm, h=72cm, 1 szt.
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ), 3 szt.
S6. Stolik Silent whisper 1060 KINNARPS niski @60cm, h=52; 1 szt.
W2. Szafy ubraniowe (_typu bhp 3MSU 402 METALICA ); wymiary 60x49cm, h=180cm
3 szt.
Sz1. Szafka kuchenna stojgca / drzwi otwierane, wymiary 80x80x90; pod zlew
jednokomorowy 1szt.
Sz2. Szafka kuchenna stojgca 3 szuflady, wymiary 80x80x90 1 szt.
Sz3. Szafka wiszaca — o wymiarach 80x38cm, h=50cm; potki zamkniete 2 szt.
- zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig stojaca 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.
POM. D.12. SZATNIA DLA MEZCZYZN
W3. Szafa ubraniowa typu L o wymiarach szer. 80cm x50cm; h=180 / 4 osobowa
(METALICA ) z fawkg szatniowg ; 4 szt.
POM. D.14. SZATNIA DLA KOBIET
W3. Szafa ubraniowa typu L o wymiarach szer.80cm x50cm; h=180/ 4 osobowa
(METALICA ) z fawkg szatniowg; 4 szt.



POM. D.16. POM. PORZADKOWE

ZL1. Zlew ze stali nierdzewnej z baterig stojacq z szafkg podblatowg ( wys. 50cm);
Szafka niska szer. na wymiar, wys. 50cm pod zlew , drzwi zamykane 1 szt.
W4, Regat pétkowy na $rodki czystosci 30x100cm; h=180cm 1 szt.

POM. D.1. POKOJ TERAPII INDYWIDUALNEJ

S5. Stot Silent whisper 1070 KINNARPS o wymiarach 60x70cm, h=72cm, 1 szt.
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ), 2 szt.
L1.Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm 1 szt.
R2. Regat 1 szt.
Wi1. Szafka na odziez, wymiary 60x49cm, h=180cm 1 szt.
K2. Krzesto dla pacjenta 3 szt.
K3. Fotel biurowy obrotowy 1 szt.
B1. Biurko o wymiarach 70x140cm, h=75 1 szt.
KOM. Komputer / monitor 1 szt.
B3. Szafki na dokumenty / karty informacyjne 36x58cm, h=128 5 szt.
- umywalka wiszaca 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.

POM. D.2./D.3. KOMUNIKACJA

K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ) 3 szt.
Ks1. Szafa wnekowa na odziez wierzchnig — drzwi przesuwane, zabudowa wnekowa ;
miejsce z drgzkiem do odwieszania ubran wierzchnich , pétki gorne i dolna 1 szt.

POM. D.3. STREFA INFORMACJI DDP

B2. Regal blatowy z szufladami o wymiarach 335x60x90 / z szafkami zamykanymi —
projekt indywidualny 1 szt.
B3. Szafki na dokumenty / karty informacyjne 36x58cm, h=128 2 szt.
KOM. Komputer / monitor 1 szt.
K3. Fotel biurowy obrotowy 1 szt.

POMIESZCZENIA DLA REALIZUJACYCH ZADANIA DLA 0SOB
CHORYCH | NIEPELNOSPRAWNYCH W DOMU
powierzchnia uzytkowa 110,00m2

Podstawa opracowania:

Dz.U.2002.75.690 2011.03.21 zm.Dz.U.2010.239.1597.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Dz U.2003.169.1650 2011.09.06 zm. Dz.U.2011.173.1034
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity)

Dz.U.2011.31.158

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.)

Lokalizacja — parter, niezalezne wejscie od str. zachodniej budynku.

llos¢ osbb korzystajacych — do 3.
llos¢ oséb zatrudnionych — 2/3.
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Wentylacja pomieszczen : wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie ( pom.
sanitarne ).

Pomieszczenia w POM. / OPIECE NAD CHORYMI | NIEPELNOSPRAWNYMI W DOMU
z powierzchnig uzytkowa;

N.1 KOMUNIKACJA 24,5
N.2 GABINET ZABIEGOWY 21,1
N.3 POM. PERSONELU / BIURO 17,2
N.4 MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. BRUDNA 15
N.5 MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. CZYSTA 14,2
N.6 OPRACOWANIE TORBY 5,7
N.7 POM.PORZADKOWE / SR.CZYSTOSCI 4,9
N.8 WC DLA PERSONELU 29
N.9 WC DLA PACJENTOW 4,5

GABINET ZABIEGOWY

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - pomieszczenie do wykonywania zabiegéw
diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym. W gabinecie zabiegowym bedg
wykonywane swiadczenia zdrowotne przy uzyciu sprzetu jednorazowego.

W gabinecie zabiegowym $ciany wykonczenie Scian na catej wysoko$ci z materiatow
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekgcje.

Podtoga zaprojektowana z materiatéw gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych odpornych
na stosowanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Gabinet wyposazony w umywalke z baterig cieptej i zimnej wody uruchamiane bez
kontaktu z dtonig , dozownik z mydiem w ptynie, dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym oraz
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Dodatkowo wyposazony w zlew jednokomorowy z osgczarka.

Postepowanie z odpadami medycznymi

Odpady medyczne z grupy 3 tzn. igly, strzykawki , i gaziki bedg zbierane w zamykane szczelne
pojemniki , przechowywane w lodéwce ( przeznaczenie tylko na odpady ) w pomieszczeniu
porzadkowym i odbierane przez spalarnie zgodnie z podpisang umowa. Inne odpady nie

wystepuja.

Sterylizacja
W gabinecie zabiegowym uzywany bedzie sprzet jednorazowego uzytku.

Wyposazenie gabinetu zabiegowego:

G4. Waga lekarska 1 szt.
G5. Wieszak wolnostojacy 1 szt.
K2. Krzesto dla pacjenta 3 szt.
K3. Fotel biurowy obrotowy 1 szt.
B1. Biurko o wymiarach 70x140cm, h=75 1 szt.
KOM. Komputer / monitor 1 szt.
Z9. Parawan 1 szt.
L1.Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55¢cm, h=62cm 1 szt.
G1. Szafka stojgca 80x60x85— 3 szuflady 2 szt.
G2. Szafka wiszgca - o wymiarach 80x38cm, h=50cm 3 szt.
G3. Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; drzwi otwierane 1 szt.
LO2. Lodéwka farmaceutyczna do gabinetéw zabiegowych z kontrolg temperatury

1 szt.
- zlew jednokomorowy z osgczarkg — stal nierdzewna z bateriag ~ stojgcq 1 szt.
- umywalka z baterig stojacq 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
-dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

-lampa bakteriobojcza przeptywowa 1 szt.
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Wymagania ogoine dotyczgce mebli w gabinecie zabiegowym.

SZAFKI: Korpusy wykonaé z ptyty laminowanej o gr. min 18mm, wszystkie krawedzie elementow
Wykonczyé na goraco tasma PCV o gr. min 1mm. Sciany tylne mebli nalezy wykonaé z HDF (gr.
min 3

mm). Fronty z ptyty mdf lakierowanej o gr. min 16mm. Okucia FGV. Szuflady na prowadnicach
rolkowych. Nozki regulowane wys.10cm. Blaty szafek typu postforming gr. min 28mm oklejane
odpornym na uszkodzenia i wysokie temperatury laminatem HPL.

BIURKO: Blaty wykona¢ z ptyty DSP o grubosci 25 mm w melaminie. Panele przednie i nogi
wykonane sg z ptyty DSP (gr.18 mm). Wszystkie krawedzie elementéw wykonczone sg na
gorgco tasmg PCV o gr. min 2mm.

POM. N.3. POMIESZCZENIE PERSONELU / BIURO

K3. Fotel biurowy obrotowy 2 szt.
K2. Krzesto 2 szt.
KOM. Komputer / monitor 1 szt.
B1. Biurko o wymiarach 70x140cm, h=75 2 szt.
G1. Szafka stojgca 80X60X85— 3 szuflady 1 szt.
G2. Szafka wiszgca - o wymiarach 80x38cm, h=50cm 2 szt.
G3. Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; drzwi otwierane 1 szt.
B3. Szafki na dokumenty / karty informacyjne 36x58cm, h=128 4 szt.
Ww2. Szafy ubraniowe (_typu bhp 3MSU 402 METALICA ); wymiary 60x49cm, h=180cm
dla 4 os6b 2 szt.
- zlew jednokomorowy na wys.50cm/stal nierdzewna z baterig stojacq 1 szt.

POM. N.6. ZMYWALNIA / OPRACOWANIE TORBY

G1. Szafka stojgca 80x60x85 / 3 szuflady 1 szt.
G2. Szafka wiszgca - o wymiarach 80x38cm, h=50cm 2 szt.
G3. Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; drzwi otwierane 1 szt.
G4. Szafka stojgca / potki zamykane 180x60cm 1 szt.
- zlew jednokomorowy z osgczarkg ze stali nierdzewnej z baterig stojaca 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.

POM. N.7. POM. PORZADKOWE / SRODKI CZYSTOSCI

LO1. Lodbéwka podblatowa 1 szt.
ZL2. Szafka niska pod zlew , drzwi zamykane 80x60x50 2 szt.
W4, Regat pétkowy na $rodki czystosci 30x100cm; h=180cm 1 szt.
- zlew jednokomorowy ze stali nieraz. na wys.50cm z baterig stojgcq 1 szt.

POM. N.5. MAGAZYN SPRZETU REHABILITACYJNEGO / CZESC CZYSTA

H1. Regat magazynowy 50x80cm 4 szt.
POM. N.4. MAGAZYN SPRZETU REHABILITACYJNEGO / CZESC BRUDNA

H2. Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; drzwi otwierane 1 szt.
H3. Szafka stojgca 80x60x85— 3 szuflady 1 szt.
- zlew jednokomorowy ze stali nieraz. z baterig stojacg 1 szt.
- podajnik do recznikéw papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywa, 1 szt.

POM.N.1. KOMUNIKACJA
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ) 3 szt.

POMIESZCZENIE NA SRODKI CZYSTOSCI / PORZADKOWE

Pomieszczenie stuzace do przechowywania srodkoéw czystosci oraz preparatow myjaco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztwordéw roboczych oraz mycia i dezynfekc;ji
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sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze
Srodkiem dezynfekcyjnym.
Dodatkowo wyposazony w lodéwke do przechowywania odpadéw medycznych.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w miske ustepowa, umywalke, dozownik z
mydfem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Wykohczenie powierzchni:
- gabinet zabiegowy- powierzchnie $cian zmywalne — ptytki glazura , powierzchnia podtég —
wyktadzina higieniczna pcv z cokotami $ciennymi , powierzchnie sufitow — sufit higieniczny
zmywalny.
- pomieszczenia sanitarne, komunikacja : powierzchnia sciany zmywalna do 2,10m wysoko$ci
pomieszczenia, ptytki glazura i gres; powierzchnia podtdég — pytki gres antyposlizgowe, o duzej
odpornosci na $cieranie; sufity — w systemie gipsowo-kartonowym.
- pom. magazynow czystego i brudnego sprzetu rehabilitacyjnego — wykonczenie scian do
petnej wysokosci i podiég — glazura i gres antyposlizgowy.

Strefa w petni dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Z dodatkowym niezaleznym

zewnetrznym wejsciem bezposrednio do magazynu sprzetu rehabilitacyjnego czesci brudnej w
celu bezproblemowego transportu sprzetu wielkogabarytowego brudnego ( tézka, rehabilitacyjne,
wozki, balkoniki).
W sktad pomieszczen zespotu wchodza: gabinet zabiegowy, pom. przygotowania torby z
mozliwoscig przebywania maks. 4 godziny, pom. biurowe dla personelu, pom. sanitarne ( wc dla
personelu i wec dla pacjentéw), pom. porzadkowe oraz magazyn sprzetu rehabilitacyjnego czesé
czysta.

Spis elementdw wyposazenia , urzadzen dla pomieszczeh wg odrebnego spisu
Zamieszczonego w opisie.

CZESC ADMINISTRACYJNA DLA POMIESZCZEN MOPS
powierzchnia uzytkowa 274,70m2

Lokalizacja — pietro,
llos¢ osbb zatrudnionych — 14,
Wentylacja pomieszczen : wentylacja grawitacyjna,

Czes¢ funkcjonalna zlokalizowana na pietrze budynku od strony zachodniej z

niezaleznych wejsciem z zewnatrz i wewnatrz budynku. Pofgczona bezposrednio z giéwng
komunikacja.
W strefie tej zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe dla pracownikéw socjalnych z
pomieszczeniem sekretariatu , kierownika oraz pom. ksiegowej. Dodatkowo znajdujg sie tutaj
pomieszczenia dla radcy prawnego oraz psychologa. Catg tg strefe obstugujg takie
pomieszczenia jak sanitariaty dla personelu oraz petentow, a takze pom. pracownikéw socjalne,
pom. serwera i archiwum.

POMIESZCZENIA GOSPODARCZO-TECHNICZNE
powierzchnia uzytkowa 123,30m2

Lokalizacja — piwnica,
Wentylacja pomieszczen : wentylacja grawitacyjna,

W sktad pomieszczen technicznych wchodzg kottownia, sklad opatu i pomieszczenia gosp.-
magazynowe zlokalizowane w kondygnacji podziemnej od strony zachodniej. Na kondygnacje
piwnicy bedzie mozna dostac sie poprzez schody dwubiegowe oraz winde osobowa. Sktad opatu
oraz wywoéz popiotu bedzie obstugiwany z zewnatrz budynku z poziomu tereny poprzez montaz
transportera slimakowego oraz poprzez zsyp niezalezny ekogroszku do pomieszczenia.

Wszystkie opisane funkcje sg niezalezne i dostepne z zewnatrz budynku , jednak potaczone ze
sobg poprzez uktady komunikacyjne.
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Wykaz elementéw wyposazenia poszczegoélnych pomieszczen;

POM.01./ POM.02.STREFA KOMUNIKACJI OGOLNEJ / WEJSCIOWEJ

KS.
KW.

Sofa
Wieszaki mobilne

POM.03.- POMIESZCZENIE SALI KONFERENCYJNEJ

Kk.
Ks.

Krzesto konferencyjne
Stét konferencyjny 90x150

POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI - PARTER

STREFA INFORMACJI

Bk. Krzesto biurowe

Br. Regaty 60x35cm

KOM. Komputer / monitor

Bm. Meble indywidualne — lada informacyjna 284/300x60 /h=90cm
Bk2. Krzesto

Bw. Moduty wieszakowe

W POM. ARCHIWUM PRZY STREFIE INFORMACJI:
Br2. Regaty

ZAJECIA GRUPOWE

Bs. Stét do zajec grupowych 110x140cm

Bk3. Krzesto

Br3. Regaty otwarte

STANOWISKA DO PRACY INDYWIDUALNEJ

Bk3. Krzesto

Bs2. Stét 1-osobowy 70x120cm

Bp. Przestona

ELEKTRONICZNY KATALOG ZBIOROW / WOLUMINY
Bs2. Stét 1-osobowy 70x120cm

Bk3. Krzeslo

Bp. Przestona

KOM. Komputer / monitor

Bf. Meble miekkie / pufy / sofy- wg projektu

MIEJSCA KOMPUTEROWE

KOM. Komputer / monitor

Bk3. Krzesto

Bs3. Stolik komputerowy 90x60cm

ZBIORY OTWARTE

Br4. Regat biblioteczny

POM. POMOCNICZE

B1. Szafka stojgca 80x60x85— 3 szuflady

B2. Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; drzwi otwierane

- Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z osgczarkg
- umywalka wiszaca

- podajnik do recznikéw papierowych

- dozownik na mydto w ptynie

- kosz z automatyczng pokrywa,

BIBLIOTEKA - PIETRO
POM. B.1.4. POM. BIUROWE
Bf. Krzesto biurowe

14

2 szt.
4 szt.

118 szt.
3 szt.

2 szt.
3 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
5 szt.

5 szt.

2 szt.
10szt.
6 szt.

3szt.
3 szt.
4 szt.

2 szt.
2szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

4 szt.
4 szt.
4 szt.

52 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

2 szt.



Bb. Biurko

KOM. Komputer / monitor

Br2. Regat biurowy / szafka zamykana

S5. Stét Silent whisper 1070 KINNARPS o wymiarach 60x70cm, h=72cm,
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ),
B3. Szafka stojgca 80x60x85— 3 szuflady ( indywidualna )
B4. Szafka stojgca pod zlew60x60x85 ; drzwi otwierane ( indywidualna )
-zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig stojaca

POM. B.1.3. POM. BIUROWE

Bf. Krzesto biurowe

Bb. Biurko z dostawka

KOM. Komputer / monitor

Bk2. Krzesta biurowe

Br2. Regat biurowy / szafka zamykana

POM. B.1.5. POM. BIUROWE

Bf. Krzesto biurowe

Bb. Biurko z dostawka

KOM. Komputer / monitor

Bk2. Krzesta biurowe

Br2. Regat biurowy / szafka zamykana

POM. B.1.2. KSIEGOZBIORY ZAMKNIETE

Br4. Regat biblioteczny

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN MOPS - PIETRO

POM. 2.10. POMIESZCZENIE BIUROWE
Mr. Regat biurowy / szafka biurowa
Mb. Biurko pracownika z dostawkag
KOM. Komputer / monitor

Mk. Krzesto

Mf.Fotel obrotowy

Ms. Stot 90x150

POM.2.9. POMIESZCZENIE BIUROWE
Mr. Regat biurowy / szafka biurowa
KOM. Komputer / monitor

Mb. Biurko pracownika z dostawkag
Mk. Krzesto

Mf.Fotel obrotowy

POM. 2.8. POMIESZCZENIE BIUROWE

Mr. Regat biurowy / szafka biurowa
Mb. Biurko pracownika

Mb2. Dostawka do biurka

Mf.Fotel obrotowy

KOM. Komputer / monitor

Mk. Krzesto

POM. 2.7. POMIESZCZENIE BIUROWE
Mr. Regat biurowy / szafka biurowa
Mb. Biurko pracownika

KOM. Komputer / monitor

Mb2. Dostawka do biurka

Mf.Fotel obrotowy

Mk. Krzesto

POM. 2.11. ARCHIWUM
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2 szt.
2 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.

100 szt.

8 szt.
4 szt.
4 szt.
8 szt.
4 szt.
1 szt.

5 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.

3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

4 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.



MA. Regat wysoki otwarty
POM. 2.12. POMIESZCZENIE SERWERA
Mb. Biurko pracownika

KOM. Komputer / monitor

Mf.Fotel obrotowy

Mr. Regat biurowy / szafka biurowa

POM. 2.13. POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW

S5. Stét Silent whisper 1070 KINNARPS o wymiarach 60x70cm, h=72cm,
K1. Krzesto Chip KINNARPS, sklejka profilowana ( nr 268 ),

B1. Szafka stojgca 80x60x85— 3 szuflady

B2. Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; drzwi otwierane

- Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z osgczarkg z baterig stojacg
- umywalka wiszgca z baterig stojacq
- podajnik do recznikéw papierowych

- dozownik na mydto w ptynie

- kosz z automatyczng pokrywa,

POM. 2.17. POMIESZCZENIE PORZADKOWE / SRODKI CZYSTOSCI
ZL2. Szafka niska pod zlew , drzwi zamykane 80x60x50
- zlew jednokomorowy na wys. 50cm stal nierdzewna z baterig stojacq
POM. 2.19. KOMUNIKACJA

Mk. Krzesto

POM. 2.1. KOMUNIKACJA / HOL

KSSofa

POM. 2.2. KOMUNIKACJA PRZY SEKRETARIACIE

Mk2. Krzesto

POM. 2.3. SEKRETARIAT

Mf.Fotel obrotowy

Mk. Krzesto

Mb. Biurko pracownika

KOM. Komputer / monitor

Mr. Regat biurowy / szafka biurowa

Mb2. Dostawka do biurka

POM. 2.4. POMIESZCZENIE BIUROWE PRACOWNIKA

Mr. Regat biurowy / szafka biurowa

Mb2. Dostawka do biurka

Mk. Krzesto

Mb. Biurko pracownika

KOM. Komputer / monitor
Mf.Fotel obrotowy

POM. 2.5. POMIESZCZENIE BIUROWE

Mr. Regat biurowy / szafka biurowa
Mb. Biurko pracownika

KOM. Komputer / monitor

Mf.Fotel obrotowy

Mk. Krzesto

Ms. Stot 90x150

POM. 2.6. POMIESZCZENIE BIUROWE
Mr. Regat biurowy / szafka biurowa
Mb. Biurko pracownika

KOM. Komputer / monitor
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20 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
3 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

2 szt.
1 szt.

9 szt.

2 szt.

3 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

5 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
8 szt.
1 szt.

7 szt.
2 szt.
2 szt.



Mf.Fotel obrotowy

Mk.

Krzesto

2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Dtugos¢ bud. (szer. elewacji frontowej) 48,86m
Szerokosé 36,18m

Wysokos$¢ do kalenicy

Kat nachylenia potfaci dachowych 33° (65%)

3. BILANS POWIERZCHNI BUDYNKU

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15
D.16
D.17
D.18

N.1
N.2

BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
PARTER

komunikacja ogélna wejsciowa
KOMUNIKACJA OGOLNA WEJSCIOWA
KOMUNIKACJA

SALA KONFERENCYJNA

KOMUNIKACJA SANITARIATY

WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
POM.PORZADKOWE / SRODKI CZYSTOSCI
WC DLA MEZCZYZN

WC DLA KOBIET

KOMUNIKACJA

dom pobytu dziennego

POM.TERAPII INDYWIDULANEJ

STREFA SZATNI/ ODZIEZ WIERZCHNIA
KOMUNIKACJA / REJESTRACJA INFORMACJA
MAGAZYNEK

ZMYWALNIA

WYDAWANIE POSItKOW

SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRUPOWEJ
SALA ZAJEC RUCHOWYCH

SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ

POKOJ PERSONELU

LAZIENKA PERSONELU

SZATNIA MEZCZYZN

UMYWALNIA MEZCZYZN

SZATNIA KOBIET

UMYWALNIA KOBIET

POM. PORZADKOWE

wcC

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

pomieszczenia dla realizujgcych zadania
w zakresie opieki nad chorymi i
niepetnosprawnymi w domu

KOMUNIKACJA
GABINET ZABIEGOWY

17

9,90m < od dop. 12,00m

POW./m2

48
37
134,7
9,2
4,8
2,9
11,4
8,9
54,8

16
4,3
61
4,4
8,3
10
50
54,3
12,3
12,1
3,4
9,8
10
9,8
10
2,8

4,6

24,5
21,1

2 szt.
1 szt.

POSADZKA

GRES
GRES
WYKLADZINA PCV
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES /PL.PROBET

WYKLADZINA PCV
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA PCV
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

GRES
WYKLADZINA PCV

WYS.-
POM.

400
400
756
300
280
280
280
280
330

300-315
300
300
280
300
300
330-360
330-360
300-315
300
280
300
300
300
300
280
280
280

300
300-315



N.3
N.4
N.5
N.6
N.7
N.8
N.9

BO.1

B0.2
BO.3
B0.4
B0.5
B0O.6
BO.7
B0.8

T.1

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.1
212
213
2.14
2.15
2.16
217
2.18
2.19

B1.1
B1.2

POM. PERSONELU / BIURO

MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. BRUDNA
MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. CZYSTA
OPRACOWANIE TORBY
POM.PORZADKOWE / $R.CZYSTOSCI
WC DLA PERSONELU

WC DLA PACJENTOW

pomieszczenia czesci biblioteki
STREFA INFORMACJI / WEJSCIOWA

KSIEGOZBIORY OTWARTE

SCHODY / KOMUNIKACJA

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH / DLA KOBIET
WC DLA MEZCZYZN

POM. PORZADKOWE

POM. POMOCNICZE / ARCHIWUM

POM. POMOCNICZE

POM. TECHNICZNE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU

PIETRO

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

SEKRETARIAT

POM. BIUROWE / KIEROWNIKA
POM. BIUROWE / 2 SO.

POM. BIUROWE / KSIEGOWOSC
POM. BIUROWE / RADCA PRAWNY
POM. BIUROWE / PSYCHOLOG
POM. BIUROWE / 2 OS.

POM. BIUROWE / 4 OS.
ARCHIWUM

POM. SERWERA

POM. SOCJALNE

WC DLA MEZCZYZN

WC DLA KOBIET

WC DLA PETENTOW

POM. PORZADKOWE

SCHOWEK

KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIA CZESCI BIBLIOTEKI

KOMUNIKACJA
KSIEGOZBIORY ZAMKNIETE
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17,2
15
14,2
57
4,9
2,9
4,5

43,9

125,8
12,4
4,4
2,7
3,7
5.8
14

1,5

922

34,8
16,7
13
19,1
19,4
14,8
13
12,1
14,7
36
22,3
4,9
6,6
3,6
3,6

4,7
1,4
30

11,4
91,5

WYKLADZINA PCV
GRES
GRES

WYKLADZINA PCV
GRES
GRES
GRES

WYKLADZINA
DYWANOWA
WYKLADZINA
DYWANOWA

PLYTY PROBET
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

POS. BETONOWA

GRES
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.
WYKL ANTYSTAT.

WYKL.PCV
WYKL ANTYSTAT.

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

300
300
300
300
280
280
280

300

300

300
300
300
280
300

300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
250
250
250
250
250
250
300

300
300



B1.3 POM. BIUROWE 11,1 300

B1.4 POM. BIUROWE 15 300
B1.5 POM. BIUROWE 10,6 300

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 414,3

PIWNICE
P.1 SCHODY / KOMUNIKACJA 19,2 Pt.PROBET/GRES 264
P.2 KOMUNIKACJA 15,4 GRES.TECHN. 264
P.3 POM. TECHNICZNE 35 GRES.TECHN. 264
P.3.1 POM.TECHNICZNE 2,4 GRES.TECHN. 264
P.4 KOTLOWNIA 34,7 GRES.TECHN. 264
P.5 POM. SKLADU OPALU 24,7 POS.BETONOWA 264
P.6 POM. GOSPODARCZE 26,5 GRES.TECHN. 264

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY

157,90

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1494,20m2
POWIERZCHNIA CALtKOWITA 2009,00m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1088,80m2
KUBATURA 8728,00m3

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE STANU SUROWEGO
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z drewniang wiezbg
dachowa,.

41 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
przyjmuje sie dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe. Patrz - dokumentacja
geotechniczna podfoza gruntowego

4.2 FUNDAMENTY: LAWY, STOPY, SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano pod sciany fundamentowe tawy Zzelbetowe ciggte, a pod stupy stopy zelbetowe.
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych petnych gr. 24cm, a w obrebie
podpiwniczenia zaprojektowano $ciany zelbetowe.

(patrz projekt konstrukgiji)

4.3 SCIANY OSLONOWE | KONSTRUKCYJNE

Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii $ciany dwu i tréjwarstwowej. Cze$¢ nosng
zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24cm. Przy ukfadzie dwuwarstwowej Sciane nalezy
zaizolowa¢ termicznie styropianem EPS70 gr. 16cm i wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi a na
fragmentach tynkiem cienkowarstwowym (patrz rysunki). Przy ukfadzie tréjwarstwowym Sciane
nalezy zaizolowaC wetng mineralng gr. 12cm i wykofczyC ptytami HPL montowanymi na
podkonstrukgcji. Sciany piwnic zelbetowe monolityczne ocieplone styropianem hydrofobizowanym
gr. 12cm.

Wewnetrzne Sciany konstrukyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24cm.

Kominy wentylacyjne zaprojektowano z blokéw  wentylacyjnych EW SILKA o wymiarach
24x24cm. Kanaly idace z piwnicy nalezy obmurowaé bloczkami silikatowymi gr. 12cm, a kanaty
wentylujgce parter nalezy obmurowac bloczkami silikatowymi gr. 8cm

Kominy dymowy murowane z cegty petnej klasy 15Mpa na zaprawie marki 3. Kanaty dymowy z
wktadem ze stali kwasoodporne;j.

4.4 SCIANY DZIALOWE
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Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm.

4.5 WIENCE, BELKI | NADPROZA

Belki zelbetowe, podciagi i wiehce wg rysunkow konstrukcyjnych, nadproza nad otworami z
elementow zelbetowych monolitycznych oraz z belek zelbetowych prefabrykowanych typu L-19.
(patrz projekt konstrukgiji)

4.6 STROPY

Stropy piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Stropy nad parterem zaprojektowano
jako zelbetowe gestozebrowe typu Rectobeton.

(patrz projekt konstrukgiji)

4.7 SCHODY
Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne o szerokosci biegu 125cm i 135cm. Wymiary stopni
17,3 - 17,5 x 30,0cm.

4.8 DACH

Zaprojektowano dach dwuspadowy o spadku 33°. Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej
tradycyjnej w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym oraz nad salg konferencyjng i pomieszczeniami
zaje¢ ruchowych drewniane dzwigary dachowe.

(patrz projekt konstrukgiji)

Wiezbe dachowg oraz przekrycie dachu nalezy zabezpieczy¢ do RE 15 oraz palna konstrukcje
od poddasza oddzieli¢ przegrodg El 30 poprzez zastosowanie podwieszonej oktadziny z ptyt GKF
zgodnie z atestami producenta. Stalowe stupki podpierajace wiezbe nalezy zabezpieczy¢ do RE
15 poprzez obtozenie ptytami PROMATECT.

Dach pokryty dachéwka ceramiczng w kolorze ceglanym - naturalnym.

Elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i p.poz. preparatami
poprzez kapiel lub metodg cisnieniowg np. FOBOSEM.

tacznik pomiedzy budynkami oraz dach nad holem zaprojektowany jest w konstrukcji stalowe;j
przekryty szktem w $lusarce aluminiowej. Wsporczg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do
RE 15 poprzez malowanie farbami peczniejgcymi.

5. ELEMENTY BUDOWLANE STANU WYKONCZENIOWEGO

5.1 PODLOGI | POSADZKI
Warstwy podtogowe na stropie i gruncie zgodnie z warstwami na przekroju.

Na warstwe wykonczeniowg pomieszczen technicznych, sanitarnych, komunikacje proponuje sie
terakote natomiast do pokoi proponowana jest posadzka z wyktadziny PCV. W bibliotece w
czesci ksiegozbioréw otwartych zaprojektowano wyktadzine dywanowa.

Nalezy stosowa¢ materialy antyposlizgowe, antystatyczne i posiadajgce udokumentowang
klasyfikacje NRO.

Na zewnatrz wykonaé¢ utwardzenie z kostki betonowej ze spadkiem od budynku.

5.2 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Wykohczenie $cian i sufitow tynkami gipsowymi lub cem. - wap. i wykorczonymi gtadzig gipsowa.
Na poddaszu skosne ptaszczyzny dachu nalezy wykonczy¢ ptytami gipsowymi 2x GKF w
systemie posiadajgcym atesty do stworzenia przegrody RE 15 oraz El 30. Ponizej nalezy
zastosowac¢ sufit podwieszany do montazu oswietlenia.

W pomieszczeniach mokrych $ciany wykonczy¢ glazura.

5.3 TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

W zaleznosci od miejsca sciany wykonczyc:

-tynkiem cienkowarstwowym mineralnym lub silikatowym.

-ksztattkg klinkierowg uktadang na ptytach termoizolacyjnych INFATEC P, klejone na zaprawe
- ptyty HPL typu TRESPA METEON

(patrz rysunki elewacji)

5.4 MALOWANIE
Sciany i sufity nalezy wymalowac¢ farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
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W pomieszczeniach mokrych sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

5.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna PCV w kolorze biatym od zewnatrz oklejone folig w kolorze sredniej szarosci.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki nadokienne.

Drzwi wewnetrzne ptytowe w okleinie CPL.

Drzwi wejsciowe, przegrody ppoz, i przeszklone dachy w slusarce aluminiowej.
(patrz zestawienie)

5.6 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
Obroébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej malowanej
proszkowo.

5.7 KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny w kolorze szarym;

Ksztattki klinkierowe 06-413 ( seria 06-ciggniona ) ; masa fugowa w kolorze sredniej szarosci
Piyty HPL typu TRESPA METEON w kolorze Exterior NWO02/ST

Stolarka okienna w kolorze - RAL 7037

Obrobki blacharskie w kolorze szarym RAL 7037;

Dachoéwka karpidwka w kolorze czerwonym - naturalnym

6. IZOLACJE

6.1 WODOCHRONNE

- ptaszczyzny pionowe fundamentéw nalezy zabezpieczyé masami bitumicznymi lub emulsjami
asfaltowymi bezpiecznymi dla styropianu

- ptaszczyzny poziome fundamentéw i posadzke na gruncie nalezy zabezpieczy¢ poprzez
utozenie folii lub 2 warstw papy na lepiku

- Sciany i posadzke piwnic zabezpieczy¢ poprzez utozenie 2 warstw papy termozgrzewalnej
podkfadowej SBS na widkninie poliestrowej

- dach nalezy zabezpieczy¢ membrang o wysokiej paroprzepuszczalnosci

6.2 TERMICZNE

- fundament nalezy zabezpieczy¢ styropianem EPS100 gr. 12cm - hydrofobizowanym

- warstwach posadzkowych nalezy utozy¢ styropian twardy EPS100 gr. 10cm

- ciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 16cm / wetng mineralng gr. 12cm
- dach skosny nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr.21cm

7. INSTALACJE

W budynku zaprojektowano instalacje:

- elektryczng z sieci energetycznej

- wodng z wodociggu gminnego

- kanalizacyjng podtgczong do sieci miejskiej

- deszczowag podigczong do sieci miejskiej

- CO - z lokalnej kottowni na eko-groszek

- wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng

Nalezy stosowac okna wyposazone w nawiewniki okienne w celu spetnienia wymagan wentylaciji
pomieszczen przez zapewnienie odpowiedniego wspotczynnika infiltraci.

Wysokos¢ kominéw nalezy dostosowaé do producenta kotta oraz producenta kanatow
wentylacyjnych i spalinowych/dymowych tak, aby zapewni¢ wymagang sprawno$¢ kanatu. Kanaty
wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewanej nalezy ocieplic.

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ powietrze z zewnatrz kanatem nawiewnym typu "Z" 30 cm nad

podtoga.
(patrz projekty branzowe)

8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U
e $ciana zewnetrzna murowana

przy t>16°C Ui=0,273 < Uymaxy=0,30 [W/(m2xK)]
e dach Ui=0,233 < Uymaxy=0,30 [W/(m2xK)]

e drzwi i okna w przegrodach zewnetrznych przy t>16°C nalezy przyjac
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Ukmax = 1,5 [W/(m2xK)]

e podfoga nad gruntem przy t>16°C R=1,66 > R.;,= 1,5[W/(m2xK)];
L Wymagana klasa Klasa odpornosci ogniowej
P odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w Scianie
9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i czesciowe podpiwniczenie. Budynek
klasyfikowany jest do obiektéw niskich (N) - wysokos¢ ok. 9 m. Powierzchnia wewnetrzna
budynku ok. 1600 m?.

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek usytuowany jest w odlegtosci wiekszej niz 3m od granic sasiednich dziatek budowlanych oraz
odlegtosci znacznie powyzej 8 m od innych budynkdw.

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg elementy wystroju pomieszczen biurowych,
konferencyjnych i bibliotecznych itp. (elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa
itp.).

9.4 Gestosé obcigzenia ogniowego.

Stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ZL nie klasyfikuje sie pod wzgledem
obcigzenia ogniowego. W zakresie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczehh magazynowych
i techniczno-gospodarczych zaktada sie nie przekracza ona 500 MJ/m?.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb.

Budynek bedzie petnit kilka funkcji uzytkowych:

— piwnica pomieszczenia techniczne i gospodarcze (w tym kottownia na paliwo state ze sktadem
opatu) klasyfikowane PM<500 MJ/m?,

— parter dom dziennego pobytu oraz opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi (kategoria
zagrozenia ludzi ZL 1l - ok. 55-60 0sdb), sala konferencyjna (ZL | - 80 osdéb) i czytelnia (ZL Il - ok.
25-30 osob),

— pietro pomieszczenia biurowe i biblioteka (ZL 11l - ok. 15-20 oso6b).

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
Z uwagi na specyfike i funkcje obiektu nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na ponizsze strefy pozarowe (oznaczone na rysunkach) o powierzchniach
nie przekraczajacych powierzchni dopuszczalnych dla budynkéw niskich:

— strefy ZL Il na parterze,

— strefa ZL | na parterze,

— strefa ZL Il na parterze i pietrze.

— Ponadto z uwagi na wymagania szczegdlne ponizsze pomieszczenie znajdujace sie w
budynku muszg by¢ pozarowe wydzielone scianami i stropami REI 120 oraz drzwiami EI 60:

— sktad opatu (wegla) w piwnicy.

— Woydzielone $cianami i stropami o podwyzszonej odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane
drzwiami EI 30 muszg by¢ ponizsze przestrzenie:

— kondygnacja piwnicy w catosci,

— kottownia na paliwo state.

Sciany i stropy budynku oraz oddzielen ppoz. nalezy wykonaé wg certyfikowanych systemoéw
danego producenta lub/i zgodnie z normami konstrukcyjnymi PN-EN oraz z instrukcjg ITB
409/2005 okreslajacg odpornos¢ ogniowg elementoéw zelbetowych i murowanych.
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écian_y odc_jzielenia bedacej obudoyvq_drogi innej
przeciwpozarowego ewakuacyjnej
1 2 3
1 RE 1120 E 160 E 60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej $ciany tj. REI 120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co
najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Uwaga: Uklad konstrukcyjny przedmiotowego budynku powinien jest tak
zaprojektowany, aby konstrukcja o nizszej odpornosci ogniowej nie ograniczata odpornosci
ogniowej elementéw oddzieleh przeciwpozarowych.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego
wyposazonego w samozamykacze. W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna
powierzchnia otwordw, nie przekracza 15% powierzchni $ciany (w tym do 10 % przeszklen), a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

W $&cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otwordéw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnie nie powinna byc¢ nizsza niz El 60.

Sciany oddzielenia budynkéw usytuowane pod katem 60-120 st. bedg mieé klase odpornosci
REI 120 na odcinku min. 50 % wymaganej odlegtosci czyli 4 m.

Drzwi przeciwpozarowe musza by¢ wyposazone w samozamykacze (C). W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych w samozamykacze na obu skrzydfach oraz regulatory kolejnosci zamykania
(RKZ).

9.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla wielokondygnacyjnego, niskiego budynku ZL I, 1l i lll
jest klasa ,C".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornoéc_i gtéwna - -
pozarowej | T2 | Konstruk- ) $ciana $ciana orzekrycie
budynku | gt kgja | cia dachu strop zew?)f@g;z— wewng - dachu®
. na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 RE 15 REI160 | E 30 (0i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),

jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

4)

Elementy budynku powinny spetnia¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) dotyczy réwniez pokrycia dachowego i ocieplenia $cian budynku.
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Nalezy zapewni¢ poziome pasy miedzykondygnacyjne i szerokosci minimum 80 cm oraz
odpornosci ogniowej EI 60 (pasy potaczone ze stropem).

Powyzsze wymagania klasy C odpornosci pozarowej spetnione beda przez odpowiednio
zaprojektowane przez konstruktora konstrukcje murowane i zelbetowe oraz elementy zabudowy
lekkiej wykonywanej zgodnie z atestowanymi systemami producenta, a w przypadku konstrukciji
stalowych nalezy zastosowa¢ systemowe zgodne z aprobatami technicznymi malowania
zestawem farb ogniochronnych lub zabudowy w zaleznosci od masywnoséci i temperatury
krytycznej konstrukgji.

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢é muszg odpornosé
ogniowag minimum EI 15.

9.9 Warunki ewakuaciji.

Przejécia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno byé zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci
nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL - 40 m (warunek spetniony).

Przejscie nie moze prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne.

Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz
osi drogi ewakuacyjne;.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugosc¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowe;j , L. przy co najmniej 2
przy jednym dojsciu dojsciach!”
1 2 3
ZLIizLll 10 40
ZL 30 60

[1] Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wieksza o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mogaq sie pokrywacé ani krzyzowac.

Z uwagi na powyzsze wymagania w_ strefie pozarowej ZL Il (MOPS) zastosowano oddymianie
grawitacyjne korytarza na pietrze oraz klatki schodowej w celu wydtuzenia dopuszczalnej
dtugosci dojscia ewakuacyjnego do 45 m.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z podtrzymaniem min. 1
godzina i natezeniem minimum 1 Ix. Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantéw powinny mieé
odwietlenie 5 Ix. Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw posiadajgcych
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP z funkcjg auto testu.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi obrotowych, podnoszonych oraz
rozsuwanych.

Drzwi po petnym otwarciu nie moga ogranicza¢ szerokosci drég ewakuacyjnych ponizej
wymagan (dlatego tez drzwi mogace ogranicza¢ te szerokos¢ wyposazona musi by¢ w
samozamykacze).

Wymagana szerokos¢ korytarza do ewakuacji do 20 osdéb wynosi 120 cm, powyzej 20 osdb
minimum 140 cm. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. SzerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, a takze szerokoS¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnagtrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana
szeroko$¢ biequ klatki schodowej (tji. min. 120 cm).

Na drogach komunikacji ogdlnej (halle, korytarze, klatki schodowe) nie wolno stosowaéd
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych (mogg byé¢ trudno zapalne, a najlepiej
stosowacé materiaty niepalne).

Sufity podwieszone muszg by¢é wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
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Z pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 oséb (sala konferencyjna) zapewniono co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 nie mniej niz 5 m.

9.10 Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje przechodzace (przepusty instalacyjne) przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz.,
nalezy wyposazyé w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli ogniochronnych, kaset
zaciskowych do PCV, klap odcinajacych itp. (odporno$¢ ogniowa przepustédw instalacyjnych musi
by¢ réwna odpornosci wymaganej dla danego elementu oddzielenia). System wykonywanego
zabezpieczenia powinien by¢ dobrany w zaleznosci od srednicy przepustu oraz materiatu z
ktérego wykonana jest instalacja i element oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji przez elementy nie wymienione powyzej nalezy uszczelni¢ z uzyciem
ogdlnodostepnych materiatéw niepalnych takich jak wetna mineralna, zaprawa, gips itp.

W poblizu wyjscia gtébwnego do budynku bedzie usytuowany oznakowany wytacznik
przeciwpozarowy pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
.Zzespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody i
kable elektryczne w obwodach zasilania oddymiania oraz wytacznika ppoz. pradu powinny mieé
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen (dla przedmiotowego
obiektu nalezy zapewni¢ okablowanie wraz z zamocowaniem 0 odpornosci nie mniejszej niz 60

minut).

Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

9.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ nizej wymienione urzadzenia (systemy przeciwpozarowe):

9.11.1 Urzadzenia oddymiajace klatki schodowej i korytarza na pietrze ZL Ill (w osi D).
Oddymianie klatki schodowej i korytarza poprzez klapy dymowe w stropodachu (uruchamiane
samoczynnie czujkami dymu i recznie z poziomu parteru i pietra) o powierzchni czynnej
oddymiania 5% rzutu poziomego klatki oraz 1 jedna klapa o powierzchni powyzej 0,9 m* na 10 m
korytarza z napowietrzaniem o powierzchni + 30 % ponad wymagang powierzchnie
geometryczng klapy (uwzglednienia sie do napowietrzania bezposrednie drzwi na teren
zewnetrzny otwierane recznie od zewnatrz budynku oraz samoczynne okna napowietrzajace).

9.11.2 Hydranty wewnetrzne 25.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, i tak dla hydrantow wewnetrznych 25 z wezem
pétsztywnym dt. 30 m przyjmuje sie zasieg maksymalny réwny 33 m.

Czas pracy hydrantdw powinien wynosi¢ minimum 60 minut. Nalezy zapewnié
jednoczesnosé poboru z 2 hydrantéw.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych musi by¢é zasilana rurami niepalnymi, niezaleznie od
zasilania sieci bytowej wod.-kan. (nalezy zastosowaé¢ np. zawér elektromagnetyczny
sterowany przez presostat i odcinajacy w czasie pozaru instalacje bytowa lub zawér
pierszenstwa).

Wymagania ogélne dla wewnetrznej instalacji hydrantowe;:

a) Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢:

— dla hydrantu 25 - 1,0 dm?s.

b) Hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku; w przejsciach i
na korytarzach; przy wyjsciach na przestrzeh otwarta.

c) Srednice nominalne przewoddw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej:

— DN 25 - dla hydrantéw 25.

d) W nieogrzewanych budynkach Iub w ich czeSciach przewody zasilajgce instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscia zamarzniecia.
Dopuszcza sie stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzanh
umozliwiajacych jej nawadnianie w sposob reczny i automatyczny.

e) Zawory odcinajgce hydrantéw powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od
poziomu podtogi.
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f) Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do
rozwiniecia linii gadniczej.

g) Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej s$rednicy dyszy
pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

h) Doprowadzenie wody do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nalezy zapewni¢ co najmniej z jednej strony gdyz liczba pionéw w budynku nie przekracza 3.

9.11.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie ewakuacyjne dla drég ewakuacyjnych i pomieszczen w
obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznych przed wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku. Czas
podtrzymania co najmniej 1 h, natezenie swiatta co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drog
ewakuacyjnych (0,5 lux dla przestrzeni otwartych), czas zatgczania < 5 s.

Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantéw powinny mie¢ oswietlenie 5 Ix.

Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ ewakuacyjne
znaki podswietlane pokazujace kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co najmniej 1 h.

Oswietlenie awaryjne musi by¢é z zastosowaniem opraw posiadajagcych $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP z auto testem lub monitoringiem centralnym opraw.

9.11.4 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W poblizu wyjscia gtdbwnego do budynku bedzie usytuowany oznakowany wytacznik
przeciwpozarowy pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9.12 Wyposazenie w gasnice.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci: jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz;
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece,
grzejniki).

Przy rozmieszczaniu i doborze ilosci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana wyjéciowa ilosé wody do celéw ppoz. powinna wynosié minimum 20 dm®/s. Do tego
celu przewiduje sie wykorzystanie miejskiej sieci hydrantowej przylegltych ulic hydranty
usytuowane w odlegtosci do 75 m i drugi nie dalej niz 150 m.

9.14 Drogi pozarowe.
Drogami pozarowymi dla przedmiotowego obiektu sg przylegte ulice wraz z utwardzonymi
dojsciami do obiektu.

9.15 Uwagi ogodlne.

v' Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z powyzszymi dokumentami.

v" Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantéw wewnetrznych, podrecznego sprzetu
gasniczego, przeciwpozarowego wytacznika pradu itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie
z Polskimi Normami.

v’ Sprawno$¢ i zgodno$¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg musi by¢ potwierdzona protokolarnie przez osoby uprawnione.
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v" Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z ktérg powinni byé
zapoznani za poswiadczeniem pisemnym pracownicy i uzytkownicy obiektu.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko

a) Scieki sq odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

b) Zrédta emisji substanciji do powietrza:

- projektowana kottownia lokalna

c) Wytwarzane bedg odpady z réznego typu ktére sg selektywnie i czasowo magazynowane oraz
przekazywane specjalistycznym podmiotom, ktére posiadajg odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

d) Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w
sgsiedztwie i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla terendéw chronionych akustycznie.

e) Projektowany obiekt nie jest w kolizji z istniejgcym drzewostanem oraz nie ma ujemnego
wplywu na powierzchnie ziemi w tym gleby, wody powierzchniowe

i podziemne.

f) Projektowana budowa nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do budynkéw na dziatkach
sgsiednich

1. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
- Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na interesy osob trzecich.

12. INFORMACJA W ZAKRESIE ZGODNOSCI PROJEKTU Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z warunkami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sosnicowice.

13. OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i stosujgc sie do
zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” ITB, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP i p.poz. w zakresie wynikajacym z
prowadzonego rodzaju robot.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiadciwe jednostki
aprobujace, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdziat 2, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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