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REMMERS ; TYNK NAKLADANY — OCHRONA PRZED WODA
ROZBRYZGOWA

—TERMOIZOLACJA — PEYTA STYROPIANOWA gr. 12cm
—SCIANA ZELBETOWA gr.24cm

SCIANY WEWNETRZNE:

— PUSTAK SILIKATOWY KONSTRUKCYJNY SILKA gr.24cm;

— ELEMENTY ZELBETOWE wg projektu konstrukeji

— PUSTAK SILITATOWY SILKA gr.12cm;

— PUSTAK SILIKATOWY SILKA gr. 8cm; obudowa kanafow wentylacyjnych

— SCIANA W SYSTEMIE GIPSOWO—KARTONOWYM — obudowy szachtéw,
sytsemdéw podwieszonych dla misek ustepowych, obudowy szachtdw.
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—TYNK KAT.IIl / GLADZ GIPSOWA, gr. 1,00-1,50cm
AT SCIANA ZEWNETRZNA:
/EWN ~SCIANY PRZESZKLONE | PRZESZKLENIA
DACHOWE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM
F1 SCIANA ZEWNETRZNA:
/EWN ~COKOL PRZYZIEMNY — WYKOKCZONY W TECHNOLOGI
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STREFA POZAROWA ZLIII

BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ _ POZIOM PARTERU

KOMUNIKACJA OGOLNA / WEJSCIOWA

0.1  [KOMUNIKACJA WEJSCIOWA OGOLNA  [GRES 48,00
0.2 |KOMUNIKACJA GRES 37,00
0.3 |SALA KONFERENCYJINA WYKEADZINA PCV 134,70
0.4 |KOMUNIKACJA SANITARIATY GRES 9,20

0.5 |WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 4,80

0.6 [POM.PORZADKOWE /SR.CZYSTOSCI GRES 2,90

0.7 |WC DLA MEZCZYIN GRES 11,40

0.8 |WC DLA KOBEET GRES 8,90

0.9 |KOMUNIKACJA /SCHODY GRES / Pr.PROBET |54,80
LACZNIE DLA KOMUNIKACYI _ POW UZYTK. 311,70m2

DOM POBYTU DZIENNEGO

D.1  |POM.TERAPI INDYWIDUALNEJ WYKEADZPCY 16,00
D.2 |STREFA SZATNI-0DZIE/ WIERZCHNIA |GRES 4,30
D.3 |KOMUNIKACJA / REJESTR.INFORMACJA| CRES 61,00
D.4 |MAGAZYNEK GRES 4,40
D.5 | ZMYWALNIA GRES 8,30
D.6 | WYDAWANIE POSIEKOW GRES 10,00
D.7 [SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRUPGWEJ | WYKLADZINA PCV 150,00
D.8 [SALA ZAJKEC RUCHOWYCH WYKEADZINA PCV 54,30
D.9 |SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ WYKEADZINA PCV 112,30
D.10 |POKOJ PERSONELU WYKEADZINA PCY 12,10
D.11 [tAZIENKA PERSONELU GRES 3,40
D.12 |SZTATNIA MEZCZYIN GRES 9,80
D.13 |UMYWALNIA MEZCZYZN 7 POMMWC | GRES 10,00
D.14 [SZATNIA KOBIET GRES 9,80
D.15 |[UMYWALNIA KOBIET Z POM. WC GRES 10,00
D.16 [POM.PORZADKOWE GRES 2,80
D.17 |WC GRES 3,00
D.18 |WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 4,60

LACZNIE DLA DOMU POBYTU DZIENNEGO _ POW UZYIK.  286,10m2

POMIESZCZENIA DLA REALIZUJACYCH ZADANIA W ZAKRESIE
OPIEKI NAD CHORYMI | NIEPELNOSPRAWNYMI W DOMU

N.1  |KOMUNIKACJA GRES 24,50
N.2 |GABINET ZABIEGOWY WYKEADZINA PCY 21,10
N.3 |POM.PERSONELU/ BIURO WYKEADZINA PCV 117,20
N.4 |MAGAZYN SP. REHABILIT. /CZBRUDNA |GRES 15,00
N.5 |MAGAZYN SP. REHABILIT. /CZ.CZYSTA |GRES 14,20
N.6 |OPRACOWANIE TORBY WYKEADZINA PCY |5,70
N.7 [POM.PORZADKOWE /SRODKI CZYSTOSCI | GRES 4,90
N.8 |WC DLA PERSONELU GRES 2,90
N.9 |WC DLA PACJENTOW GRES 4,50

LACZNIE DLA POM.OFPIEKI NAD CHORYMI _ POW UZYIK.  110,00mZ2

POMIESZCZENIA CZESCI BIBLIOTEKI

BO.1 [STREFA INFORMACJ / WEJSCIOWA  [WYKLADZINA DYWAN.43,90
B0.2 [KSIEGOZBIORY OTWARTE WYKEADZINA DYWAN!125,80
B0.3 [SCHODY / KOMUNIKACJA PLYTY PROBET  [12,40
BO.4 [WC DLA NIEPEENOSPR./KOBIET ORES 4,40
BO.5 [WC DLA MEZCZYN ORES 2,70
B0.6 [POM PORZADKOWE ORES 3,70
B0.7 [POM.POMOCNICZE / ARCHIWUM ORES 5,80
B0.8 [POM.POMOCNICZE GRES 14,00
LACZNIE DLA POM. MOPS _ POW UZYTK. 212,70m2
[T.1[POM. TECHNICZNE [POSBETONOWA  [150 |
| [POWUZYTKOWA PARTERU | 1922,00m?]
OZNACZENIA:

UMYWALKA
ZLEW JEDNOKOMORQWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OSACZARKA

2 X o KRATKA  SCIEKOWA

Otr> POLEWACZKA ZE ZtACZKA DO WEZA

7

I NATRYSK 90x90cm
| W POSADZCE POM.
| ODPLYW LINIOWY

BRODZIK 90x30cm }
\
L

Z KABINA NATRYSKOWA

L
DRZW WYPOSAZONE
W SAMOZAMYKACZ
K2 OZNACZENIA DO WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
—WYPOSAZENIE ZAWARTE W OPISIE ARCHITEKTONICZNYM
MRZEWA ARCHITEKC I
Robuert Mrzewa
90-825 t6d2, ul. 2eromskiego 81 lok.12
3 tel./fax. 42 280 86 87 tel. 608388767
Tachitekd www.mrzewsarchitekol.pl

TEMAT:

PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM
SPOLECZNO — KULTURALNEGO W SOSNICOWICACH

44-153 Sosnicowice, ul. Szprynek

dziatka nr 2379/72 i 2385/89

GMINA SOSNICOWICE

44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19
57 PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU
EraNzA: ARCHITEKTURA
PROEKTANT: Robert Mrzewa 149 /00 /Wt
FROJKTANT: Katarzyna Mrzewa 109/01/We.
SPRAUDZAJACT: dr inz. Jan Jakubowski GPIV.7342(177)95

DATA:

SKALA: DATA WYDRUKU REWIZJA: NR RYS.:
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