1. zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Gminnego Centrum Spoteczno-
Kulturalnego wraz z wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ i oSwietleniem zewnetrznym
terenu, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgczem
wodociggowym, zjazdem, miejscami postojowymi, drogami wewnetrznymi i doj$ciami
do budynku oraz zadaszonym miejscem na pojemniki na nieczystosci state.

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Dziatka jest wolna od zabudowy.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W rejonie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie wymagajgce szczegoélnych dziatan poza przestrzeganiem ogdlnych
przepiséw BHP i ochrony zdrowia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
pracach na wysokosci i przy przytaczu energetycznym oraz na prace prowadzone
w pasie drogowym zwtaszcza na sie¢ energetyczng w tym wysokiego napiecia.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia;

Roboty budowlane prowadzone przy budowie ogdinie nie nalezg do grupy
klasyfikowanej jako szczegdlnie szkodliwej dla Srodowiska i zdrowia ludzi lub
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu, w rozumieniu
przepiséw techniczno — budowlanych, takich jak:

- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych

- zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami

- zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu kolejnosci prowadzenia robot, odpowiednim
zabezpieczeniu terenu.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych;

- Bezposrednie kierownictwo robot budowlanych winno mie¢ wiedze, doswiadczenie
i uprawnienia do prowadzenia takich robot i podejmowania szczegétowych decyzji
w ich trakcie.

- Kierownik budowy musi sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Przy robotach wolno zatrudnia¢ wytgcznie te osoby, ktére sg dopuszczone do nich
Swiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecen BHP.



6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Organizacja i technologia robét winna zapewniaé bezpieczny sposéb ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach
BHP

- Wydzielenie i zagospodarowanie placu robét winno by¢ zgodne z planem BIOZ
wykonanym przez kierownika budowy; plac budowy powinien byé zabezpieczony
przed dostepem osdb nie-zatrudnionych.

- Zagospodarowanie terenu robét winno zapewnia¢ bezpieczne odlegtosci miedzy
skladowanymi materiatami, urobkiem z rozbiérek, trasami komunikacyjnymi,
stanowiskiem prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

- Bezpieczna odlegtos¢ od skladowanego materiatu

- Bezpieczna szeroko$¢ miejsca przeznaczonego na prace robotnika

- Zagospodarowanie terenu winno zapobiega¢ krzyzowaniu sie tras transportu
zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikéw.

- Roboty nalezy tak organizowac¢, aby trasy komunikacyjne i stanowiska pracy nie
wystepowaty pod zawieszonymi ciezarami.

- Wszystkie urzadzenia i sprzety winny by¢ technicznie sprawne i pozostawac pod
fachowag kontrolg okreslonego mechanika i elektryka, a sposéb ich
uzytkowania musi by¢ zgodny z instrukcjami producentow.

- Do rob6t na wysokosciach stosowac rusztowania systemowe, montowane zgodnie
z instrukcjg montazu.

- Przy stosowaniu elektronarzedzi nalezy zwrdci¢ uwage, aby byty one sprawne
z dobrze zaizolowang instalacjg elektryczng,

- Podczas uktadania wetny mineralnej pracownicy powinni by¢ wyposazeni w okulary
i rekawice ochronne,

- Przy ukifadaniu materiatbw w stosach nalezy zwréci¢ uwage, aby ich wysokos¢
gwarantowata stabilno$¢ takiego stosu,

- Zabrania sie przecigzenia punktowego dachu i stropu np. poprzez sktadowanie
materiatéw do dalszego montazu,

- Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”,



- Przebieg robdt powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i ppoz, pod nadzorem osob uprawnionych

- Nalezy zachowac¢ wiasciwg kolejnos¢ montazu poszczegdlnych elementow

- Podczas montazu elementéw konstrukcji stalowej lub drewnianej nalezy taczy¢ ze
sobg bezposrednio po ustawieniu we wiasciwym miejscu bgdz gdy nie ma

takiej mozliwosci przytrzymywac w razie potrzeby pasami, zastrzatami lub innymi
podporami montazowymi,

- Montaz elementdéw nie moze odbywac sie przy wietrze o szybkosci powyzej 10 m/s,
a zaleca sie aby nie przekraczat 5 m/s,

- Montaz obiektu powinien odbywac sie przy dostatecznie dobrej widocznosci, w razie
konieczno$ci nalezy stosowac¢ doswietlenie Swiattem sztucznym,

- Wszyscy pracownicy na budowie powinni by¢é wyposazeni w kaski i we wlasciwe
obuwie ochronne,

- Przy prowadzonych pracach na wysokosci nalezy stosowac niezbedne
zabezpieczenia np. szelki asekuracyjne, siatki i bariery ochronne, nalezy réwniez
zwréci¢ uwage czy pota¢ dachowa nie jest mokra bgdz oblodzona,

- Podczas ustawienia rusztowan nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ustawic je na
ustabilizowanym gruncie, wtasciwie stezy¢ i zabezpieczy¢ przed upadkiem
pracownika z rusztowania,

- Przy korzystaniu z dzwigéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy dobor nodnosci
dzwigu do podnoszonych ciezaréw oraz na ustawienie go na dostatecznie
ustabilizowanym gruncie, zawiesie powinno posiadac atest i nie wykazywac Sladéw
zZuzycia,

- W strefie pracy dzwigu zabrania sie przebywania ludzi.



