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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zakladu) o mocy przylaczeniowej powyzej 40 KW.

W odpowiedzi na ztozony wniosek z 16 luty 2012 o ustalenie warunkéw przylaczenia, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej dla obiektu:
budynek uzytecznosci publicznej
ul. Szprynek dz.nr2379/72,2385/89
Soénicowice
na nizej podanych warunkach.

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy przytaczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgodg na dostawg mocy: w roku 2014 dia przylacza nr 1 w wysokosci 70,0 kW

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi normami i przepisami, oraz dostosowana
do wspélpracy z siecig elektroenergetyczna. W szczegblnosci powinna by¢ wykonana przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przyfaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia,
instalacje i sieci musza spemia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie
przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia
ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg,
wprowadza¢ zakiécen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci,
Dopuszczalne poziomy odksztalceit parametréw znamionowych sieci okresla Instrukeja Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przylaczany zobowiazany jest minimalizowaé wplyw
odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjna a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci
przez stosowanie urzadzen separujacych, migkkiego rozruchu, itp. Ochrone przeciwporazeniowa

i przepigciowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Jako system od porazei przyjaé
system technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nalezy zastosowaé szybkie wylaczenie spod napiecia

w sieci nN.

3. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: miejsce naciecia istniejacego kabla relacji stacja
G313 Sosnicowice Dom Kultury - Stacja Pomp

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymagane;j ilosci energii elektrycznej wymagane
Jest zrealizowanie nastepujacych prac, zwiazanych z siecia elektroenergetyczna Przedsiebiorstwa
Energetycznego:

a) w zakresie przylacza przecigcie istniejacego kabla 1 kV YKY 4x120mm2 relacji stacja G313
Sosnicowice Dom Kultury - Stacja Pomp i po przedluzeniu g0 kablem takiego samego typu i
przekroju, wprowadzenie obustronnie do projektowanego zlgcza kablowego ZK3a usytuowanego w
poblizu granicy dziatki nr2379/72 projektowanego budynku.

www.dystrybucja.vattenfall.pl



b) w zakresie rozbudowy sieci nie wymagane

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej iloéci energii elektrycznej wymagane
Jest zrealizowanie nastepujacego zakresu prac przez Podmiot Przylaczany, zwiazanych z instalacja
odbiorcy: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od zlacza kablowego poprzez pélposredni
ukiad pomiarowy do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdzial
przewodu PEN na PE i N.

6. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czgsci Przedsigbiorstwa Energetycznego: opracowania pelnej dokumentacji sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,

b/ w cz¢sci Podmiotu Przytaczanego: nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza
schematem jednokreskowym.

7. Przylaczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegétowej instrukcji wspOlpracy instalacji
odbiorczej z siecia elektroenergetyczna w zakresie okreslenia zasad i procedur prowadzenia ruchu
i eksploatacji.

8. Parametry techniczne zasilania:

na przylaczu nr 1
stacja zasilajaca G313 - Sosnicowice Dom Kultury
obwod-YAKY 4x120Cu stacja POMP
transformator-250 [kVA] przekladnia: 21000/400 [V]

9. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy
dotyczace standardow technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii
elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi uzytkownikow systemu znajduja si¢ w Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Sa one obowiazujace, jezeli strony nie ustala innych na etapie
spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie uslug przesytowych oraz na etapie
uzgadniania instrukcji wspdtpracy instalacji odbiorczej z siecia elektroenergetyczna.

10. Przy realizacji ukladu zasilania stosowane beda rozwiazania techniczne zgodne ze standardami
obowiazujacymi w Przedsigbiorstwie Energetycznym. Zapisy odnosnie wymaganych parametrow urzadzen
oraz szczegoly dotyczace eksploatacji znajduja si¢ w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej.

11. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej zwiazanej ze wspélpraca z siecia
elektroenergetyczng, w instalacji odbiorczej nalezy przewidzieé: nie wymagane

II. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczei w
ztaczu w Kierunku instalacji odbiorcy .

Granica eksploatacji jest migjsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nalezy zabudowa¢ na napieciu 0,4 kV w ukladzie
potposrednim zlokalizowanym wraz z czlonem zasilajacym w wydzielonym pomieszczeniu ruchu
elektrycznego(nN) . Pomieszczenie w ktérym zabudowany zostanie pomiar nalezy wyposazy¢ w gniazdo
steciowe 230 V AC, oswictlenie oraz ogrzewanie zapewniajace wymagana wilgotnos¢ wzgledna w tym
pomieszczeniu, tj. max. do 80%, 25 st. C (bez obraszania). Lokalizacj¢ tego pomieszczenia nalezy
przewidzie¢ mozliwie jak najblizej miejsca dostarczania energii elektrycznej.

3. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej powinien zapewnié podstawowy pomiar mocy
1 energii czynnej oraz pomiar energii biernej i energii biernej pojemnosciowe;.

4. Przekfadnia przekiadnikéw pradowych ukladu rozliczeniowego powinna byé dostosowana do
rzeczywistego deklarowanego obciazenia maksymalnego i nie moze by¢ wieksza jak wynikajaca dla
przyznangj wartosci mocy przylaczeniowej.



4a. Obcigzenie strony wtomej (rdzeni) przektadnikéw pradowych musi zawieraé sig miedzy 25%, a 100%
ich wartosci mocy [VA] nominalnej.

5. Wspdlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekladnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych musi byé réwny 3.

6. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetnia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne dia
ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dzialania
Przedsigbiorstwa Energetycznego.

8. Przektadniki pradowe nN oraz statyczny czterokwadrantowy licznik en. el. wraz z urzadzeniami
transmisji danych pomiarowych dostarczy Przedsigbiorstwo Energetyczne.

Czlon zasilajaco pomiarowy musi zostaé dostosowany do zabudowy przekiadnikow dostarczanych przez
Przedsigbiorstwo Energetyczne.. Rodzaj przektadnikéw i typ konstrukji toru silnopradowego nalezy
ustali¢ z Dziatem Operatora Pomiaréw — Klienci Biznesowi na etapie uzgodnienia Projektu Technicznego
ukladu pomiarowego.

9. Projekt i realizacj¢ uktadu rozliczeniowego energii elektrycznej nalezy zrealizowa¢ zgodnie

z obowiazujacymi standardami oraz postanowieniami zawartymi w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 ¢ poz.
623: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r. ,w sprawie szczegolowych warunkow
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego” ” — Dz. U. nr 93 z dn. 29 maja 2007 r. poz. 623

z pbzniejszymi zmianami oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Vattenfall
Distribution Poland S.A.

Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskaé réwniez w Dziale Operatora Pomiaréw Vattenfall
Distribution Poland S.A.

10. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacja ukfadu nalezy uzgodni¢ w Dziale
Operatora Pomiaréw — Klienci Biznesowi. Projekt Techniczny skiadany jest w jednym egzemplarzu

i pozostaje w Przedsigbiorstwie Energetycznym. Opracowanie powinno zawiera¢ wylacznie zalozenia
niezbedne do realizacji ukfadu zasilania wraz z budowa pomiaru energii elektrycznej.

I'1. Wymagana kompensacje energii biernej mierzona w punkcie rozliczeniowym w okresie

do roku 2014 (dla lat nastepnych dostawca ma prawo ustalié inne wymagania dotyczace kompensacji na
ogolnie obowiazujacych zasadach) ustala si¢ stosunkiem pobranej energii biernej do czynnej (tg @)
nastepujaco:

a) w strefie dziennej i szczytowe]j do wartosci tg ¢ = 0,4

b) w strefie pozostalej do wartoéci tg ¢ = nie pojemnosciowy.

I2. Odbiorce obowiazuja odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elektrycznej
w godzinach szczytu energetycznego.

13. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sig jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz. 5, Art. 32).

III. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawa zrealizowania ukladu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywiazanie sig przez Podmiot Przylaczany ze zobowiazan zawartych w podpisanej umowie

o przylaczenie, bedacej integralng czgscia niniejszego dokumentu - ktérej projekt dotaczono do niniejszego
dokumentu ,

2. Rozpoczgcie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji
energti elekirycznej - po zrealizowaniu ukfadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE
1. Podmiot Przytaczany zobowiazany jest do bezzwlocznego zawiadomienia Przedsiebiorstwa
Energetycznego o wszelkich zaistnialych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji,

ip.



2. Podmiot Przylgczany zobowiazany jest do udostepnienia czgsci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji
uktadu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majatku przedsigbiorstwa
sieciowego.

3. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos$¢ po uptywie dwéch lat od daty ich doreczenia jesli

w tym czasie nie zostanie zrealizowany uklad zasilania na podstawie umowy o przylaczenie i nie zostanie
zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej i Swiadczenie ustug przesylowych na przyszte okresy, lub
nie zostat zlozony i pozytywnie zalatwiony wniosek o przediuzenie terminu ich waznosci.

4. Do momentu podpisania umowy o przylaczenie niniejsze warunki przylaczenia nie powoduja zadnych
sankcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.
V. INFORMACJE DODATKOWE

I. Instrukcja Ruchu i Eksploatac)i Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsigbiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.dystrybucja.vattenfall.pl.

2. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 5,3 tys. zi., w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,8 tys. zt.

3. Przed przystgpieniem do prac projektowych koncepcj¢ zasilania nalezy uzgodni¢ z wydajacym
Warunki przylaczenia.
Nr proj. zlgcza 153177

WP opracowal: Marian Dominik
Kopia: a/a

PELNOM/ CNI1K
/

Marian Dominik



