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1. Wstep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektroenergetyczne zalicznikowe oraz
projekt okablowania strukturalnego.
Projekt ten opracowano w oparciu o:

e P.T. architektoniczno - budowlany

e P.T. technologiczny oraz instalacyjny

e uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem

« uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami

e warunki przyfaqczenia do sieci energetycznej nr G/MDM/1684/2012

e obowigzujgce normy i przepisy

2. Przytacze energetyczne
Wg oddzielnego opracowania

3. Podstawowe wskazniki energetyczne

Napiecie zasilania ~3/50Hz/230V/400V

Uktad sieci TN-S - instalacje wewnetrzne
Moc zainstalowana Pj = 112,4kW

Moc obliczeniowa Po = 67,4kW

Wspotczynnik jednoczesnosci k;, = 0,6

4. Zasilanie
Projektowany budynek nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do sieci nr
G/MDM/1684/2012 wydanymi przez Tauron Dystrybucja z dnia 24.02.2012.

5. Zakres projektu instalacji elektrycznych
- Rozdzielnie elektryczne
- Kable i przewody
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych
- Osprzet elektryczny
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona od przepiec
- Potaczenia wyrownawcze

6. Wymagania dla urzadzen
Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie
stanowig inaczej.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami. W szczegdlnosci powinny by¢ wykonane
przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych
branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4, Zastosowanie przez wykonawce materiatéw i urzadzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji elektrycznych.

5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materiaty zamienne musza spetnié
zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

6. Po powstaniu rysunkow z nastepnym indeksem, rysunki z wczesniejszymi indeksami tracg
waznosc.

7. Rozdzielnie elektryczne

7.1 Rozdzielnia gtdwna RG



Rozdzielnia wykonana jako obudowa metalowa z drzwiami petnymi z zamkiem, IP40 z cokotem
wyposazone w:

listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm?

listwy przytaczeniowe N

wsporniki montazowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

wsporniki do montazu kanatdéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
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Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilajace z wytacznikiem gtéwnym
b. pole sygnalizacji napiecia
c. ochrona przepieciowa
d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajace i ftaczeniowe dobrano wg katalogu Legrand: roztgczniki
bezpieczniowe 3p 35A, 63A i 125A, zabezpieczenia przedlicznikowe selektywne oraz liczniki w
obudowach przystosowanych do plombowania.

Wyposazenie rozdzielni gtdwnej

RG
nr katalogowy ilosé opis aparatu
4636 6 PRZEKEADNIK 200/5
4650 1 PRZELACZNIK AMPEROMIERZA 4 POZ.
4653 1 PRZELACZNIK WOLTOMIERZA 7 POZ.
4663 2 AMPEROMIERZ/WOLTOMIERZ CYFROWY
4673 6 LICZ. ENER. BEZP. 3 FAZ. 63 A + NAD
20051 2 PASEK ZASLEPEK 24M
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
20453 1 XL3 800 ROZDZ. IP55 1595 x 700
20468 1 BOKI DO XL3 800 IP55 W. 1595
20600 5 WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. SZ. 600
20694 1 PODSTAWA MONTAZOWA SPX 000-00
20706 1 OSEONA METAL. SPX 00 1/4 OBR.
20900 4 OSt. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 SRUBA
20910 1 OSt. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 SRUBA
20943 1 OSELONA PEENA W. 200 SZ. 600 SRUBA
21273 1 DRZWI METAL. 1400 x 600 IP55
25198 1 ROZt. DPX-1 160 3P 160 A
26167 1 WYZW. WZROST. DPX 230V AC/DC
26209 1 PLYTKA MOC. DPX 160/ 250ER NA WSP. TH 35
26299 1 WSPORNIK DYSTANSOWY
37302 1 SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYLACZ.
37385 1 PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY
603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605202 2 ROZt. BEZP. NH SPX 00 160 A
605756 6 WYL. S303D633P1A6KA
606707 6 ROZt. BEZP. R 303 35 A 3P

7.2 Rozdzielnie oddziatowe

Rozdzielnie oddziatowe typu XL3 160 w wykonaniu p/t oraz typu XL3 400 jako szafy stojace z
cokotami. Drzwiami petnymi z zamkiem, IP40 z wyposazeniem:

a. listwe przytaczeniowa PE: otwory od 1,5 do 120mm?

b. listwy przytaczeniowe N



wsporniki montazowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

listwy zaciskowe — odejscia obwoddw, zasilanie WZ na aparat. Wejscia zasilania oraz
odejscia obwoddw od gory.
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Pola rozdzielnicy:

. pole zasilajgce z wytacznikiem gtéwnym

. pole sygnalizacji napiecia

. ochrona przepieciowa

. pola odptywowe dla aparatury modutowej
. pole z wyposazeniem w ztqczki obwodowe
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Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe dobrano wg katalogu Legrand:
a. wytaczniki réznicowo-pradowe o charakterystykach A i AC z pradem réznicowym 30mA i
pradem znamionowym 25A 2p i 4p
b. wytaczniki nadpradowe 1p i 3p
c. ochronniki przepieciowe
d. roztaczniki bezpiecznikowe 3p
e. lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia.

Wszystkie rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w lokalng szyne wyréwnawcza.

Wyposazenie rozdzielnic oddziatowych

R-1
nr katalogowy ilosé opis aparatu
4347 1 ROZL. IZOL. FR 303 40 A
4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 6 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8993 3 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
20051 2 PASEK ZASLEPEK 24M
20184 1 XL3 400 ROZDZ. METAL IP55 W. 800
20201 4 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.
20204 1 WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPOW
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
20300 4 OSLONA METALOWA 24M W. 150
20340 1 OSLONA PEENA W. 50 SZ. 600 1/4 OBR.
20342 1 OSEONA PEENA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR.
37100 1 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 NIEB
37160 27 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37170 13 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE
37301 1 LISTWA PRZYLACZENIOWA 440 mm
37385 1 PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY
603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 3 WYL. S301B 10 1P 10 A6 kA
605510 9 WYL. S301B 16 1P 16 A 6 kA
605550 1 WYL. S303B 16 3P 16 A6 kA
606708 1 ROZt. BEZP. R 303 50 A 3P
RA
nr katalogowy ilos¢ opis aparatu
3721 2 WYLACZNIK ZMIERZCHOWY — PROGRAM.
4163 6 PRZEKAZNIK BISTAB. PB401 1NO 16 A

4347 1 ROZt. IZOL. FR 303 40 A




4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 11 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8993 6 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
20051 3 PASEK ZASLEPEK 24M
20118 1 XL3 400 ROZDZ. METAL W. 1600
20201 7 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.
20204 1 WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPOW
20258 1 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 1500
20300 7 OSEONA METALOWA 24M W. 150
20340 1 OSEONA PEENA W. 50 SZ. 600 1/4 OBR.
20342 1 OSEONA PEENA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR.
20343 1 OSEONA PEENA W. 200 SZ. 600 1/4 OBR.
37101 2 Zt. VIKING 1 TOR 4 mm2 NIEB
37160 50 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37161 6 Zt. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR.
37170 23 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE
37171 2 Zt. VIKING 1 TOR 4 mm2 PE
37301 1 LISTWA PRZYLACZENIOWA 440 mm
37385 1 PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY
603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 14 |WYL.S301B101P 10 A6 KA
605510 9 WYL. S301B 16 1P 16 A 6 kKA
605550 2 WYL. S303B 16 3P 16 A6 kA
606708 1 ROZt. BEZP. R 303 50 A 3P
RBO
nr katalogowy ilosé opis aparatu
4350 1 ROZt. IZOL. FR 303 63 A
4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 8 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8993 9 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
9056 8 WYL. ROZNIC. P 302 25 A30 mA A
20051 4 PASEK ZASLEPEK 24M
20119 1 XL3 400 ROZDZ. METAL W. 1900
20201 9 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.
20204 2 WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPOW
20259 1 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 1900
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
20300 9 OSEONA METALOWA 24M W. 150
20341 1 OSEONA PEENA W. 100 SZ. 600 1/4 OBR.
20342 2 OSEONA PEENA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR.
37160 86 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37170 43 Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE
37301 2 LISTWA PRZYLACZENIOWA 440 mm
37385 1 PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY
603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 14 |WYLE.S301B101P 10 A6 KA
605510 29 WYL. S301B 16 1P 16 A6 kA
606709 1 ROZt. BEZP. R 303 63 A 3P
RDO
nr katalogowy ilosé opis aparatu
4347 1 ROZt. IZOL. FR 30340 A




4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 8 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8910 1 WYL. ROZNIC. P 302 40 A 30 mA AC
8993 4 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
9056 3 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA A
20051 2 PASEK ZASLEPEK 24M
20066 1 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 6R
20256 1 DRZWI| PROFILOWANE METAL W. 1050
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
37160 48  |Zt.VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37170 24  |Zk.VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE

603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 6 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA
605510 17 |WYL.S301B 16 1P 16 A 6 kA
605512 1 WYL. S 301 B 25 1P 25 A 6 kA
606708 1 ROZt. BEZP. R 303 50 A 3P
RNO

nr katalogowy ilos¢ opis aparatu
4347 1 ROZt. 1ZOL. FR 303 40 A
4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 3 WYL, ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8993 3 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
9056 2 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA A
20051 1 PASEK ZASLEPEK 24M
20064 1 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 4R
20254 1 DRZWI| PROFILOWANE METAL W. 750
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
37160 28  |Zk.VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37170 14  |Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE

603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 4 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA
605510 10 |WYL.S301B 16 1P 16 A 6 kA
606708 1 ROZt. BEZP. R 303 50 A 3P
RS1

nr katalogowy ilos¢ opis aparatu
4347 1 ROZt. 1ZOL. FR 303 40 A
4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 3 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8993 4 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
9056 5 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA A
20051 2 PASEK ZASLEPEK 24M
20066 1 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 6R
20256 1 DRZWI| PROFILOWANE METAL W. 1050
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
37160 40  |Zt.VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37170 20 |Zk.VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE

603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 4 WYL, S 301 B 10 1P 10 A 6 kA

605510 16 |WYL.S301B 16 1P 16 A 6 kA

606708 1 ROZt. BEZP. R 303 50 A 3P




RS2

nr katalogowy ilosé opis aparatu
4347 1 ROZt. IZOL. FR 303 40 A
4483 3 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303
8909 2 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC
8993 3 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC
9056 3 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA A
20051 1 PASEK ZASLEPEK 24M
20064 1 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 4R
20254 1 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 750
20291 1 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405
37160 28  |Zt.VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.
37170 14  |Zt. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE
603953 1 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P
605508 4 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA
605510 10 |WYt.S301B 16 1P 16 A 6 kA
606708 1 ROZt. BEZP. R 303 50 A 3P

Po zamontowaniu tablic nalezy:
« zainstalowac aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
« dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
+ podtaczy¢ obwody zewnetrzne
« podigczyc¢ przewody ochronne
« zainstalowac ostony
« dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo$¢
aparatdw modutowych z rysunkami i dobor obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%
zapasu.

8. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych uktada¢ w wigzkach nad stropem podwieszanym nad
rurami instalacji technologicznych lub na korycie kablowym perforowanym oraz p/t. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i
stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
$ciany lub stropu. We wszystkich miejscach gdzie wykonywane beda tynki lub montowane
$ciany gipsowo - kartonowe instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa szczelng. W Scianach
murowanych przewody ukfada¢ na podtozu bezposrednio, natomiast w sSciankach G-K w
karbowanych rurkach instalacyjnych, w przestrzeni miedzysciennej.
Instalacje elektryczne w piwnicy uktada¢ natynkowo w rurkach ochronnych. Zastosowac¢ wtedy
przewody okragte.
Gtéwne kable WLZ w piwnicy na trasie pomiedzy RG a szachtem kablowym utozy¢ na suficie za
pomocg uchwytow kablowych. W szachcie wszystkie kable uktada¢ w rurach ochronnych z
separacjg od przewodow okablowania strukturalnego.
Obwody o$wietleniowe YDY(p) 3x1,5mm? 450/750V
Gniazda wtykowe YDY(p) 3x2,5mm? 450/750V
Przewody YDY, YDYp, z zytami miedzianymi i izolacjq 450/750V. Producent Telefonika

9. Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie zaprojektowano na bazie opraw firmy Aga Light za zgoda Architekta.
W ekspozycji apteki zastosowano oprawy downlight DL 2x26W, w biurze szkolen i pokoju
socjalnym typu Agat Plus 4x18W PPAR; komunikacja DL 220 2x26W; w pozostatych



pomieszczeniach oprawy szczelne Neptun 2x36W. Oprawy montowac zgodnie z instrukcjq
dostarczong wraz z urzadzeniami. Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty
montazowe, uszczelki itp.

Natezenie oswietlenia:

Biura 500Ix.

Ekspozycja 300-500Ix

Korytarze i komunikacja 100-200Ix.

Hall wejsciowy 300Ix

Pomieszczenia socjalne 200Ix

10.Instalacja gniazd wtykowych i tacznikow
Gniazda wtykowe ogdlne montowaé¢ na wysokosci 0,4m od podtogi w pomieszczeniach
biurowych i korytarzach oraz 1,4m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. taczniki na
wysokosci 1,4m nad podtogq. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny 1P44
w pozostatych IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A.
Stosowac system ramek wielokrotnych dla montazu p/t punktéw elektryczno-logicznych (np.
ramka pieciokrotna dla 2xEo+2xEd+2xRJ45).
W pomieszczeniach biurowych oraz w sekretariacie w miejscach zaznaczonych na rysunkach
nalezy zainstalowa¢ puszki podtogowe do betonu z pokrywa przystosowang do podtogi
(wykfadzina, panele podiogowe, parkiet). Kazdg puszke wyposazy¢ w gniazda ogdlne i
dedykowane oraz w moduty RJ45. Trasy kablowe do puszek podtogowych prowadzi¢ w posadce
w rurach ochronnych oddzielnych dla kabli elektrycznych i okablowania strukturalnego.

11. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢ zaciski
ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykona¢ instalacje
gtownych potaczen wyréwnawczych taczac przewodem wyréwnawczym wszystkie instalacje
metalowe, zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zylg
ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni gtéwnej TG. Wodomierze
zbocznikowacé. W TG wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu
ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokot
z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ wilascicielowi [inwestorowi].

W tazienkach nalezy wykonac¢ potaczenia wyrdwnawcze miejscowe poprzez potaczenie
przewodem DY4mm? w RVKL15 zacisku ochronnego wanny (brodzika, baterii itp.) z rura wody
zimnej oraz zaciskiem PE w TG. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z PN-92/E-05009/41

12. Ochrona od przepieé
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano ukiad
ochronnikédw w rozdzielni gtéwnej. Urzadzenia montowac na szynach zbiorczych rozdzielnic.
Przewidziano ochrone klasy B+C.

13. Obliczenia

ZABEOZE’?éggENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK

g P Po | 1 s | g , | deftal 1, |, T NE LB

LP odbior (kW k; |cosf «w) | (A) Typ mm)| (A) Kg A) m) ro (OL/J @A) |zab.| (@) 1,45xl, z N l; 5P @
b) S| 9gc| o

1 2 4 5|6 7 8 9 10 | 11 |12 13 14 |15| 16 17 |19 ]| 20 21 [22]23|24|25
1 RDO 45,0 0,50/0,93| 22,5 | 35,0 |YKY 5x16| 16 | 56,0 [1,00[ 56,0 45,0 |57| 0,7 |35,0| 1,6 | 56,0 | 81,2 |OK|OK|OK|OK
2 RNO 22,8 (0,50(0,93| 11,4 | 17,7 |YKY 5x16| 16 | 56,0 (1,00 56,0 38,0 [57| 0,3 |35,0|1,6| 56,0 | 81,2 |OK|OK|OK|OK
3 RBO 62,1 (0,50(0,93| 31,0 | 48,2 |YKY 5x25| 25 | 73,0 (1,00 73,0 23,0 |57| 0,3 |63,0| 1,6 |100,8|105,9 |OK|OK|OK|OK
4 RS1 35,6 [0,50/0,93| 17,8 | 27,6 |YKY 5x16| 16 | 56,0 (1,00{ 56,0 | 35,0 (57| 0,4 [35,0| 1,6 | 56,0 | 81,2 |OK|OK|OK|OK|
5 RS2 23,7 |0,50/0,93| 11,8 | 18,4 |YKY 5x16| 16 | 56,0 1,00{ 56,0 | 30,0 (57| 0,2 [35,0| 1,6 | 56,0 | 81,2 |OK|OK|OK|OK|
6 RA 25,1 |0,50/0,93| 12,5 | 19,5 |YKY 5x16| 16 | 56,0 1,00{ 56,0 | 18,0 (57| 0,2 [35,0| 1,6 | 56,0 | 81,2 |OK|OK|OK|OK




| 7| Rr1 |106 |os00,93 53 | 82 |vpysxi0] 10 | 42,0 [100] 420 | 50 |57| 00 |350] 1,6 ]56,0 | 60,9 [oK|ok|ok|ok]

| 8 | RrRe [112.4)0,6000,93] 67,4 |104,8)vKY 5x95| 95 [179,0[1,00 179,0 |100,0|57| 0,8 |125,0] 1,6 |200,0]259,6 [oK|oK|OK|OK|

14.Instalacja odgromowa

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC61024-1:2001 klasy II.

Zwody i przewody odprowadzajgce wykonane bedaq w formie siatki z preta stalowego
ocynkowanego @8mm?2. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurze ochronnej izolacyjnej o
grubosci Scianki 0,5mm [np. BE32 Arot] w warstwie ocieplenia na catej dtugosci. Uziom
otokowy wykonac¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 utozonego na gtebokosci
>1,0m oraz w odlegtosci od $ciany budynku >1,5m.

Do projektowanego zwodu odgromowego podtaczy¢ wszystkie rynny, wszystkie stalowe
konstrukcje oraz metalowe obudowy urzadzen nie majacych styku z urzadzeniami
elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgromowej nie powinna
przekracza¢ 30Q po uwzglednieniu wymaganych wspodtczynnikédw. Z uziomem otokowym
nalezy potaczy¢ uziemienie wyrownawcze, ochronnikéw, obudowy przytacza i tablic, szyny PE.

15.Instalacja uziemiajaca i poftaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajqcej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn
25x4mm, do ktérego nalezy podtaczyc:

- metalowe obudowy rozdzielnic

szyny PEi N

stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajacych skrecanych]
metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

metalowe koryta kablowe.

W obudowie rozdzielni gtéwnej wykonac gtdowng szyne wyrdwnawczg, ktdrg nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potaczy¢ z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych oraz
przy rozdzielniach nalezy zamontowac szyny wyréwnawcze lokalne w obudowie.

Do szyn wyrownawczych podtaczone zostang:

- uziom otokowy i fundamentowy

szyna PE rozdzielnic

czesci przewodzace konstrukcji budynku

rurociggi wodne

metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji

korytka metalowe

Potaczenia gtéwne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi LgYzo 35mm2 w izolacji zotto-
zielonej. Zastosowac¢ obejmy na rury i ztgczki rozgatezne dobrane do $rednicy przewoddéw
wyrownawczych

16.Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiar impedancji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemien

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej



17.Instalacja okablowania strukturalnego

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne pasywne nieekranowane kat. 6. Kazdy punkt
koncowy bedzie sktadat sie z dwoch modutéw logicznych kat. 6. Dopiero odpowiednie
przekrosowanie przebiegow w szafie rack okresli czy bedzie to przebieg logiczny czy
telefoniczny.
Gtéwny punkt dystrybucyjny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu archiwum na parterze.
Jako GPD projektuje sie szafe 19” 24U wolnostojacg, na cokole, z drzwiami szklanymi. W sktad
wyposazenia szafy wchodza:

- panele rodzielcze UTP kat. 6

- panele telefoniczne kat. 3

- panele porzadkowe

- panel wentylacyjny

- panel zasilajacy

- poitki na sprzet aktywny
Kable instalacyjne prowadzi¢ w $cianach p/t w rurach gietkich oraz na korytach.
Podtynkowe gniazdo przytgqczeniowe 2xR145 kat 6 UTP.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy
interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do
tego, by catkowita dlugos$c¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym
plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe,
kat.6 przebiegu poziomego i kabel stacyjny).
Kable na catej dtugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
przedtuzen, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty
komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje
polegajace na wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par)
musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.
System musi by¢ wykonany zgodnie z PN - EN 50173,4 - ,System okablowania strukturalnego"
oraz zgodnie z normg" T1A/EIA-568-6.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane przez norme pomiary dynamiczne,
wyniki zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

18.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia

ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji

elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzagdzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

b) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonacé w
sposOb zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem $srodkéw ognioodpornych, np.:

HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym.

c) instalacja odgromowa zostata opisana w punkcie

d) Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano jako oprawy fluorescencyjne wiszgce niestate
8W w Kkl. II izolacji z wbudowanymi witasnym zrodtem zasilania. Zastosowano oprawy z
naklejonymi piktogramami wskazujace droge ewakuacji. W przypadku gdy zostanie
odciete zasilanie oprawy ewakuacyjno — awaryjne zaczng s$wieci¢ - "systemie czuwania".
Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego ustala sie na 2 godzine. Oprawy muszg posiadac
atest CNBOP.

e) Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przez zastosowanie wtasnych zrédet zasilania w
wybranych oprawach os$wietlenia podstawowego ozn. ,AW"” na rysunku. Czas dziatania
o$wietlenia awaryjnego ustala sie na 2 godzine. Srednie natezenie o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej /mierzone na poditodze/bedzie nie mniejsze niz 1 Ix. Oprawy muszg posiadac
atest CNBOP.

f) Glowne wyltaczniki p.poz zlokalizowano przy wyjsciach do budynku. W przypadku
zagrozenia wytaczniki spowoduje catkowite odtgczenie zasilania budynku.



g) W klatce schodowej zainstalowano okno oddymiajace stanowigce oddzielne opracowanie,
stuzace do jej oddymiania w trakcie pozaru. Typ i rodzaj okna dobrany w oddzielny
opracowaniu. Zasilane jest z tablicy zasilajaco - sterowniczej TZS zlokalizowanej w klatce
schodowej na najwyzszym pietrze. Natomiast tablice zasilajgqco - sterowniczgq TZS zasilono
Z najblizszej rozdzielni elektrycznej. W przypadku zaniku napiecia posiadajg TZS wilasne
zrédto  zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatoréw. Okno odymiajgce
uruchamia sie automatycznie na sygnat alarmu z czujki dymu.

Tablica zasilajgco - sterownicza, osprzet ( przyciski alarmowy i oddymiajacy ), stanowig
komplet wraz z oknem oddymiajacym, ktdére nalezy zamoéwi¢ u Producenta.

Catos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykona¢ przewodami na napiecie 750 V.
W korytarzach wigzki przewodéw nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RVKL
pod tynkiem. Wysoko$¢ instalowania osprzetu 120 cm od podtogi.

19.ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w rozdzielni gtdwnej
RGN oraz rozdzielniach elektrycznych w pomieszczeniach technicznych bedq dostepne tylko
dla upowaznionych osdb obstugi.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie:
W urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
realizowane za pomoca roztgcznikdédw bezpiecznikowych i wytacznikéw réznicowo - prgdowych o
pradzie roznicowym 30 mA.
We wszystkich rozdzielnicach bedq wykonane osobne szyny ,N” i ,PE".
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ witasciwe badania
i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym witasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Nalezy opracowac
instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzadzen napedowych,
elektrycznych urzadzen grzewczych itp.

20.Wykaz rysunkéw
El - Projekt zagospodarowania terenu
E2 - Rzut piwnicy
E3 - Rzut parteru
E4 - Rzut pietra
E5 - Rzut dachu
E6 - Schemat ideowy rozdzielni RG
E7 - Widok rozdzielni RG
E8 - Schemat ideowy rozdzielni R-1
E9 - Widok rozdzielni R-1
E10 - Schemat ideowy rozdzielni RDO
E11l - Widok rozdzielni RDO
E12 - Schemat ideowy rozdzielni RNO
E13 - Widok rozdzielni RNO
E14 - Schemat ideowy rozdzielni RBO
E15 - Widok rozdzielni RBO
E16 - Schemat ideowy rozdzielni RS1
E17 - Widok rozdzielni RS1
E18 - Schemat ideowy rozdzielni RA
E19 - Widok rozdzielni RA
E20 - Schemat ideowy rozdzielni RS2
E21 - Widok rozdzielni RS2
E22 - Schemat okablowania strukturalnego
E23 - Schemat ideowy systemu oddymiania



