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15 | Konstrukcja $Smietnika K-8 1:100
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t6dz, czerwiec 2012 r.

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U.nr 207/2003 , poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz.888)]

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (tj.Dz.U.Nr 207/2003 poz.2016 z pézniejszymi zmianami Dz.U z
2004r. Nr 93 poz.888), oswiadczam, iz projekt budowlany konstrukcji pn:
~Projekt konstrukcji budynku Gminnego Centrum Spoteczno-
Kulturalnego w Sosnicowicach ul. Szprynek dziatka nr 2379/72 i
2385/89 ,,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKTANT: mgr inz. ANNA DUDEK
upr. bud. LOD/0680/POOK/07
izba nr +OD/B0O/4291/03
SPRAWDZAJACY: mgr inz. SLAWOMIR CZARKOWSKI
upr. bud. 69/98/WL
izba nr +OD/B0O/3835/03



todzka Oxregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul, Polnoena 39
tel, (U-42) 6532-97-39, fax (0- 56-39 f4s Y o i oy
NIP 725.15.49.050, REGON 473043690 £6dz, 21 czerwea 2007 r.

)

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7 13 1/680/07

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200! r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. um.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézi. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Annie Dudek
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonej dnia 9 maja 1964 r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0680/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 14 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Anna Dudek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowe) Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dor¢ezenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %W

mgr inz, Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB =F e
mer inz. Jan Galazka (‘




Pani Anna Dudek jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu. zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB.

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr inz, Jan Galazka

Otrzymuja:

I, Anna Dudek

ul. Retkinska 98 m. 4

94-004 Eadz:

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.

o
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INEYNMIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

+OD-5D3-X06-QRT *

Pani Anna DUDEK o0 numerze ewidencyjnym £OD/B0/4251/03

adres zamieszkania £6dz ul. Retkinska 98 m. 4, 94-004 t6d#

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe]j lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowliedzialnoscel cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-17 roku przez:

Grzegorz Cleslifiski, Przewodniczacy Rady tddzklej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podplsle elektranleznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznyml.)

* Weryflkacle poprawnoécl danych w ninlejszym zafwladczenlu mozna sprawdzl€ za pomocg numeru weryflkacylnego zadwladczenla na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurermn wiadciwe] Okregowej Izhy Inzynierdw
Budownlctwa.



Lo6dz, dnia 21.05.1998 1.

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi
NB/69/98/WL

DECYZJA Nr 69/98/WEL

Na podstawie art. 104 Kpa w zwiazku z art. 12 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994
roku /Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38/ w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w
budownictwic zgodnie z zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
szczegblowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym
zarzadzeniem Wojewody Lodzkiego z dnia 11-12-1995 r. po przeprowadzeniu postgpowania
kwalifikacyjnego na wniosek Pana Slawomira Czarkowskiego — mgr inz. budownictwa
urodz. w dniu 16.11.1970 r. w Cieplicach Slaskich i zapoznaniu si¢ ze zgromadzong
dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowego Pana
Slawomira Czarkowskiego po zlozeniu przez ubiegajacego si¢ Pana Slawomira
Czarkowskiego pisemnego ecgzaminu testowego i egzaminu ustanego oraz ocenami
wystawionymi przez zespoly ocemiajace

orzekam:
nadaé Panu Slawomirowi Czarkowskiemu uprawnienia budowlane w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresic projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen. -

Uzasadnienie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym z wniosku Pana Slawomira
Czarkowskiego czionkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopusci¢ Pana do
egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczes w dniu 18.05.1998 r. odbyl
sie pisemny egzamin testowy, w ktérym uzyskat Pan 84,7 + 82,1 % maksymalnej punktaciji.
Warunkiem zakwalifikowania sie do czesci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane byto,
zgodnic z cytowanym na wstgpie szczegblowym programem egzamint wydanym na
podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane 1 rozporzadzenia wykonawczego regulujacego
warunki uzyskania uprawnieA w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, uzyskanie minimum 65 % maksymalnej punktacji.

Warunek ten zostal przez Pana spetniony.

W dniu 21.05.1998 r. odbyla sie czesé ustna cgzaminu. Zgodnie ze zgromadzonymi w
aktach sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez ‘Pana pytania i
Protokélem Komisji Egzaminacyjnej uznalem, ze przygotowanie Pana z zakresu
obowiazujacego materialu do uzyskania uprawnien budowlanych w  specjainosei:

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (18 42) 632 90 40, fax (+48 47) £36 32 78



konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen bylo wystarczajace i w zwiazku z istniejacym stanem faktycznym i prawnym,
postanowifem jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu prawo wniesienia odwotania do organu II
instaricji - - Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim
posrednictwem. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Duplikat wystawiono w dniu 23.12,2002 roku na podstawie dokumentow znajdujacych sig¢ w Archiwum
Zaktadowym Lédzkiego Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi — Wydziat Rozwoju Regionalnego.

Optatg skarbowa w kwocie 2t ...... @ ........
skasowano w znaczkach .

75/G



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QCY-V2U-14B *

Pan Stawomir CZARKOWSKI| o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3835/03

adres zamieszkania £odz ul. Traugutta 4 m. 3, 90-107 téd:

jest czionkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-31 roku przez:

Grzegorz Ciedlinski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrm weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu meina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




5. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
+ Podstawe opracowania stanowiq:
. Umowa z Pracownig Architektoniczng M PROJEKT kddZ ul. Zeromskiego 61
lok12
. Uzgodnienia projektowe
. Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme
GEOPROFIT
. Polskie Normy:
-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
-PN-EN 1991-1-1  Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
-PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.
-PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem

-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
. Projekt budowlany architektury.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1 Ogolna charakterystyka budynku

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt konstrukcji budynku
Gminnego Centrum Spoteczno-Kulturalnego zlokalizowanego w
Sos$nicowicach ul. Szprynek dziatka nr 2379/72 i 2385/89.

Budynek zostat zaprojektowany jako parterowy, czesciowo podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym, z dachem o spadku 33° w technologii tradycyjnej
murowanej. Budynek zostat podzielony na dwa obiekty potaqczone ze sobag
funkcjonalnie za pomoca tacznika. Sciany i stropy piwnic zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne. Stropy nad parterem zaprojektowano jako zelbetowe
gestozebrowe typu Rectobeton. Wiezba dachowa drewniana w ukfadzie ptatwiowo-
kleszczowym, pokrycie stanowi dachdwka ceramiczna karpidéwka podwojna na
petnym deskowaniu. Lokalnie nad pomieszczeniami sal zaje¢ ruchowych i sali
konferencyjnej zaprojektowano drewniane wigzary dachowe. tacznik pomiedzy
budynkami oraz lokalnie wiezba dachowa nad holem i klatkg schodowg
zaprojektowana jest w konstrukcji stalowej (belki stalowe pod przeszklenia
dachowe). Kondygnacje parteru i poddasza zwienczajg wience. Ukfad Sciana -
wieniec - strop zapewnia sztywnos¢ przestrzenng budynku.

3. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Przyjety poziom zera.
Poziom parteru +0,00m = 242,72 mn.p.m.

3.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Na podstawie rozporzadzenia MSWiA Dz.U. nr 126, poz.839 ustalono, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas na podstawie
badan geotechnicznych ustalono, ze w podiozu gruntowym wystepuja
proste warunki gruntowe .

Gruntami no$nymi sg piaski srednie o I5=0,49 o migzszosci 1-2m. Wody gruntowe
wystepujq ponizej poziomu posadowienia.



Do obliczen fundamentéw przyjeto nastepujace zatozenia gruntowe:
-posadowienie na piaskach $rednich o parametrach

Ps I,M=0,49, y ™M=17, kN/m3 @,(M=31°

3.3. Schematy statyczne elementow konstrukcyjnych:
Do obliczen przyjeto dla poszczegdlnych elementéw nosnych budynku nastepujace
schematy konstrukcyjne:

+ Stropy zelbetowe monolityczne i prefabrykowane  gestozebrowe
zaprojektowano w schemacie ptyty opartej na belkach, podciggach oraz na
$cianach zelbetowych i murowanych. Stropy sg jedno i wieloprzestowe o
roznej rozpietosci przeset, obcigzone obcigzeniem statym rownomiernie
roztozonym od ciezaru wiasnego i warstw stropowych oraz kombinacjami
obcigzen zmiennych (uzytkowych i zastepczych od Scianek dziatowych)
rownomiernie roztozonych.

 Podciagi i belki zelbetowe jednoprzestowe i dwuprzestowe oparte na
$cianach nosnych i stupach
e Stlupy zelbetowe: elementy jedno i dwukondygnacyjne sztywno

zamocowane w fundamencie, obcigzone reakcjami od belek i podciggéw
zelbetowych

+ Sciany zelbetowe: elementy jednokondygnacyjne, zaprojektowane jako
utwierdzone w fawach fundamentowych, stanowigce oparcie dla stropu nad
piwnicq, obcigzone reakcjami liniowymi od ptyty stropowej i parciem gruntu.

+ Schody zelbetowe: elementy plytowe obcigzone ciezarem wiasnym,
warstwami wykonczeniowymi oraz obcigzeniem uzytkowym, opierane na
$cianach murowanych i podciggach.

« Stopy fundamentowe: elementy wymiarowane w sposob zapewniajacy
utwierdzenie stupéw i $cian wewnetrznych, obcigzone ukfadem sit
pionowych, poziomych oraz momentdw zginajacych.

« tawy fundamentowe: elementy pasmowe ciagte, obcigzone reakcjami
liniowymi od Scian.

Konstrukcja drewniana dachu:

« Drewniana wiezba dachowa (krokwie) swobodnie oparta na $cianach
kolankowych i stalowych ptatwiach posrednich obcigzona ciezarem wiasnym,
ciezarem pokrycia oraz kombinacjg obcigzen zmiennych ($niegu, wiatru i
obcigzenia technologicznego).

+ Wigzary kratowe drewniane swobodnie oparte na $cianach murowanych
obcigzone ciezarem wilasnym, ciezarem pokrycia oraz kombinacjg obcigzen
zmiennych ($niegu, wiatru i obcigzenia technologicznego).

+ Platwie stalowe: elementy jedno i dwuprzestowe, wolnopodparte na stuach
stalowych i murowanych $cianach szczytowych

Do obliczen przyjeto obciazenia zgodnie z zestawieniem obcigzen (p.6
niniejszego opracowania).

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

4.1. Opis konstrukcji fundamentéw

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu przez stopy i tawy
fundamentowe, w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu C20/25 (B25)
zbrojone pretami ze stali A-IIIN B500SP. Wymiary fundamentéw wg rysunku K-1.
Zbrojenie taw fundamentowych wykonac¢ jako ciggte, z zachowaniem odpowiednich
dtugosci zaktadu w miejscach tgczenia pretéw oraz w naroznikach taw. Otulenie
pretéw dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ min. 5cm. Ze stép, faw oraz piyt
fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ pionowe prety startowe zbrojenia stupow i
Scian zelbetowych, monolitycznych.
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Sciany fundamentowe piwnic projektuje sie jako zelbetowe monolityczne zbrojone
pretami ze stali A-IIIN B500SP - pozostate murowane z bloczkéw betonowych gr.
24 cm, lub betonowe z betonu B17.5, zbrojone przeciwskurczowo obustronnie
siatkqg z pretow poziomych #8 co 30cm i pionowych #8 co 30 cm, siatki
stabilizowane tgcznikami typu ,S” z drutu $r. 6mm. Do betonu $cian doda¢ $rodek
uszczelniajacy np. Hydrobet.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego C8/10
grubosci minimum 10cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1.60m, a w czesci podpiwniczonej -3,75m
wzgledem przyjetego poziomu posadzki parteru £0.00.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéow wg pkt.6.1 i wg projektu
architektury.

4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nos$ne kondygnacji naziemnych.

$ciany zewnetrzne nosne warstwowe murowane.

Sciany konstrukcyjne nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 24cm
zaprojektowano z petnych elementéw silikatowych o grubosci 24cm, o klasie
wytrzymatosci 20 MPa, murowanych na zaprawie systemowej cienkowarstwowej.

4.3. Sciany kominowe

Sciany stanowiace obudowe komindw spalinowych oraz wentylacyjnych
zaprojektowano z pustakow sylikatowych lub cegty petnej gr. 12cm lub 8cm.
Stanowig one obudowe systemowych pustakéw kominowych np. typu Schiedel.

4.4. Stupy i rdzenie

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami podtuznymi i strzemionami ze stali A-IIIN B500SP. Stupy posiadajq
zréznicowane wymiary w-g rysunku K-2 i K-3.

Uwaga! Stupy bedace wzmocnieniem $ciany np. pod oparcie belek
zelbetowych nadprozy okiennych, zaleca sie wylewac¢ w strzepiach muru.

4.5. Wience

W poziomie stropow na $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych
zaprojektowano wience zelbetowe o wys. 30 cm i 35 cm i szerokosci $ciany, z
betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami podiuznymi i strzemionami co 30 cm ze
stali A-IIIN B500SP.

W $cianach kolankowych poddasza (bez stropow) projektuje sie wieniec w
poziomie wierzchu $cian (w Scianie szczytowej skosny). W wiencach $cian
zewnetrznych bezposrednio pod dachem osadzi¢ kotwy pod murtaty w rozstawie
80-100cm. Kotwy powinny posiadac¢ witasciwe ptytki oporowe.

4.6 Stropy, belki zelbetowe, nadproza

Zaprojektowano stropy:
1. Nad piwnicg zelbetowe monolityczne gr 18 cm.
2. Nad parterem prefabrykowane gestozebrowe typu Rectobeton gr 25cm.

Ptyty stropow i nadbeton stropu prefabrykowanego nalezy wykonaé¢ z betonu
minimum C20/25 (B25) i zbroi¢ pretami ze stali A-IIIN (B500SP). Dokfadne
wytyczne w tym przebicia wg projektu wykonawczego. W-wy wyréwnawcze,
podiogowe, izolacja akustyczna i podbitka wg projektu architektury.

W poziomie stropow wewnatrz i na zewnatrz budynki projektuje sie belki
zelbetowe monolityczne (podciagi) o szerokosci i wysokosci zrdéznicowanej.
Lokalnie belki licug spodem z dolng ptaszczyzng stropu (nadciagi).
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Wszystkie belki zelbetowe nalezy betonowac facznie z piytami stropéw bez
przerwy technologicznej. Projektuje sie wykonanie z betonu C20/25 (B25)
zbrojone pretami podiuznymi ze stali A-IIIN B500SP i strzemionami ze stali
A-IIIN B500SP. Zbrojenie podtuzne belek potaczy¢ na zakiad ze zbrojeniem
wiencow, tak aby tworzyly one ciggte elementy pracujace tak jak wience (na
rozcigganie).

Pozostate nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L -19.

4.7. Schody wewnetrzne.

Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe monolityczne o grubosci biegu i
spocznika 16cm, betonowane razem ze stropami. Beton C20/25 (B25) zbrojony
pretami ze stali A-IIIN (B500SP).

4.8. Dach drewniany.

Wiezba dachowa drewniana z elementami stalowymi (ptatwie posrednie, stupki),
tradycyjna w ukfadzie ptatwiowo -kleszczowym. Przekroje drewna podane na
rzucie wiezby K-3 i przekroju A-A i B-B (rys K-6, K-7).

Oparcie krokwi na murtatach 12x12cm zamocowanych do wienica kotwami.
Zaprojektowano posrednie oparcie krokwi na ptatwiach stalowych z HEA200 i HEA
220. Drewno zabezpieczy¢ przeciw zagrzybieniu i szkodnikom wg wymagan
inwestora. Klasa drewna C 24.

Nad pomieszczeniami sal zaje¢ ruchowych i sali konferencyjnej zaprojektowano
drewniane wigzary kratowe z drewna klasy C-24. Przekroje elementow
skratowania wigzara wg rysunku K-8. Pofaczenia zaprojektowano na ptytki
kolczaste MITEK.

4.9. Konstrukcje stalowe zadaszen szklanych.

Zaprojektowano konstrukcje stalowe wsporcze w postaci belek z HEA 200, HEA
180, R.PR.200x120x8 i R.KW.120x6 pod szklane zadaszenia parterowego tacznika
pomiedzy budynkami i lokalne przeszklenia nad holem w pfaszczyznie wiezby
dachowej. Stal ksztattowa profili walcowanych St3S.

5. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJINE

beton fundamentéw C20/25 (B25)

beton elementéw monolitycznych budynku C20/25 (B25)
beton pod fundamenty C8/10

stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

stal ksztattowa profili walcowanych elementéw dachowych St3S
stal ksztattowa profili zewnetrznych zadaszen St3S

cegta silikatowa 20MPa

zaprawa systemowa cienkowarstwowa

bloczki betonowe 38x24x12cm klasy 20MPa

. zaprawa cementowa klasy 8MPa

. drewno klasy C-24

6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE I ANTYKOROZYJNE

6.1. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow

Na dostepnych fragmentach fundamentéw majacych kontakt z gruntem nalezy
wykonac¢ przeciwwilgociowgq izolacje powtokowgq typu lekkiego np.: wg technologii
firmy Deitermann lub podobnego $rodka, nie dziatajacego zraco na styropian. Ilos¢
warstw dobra¢ do rodzaju preparatu, grubos$¢ powtoki bitumicznej co najmniej
0,6mm.
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Na stupach zelbetowych i $cianach wewnatrz, do poziomu posadzki parteru nalezy
wykona¢ przeciwwilgociowg izolacje powtokowga typu lekkiego np.: wg technologii
firmy Deitermann.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztaltowej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 3-go
stopnia czystosci, nastepnie malowa¢ 2x farbg ftalowg do gruntowania
przeciwrdzewng miniowa 60% o symbolu wg SWA 3121-002-270 oraz 3x emalig
ftalowg ogdlnego stosowania o symbolu wg SWA 3161-000-XXX.

Dopuszcza sie zastosowac inne rozwigzanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali
ksztaltowej pod warunkiem zaakceptowaniu przez projektanta.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne drewna

Elementy drewniane budynku, zaimpregnowac prézniowo lub zanurzeniowo
impregnatem przeciwgrzybowym i przeciw owadom przewidzianym do wnetrz na
pobyt ludzi. Wszystkie preparaty powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sdéb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia budowlane , zgodnie z obowigzujgacymi przepisami budowlanymi i
BHP , oraz z zasadami sztuki budowlanej

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic¢
projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski. Wszelkie ewentualne zmiany
konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w celu uzyskania formalnej decyzji
pozwolenia na budowe opisanego obiektu i zawiera jedynie opis gtéwnych
elementdéw konstrukcyjnych. Natomiast rozpoczecie robét budowlanych nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem projektu wykonawczego (roboczego) zaakceptowanego
przez projektanta niniejszego opracowania.

Lodz, czerwiec 2012. Opracowat:

mgr inz. Anna Dudek

Sprawdzit:

mgr inz. Stawomir Czarkowski
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6. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obc char Wsp Obc.obl
(kN/m?) obl. (kN/m?)
STROP NAD PIWNICA | NAD PARTEREM
Obci gzenie state na strop
posadzka 2 cm 0,42 1,35 0,57
w-wa wyréwnawcza 5 cm 0,05x24 1,2 1,35 1,62
styropian 4 cm 0,04x0,45 0,02 1,35 0,03
sufit podwieszany systemowy lub tynk gr 1,5 cm lub
piyty g-k 0,015x19 0,285 1,35 0,38
Razem w-wy wyko nczeniowe 1,93 2,21
Obcigzenie zast epcze od $cianek dziatowych 1,25 1,35 1,69
Razem w-wy wyko Aczeniowe na strop 3,87 3,90
Ciezar whasny stropu monolitycznego nad piwnic  a
plyta Zelbetowa monolityczna gr 18 cm 0,18x25 4.5 1,1 4,95
Ciezar whasny stropu Rectobeton nad parterem
Rectobeton 20+5 3,25 1,1 3,58
DACH NAD SAL A GIMNASTYCZNA
Obci gzenie stale na pota ¢ dachow g
kat nachylenia potaci 33%
W pota € gérna wi ezby dachowej
dachéwka ceramiczna na tatach i kontrtatch 0,90 1,35 1,22
wetna mineralna gr 20 cm 0,2x1 0,2 1,35 0,27
papa na deskowaniu 0,3 1,35 0,41
Razem 1,40 1,89
W ptaszczyznie kleszczy
piyta g-k gr 37,5 mm 12x0,0375 0,0375x12 0,45 1,35 0,61
oprawy i technologie 0,25 1,35 0,34
Razem 0,70 0,95
Snieg |l strefa
kat nachylenia potaci 33%
0,9 kN/m2x1,08 (wsp C) 0,97 1,50 1,46
1,02 1,46
Wiatr | strefa
dach - spadek potaci 33%
| strefa, H<300m, gk=0,30kN/m2
teren B, z=11m, Ce=0,5+0,05x10=1,00
p1=gkxC1xCexb=0,30x(0,3
strona nawietrzna )x1,00%1,8 0,16 1,35 0,22
p2=qkxC2xCexb=0,30x(-
strona zawietrzna 0,4)x1,00x1,8 -0,22 1,35 -0,30
Obci gzenie u zytkowe
korytarze 4,00 1,30 5,20
bibloteka i archiwum 5,00 1,20 6,00
pozostale pomieszczenia 2,50 1,40 3,50
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - WYMIAROWANIE
WIEZBA DACHOWA
uktad obliczono jako swobodnie podparty na $ciankach kolankowych i ptatwiach posrednich
pasmo obliczeniowe 1,05m
Obc char Wsp Obc.obl
Zebranie obci gzen kN/m (kN/mb) obl. (kN/mb)
automatycznie
uwzgledniony przez
cigzar wtasny elementéw wi gzby program
obc. state od warstw dachu w ptaszczy  znie potfaci 1,47 1,25 1,84
obc. state od warstw dachu w plaszczy  znie kleszczy 0,74 1,25 0,92
obc. zmienne - $nieg 1,07 1,50 1,61
obc. zmienne - wiatr
strona nawietrzna 0,17 1,50 0,25
strona zawietrzna -0,23 1,50 -0,35
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7. OBLICZENIA

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2x 25x180
?I T

Skala 1:5
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx Sy: F

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 25x180 90 0,00 5,75 258,7 0,0 45,0
2 B 25x180 90 0,00 -5,75 -258,7 0,0 450
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "B 22,0x9,0"

Skala 1:5

Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx SyF
[deg] [em] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 22,0x9,0 0 0,00 0,00 0,0 001980

wezey
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1,501
4
2,338
1
| v=3840
3,600 2,312 2,310 3,602 H=11 824
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000 4 3,600 2,338
2,339

2 5912 3,840 5 8,222 ,
3 11,824 0,000

PRZEKROJE PRTOW:

1,501
2,338
‘ ‘ V=3,840
3,600 2,312 2,310 ‘ 3,602 | He11.824
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 4 3,600 2338 4,293 1,000 2B 22,0x9,0
2B 22,0x9,0

2 01 4 2 2312 1,502 2,757 1,000
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3 10 2 5 2310 -1,501 2,755 1,000 2B 22,0x9,0
4 00 5 3 3,602 -2,339 4,295 1,000 2B 22,0x9,0
5 11 5 4 -4622 -0,001 4,622 1,000 1 2x2,5x18

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat;

1 90,0 3022 2430 270 270 18,04 5 Drewno C24
2 198,0 7986 1337 726 726 22,04 5 Drewno C24
OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "wyko nczenie" State yfi= 1,35
1 Liniowe 0,0 1,47 1,47 0,00 3,52
1 Liniowe 0,0 1,47 1,47 3,52 4,29
2 Liniowe 0,0 1,47 1,47 0,00 2,76
3 Liniowe 0,0 1,47 1,47 0,00 2,75
4  Liniowe 0,0 1,47 1,47 0,00 0,77
4 Liniowe 0,0 1,47 1,47 0,77 4,29
5 Liniowe -180,0 -0,74 -0,74 0,00 4,62

Grupa: B " $nieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,07 1,07 0,00 3,52
1 Liniowe-Y 0,0 1,07 1,07 3,52 4,29
2 Liniowe-Y 0,0 1,07 1,07 0,00 2,76
3 Liniowe-Y 0,0 1,07 1,07 0,00 2,75
4 Liniowe-Y 0,0 1,07 1,07 0,00 0,77
4 Liniowe-Y 0,0 1,07 1,07 0,77 4,29

Grupa: C "wiatr parcie" Zmienne yf= 1,35
1 Liniowe 33,0 0,17 0,17 0,00 3,52
1 Liniowe 33,0 0,17 0,17 3,52 4,29
2 Liniowe 33,0 0,17 0,17 0,00 2,76
Grupa: D "wiatr ssanie" Zmienne vi=1,35
3 Liniowe -33,0 -0,23 -0,23 0,00 2,75
4 Liniowe -33,0 -0,23 -0,23 0,00 0,77
4 Liniowe -33,0 -0,23 -0,23 0,77 4,29
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WYNIKI

Teoria I-go rz edu

Kombinatoryka obci azen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: i
Ciezar wh 1,10
A -"wyko nczenie" State 1,3
B-" snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"wiatr parcie" Zmienne 1 1 ,00 1,35
D -"wiatr ssanie" Zmienne 1 1 ,00 1,35
RELACJE GRUP OBCRZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wh ZAWSZE
A -"wyko nczenie" ZAWSZE
B-" snieg" EWENTUALNIE
C -"wiatr parcie" EWENTUALNIE
D -"wiatr ssanie" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C/D

NAR;ZENIA-OBWIEDNIE:
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NAPREZENIA - WARTO SCI EKSTREMALNE: T.Irz
Obci azenia obl.: Ci

ezar wt.+"Kombinacja obci

Pret: xIm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja
——————————————— [MPa]

1 4,293 0,325* 7,8 ABC
1,760 -0,267* -6,4 ABC
1,760 0,264* 6,3 ABC
4,293 -0,308* -7,4 ABC

2 0,000 0,299* 7,2 ABC
2,068 -0,057* -1,4 ABC
2,068 0,038* 0,9 ABC
0,000 -0,334* -8,0 ABC

3 2,755 0,276* 6,6 AB
0,689 -0,053* -1,3 ABC
0,689 0,034* 0,8 AB
2,755 -0,311* -7,5 ABC

4 0,000 0,304* 7,3 ABC
2,532 -0,246* -5,9 AB
2,532 0,246* 59 AB
0,000 -0,284* -6,8 ABC

5 2,311 0,448* 10,8 ABD
4,622 0,011* 0,3 A
0,000 0,022* 0,5 ABD
2,311 -0,415* -10,0 A

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wt.+"Kombinacja obci azen"

Wezet: HIKN]: VIkN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac

1 0,6* 6,3 6,3 ABD

0,2* 4,2 4,2 AC
0,4 6,6* 6,7 ABC
0,4 3,8* 3,8 AD
0,4 6,6 6,7* ABC
3 -0,0* 59 59 AB
-0,0* 29 2,9 AD
-0,0* 3,6 3,6 A
-0,0 5,9* 59 AB
-0,0 2,9* 29 AD
-0,0 59 5,9* AB
4 -0,4* 13,1 13,1 A
-1,8* 20,0 20,0 ABD
-1,3 21,0* 21,0 ABC
-1,6 13,0* 13,1 AD
-1,3 21,0 21,0* ABC
5 -0,0* 20,6 20,6 ABC
-0,0* 12,3 12,3 AD
-0,0* 134 134 A
-0,0 20,6* 20,6 ABC
-0,0 12,3* 12,3 AD
-0,0 20,6 20,6* ABC

edu

azen"
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WYMIAROWANIE - Pret nr 2

220

Przekroj: 2 “B 22,0x9,0”
Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=90,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=7986,0; Jyg=1336,5 émA=198,00 criy ix=6,4; iy=2,6 cm; Wx=726,0; Wy=297,0 ém

Wrtasno $ci techniczne drewna

Przyieto 1 klas: uzytkowania konstrukcjittmperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 65% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia:State (wiecej ne 10 lat, np. cizar wiasny).

Kinod= 0,60 ym=1,3
Cechy drewnabDrewno C24

fmk = 24,00 fma= 11,08 MPa
fiox= 14,00 fi04= 6,46 MPa

frook= 0,40 fi904= 0,18 MPa
feox=21,00 fcod= 9,69 MPa
feo0xk= 5,30 fco04= 2,45 MPa
fuk=2,50 fva=1,15 MPa

E o,mean= 11000 MPa
E 90 mean= 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean= 690 MPa

p « = 350 kg/n

Sprawdzenie no snoscipretanrl
Sprawdzenie nimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosno$¢€ na rozci gganie :

Wyniki dla %=4,29 m; x=0,00 m, przy obaireniach “ABC”.

Pole powierzchni przekroju netta, = 198,00 crh
010d=N/A,=4,0/198,00 x10 8,2 <6,46=F 04

Nosnos$¢€ na zginanie :

Wyniki dla %=4,29 m; %=0,00 m, przy obaieniach “ABC".

Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olg¢onego réwnomiernie lub momentami na
koricach przy obcazeniu przyt@onymdo powierzchngdrnej, wynosi:
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l4=1,00x4293 + 220 + 220 = 4733 mm

- dhzfm,d Eomean _ \/4733><220><11,08x <‘/ 11000_ ;) 4oe
‘ T E, | Grean 3,142x902x7400 \ 690
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlad reim< 0,75 Kerit =1
Warunek stateczioi:
oma=M/W=55/726,00 x10=7,6 < 11,1= 1,000x11,08 K it f ma
Nosnos¢ dla %=4,29 m; %=0,00 m, przy obaieniach “ABC":

Oi0d , Omyd Omzd _ 0,2 7,6 0,0
) + + km £, = l + il 017X ] - ,
1:t,o,d fm,y,d fm,z,d 6,46 11,08 11,08 07<1
Ot 0,d 0-m,y,d 0-mzd 0,2 7,6 0,0
=S+ k., +——S =2 40,7+ ' =0,
ft,O,d fm,y’d fm,z,d 6,46 11,08 11,08 05<1
PROJEKTANT: mgr inz. ANNA DUDEK
upr. bud. LOD/0680/POOK/07
izba nr +OD/B0O/4291/03
SPRAWDZAJACY: mgr inz. SLAWOMIR CZARKOWSKI
upr. bud. 69/98/WL
izba nr +OD/B0O/3835/03
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