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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i charakterystyka opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany hramsanitarnej dla Budynku
Gminnego Centrum Spoteczno-Kulturalnego wrdcowicach, ul. Szprynek, dz. nr ewid. 2379/72 i
2385/89. Opracowanie obejmuje: instalacje wodytkowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznemdtbranej cezsci, klimatyzacji dla wybranych

pomieszcze.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- Podkiady architektoniczno-budowlane;

- Warunki techniczne wykonania pragky do poszczegolnych sieci;

- Obowizujace normy, przepisy i rozpadzenia,;

- Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie przetriych norm zaycia wody dla
poszczegolnych grup odbiorcow (Dz. U. nr 8 pozz ZD02);

- Instalacje wodoagowe — wymagania w projektowaniu — PN-92/B-01706;

- Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowanPN-EN 12056-2;

- Przeciwpagarowe zaopatrzenie wodne — instalacja woglpmiva przeciwpgarowa — PN-B-
02865

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z péniejszymi zmianami).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane wyjsciowe
Podmiotem opracowania jest obiekt nowoprojektowamyukondygnacyjny, c&ciowo
podpiwniczony, petacy funkcg Domu pobytu dziennego i opieki nad chorymi i
niepetnosprawnymi, a w drugiej gzi budynku Sali konferencyjnej oraz biblioteki nsikijej i
czytelni. Budynek jest projektowany w technologowoczesnej energooszcnej. Ogrzewanie
budynku przewiduje siprzy zastosowaniu kotta na Eko-groszétieki sanitarnegsodprowadzane
do sieci kanalizacji sanitarnej przy granicy dzial¥Voda do celéw socjalno-bytowych oraz

wewretrznego gaszenia parow jest dostarczana z wodgmu miejskiego bieggcego w ulicy.
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2.2. Przyjete rozwigzania
2.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Zrodtem wody dla budynku ¢olzie istniejca si€ wodochgowa i nowe przycze. Na
przylaczu wykona studzienk wodomierzovg tymczasow na potrzeby placu budowy. Docelowo
zestaw wodomierzowy zamontogva& pomieszczeniu gospodarczym P.6 w piwnicy. Waekt |
przeznaczona do wewtnznego gaszenia parOw oraz na cele higieniczno-sanitarne. Za
wodomierzem i zaworem gtdwnym, zgodnie z wymaganiamlezy zamontowda zawor
antyskaeniowy. Dobrano zawoér typ EA453 DN50 o gpateniach kotnierzowych. Z uwagi na
bezwzgédng konieczné¢ zapewnienia wystarczggej ilosci wody do wewnrtrznego gaszenia
pozaru na wejciu wody za zestawem wodomierzowym rozdzialbie instalacje (hydrantawi
uzytkows), a na instalacji wodyaytkowej zamontowa zawoér pierwszestwa. Jego zadaniem jest
odciccie doptywu wody do instalacjizytkowej jezeli nasgpi pobdér wody i spadek @iienia na
instalacji hydrantowej. Dobrano zawér pierwssteva typ VV300-50A firmy Honeywell érednicy
nominalnej DN50. Na gati zasilania hydrantow wewtrznych zamontowaizolator przeptywow
zwrotnych typu BA2760 DN50 firmy Danfoss.

Ciepta woda #ytkowa jest uzyskiwana w dwojaki sposéb. W okresimowym oraz przy
mniejszej operacji sfca c.w.u. wytwarzana jest w wymienniku cieptej wodyposaonym w
wezownice podhczory do kotta C.O.. W okresie letnim c.w.u. jest podgvana przy
wykorzystaniu uktadu solarnego podgrzewania wodyleKtory stoneczne umieszczone na dachu
po stronie potudniowo-wschodnigj podhczone za poednictwem uktadu pompowego do drugiej
wezownicy w tym samym wymienniku c.w.u.. Dobrany zbstgmiennik Mega Klasa A firmy
Biawar typ W-E 500.82A z kolektorami pndiowymi 3 x HEVELIUS SCM-20 1800/58 wraz z
kompletnym zestawem pompowym, naczyniem wzbiorcagrmometrami i manometrami oraz
armatug odcinajca. Istnieje maliwo$¢ zamontowania dodatkowe] grzatki elektrycznej do
podgrzewania wody w okresie pragpwym (wiosna, jesi® kiedy ilos¢ stoaca bywa
niewystarczajca, a kociot C.O. jest ju wygaszony. Instalacja solarna pracuje w uktadzie
zamknetym na plynie niezamarzgjym, Glikolu polipropylenowym o steniu 35%.
Rozmieszczenie kolektoréw na dachu pokazano nankgsin czsci architektonicznej.

Przewody gtéwne rozprowadaaeg wod w piwnicy prowadzt nascianach w uchwytach, a
na pozostatych kondygnacjach w stropie w warsta@agji termicznej. Podggia do uradzen
wykona w bruzdachciennych.

W instalacji wody aytkowej przewody rozprowadzgge wody zimnej projektuje iz rur
PEX, a przewody rozprowadaag wody cieptej z rur Alu-Pex z wkiagllaluminiowg stabilizupca
ich wymiary przy wyszych temperaturach. Instalacjktada z zastosowaniem samokompensacji
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wydtuzen termicznych. Poszczegllne odcinkiczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi w sposob
nierozhczny.

Instalacg hydrantow wykona& z rur stalowych ocynkowanychadzonych na ksztattki
skrecane, ukladanych w stropie w warstwie ociepleniaddicia pod hydranty wykoréaw
bruzdachsciennych.

Kazda kondygnacja budynku stanowi ¢loing stret pozarows, dlatego przépia przez
stropy wykona jako ogniotrwate o odporgoi ogniowej rownej odporriai przegrody, przez ktgr
przechodg. Zabezpieczenie pragja wykon& zgodnie z atestowartechnologi, np. firmy HILTI.
Po zakaczeniu montau instalac nalezy doktadnie przeptulkai przeprowadz proby cénieniowe
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-montawych. Po
pozytywnym wyniku prob mma przysipi¢ do wykonania izolacji termicznej. Do izolowania ru
wodnych stosow@ otuliny z pianki poliuretanowej typ Thermaflex FRZrubag¢ izolacji
termicznej zalgy od srednicy rury. Dla przewoddw érednicy wewgtrznej do 22mm grulse
izolacji wynosi 20mm, a dlérednicy wewwtrznej od 22 do 35mm grubkoizolacji wynosi 30mm.
Otuliny taczy¢ klejem lub spinkami na catej diugm. Przewody wody zimnej prowadziv rurach

ostonowych typu peszel.

2.2.1.1. Hydranty wewnetrzne.

W budynku przewidziano hydranty wegtrene HP-25mm z wzem poétsztywnym typ HW-
25 N-30 firmy GRAS, ktore zamontowangw szafkach natynkowych i wkowych o wymiarach:
szerokad¢/wysokas¢/giebokasé — 740/840/270mm. Instalgd) podegcie do hydrantu wewgtrznego
HP-25 wykona przewodem stalowym ocynkowanyrpctonym za pomagctacznikdéw z zeliwa
ciggliwego z gwintem rurowym. Zawoér hydrantowy zamamdd na wysokéci 1.30m od poziomu

podtogi w atestowanej szafce hydrantowej. Nasamatia powinna hiskierowana do dotu.

2.2.2. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenie zuaycia wody zimnej i cieptej wody aytkowe] wykonano podstawie norm Zicia
wody wg Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002 r. tab.3.

Ze wzgkdu na odmienny sposohbzydkowania poszczegolnych gzri budynku zaycie wody
zostato obliczone w oparciu ozrte wart@ci normatywnego ziycia.

Zestawienie poszczegolnych waxtbdo obliczé podano w tabeli pongj:

Spos6b wykorzystania obiektu Iloé,é Normatywne zaycie Obll.czc_)ne maks.
0s6b wody zwzycie wody
- [0s.] [dn/os.*dokz] [dm°/dobe]
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Biblioteka i czytelnia 30 15 450
Sala konferencyjna 80 12 960
Dom opieki — p¢tro biurowe 15 15 225
Dom op!ekl — CEs¢ opiekwczo- 11 16 176
rechabilitacyjna zatrudn.

RAZEM | 1811 dni/doke

Przygto do obliczé maksymalne dobowe zycie wody cieptej i zimnejgcznie na poziomie 1800
dm®/doke.

Przyjmug, ze woda ciepta to potowa zycia wody zimnej na osgb

Quz max dob= 1200 dn¥/dobe

Qewu max dob= 600 dni/dobe

Srednie godzinowe zycie cieptej wody aytkowej wynosi:

Qowusr h = 600 dni/dobe : 24 h = 25 drith

Wspotczynnik nierbwnomierr$ai rozbioru godzinowego przgtio na poziomie K = 3,2
Maksymalne godzinowe zycie c.w.u. :

Qewu max = (K * Qewu max dod / 24 = 3,2 * 600 / 24 = 80 dfitin

llo$¢ ciepta potrzebydo ogrzania wody zimnej obliczaasa wzoru:

Qh = Quwu maxh* (t1 —12) * 1.163 = 80 * (5% — 10C) * 1.163 = 4186,8W/h = 4,2 kW
Przyjmug, ze ilos¢ ciepta Q potrzebna do podgrzania wody do temperatufZ36 10 kW

2.2.2.1. Sprawdzenie doboru wodomierza.

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o neiN-92/B-01706

Gs=2* 0

gdzie:

gs— maksymalny strumfeobjetosci

Op— nominalny strumig objetosci

Dla projektowanego budynku #6 wody do wewstrznego gaszenia paréw wynosi 2 dris, a
ilo$¢ wody na cele socjalno-bytowe wynosi 2,26#m

Op = 4,26 dn¥/s * 3,6 = 15,34 rih

s = 2 * 15,34 = 30,67 fith

Przyjmug wodomierz jednostrumieniowyyubowy typ MW-50 firmy PoWoGaz.
Omax= 70 n/h

Omin = 0,7 mM/h

Prég rozruchu = 0,25 tth



2.2.3. Kanalizacja sanitarna.

W projektowanym obiekcie powsgajwytacznie scieki bytowe i odprowadzaneg sdo
istniejgce] miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instiakanalizacyjs wykona& z rur PCV
taczonych kielichowo z uszczelkgumowy. Przewody na parterze prowagzod posadzk na
podsypce z piasku, a na pierwszynetizie w warstwie izolacji termicznej pod posasgizkv
bruzdachsciennych lub pod stropem parteru ze statym spadligi® na catej diugai. Podejcia
pod poszczegdlne przybory wyka@nav bruzdachsciennych. W miejscach zaznaczonych na
rysunku wykona piony spustowe i odpowietrzage ponad dach. Na pionach A, E i F zamontowa
czyszczaki kanalizacyjne na parterze, a na piofgoB i D zamontowa czyszczaki w piwnicy.
Czyszczaki zabudowaw taki sposob, aby byta mlwos¢ ich otwarcia. Piony A’, B”, E i F
wyprowadz¢ ponad dach jako odpowietrzenie kanalizacji. Steitkei schtadzajca w kottowni

podilczy¢ do instalacji kanalizacji przez zasyfonowane féxlej

2.2.4. Ogrzewanie.

W budynku zostata zaprojektowana instalacja grzeweoparciu o kociot na paliwo state
typu Eko-groszek. W celu maksymalnego zautomatyn@avpracy kottowni wgiel do kotta jest
podawany za poma@odajnika ttokowego, a popiot jest usuwany przalagra do pomieszczenia
technicznego na parterze rOwniza pomog przengnika slimakowego. Na podstawie obliaze
cieplnych okrélone zostato zapotrzebowanie ciepta dla obiektynagi ono Q = 130 kW. Warté
ta uwzgtdnia straty ciepta przez przenikanie, oraz stragpta na wentylagj i do podgrzania
cieptej wody uytkowej. Dobrany zostat kociot typ STALMARK 140 k@podajnikiem ttokowym
z mazliwoscig opalania paliwem statym rozdrobnionym o granulabp 31,5mm o warkei
opatowej od 19 do 25 MJ/kg. Dopuszczalne rodzajevpdo miat weglowy, eko-groszek, owies.

Kociot zasila dwa niezailme uklady grzewcze, oraz zasobnik wymiennik c.wJeden
uktad grzewczy pracuje na statych parametrach tesiy® i zasila nagrzewnice powietrzne w
centralach wentylacyjnych oraz w kurtynach powigtrDrugi uktad zasila grzejniki ptytowe
umieszczone w pomieszczeniactythkowych. Kociot podiczony jest do wszystkich uktadow za
pasrednictwem rozdzielacza.

Do ogrzewania pomieszazelobrane zostaty grzejniki stalowe ptytowe firmygéd&Noot
dwoch typow. Pierwszy rodzaj to grzejniki COSMO mnaowe, dolnozasilane typ V ze
zintegrowan wkiladky zaworows i glowicg termostatycziyn montowane nacianie, drugi typ to
grzejniki konwektorowe VONARIS wersja pozioma typHV-S o wysokdéci do 300mm,

wolnostoce, montowane na mkach na podtodze. Wielké i miejsce umieszczenia grzejnikdw
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podane zostaty w €gci rysunkowe.

Do ogrzewania holi wégiowych ze wzgjdu na brak wiatrotapdéw zaprojektowane zostaty
kurtyny powietrzne drzwiowe. Dobrane zostaty kugtyyp ELIS-DUO firmy Flowair wypossone
kazda w dwie niezalnie sterowane nagrzewnice. Jedna nagrzewnica aljgtngdmuch na drzwi
i jest sterowana wytznikiem kracowym, druga nagrzewnica jest sterowana czujnikiem
pokojowym w zalenosci od temperatury. Zastosowanie podwdjnych kurtgaviptrza pozwala
zrezygnowa z dodatkowych uegzer grzewczych do ogrzewania komunikacji przy seech.

Z tego samego ukiadu zasilang rsagrzewnice powietrza w centralach wentylacyjnych.
Maja one za zadanie podgrzanie powietrza nawiewanegmuohieszcze do temperatury 2&. Nie
biora one udzialtu w ogrzewaniu budynku, a jedynie utm@pmna tym samym poziomie
temperatug w pomieszczeniach wentylowanych bez wdgl na wielké¢ wentylaciji.

Instalacg grzewca wykona z rur z polietylenu sieciowanego typ Alu-PEX z adtky

aluminiowg stabilizupca, taczonych w sposob trwaly za pomdcsztattek zaprasowywanych.

2.2.4.1. Kotlownia.

W kottowni zaprojektowany zostat kociot na paliwkats, pracujcy w ukfadzie otwartym.
Instalacg zabezpieczy naczyniem wzbiorczym otwartym umieszczonym w przesi poddasza
nieuwzytkowego w najwyszym punkcie instalacji, w miamazliwosci bezpdrednio nad kottown.
W pomieszczeniu kottowni nalg przewidzié:

- mont& kotta,

- wykonanie otworu nawiewnego,

- odprowadzenie spalin i wentylaajyciggows,

- zamontowanie studzienki schtadyag).

Sprawdzenie warunku wielkaci kottowni.

Projektowana moc kotta Q = 140 kW.

Wymagana kubatura kottowni V = Q / 4,65 kW/m140 / 4,65 = 30,12 Tn

Rzeczywista kubatura kottowni wynosi 103,5 m 30,12 m, czyli warunek kubaturowy jest

spetniony.

Okreslenie wielkasci otworow wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Dla kottéw o mocy 60kW < Q < 2000kW wielk®€ otworow wentylacji nawiewnej obliczagsi
zaleznosci:

Fn =5 cnf/kW * Q =5 * 140 = 700 cr
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Dobrano kanat nawiewny o wymiarach 20 x 40 cm, icaybowierzchni 800 cfy czyli warunek
zostat spetniony.

Wielkos¢ otworow wentylacji wywiewnej rowna jest:

Fw=0,5*F =0,5*700 = 350 cf

Zaprojektowano dwa kanaly algte 3160mm kady, o hcznej powierzchni czynnej 402 énezyli

warunek zostat spetniony.

Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze prostgtne typu B zabezpiecza i odpowietrza instglaljaczynie umigci¢ w
cze$ci poddasza nietytkowego. W czsci statej przykrywaicej zbiornik znajduje si przewod
odpowietrzajcy oraz wzbiorcza rura bezpieéstéwa WRB. WRB naley wtaczy¢ na zasilaniu przy
kotle, ale przed pomjp zaworami odcinacymi. W odlegtdci 5-10 cm od gory naczynia ydzony
jest przewod przelewowy RP. Na wysékon5 cm od dna jest wtzony przewdd sygnalizacyjny
RS. Rury RP i RS wyprowadzw kottowni nad umywalk.

Pojemncé¢ uzytkowa naczynia obliczono z wzoru

V, =110 [p, [Av = 11115099969910,0224= 283dm’
Dobrano naczynie typ B o wymiarach 40 * 40 * 40 arpojemndci catkowitej 64 dri.

Srednie wewretrzng rury bezpieczéstwa obliczamy z wzoru:
des = 80&/Q = 4196mm

Przyjto rure stalowg o srednicy nominalnej DN4O.

Srednie wewretrzna rury wzbiorczej obliczamy z wzoru:

day = 52%/Q = 2716mm

Przyjto rure stalowg o srednicy nominalnej DN25.

Dopuszcza si polgczenie rury wzbiorczej i rury bezpiedstwa na odcinku od kotta do naczynia
wzbiorczego. W takim wypadku nakeprzyjac¢ srednic wickszej rury, czyli DN4O.

Srednie rury przelewowej przyto taks, jak rury wzbiorczej, czyli DN4O.

Srednic rury sygnalizacyjnej przyjo DN15.

2.2.5. Wentylacja mechaniczna.

W projektowanym obiekcie wentylacja mechaniczrdzie wykonywana tylko w wybranej

cze$ci pomieszczé. W tabeli poniej zestawiono pomieszczenia budynku etdj wentylacy
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wymuszon.

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. |Wys.|Kub. ”(())SSC \:\I/(})/Srﬁ Nawiew | Wywiew | Ukiad
- - m* m | m® | os. 1/n m°h m°h
Czesc¢ osrodka pomocy i rehabilitacji
D.7 Sala terapii zajeciowe] 50| 3,6 180 7 1260| 1260 NIW1
grupowej
D.8 Sala zaje¢ ruchowych 54,3| 3,6| 195 7 1368 1368 | Ni1w1l
D.9 Sala terapii indywidualnej 12,3| 3,15| 39 7 271 271| Niw1
D.12 szatnia meska 9,8 3| 29 4 150 N1
D.14 szatnia damska 9,8 3| 29 4 150 N1
Razem centrala wentylacyjna N1wW1 3200 2900
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. |Wys.|Kub. Ilgssc J\l,c;,,ST(]: Nawiew | Wywiew | Ukfad
- - m> | m | m®|os | 1n m°/h m>/h
Czes¢ biblioteki, czytelni i sali konferencyjnej
0.3 Sala konferencyjna 134,7| 6,9| 929| 80 2400 2400| N2w2
B.1 Strefa informacji 43,9| 3,45| 151 6 180 140 N2w2
B.2 Ksiegozbiory otwarte 125,8| 3,45| 434| 30 900 900 | N2w2
B.8 Pom.pomocnicze/socjal 145| 3,45| 50 2 40 80| N2w2
B.4 WC niepetnosprawnych 43| 3,45| 15 75| Wgw
B.5 WC mezczyzn 2,7| 3,45 9 75| Wagw
B.6 Pom.porzadkowe 3,7| 3,45| 13 30| Wgw
B1.2 Ksiegozbiory zamkniete 131,2| 2,8| 367 0,5 190 190| N2w2
B1.3 Pom. Biurowe 18,7| 2,7| 50 0,5 30 30| N2w2
B1.4 Pom. Biurowe 243| 2,7| 66 0,5 35 35| N2w2
B1.5 Pom. Biurowe 149| 2,85| 42 0,5 25 25| N2w2
Razem centrala wentylacyjna N2w2 3800 3800

Pozostate pomieszczenia budynku nie wymienione wypszej tabeli $ wentylowane
grawitacyjnie, a pomieszczenia bez okienne dodabkowyposaone @ w wentylatorki
wspomagajce zamontowane na kratkach wagmwych i zadczane przez wkznik swiatta.

Instalacg wentylacyjra wykona& z kanatéw blaszanych ocynkowanych, zaizolowanych
termicznie i akustycznie wegnmineralm o grubgdci min. 5cm z jednostronnym pokryciem fpli
aluminiowg. Kanaty prowadzi w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Przgjfmach przez
przegrody oddzielenia parowego na kanatach zamont@w&lapy paarowe o odpornii
ogniowej przegrody, w ktdregszamontowane. Przestizeomicdzy przegrod a klap uszczelnd
w technologii atestowanych przé&j ogniochronnych, np. HILTI. Wszystkie klapy jayowe
zamontowane na instalacji wypaga w nagd spezynowy z wyzwalaczem termicznym.

Powietrze wprowadZai usuwa& z pomieszcze za pomog anemostatow sufitowych
aluminiowych lub stalowych ocynkowanych i malowanygroszkowo na kolor wybrany przez
inwestora. Wszystkie anemostaty nawiewne i wyowe wyposay¢ w przepustnice regulacyjne
niezledne do skompensowania instalacji.

Elementami wymuszagymi przeptyw powietrza dulag dwie centrale wentylacyjne
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zamontowane w przestrzeni poddasza ponagkealferencyjig i ponad jadalry i sah rehabilitaciji.
Centrale wyposane § w wodne nagrzewnice powietrza oraz obrotowe wymle@nodzysku
ciepta z powietrza usuwanego. Dobrano centraleyfifBW o wydajngciach zgodnych z tabel

obliczen powyzej. Szczegoty dotyere central podano w zalzonych kartach doborowych.

2.2.6. Klimatyzacja.

W projektowanym budynku nie przewidujee¢ siwykonywania catéciowe] instalacji
klimatyzacji. Klimatyzator bdzie zamontowany jedynie w pomieszczeniu serwerazgéci
biurowej grodka pomocy na pirze. Zamontowa klimatyzator inwerterowy typu SPLIT o mocy
chtodniczej 3kW przystosowany do pracy przy niskiemperaturach zewtrznych. Jednostk
zewrgtrzng zamontowa na dachu nad serwerownina konstrukcji wsporczej. Skropliny
wyprowadz¢ do pionu kanalizacji sanitarnej biegego w kominie. Wjczenie skroplin wykonaz

zasyfonowaniem odptywu.

2.2.7. Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy i ugdzenia zastosowane w projekcie nyisposiada atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszgsgkzejcia przez przegrody oddzielenia
pozarowego muszby¢ wykonane zgodnie z atestem i technalqgpdan przez producenta.

Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003vrsprawie bezpiecistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robéot budowlanych Dz. U.Nrpoz. 401 z 2003,

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004isprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, opublikowanym w DziekuiUstaw nr 109
poz. 1156 z pfiejszymi zmianami,

- Wszystkie urgdzenia powinny posiadanak bezpieczstwa B,

- Calas¢ robot naley wykona& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobét
oraz zgodnie z prawem budowlanym.

Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych kierovimilowy jest zobowgzany opracowa plan
BIOZ.

Instalacje hydrauliczne zakrywane w trakcie budomysz by¢ przeptukane, sprawdzone i

poddane probie szczekw przed ich zakryciem.
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