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Dane ogolne budynku

Budynek oceniany:Gminne Centrum Spoteczno-Kulturalne

Rodzaj budynku

Budynek uzytecznosci publicznej

Adres ul. Szprynek, 44-153 Sosnicowice
Stacja meteorologiczna Katowice
Rok zakonczenia budowy/rok oddania do
. ; 2012
uzytkowania
Rok budowy instalaciji: 2012
Liczba lokali 3

Powierzchnia uzytkowa 1518,00 [m?]

Kubatura budynku 5222,00 [m3]

Ogrzewanie

Instalacja: 1

System ogrzewania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000 r.

Nos$nik energii korcowej

Paliwo/zrédio energii: Wegiel kamienny

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100,00%
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z

i . o . 0,82
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w

. 0,91
obrebie budynku nH,e
Srednia sezonowa sprawnos$é transportu nosnika ciepta w obrebie

0,95

budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacii ciepta w elementach 1.00

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

Ciepta woda uzytkowa

Instalacja: 1

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Kociot automatyczny na Eko-groszek

Nos$nik energii korcowej

Paliwo/zrédio energii: Wegiel kamienny

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody
uzytkowej

100,00%

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g

0,82
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Srednia sezonowa sprawnos$é transportu cieptej wody w obrebie
budynku nW,d

0,70

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW,s

0,86

Wentylacja budynku

Rodzaj wentylaciji

budynek z wentylacjg mieszang (wentylacja
naturalna, wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca okresowo)

Usytuowanie budynku

Budynek w centrum miasta w otoczeniu
budynkéw o zblizonej wysokosci

Wspotczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na jego
usytuowanie oraz przestony na elewacji budynku

0,95

Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru

Srednie ostoniecie: budynki wérdd drzew
lub innych budynkoéw, budynki na
przedmiesciach. Wiecej niz jedna
nieostonieta fasada

Wspétczynnik ostoniecia budynku e

0,07

Wspotczynnik ostoniecia budynku f

15,00

Dane stref budynku

Strefa budynku - Piwnica techniczna

Typ strefy niemieszkalny
Powierzchnia strefy: 42.3 [m?]
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 1[W/m?]
Kubatura wentylowana lokalu: 417.9 [m3]
Temperatura w strefie budynku w trybie ogrzewania: 12 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

5 [dm3/(j.0.-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. osdb)

1[j.0.]

Czas uzytkowania w okresie 1 roku

219 [dzien]

Wentylacja

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

150,00 [m¥/h]
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Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Instalacje oswietleniowe

Opis instalacji: O$wietlenie energooszczedne

Moc jednostkowa opraw oswietlenia 2 [W/m?]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia

2250 [h/rok]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy

250 [h/rok]

Wspotczynnik nieobecnosci pracownikdw w miejscu pracy 1
Wspétczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta dziennego w 1
oswietleniu
Wspdiczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia 1
Wsp6tczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie
poétczynni iepta przez przenikanie przez wszystki 49,89 [W/K]
przegrody zewnetrzne Htr
Przegrody wielowarstowe
L Symbol Opis przearod U AU A netto/brutto
P przegrody PIS przegrody [W/m2K] [W/m2K] |[m?]
1 PPO_12 Podtoga zagiebiona 12 0,287 0,000 176,40/176,40
Sciana podziemia przylegajgca do gruntu 1
> |sgr 'ana podziemia przylegajaca do giunti = 46 306 10,000  |154,58/154,58
3 Snp Strop nad piwnicg 0,308 0,000 8,74/8,74

Strefa budynku - Parter

Typ strefy niemieszkalny
Powierzchnia strefy: 909.7 [m?]
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 3 [W/m?]
Kubatura wentylowana lokalu: 5334 [m3]
Temperatura w strefie budynku w trybie ogrzewania: 20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

5 [dm3/(j.0.-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. osob)

30 [j.o.]

Czas uzytkowania w okresie 1 roku

219 [dzien]

Wentylacja

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

800,00 [m?/h]
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Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 6700,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 6700,00 [m3/h]
Skut.ecznoéé wymiennika do odzysku ciepta z powietrza 0.74
wywiewanego nocl '
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nGWC 0.00

Instalacje oswietleniowe

Opis instalacji: O$wietlenie energooszczedne

Moc jednostkowa opraw oswietlenia 15 [W/m2]
Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia 2250 [h/roK]
Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy 250 [h/rok]
Wspotczynnik nieobecnosci pracownikdw w miejscu pracy 1
Wspétczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta dziennego w 1

oswietleniu

Wspdiczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia 1

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie

przegrody zewnetrzne Htr 765,34 [W/K]

Przegrody wielowarstowe

1 Symbol S5t Tz U AU A netto/brutto
przegrody [W/m2K] [W/m2K] |[m?]

1 PG_6 Podloga na gruncie 6 0,291 0,000 764,30/764,30

2 Dszk Dach szklany 1,515 0,000 86,30/86,30

3 Sz Sciana zewnetrzna 0,240 0,000 470,18/662,18

4 |S_szklo Sciana szklana 1,504 0,000 102,76/124,09

Przegrody typowe

Lp. Fs)ryzrzgfcl)dy Opis przegrody ;-\J/V/mZK] Wsp.C [|Wsp.g '[Ar\‘nz]

1 Oz Okno zewnetrzne 1,300 0,70 0,00 200,64

2 Dz Drzwi zewnetrzne 2,500 0,70 0,00 12,69

Strefa budynku - Pietro

Typ strefy niemieszkalny

Powierzchnia strefy: 566 [m?]

Jednostkowe zyski wewnetrzne: 3 [W/m?]
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Kubatura wentylowana lokalu:

1528.1 [m?]

Temperatura w strefie budynku w trybie ogrzewania:

20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

5 [dm3/(j.0.-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. osdb)

30 [j.0.]

Czas uzytkowania w okresie 1 roku

219 [dzien]

Wentylacja

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

180,00 [m¥/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

280,00 [m?/h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

280,00 [m3/h]

Skutecznos¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza

wywiewanego nocl 0.74
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nGWC 0.00
Instalacje oswietleniowe

Opis instalacji: O$wietlenie energooszczedne

Moc jednostkowa opraw oswietlenia 10 [W/m2]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia

2250 [h/rok]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy

250 [h/rok]

Wspotczynnik nieobecnosci pracownikdw w miejscu pracy 1
Wspétczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta dziennego w 1
oswietleniu

Wspdiczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia 1

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne Htr

534,25 [W/K]

Przegrody wielowarstowe

1 Symbol S5t Tz U AU A netto/brutto
przegrody [W/m2K] [W/m2K] |[m?]

1 DS 4 Dach skosny 4 0,222 0,000 834,64/902,00

2 Dszk Dach szklany 1,515 0,000 67,32/67,32

3 S_szkio Sciana szklana 1,504 0,000 13,26/13,26

4 Sz Sciana zewnetrzna 0,240 0,000 325,04/366,80

Przegrody typowe
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Lp. przegrody Opis przegrody [W/m2K] Wsp.C |Wsp.g [m?]
1 Wyt _dach Wytaz dachowy 1,600 0,70 0,00 3,00
2 O_dach Okno potaciowe 1,400 0,70 0,00 64,36
3 Oz Okno zewnetrzne 1,300 0,70 0,00 41,76
Wyniki

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

Budynek oceniany

288,85 [kWh/(m2-rok)]

Budynek nowy wg wymagan WT2009

201,15 [KWh/(m2-rok)]

Budynek modernizowany wg wymagan WT2009

231,32 [KWh/(m2-rok)]

Zapotrzebowanie na energie koncowa

163,08 [KWh/(m?2-rok)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
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