KOLORYSTYKA ELEMENTOW ELEWACYJNYCH
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mocowanie wieloprzeslowe,

f////f Sfoje ukfadane w poziomie wg podziatéw pokazanych na elewaciji
uwagal glify okienne i drzwiowe wykofczone pfytami HPL jw. wg podziafu na elewacji

System wykoriczenia / dociepled elewacji typu INFATEC ;
ksztaftka klinkierowa uktadana na ptytach termoizolacyjnych INFATEC P;

Kolor ksztaftki klinkierowej 06—413 ( seria 06—ciqgniona ) ;
masa fugowa w kolorze §redniej szarosci ( do uzgodnienia z projektantem).

ptyty HPL typu TRESPA METEON w kolorze Exterior NWO2/ST gr.6mm ;
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ROZWINIECIE BB
ROZWINIECIE SCIANY SZCZYTOWEJ BIBLIOTEKI OD STRONY POELNOCNEJ

rozstaw podkonstrukcji co okolo 510 mm (maksymalnie 550 mm).

ptyty HPL typu TRESPA METEON IRON GREY lub ANTHRACITE CREY gr.6mm ;
uwaga! glify okienne i drzwiowe wykonczone pfytami HPL jw. wg podziafu na elewacji
mocowanie wieloprzeslowe,

rozstaw podkonstrukcji co okolo 510 mm (maksymalnie 550 mm).

Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny System Capatect Mineral o strukturze
baranka, uziarnienie 2 mm. Barwa: Palazzo 50

Cokdt przyziemny — wykoficzony w technologii REMMERS
tynk naktadany — ochrona przed wodq rozbryzgowg — kolor szary;
do uzgodnienia z projektantem

Dachéwka ceramiczna karpidwka prosta ( klasyczna )
w kolorze czerwonym angoba ( do uzgodnienia ).

Okna zewngtrzne w systemie pcv w kolorze sredniej szarosci ( do uzgodnienia);

Okna dachowe FAKRO , klapy dymowe FAKRQO w kolorze

(od strony wewnetrznej — ztoty dqb); od strony zewnetrznej w kolorze ciemnej szarosci.
Przeszklenia w systemie aluminiowym w kolorze ( przeszklenia w strefie wejsciowe],
przeszklenia dachowe i 4cienne systemowe w strefie centralnej, przeszklenia dachowe
systemowe w strefie pigtra — komunikacjo ) w kolorze RAL  7037.

Elementy stalowe zewngtrzne ( elementy konstrukcyjne dla daszku wejsciowego,
elementy elewacji stalowe ) w kalorze RAL 7037; malowane proszkowo.
Obrdbki blacharskie. Parapety zewngtrzne aluminiowe malowane proszkowo RAL 7037

Elementy stalowe zewngtrzne ( elementy konstrukcyjne dla daszku wejsciowego,
elementy elewacj — belka pozioma / blacha ) w kolorze RAL 7037;
malowane proszkowo.
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PROJEKT

VAT PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM
SPOLECZNO — KULTURALNEGO W SOSNICOWICACH
44-153 Sosnicowice, ul. Szprynek
dziatka nr 2379/72 1 2385/89

(ANESTOR: GMINA SOSNICOWICE
44—-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19
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SCIANY PODEUZNEJ BIBLIOTEKI | SALI KONERENCYJINEJ OD STRONY WSCHODNIEJ
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