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CZESC RYSUNKOWA:

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

AW.T0OO1. Projekt zagospodarowania terenu 1/500
AW.T002. Projekt zagospodarowania terenu — uktad posadzki i matej architektury
1/200
AW.T003. Ukfad muru oporowego 1 z balustradg, 1/100
AW.T004. Ukfad muru oporowego 2 z balustradg, 1/100
AW.TO005. Schody terenowe 1,2,3,4, 1/100
AW.R001. Rzut piwnic 1/100
AW.R002. Rzut parteru 1/100
AW.R002A. Rzut parteru /fragment -uktad $cian dziatowych 1/50
AW.R003 Rzut pietra 1/100
AW.RO03A Rzut pietra /fragment — uktad scian dziatowych 1/50
AW.R004. Rzut dachu 1/100

AW.P001. Przekroj AA, Przekroj BB 1/100
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AW.E002.
AW.E003.
AW.E004.
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AW.Z002.

AW.S001.
AW.S002.
AW.S003.

AW.K001.
AW.K002.
AW.K003.
AW.K004.

AW.KS001

AW.W001.
AW.W002.

AW.W003.

AW.WO004.

AW.D0O01.
AW.D002.
AW.D003.
AW.D004.
AW.D005.
AW.D006.
AW.D007.
AW.D008.

AW.D009.

AW.D010.
AW.DO11.

AW.D012.

Przekroj CC

Przekroj przez $ciane w osi 4’

Przekrodj przez pom. sktadu popiotu i okno doswietlajgce
Przekroj przez okno oddymiajace

Elewacja wschodnia, elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia, elewacja pétnocna

Elewacje fragmentaryczne — pozostate rozwiniecia $cian
Elewacje fragmentaryczne — pozostate rozwiniecia $cian

1/100
1/50
1/50
1/50

1/100
1/100
1/100
1/100

Zestawienie drzwi wewnetrznych i wewnetrznych Scian systemowych

1/100

Zestawienie okien, wytazow, wyrzutni, czerpni i przeszklen w systemie

aluminiowym

Rzut piwnic — uktad os$wietlenia / kolorystyka
Rzut parteru - uktad sufitéw i oswietlenia / kolorystyka
Rzut pietra - uktad sufitow i oswietlenia / kolorystyka

Rzut piwnic — wykonhczenie $cian / kolorystyka
Rzut parteru - wykonczenie scian / kolorystyka
Rzut parteru - wykonczenie $cian / kolorystyka
Rzut pietra - wykonczenie Scian / kolorystyka

Uktad pomieszczen sanitarnych

Widok na sciane szczytowg w pomieszczeniu konferencyjnym

1/100
1/100
1/100
1/100

1/100
1/50
1/50
1/100
1/50

1/50

Widok na sciane z platformag pionowg dla os6b niepetnosprawnych

1/50

Widok na sciane elewacyjng z informacjg wizualng / strefa wejsciowa

1/50

Informacja wizualna przy drzwiach zewnetrznych, przy i na drzwiach

wewn.

Detal - Sciana fundamentowa piwnicy

Detal - Sciana fundamentowa

Detal - Wykonhczenie sciany zewnetrznej

Detal wykonczenia $ciany zewn.-$ciana szczytowa nad oknem
Detal — okap dachu

Detal — okap przy Swietliku

Detal — szklany daszek nad wejsciem

1/50

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

Detal — potaczenie szklanego swietlika dachowego w systemie fasady

aluminiowej z dachem

1/10

Detal — potaczenie szklanego swietlika dachowego w systemie fasady

aluminiowej ze $ciang zewnetrzng

Detal — okap szklanego dachu w systemie fasady aluminiowej
Detal — potaczenie fasady w systemie aluminiowej ze $ciang
zewnetrzng

Detal — blat pod umywalkami

A. DANE OGOLNE

1. INWESTOR

Gmina Sosnicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

1/10
1/10

1/10
1/5



2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatki nr 2379/72 i 2385/89, zlokalizowana w Sosnicowicach przy ul. Szprynek

3. PODSTAWA PRAWNA

- Zamowienie zleceniodawcy

- Ogodlne zatozenia do projektu i zatwierdzona koncepcja

- Techniczna charakterystyka obiektu

- Mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego

- Prawo Budowlane, Polskie Normy i literatura

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku Gminnego
Centrum Spoteczno - Kulturalnego w So$nicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr
2379/72 i 2385/89.

5. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Gminnego Centrum Spoteczno-
Kulturalnego wraz z wewnetrzng linig zasilajacg WLZ i oswietleniem zewnetrznym
terenu, zewnetrzng instalacjq kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytaczem
wodociggowym, zjazdem, miejscami postojowymi, drogami wewnetrznymi i dojsciami do
budynku oraz zadaszonym miejscem na pojemniki na nieczystosci state.

Inwestycja ma na celu umozliwi¢ Gminie sprawowanie zaplanowanych zadanh
kierowanych do mieszkancow.

B. DANE SZCZEGOLOWE

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Obszar bedacy przedmiotem opracowania jest uksztattowany w formie prostokata o
wymiarach bokow ok. 50m na 100m.
Dziatki sg niezabudowane i nieogrodzone. Ogrodzenie wystepuje od strony wschodniej
oddzielajgce teren nalezacy do szkoty. Od strony potudniowej wystepuje duze obnizenie
terenu opasane skarpami. Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zielen
wysoka. Wzdtuz ul. Szprynek znajdujg sie Swieze nasadzenia. Obnizona czes¢ terenu
porosnieta jest wysokimi trawami. Dziatka znajduje sie przy drodze utwardzonej od
strony pétnocnej i zachodniej.
W  bezposrednim sagsiedztwie znajduje sie wydzielony teren przepompowni. Na
dziatkach sasiednich znajduje sie: szkota, przedszkole oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Na dziatke nie jest wprowadzona infrastruktura techniczna. W ulicy Szprynek wystepujg
niezbedne media jak: woda i prad, przez obszar objety opracowaniem

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowany budynek zostat zlokalizowany w linii nieprzekraczalnej od strony ul.
Szprynek, wyznaczonej przez zabudowe sasiednig i w odlegtosci 15,00m od strony ulicy
po stronie zachodniej. Z uwagi na kierunek naptywu ludzi od strony péinocnej
zaprojektowano gtéwne wejscie prowadzace do wszystkich czesci budynku oraz trzy
dodatkowe wejscia od parkingu od strony zachodniej. Ciggi piesze prowadzgce do
budynku wzdtuz ul. Szprynek zostaty podkreslone poprzez szpalery drzew powstate w



wyniku przesadzenia nowych nasadzen wykonanych wzdtuz ulicy. Od strony
potudniowej zaprojektowano utwardzony taras oraz potozony na skarpie taras widokowy.
Przy przepompowni zaprojektowano utwardzone, zadaszone miejsce na odpady state -
przystosowane do segregacji Smieci.

¢ URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM /
SIECI UZBROJENIA TERENU
Budynek bedzie obstugiwany przez instalacje wodng, kanalizacje sanitarng i deszczowg
i instalacje elektryczng podtgczong do sieci miejskiej. Na przytaczu wodociggowym
zaprojektowano hydrant d/c p.poz.
Zaprojektowano odbiér wod opadowych z dachdéw oraz powierzchni utwardzonych
poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.

e UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wijazd na dziatke zaprojektowano od strony zachodniej. Projektowany wjazd bedzie
obstugiwat wewnetrzny parking, podjazd dla karetki, podjazd dla zrzutu opatu oraz
wywoz smieci. Zaprojektowano réwniez miejsca parkingowe wzdtuz ul. Szprynek z
wjazdem bezposrednio z ulicy.

e UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Nie zmienia sie uksztattowania terenu dziatki. Z uwagi na spadek terenu w kierunku
potudniowym zaprojektowano jedynie wyréwnanie terenu wokot budynku nie powodujgc
odprowadzania wod opadowych na tereny sasiednie.
W obszarze obnizenia terenu zaprojektowano strefe, w ktérej nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje terenu w zakresie oczyszczenia terenu ze $Smieci i wysokich traw,
odpowiednim nawozeniu, uzupetnieniu nowg ziemig i posianiem traw.

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatek wynosi

22 767,00m2
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego wynosi

1088,80m2
Powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego wynosi

1749,46m2

Powierzchnia istniejacego terenu utwardzonego wynosi 4 688,53m2

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi
15 240,21m2 > od dop. 11 383,50m2

e INFORMACJA O WPISANIU DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

[ ]

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrywany
obszar nie jest w strefie ochronne;.

e WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego
ani na jego granicach.



e ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH OTOCZENIA
Przedstawiona inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu

e WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH
Przedstawiona inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw

Y: X:
N1 6537869.46 5570570.60
N2 6537881.35 5570566.55
N3 6537877.73 5570555.89
N4 6537884.17 5570553.70
N5 6537893.04 5570562.36
N6 6537901.82 5570553.38
N7 6537890.08 5570541.90
N8 6537886.24 5570530.63
N9 6537874.35 5570534.67
N10 6537874.83 5570536.07
N11 6537871.38 5570537.24
N12 6537865.61 5570520.29
N13 6537853.72 5570524.34
N14 6537859.70 5570541.91
N15 6537861.44 5570541.32
N16 6537862.71 5570545.05
N17 6537860.97 5570545.64
N18 6537864.05 5570554.69
N19 6537865.79 5570554.10
N20 6537869.19 5570564.08
N21 6537867.45 5570564.67

2. ARCHITEKTURA BUDYNKU / OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJONALNE

e STANISTNIEJACY
Dziatka jest niezabudowana i nieuzbrojona - szczegdlowy opis w projekcie
zagospodarowaniu terenu.

e STAN PROJEKTOWANY

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem.
Calos¢ sktada sie z dwdch podobnych do siebie czesci potaczonych ze sobg
przeszklonym parterowym tgcznikiem komunikacyjnym. Budynek przekryty jest dachem
dwuspadowym o spadku 33°. Do budynku prowadzi jedno gtdwne wejscie dostepne od
ul. Szprynek, zaakcentowane jest ono poprzez skosny uktad dwéch bryt budynku oraz
elementy matej architektury. W budynku zaprojektowano rézne funkcje, ktére fgcza sie
ze sobg wspdlng komunikacjg. Budynek tgczy w sobie trzy zespoty funkcjonalne:
biblioteke, DDP i Pomieszczenia dla realizujgcych zadania w zakresie opieki nad
chorymi i niepetnosprawnymi w domu. Oprocz wspolnej komunikacji, do kazdego
zespotu funkcjonalnego prowadzi osobne, niezalezne wejscie z zewnatrz. Wszystkie
czesci budynku sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Za budynkiem od strony
potudniowej zaprojektowano duzy taras potgczony bezposrednio z salg konferencyjng
oraz salg =zaje¢ ruchowych i terapii indywidualnej. W piwnicy zlokalizowano
pomieszczenia techniczne.



e UKLAD FUNKCJONALNY

W budynku wyréznia si¢ nastepujace podstawowe funkcje:

biblioteke miejska
sale konferencyjng

pomieszczenia dla realizujacych zadania nad chorymi

i niepetnosprawnymi w domu
dom dziennego pobytu
zaplecze administracji MOPS
pom. techniczne

3. BILANS POWIERZCHNI DLA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM
W SOSNICOWICACH:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

D.1
D.2

D.3
D.4
D.5
D.6

D.7

D.8

D.9

D.10
D.11
D.12
D.13

POW./m

BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 2
PARTER

komunikacja ogdlna wejsciowa
KOMUNIKACJA OGOLNA WEJSCIOWA 48

KOMUNIKACJA 37
SALA KONFERENCYJNA 134,7
KOMUNIKACJA SANITARIATY 9,2
WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,8
POM.PORZADKOWE / SRODKI
CZYSTOSCI 29
WC DLA MEZCZYZN 11,4
WC DLA KOBIET 8,9
KOMUNIKACJA 54,8

dom pobytu dziennego

POM.TERAPII INDYWIDULANEJ 16

STREFA SZATNI/ ODZIEZ WIERZCHNIA 4,3
KOMUNIKACJA / REJESTRACJA

INFORMACJA 61
MAGAZYNEK 4,4
ZMYWALNIA 8,3
WYDAWANIE POSILKOW 10

SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRUPOWEJ 50

SALA ZAJEC RUCHOWYCH 54,3
SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ 12,3
POKOJ PERSONELU 12,1
tAZIENKA PERSONELU 3,4
SZATNIA MEZCZYZN 9,8

UMYWALNIA MEZCZYZN 10

POSADZKA

GRES
GRES
WYKLADZINA PCV
GRES
GRES

GRES
GRES
GRES
GRES /PL.PROBET

WYKLADZINA PCV
GRES

GRES
GRES
GRES
GRES

WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
GRES
GRES
GRES

SUFI

WYS

400
400
756
300
280

280
280
280
330

300-
315

300

300
280
300
300
330-
360
330-
360
300-
315
300
280
300
300



D.14 SZATNIA KOBIET 9,8 GRES 300

D.15 UMYWALNIA KOBIET 10 GRES 300
D.16 POM. PORZADKOWE 2,8 GRES 280
D.17 WC 3 GRES 280
D.18 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,6 GRES 280

pomieszczenia dla realizujacych zadania
w zakresie opieki nad chorymi i
niepetnosprawnymi w domu

N.1  KOMUNIKACJA 24,5 GRES 300
300-
N.2 GABINET ZABIEGOWY 21,1 WYKLADZINA PCV 315
N.3 POM. PERSONELU / BIURO 17,2 WYKLADZINA PCV 300
N.4 MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. BRUDNA 15 GRES 300
N.5 MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. CZYSTA 142 GRES 300
N.6 OPRACOWANIE TORBY 5,7 WYKLADZINA PCV 300
N.7 POM.PORZADKOWE / $R.CZYSTOSCI 4,9 GRES 280
N.8 WC DLA PERSONELU 2,9 GRES 280
N.9 WC DLA PACJENTOW 4,5 GRES 280

pomieszczenia czesci biblioteki

, WYKLADZINA
BO.1 STREFA INFORMACJI/ WEJSCIOWA 439  DYWANOWA 300
WYKLADZINA

B0.2 KSIEGOZBIORY OTWARTE 1258  DYWANOWA 300
B0.3 SCHODY / KOMUNIKACJA 124 PLYTY PROBET

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH / DLA
B0.4 KOBIET 4,4 GRES 300
B0.5 WC DLA MEZCZYZN 2,7 GRES 300
B0.6 POM. PORZADKOWE 3,7 GRES 300
B0.7 POM. POMOCNICZE / ARCHIWUM 5,8 GRES 280
B0.8 POM. POMOCNICZE 14 GRES 300
T POM. TECHNICZNE 1,5 POS. BETONOWA 300

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 922

PIETRO ,

MIEJSKI OSRODEK POMOCY

SPOLECZNEJ
21 KOMUNIKACJA 348  GRES 300
22  KOMUNIKACJA 16,7 WYKLANTYSTAT. 300
2.3 SEKRETARIAT 13 WYKL.ANTYSTAT. 300
2.4  POM. BIUROWE / KIEROWNIKA 19,1 WYKL.ANTYSTAT. 300
2.5 POM. BIUROWE /2 SO. 194 WYKLANTYSTAT. 300
2.6 POM. BIUROWE / KSIEGOWOSC 148  WYKLANTYSTAT. 300
2.7 POM. BIUROWE / RADCA PRAWNY 13 WYKLANTYSTAT. 300
2.8 POM. BIUROWE / PSYCHOLOG 12,1 WYKL.ANTYSTAT. 300
29 POM. BIUROWE /2 OS. 147  WYKLANTYSTAT. 300

210 POM. BIUROWE /4 OS. 36 WYKL.ANTYSTAT. 300



2.1
212
213
214
215
2.16
217
2.18
219

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5

P.1
P.2

P.3
P.3.

P.4
P.5
P.6

ARCHIWUM

POM. SERWERA
POM. SOCJALNE
WC DLA MEZCZYZN
WC DLA KOBIET

WC DLA PETENTOW
POM. PORZADKOWE
SCHOWEK
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIA CZESCI BIBLIOTEKI
KOMUNIKACJA

KSIEGOZBIORY ZAMKNIETE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA

PIWNICE

SCHODY / KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA

POM. TECHNICZNE

PODSZYBIE
KOTLOWNIA
POM. SKLADU OPALU
POM. GOSPODARCZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU

POWIERZCHNIA CALKOWITA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
KUBATURA

4. BIBLIOTEKA / TECHNOLOGIA

22,3
4,9
6,6
3,6
3,6

4,7
1,4
30

11,4
91,5
11,1
15

10,6

414,3

19,2
15,4
35

24

34,7
2477
26,5

powierzchnia uzytkowa 352,30m2

WYKL.PCV
WYKL.ANTYSTAT.

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

Pt.PROBET/GRES
GRES.TECHN.
GRES.TECHN.

GRES.TECHN.
GRES.TECHN.
POS.BETONOWA
GRES.TECHN.

Lokalizacja — parter i pietro wyodrebnionej czesci budynku,

llo$¢ osbéb — przebywajgcych — do 25 oséb,

llo$¢ oséb zatrudnionych - do 4 oséb.

Wentylacja — mechaniczna z wyodrebnieniem pomieszczen sanitarmych z wentylacjg

grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

Biblioteke zaprojektowano jako strefe dwukondygnacyjng z zapleczem biurowym
oraz strefami otwartymi dla czytelnikbw ( zbiory otwarte ) oraz strefg ksiegozbiorow
zamknietych. Biblioteka dostosowana jest do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
budynkéw uzytecznosci publicznej. Nowa biblioteka ma spetniaé¢ standardy Certyfikatu

Biblioteka+ .

W projekcie , w przestrzeni biblioteki, przewidziano realizacje zadan dla réznych

1494,20m2

2009,00m2
1088,80m2
8728,00m3

grup ( dzieci, mtodziez, mieszkancy w wieku produkcyjnym, seniorzy).
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300
250
250
250
250
250
250
300

300
300
300
300
300

264
264
264

264
264
264
264



W bibliotece przewidziano mozliwos¢ realizowania zadan: : udostepnianie
zbioréw, dziatalnos¢ informacyjna , udostepnianie stanowisk komputerowych z
Internetem, dziatalno$¢ promocyjna (w tym zajecia z edukaciji czytelniczej i medialnej).

Wskaznik powierzchni biblioteki zostat przyjety wg ilodci mieszkancow (do 10.000
mieszk.) i zaktada , ze bedzie to Biblioteka Gtéwna o powierzchni ponad 300m2 .

Obiekt zostat zaprojektowany z dostepem dla osdb niepetnosprawnych. Informacja o
bibliotece wigczona jest w system informacji wizualnej gminy — informacja na budynku.

Zaprojektowano powierzchnie o réznych funkcjach z przeznaczeniem na zbiory

biblioteczne, obstuge réznych kategorii czytelnikow (w tym miejsca siedzace do pracy
indywidualnej, strefe wyszukiwania woluminéw, pracy grupowej oraz obstugi imprez
czytelniczych).
Na parterze zaprojektowano wolny dostep do zbioréow, strefe informacji wraz z
pomieszczeniem archiwum i pomieszczeniem pomocniczym. Przy strefie wejsciowej
zaprojektowano zaplecze sanitarne. Na pietrze zaprojektowano ksiegozbiory zamkniete
oraz pomieszczenia biurowe dla pracownikow.

Zaproponowano ergonomiczne meble dostosowane do grup wiekowych i
kategorii czytelnikdw, rodzajéw zbiorow bibliotecznych oraz stanowiska komputerowe.

Wytyczne dodatkowe: w strefie biblioteki zaprojektowano jednolita i czytelng
identyfikacje wizualng i graficzng, szyld / napis na budynku . Na drzwiach wejsciowych
/strefie przeszklonej wewnatrz budynki i na zewnetrz budynku nalezy przewidziec
umieszczenie informacji o godzinach otwarcia biblioteki, a takze przewidzie¢ oraz
serwis WWW (w tym BIP).

W bibliotece przewidziano i zaprojektowano:
2 stanowiska komputerowe dla czytelnikéw — woluminy;
4 stanowiska komputerowe
2 stanowiska komputerowe ( strefa informaciji)
- i 3 stanowiska komputerowe ( dla pracownikéw w strefie biurowej) , w tym jedno
stanowisko komputerowe petnigce funkcje serwera ( na pietrze) ,

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN BIBLIOTEKI:
POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI - PARTER

STREFA INFORMACJI
K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 2 szt.
Br. Regaty o wymiarach 79,8x44cm, h=134cm; korpus biaty , front ANC orzech
cynamonowy, typ. TYP OH , seria 30HV Mikomax lub inna o tych samych
wiasciwos$ciach 2 szt.

Bm. Meble indywidualne — lada informacyjna typu MODO o wymiarach 280/180-
230x60 /h=116,8cm , w kolorach — panele piytowe —w kolorze ANC orzech
cynamonowy , elementy narozne lakierowane w kolorze biatym JBL Mikomax

lub inna o tych samych wtasciwos$ciach 1 szt.
Kk. Krzesto konferencyjne typu SHELL SH215, o wymiarach 42x44cm , wysokos$c¢
oparcia 39cm; bez podtokietnikéw, nogi chrom, kolor siedziska zielony 2 szt.
Bw. Wieszak wolnostojagcy EASY 3 szt.

Pr. Scianka systemowa dziatowa typu WALLS , o wymiarach dt. 120cm i wysokosci
158,8 cm; konstrukcja aluminiowa , wypetnienie ptyta laminowang w kolorze ANC
—orzech cynamonowy; z jednej strony ( na dwéch $ciankach od strony
stanowiska zaje¢ grupowych ) zawieszone pétki w ilosci 2szt.-kolor biaty;
Mikomax lub inna o tych samych wtasciwos$ciach 4 szt.
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W pom. archiwum (przy strefie informaciji):
Br2. Regaly o wymiarach 59,8x44, h=190, typu OH , 50H, kolor biaty, Mikomax lub

inna o tych samych wiasciwosciach 4 szt.
ZAJECIA GRUPOWE

Bs. Stét do zaje¢ grupowych 100x160cm, opcja podstawowa, stét typu

LONGPLAY , blt biaty, nogi chrom; Mikomax Ilub inna o tych samych

wiasciwos$ciach 2 szt.

Kk. Krzesto konferencyjne typu SHELL SH215, o wymiarach 42x44cm, wysokosé

oparcia 39cm; bez podtokietnikdw, nogi chrom, kolor siedziska czarny  10szt.

Rb1. Szafki pomocniki o wymiarach 120x44cm h=47cm; w kolorze biatym; element

na koétkach typu OHU-SI-780, seria OH; Mikomax lub inna o tych samych

wiasciwos$ciach 2 szt.

STANOWISKA DO PRACY INDYWIDUALNEJ

Kk. Krzesto konferencyjne typu SHELL SH215, o wymiarach 42x44cm , wysokosé
oparcia 39cm; bez podtokietnikow, nogi chrom, kolor siedziska zielony 3 szt.
Pr1. Scianka systemowa dziatowa typu WALLS , o wymiarach dt. 80cm i wysoko$ci

137,2 cm; konstrukcja aluminiowa , wypeienie ptyta laminowang w kolorze
ANC —orzech cynamonowy; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach

4 szt.
Bs2. Stét / biurko 1-osobowe 60x120cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-014 -OKO, kolor
biaty , nogi biate; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach 3 szt.

ELEKTRONICZNY KATALOG ZBIOROW / WOLUMINY

Bs2. Stét / biurko 1-osobowe 60x120cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-014 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach 2 szt.
Kk. Krzesto konferencyjne typu SHELL SH215, o wymiarach 42x44cm , wysokosé
oparcia 39cm; bez podtokietnikdw, nogi chrom, kolor siedziska czarny 2 szt.

SL-2 Element siedziska typ LG 410 0, o wymiarach 75x76cm, h=44cm;
Kolor siedziska NC 76 zielony 2 szt.
SL-3 Element siedziska typ LG 180 1 IN, o wymiarach Srednicy 200cm , h=44-
73cm; Kolor siedziska NC 12 czamy, kolor oparcia SZY02 ( zielono-niebieskie
paski) 2 szt.

MIEJSCA KOMPUTEROWE

Kk. Krzesto konferencyjne typu SHELL SH215, o wymiarach 42x44cm , wysokosé
oparcia 39cm; bez podtokietnikdw, nogi chrom, kolor siedziska zielony 2 szt.
Bs2. Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor

biaty , nogi biate ; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach 2 szt.
ZBIORY OTWARTE
Br4. Regat biblioteczny o wymiarach 100x30cm, wysokos¢ do 250cm, kolor biaty,
potki regulowane, mobilnos$¢ regatu — na kdtkach, obcigzenie do 175kg na
potke;/ 52 szt.

POM. POMOCNICZE

B1. Szafka stojgca z szufladami 80x60x85, kolor popiel — 3 szuflady; Mikomax lub
inna o tych samych wiasciwosciach 1 szt.
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B2. Szafka stojgca pod zlew80x60x85, kolor popiel ; drzwi otwierane Mikomax lub
inna o tych samych wiasciwosciach 1 szt.

UWAGA! Blat w kolorze biatym laminowany gr.3,00cm

- zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z osgczarkai baterig stojaca 1 szt.
- umywalka wiszaca 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

BIBLIOTEKA - PIETRO

POM. B.1.4. POM. BIUROWE

K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 2 szt.

Bb+k Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inna o tych

samych wiasciwosciach 2 szt.
S5. Stot Manhattan Plus o wymiarach 70x70 h=75cm; kolor biaty
stelaz metalik ; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach 1 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.
R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +potki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inna o tych samych wiasciwosciach 3szt.
B3. Szafka stojgca kolor popiel 80x60x85— 3 szuflady ( indywidualna ); Mikomax
lub inna o tych samych wtasciwos$ciach 1 szt.
B4. Szafka stojgca pod zlew, kolor popiel, 60x60x85 ; drzwi otwierane
(indywidualna ) 1 szt.

UWAGA! Blat w kolorze biatym laminowany dociety pod wymiar ( skosna $ciana )
-zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig stojgcq 1 szt.

POM. B.1.3. POM. BIUROWE

K3a. Fotel biurowy PARTNER PT 103 ,tapicerka w kolorze NC50-grafitowy, nogi
chrom 1 szt.

Bb+k Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inna o tych
samych wiasciwos$ciach 1 szt.

Bs2. Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach 1 szt.

K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.

R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inna o tych samych wiasciwosciach 2szt.

POM. B.1.5. POM. BIUROWE

K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 1 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 1 szt.
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Bb+k Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60¢c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inna o tych
samych wiasciwos$ciach 1 szt.

R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inna o tych samych wiasciwosciach 3szt.

POM. B.1.2. KSIEGOZBIORY ZAMKNIETE

Br4. Regat biblioteczny o wymiarach 100x30cm, wysokos¢ do 250cm, kolor biaty,
potki regulowane, mobilnos$¢ regatu — na kdtkach, obcigzenie do 175kg na
potke 100 szt.

5. SALA KONFERENCYJNA dla 80 oséb /
KOMUNIKACJ AOGOLNA

powierzchnia uzytkowa sali konferencyjnej 134,70m2.
Lokalizacja — parter, w sasiedztwie biblioteki.
llos¢ oséb — 80.
Wentylacja — mechaniczna.

Przestrzen sali odgrodzona od strefy komunikacji sciang sktadang ( o podwyzszonych
parametrach akustycznych ) w celu mozliwosci powiekszenia strefy uzytkowej sali o
przestrzen komunikacji .

Sala konferencyjna jest obstugiwana poprzez zespét sanitariatéw zlokalizowany przy
komunikacji gtdwnej. Bezposrednio z sali zaprojektowano wyjscia na plac zewnetrzny od
strony potudniowej, ktéry moze réwniez postuzy¢ do organizowania imprez oraz szkolen.
Strefa konferenciji jest w petni dostepna dla oséb niepetnosprawnych.

WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA — STEFA KOMUNIKACJI OGOLNEJ / SALA
KONFERENCYJNA

K1-3. Krzesto tgczone — 3 szt. KYOS KY 223, kolor antracyt, nogi chrom 1 szt.
POM.01./ POM.02. STREFA KOMUNIKACJI OGOLNEJ / WEJSCIOWEJ

SL. Element siedziska typ LG 403, o wymiarach 206x76¢cm, h=44-73cm;
Kolor siedziska NC 12 czarny, kolor oparcia SZY02 ( zielono-niebieskie paski)
1 szt.
SL-1. Element siedziska typ LG 45 1 OUT ( prawy i lewy -) o wymiarach
116,5x76cm, h=44-73cm; Kolor siedziska NC 12 czarny, kolor oparcia NC76 (

Zielony jasny) 2 szt.
KW. Stojak mobilny ramowy dwustronny, stal nierdzewna Ilub chrom , o
wymiarach 55x120cm, h=110-160 2 szt.

POM.03.-POMIESZCZENIE SALI KONFERENCYJNEJ

Kk. Krzesto konferencyjne typu SHELL SH215, o wymiarach 42x44cm , wysokosé
oparcia 39cm; bez podtokietnikéw, nogi chrom, kolor siedziska czarny i zielony
( zielonych-30szt.; czarnych -88szt.) 118 szt.

Ks. Stot sktadany konferencyjny typu DOMINO Evolution o wymiarach 80x120
wys.75cm, kolor blatu biaty, metalowe sktadane nogi ; Mikomax lub inny o
tych samych wtasciwosciach 3 szt.
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Kst Stét bankietowy o wymiarach 180x90cm , wysokos¢ 74,5cm, kolor blatu —
biaty stelaz metalowy 12 szt.

6. DOM DZIENNEGO POBYTU
powierzchnia uzytkowa 286,10m2

Podstawa opracowania:

Dz.U.2002.75.690 2011.03.21 zm.Dz.U.2010.239.1597.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Dz.U.2003.169.1650 2011.09.06 zm. Dz.U.2011.173.1034
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity)

Dz.U.2011.31.158

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie wymagan,
Jjakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.)

Lokalizacja — parter, niezalezne wejscie od str. zachodniej budynku.

llo$¢ osbb korzystajgcych z DDP — do 50.

llo$¢ oséb zatrudnionych — 4/5.

Wentylacja pomieszczen : sale terapii zajeciowej oraz sala rehabilitacji — wentylacja
mechaniczna; pom. sanitarne, szatnie, komunikacja — wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie.

Pomieszczenia w DDP z powierzchnig uzytkowa:

D.1 POM.TERAPII INDYWIDULANEJ 16
D.2 STREFA SZATNI/ ODZIEZ WIERZCHNIA 4,3
KOMUNIKACJA / REJESTRACJA
D.3 INFORMACJA 61
D.4 MAGAZYNEK 4,4
D.5 ZMYWALNIA 8,3
D.6 WYDAWANIE POSILKOW 10
D.7 SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRUPOWEJ 50
D.8 SALA ZAJEC RUCHOWYCH 54,3
D.9 SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ 12,3
D.10 POKOJ PERSONELU 12,1
D.11 tAZIENKA PERSONELU 3,4
D.12 SZATNIA MEZCZYZN 9,8
D.13 UMYWALNIA MEZCZYZN 10
D.14 SZATNIA KOBIET 9,8
D.15 UMYWALNIA KOBIET 10
D.16 POM. PORZADKOWE 2,8
D.17 WC 3
D.18 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,6

DDP posiada niezalezne wejscie do budynku, dostepne réwniez dla osoéb
niepetnosprawnych.
Projekt przewiduje wykorzystanie budynku jako domu pobytu dziennego dla osob w
réznym wieku / rowniez oséb niepetnosprawnych ruchowo. W dom pobytu dziennego
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bedg sprawowane ustugi opiekuncze, przeznaczone dla o0so6b starszych,
niepetnosprawnych, samotnych, dla dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi, dla
os6b bezradnych zyciowo. Bedzie tutaj rowniez prowadzona rehabilitacja ruchowa/
kinezyterapia, fizjoterapia oraz grupy wsparcia / samopomocowe, treningi, szkolenia,
terapie zajeciowe , warsztaty.

Nie zaklada sie minimalnego i maksymalnego wieku oséb, ktére mogg byé
zakwalifikowane do tego typu placowki.

Pomieszczenia przeznaczono dla jednoczesnego przebywania w strefie domu
dziennego pobytu 50 oséb . W pomieszczeniu jadalni przewidziano wydawanie positkdw
dla 30 osob ( wg wytycznych zamawiajgcego).

Dom pobytu dziennego bedzie wyposazony w pomieszczenie jadalni, ktéra bedzie
réwniez spetniac funkcje sali terapii zajeciowej grupowej. Dodatkowo przewidziano dwie
sale terapii indywidualne;j.
W budynku zaprojektowano rowniez sale zaje¢ ruchowych z mozliwoscig ustawienia
sprzetu rehabilitacyjnego.

W strefie wejsciowej zaprojektowano miejsce na przechowywanie odziezy
wierzchniej — szafa wnekowa. Zespoty szatniowe dla 16 kobiet i 16 mezczyzn (
jednorazowo) sg wyposazone w szafki indywidualne oraz umywalnie z natryskami z
dodatkowym pom. wc dostepnym z pomieszczenia umywalni. Z komunikacji ogdlnej
dostepne sg pom. sanitarne dla mezczyzn i kobiet ( dla niepetnosprawnych dodatkowo z
natryskiem ) oraz pom. porzadkowe.

Sala terapii zajeciowej grupowej dodatkowo powinna by¢ wyposazona w sprzet
audiowizualny.

Z obydwu sal gtéwnych zaprojektowano niezalezne wyjscie na zewnetrzny plac
od strony potudniowe;j.

Sala terapii zajeciowej / jadalnia dodatkowo wyposazona w fotele / sofy wypoczynkowe.

Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej / terapia zajeciowa z
petnym dostepem dla oso béb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcym sie na wédzkach
inwalidzkich.

Meble w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej powinny umozliwia¢ ich
mycie oraz dezynfekcje.

Punkt informacyjny / rejestracje zlokalizowano w czesci komunikacyjnej w strefie
pomieszczen terapii indywidualnej, terapii grupowej oraz sali rehabilitacyjnej. Punku
informacyjny bedzie oddzielony od strefy komunikacji elementami meblowymi z blatem
roboczym.

Szatnie okry¢ wierzchnich pacjentéw  wydzielono z fragmentu holu w postaci
zabudowy na catg wysokos¢ pomieszczenia ( drzwi przesuwne).
Zespot posiada szatnie meskie i damskie ogdlne wraz z zapleczem sanitarnym dla oséb
przebywajacych w DDP oraz niezalezne pom. sanitarne dla osob niepetnosprawnych z
natryskiem.

W zespole zaprojektowano rowniez pom. dla personelu z niezaleznym pom.
sanitarnym — fazienka.

Zaprojektowano pomieszczenia do obstugi cateringowej dla jadalni / wydawanie
positkow dla oséb przebywajgcych w DDP.

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci przygotowywania positkow .Positki
przywozone bedq przez zewnetrzng firme cateringowg w termosach oraz bezzwrotnych
opakowaniach jednorazowych. Jednakze przewidziano mozliwo$s¢ przygotowania
cieptych napojow np. herbaty ; gotowanie wody w czajniku elektrycznym) oraz
konsumpciji positkéw na zastawie wielokrotnego uzytku. Z tego wzgledu pomieszczenie
cateringu wyposazono w szafki i blaty, szafe przelotowg do zmywalni oraz umywalke.
Pomieszczenie zmywalni wyposazono w szafki i blaty, zmywarke posiadajacg opcje
wyparzania i suszenia /nie dopuszcza sie stosowania domowych zmywarek do mycia
naczyn ze wzgledu na obnizong temperature wody podczas mycia/ oraz zlewozmywak
dwukomorowy. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé w posadzce
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zasyfonowane kratki Sciekowe. Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w statg wentylacje
grawitacyjna.

Zaopatrzenie kuchni odbywa¢ sie bedzie transportem dostawcow w
opakowaniach wielokrotnego uzytku: termosy do transportu zywnosci . Termoport z
przednim zatadunkiem przeznaczony do transportu zimnych lub gorgcych positkéw w
pojemnikach. Wykonanych z opornego tworzywa.

Ze zmywalni wymyte naczynia dostajg sie szafg przelotowg do pomieszczenia
wydawania positkbw . Odpady pokonsumenckie trafiajgce do zmywalni naczyn
stotowych bedg usuwane do pojemnikdw na odpady pokonsumenckie i ze zlewu do
kanalizacji za posrednictwem mitynka koloidalnego. Zmywalnia bedzie wyposazona w
zlewozmywak z mtynkiem koloidalnym oraz zmywarke kapturowg z wyparzaczem, szafe
przelotowa.

W pomieszczeniu wydawanie positkdw przewidziane sg nastepujace urzadzenia:
zlewozmywak, stét roboczy, umywalke do ragk oraz stoty z szufladami i szafkami ( pofki
zamykane).

W wydawalni bedg nastepujgce urzadzenia: mikrofaldwka, stét do wydawania positkdw
oraz umywalka do rgk. Dodatkowo blat z basenem do mycia naczynia z ktérych
wydawane bedg positki.

Wymaga sie $cistego przestrzegania przepiséw sanitarno —higienicznych, aby unikng¢
zatru¢

pokarmowych.

Odpady pokonsumpcyjne wynoszone bedg w zamknietym worku foliowym lub

poj. hermetycznych do wydzielonego pojemnika na odpady z lokalu (wywozone na
biezgco).
Odpady zywnosciowe, niejadalne produkty uboczne i inne $mieci muszg by¢ jak
najszybciej usuwane z pomieszczenh, gdzie znajduje sie zywnosc¢, aby zapobiec ich
gromadzeniu. Muszg by¢ sktadowane w zamykanych pojemnikach. Taki pojemnik musi
by¢ odpowiednio skonstruowany, utrzymany w dobrym stanie i tatwy do czyszczenia i w
miare potrzeby dezynfekcji. Wszystkie odpady muszg by¢ usuniete w sposéb
higieniczny i przyjazny dla $rodowiska. Smietniki musza byé zaprojektowane i
uzytkowane w taki sposob, aby mozna bylo utrzymac je w czystosci oraz, w miare
potrzeby chroni¢ przed dostepem zwierzat i szkodnikéw. W przypadku braku mozliwosci
prawidlowego magazynowania odpaddéw nalezy przewidziano w zmywalni naczyh
stotowych mtynek koloidalny.

Wykonczenie powierzchni:
- pomieszczenia sanitarne / szatnie, komunikacja : w pom. sanitarnych- powierzchnia
Sciany zmywalna do 2,10m  wysokosci pomieszczenia, ptytki glazura i gres;
powierzchnia podtdg — pytki gres antyposlizgowe, o duzej odpornosci na Scieranie;
- pomieszczenia terapii i jadalni , pom. personelu, — wykonczenie podtég — wyktadzina
pcv hemogoniczna o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, antyposlizgowa.
Wykonczenie $cian — farba emulsyjna o podwyzszonej odpornosci na zmywanie. Do
wys. 2,00m farba zmywalna.
- Sufity w pom. terapii, sanitarnych, personelu, komunikacji— w systemie gipsowo-
kartonowym w potgczeniu z sufitami rastrowymi higienicznymi zmywalnymi.

Spis elementéw wyposazenia , urzadzen w DDP:
POM. D.5ZMYWALNIA:

21. Szafa przelotowa 80x70cm h=180cm, drzwi otwierane LOZAMET
LO 503 SZAFA, 1 szt.
22, Regat z pétkami statymi ociekowymi, 60x60cm h=180cm LOZAMET LO 603,
1 szt.
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Z3.

Stot  2-zbiornikowy z otworem na odpadki i szafkg ( zlewozmywak
przystosowany do zamontowania miynka koloidalnego odpadkéw );wymiary
230x70cm, h=90; zlewozmywak 50x40x25cm; LOZAMET LO 356/P 1 szt.

Z4. Zmywarka do naczyn stotowych, 60x60x85cm; LOZAMET ZK.07 .4E, 1 szt.

Z5. Napetniacz ze spryskiwaczem ; LOZAMET LO 362, 1szt.

Z6. Zasobnik na odpadki z pokrywka; wymiary & 45,5x38cm; LOZAMET LO 369
1 szt.

- umywalka wiszaca 1 szt.

- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.

- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.

- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM. D.6. WYDAWANIE POSILKOW:

wi1. Basen 1-komorowy, wymiary zbiornika 100x70cm, h=85cm;

LOZAMET LO 401, 1 szt.
Z5. Napetniacz ze spryskiwaczem ; LOZAMET LO 362, 1 szt.
w2. Stot roboczy z szufladami i szafkag , wymiary 180x70cm, h=85cm;

LOZAMET LO 130, 1 szt.
W3. Stot roboczy z szufladami i potka, wymiary 140x70cm, h=85cm;

LOZAMET LO 127 1 szt.
w4, Stot roboczy z szafkg , wymiary 50x70cm, h=85cm; LOZAMET LO 115, 1 szt.
W5. Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej 1 szt.
- umywalka wiszgca 1 szt.

- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.

- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.

- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM. D.7. SALA TERAPII ZAJECIOWEJ / JADALNIA

S1. Stét Manhattan Plus o wymiarach 125x80 h=75cm; kolor biaty , stelaz metalik;

Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 6 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na

czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 31 szt.

S2. Sofa REST RS 422 P z podfokietnikami , o wymiarach 134.5x67cm , h
siedziska=43; kolor tapicerki czarny NC12, nogi chrom 2 szt.
S3. Stolik LG TS2 o wymiarach 70x70cm; Mikomax lub inny o tych samych
wiasciwos$ciach 2 szt.
SK1. Biurko o wymiarach 120x60 h=75cm Manhattan Plus o wymiarach
kolor biaty , stelaz metalik; Mikomax lub inna o tych samych wiasciwosciach
1 szt.
S4. Fotel REST RS 420 bez fokietnikdw , o wymiarach 70x67cm , h siedziska=43
kolor tapicerki zielony NC76, nogi chrom 2 szt.
R1. Regat o wymiarach 99,8x44 h=134, potki zamkniete typ 30H, SYSTEM OH,
kolor biaty ; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwos$ciach 2szt.
R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +potki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, ,kolor biaty ; Mikomax lub inna o tych samych wtasciwosciach
1szt.
- umywalka wiszgca 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
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- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM. D.8. SALA ZAJEC RUCHOWYCH / SPRZET REHABILITACYJNY

21. Lustro korekcyjne 2 szt.

22, Drabinka podwojna szer. 180cm 3 szt.

Z3. Steper 1 szt.

Z4. Trener rownowagi 2 szt.

Z5. Rower treningowy 1 szt.

Z6. Rotor kohczyn gorych 1 szt.

Z27. Rotor konczyn dolnych 1 szt.

Z8. Parapodium 1 szt.

29. Parawan 1 szt.

Z10. Kabina do éwiczen i zawieszenh UGUL wyposazenie peine dla osprzetu UGUL

2 szt.

211. Stot do rehabilitacji 2 szt.

- umywalka wiszgca 1 szt.

- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.

- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.

- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM. D.9. POKOJ TERAPII INDYWIDUALNEJ / POKOJ WYPOCZYNKU

S5. Stot Manhattan Plus o wymiarach 70x70 h=75cm; kolor biaty
stelaz metalik; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.

K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.

L1. Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm, kolor biaty 1 szt.

S4. Fotel REST RS 420 bez fokietnikdbw , o wymiarach 70x67cm , h siedziska=43
kolor tapicerki czarny NC76, nogi chrom 1 szt.

W1. Szafka na odziez o wymiarach 59,8x44 h=183,3, korpus bialy, front
antracytowy ANN 50H, SYSTEM OH ; Mikomax lub inna o tych samych
wiasciwos$ciach 1 szt.

- umywalka wiszgca 1 szt.

- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.

- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.

- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM. D.10. POKOJ PERSONELU

S2. Sofa REST RS 422 P z podfokietnikami , o wymiarach 134.5x67cm , h
siedziska=43; kolor tapicerki zielony NC76, nogi chrom 1 szt.

S5. Stot Manhattan Plus o wymiarach 70x70 h=75cm; kolor biaty
stelaz metalik ; Mikomax lub inna o tych samych wtasciwosciach 1 szt.

K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.

w2. Szafy ubraniowe dwudzielne ( typu bhp 3MSU 402 METALICA ), kolor biaty
wymiary 60x49cm, h=180cm 3 szt.

Sz1. Szafka kuchenna stojgca pod zlew / drzwi otwierane, wymiary 80x80x90; zlew
jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig stojgca; Mikomax lub inna o
tych samych wiasciwosciach 1szt.

Sz2. Szafka kuchenna stojaca 3 szuflady, wymiary 80x80x90; Mikomax lub inna o
tych samych wiasciwosciach 1 szt.

19



POM. D.12. SZATNIA DLA MEZCZYZN

W3. Szafa ubraniowa typu L o wymiarach szer. 80cm x50cm; h=180 / 4 osobowa
(METALICA ) z fawka szatniowa ; kolor biaty 4 szt.
Zestaw dla 16 osob.

POM. D.14. SZATNIA DLA KOBIET

W3. Szafa ubraniowa typu L o wymiarach szer.80cm x50cm; h=180 / 4 osobowa
(METALICA ) z tawkg szatniowa; kolor biaty 4 szt.
Zestaw dla 16 osob.

POM. D.16. POM. PORZADKOWE

ZLA1. Zlew ze stali nierdzewnej z baterig $cienng z szafkg podblatowg ( wys. 50cm);

Szafka niska o wymiarach 80x60 cm, wys. 50cm pod zlew , drzwi zamykane

1 szt.

w4, Regat potkowy na Srodki czystosci , metalowy , potki otwarte

70x40cm; h=205cm 1 szt.
POM. D.1. POKOJ TERAPII INDYWIDUALNEJ
S5. Stot Manhattan Plus o wymiarach 70x70 h=75cm; kolor biaty

stelaz metalik; Mikomax lub inna o tych samych wtasciwosciach 1 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na

czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 3 szt.
L1. Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm 1 szt.
W1. Szafka na odziez o wymiarach 59,8x44 h=183,3, korpus bialy, front

antracytowy ANN 50H, SYSTEM OH 1 szt.
K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 1 szt.
B1. Biurko o wymiarach 70x140cm, h=75 kolor bialy , stelaz metalik

Mikomax lub inne o tych samych wiasciwos$ciach 1 szt.
B3. Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus

biaty , front w kolorze antracyt ANN , 30H, SYSTEM OH Mikomax lub inna o

tych samych wiasciwosciach 2 szt.
- umywalka wiszaca 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM. D.2./ D.3. KOMUNIKACJA

K1-3. Krzesto tgczone — 3 szt. KYOS KY 223, kolor antracyt, nogi chrom 1 szt.

Ks1. Szafa wnekowa na odziez wierzchnig o wymiarach 290x60, na catg wysokos¢

pomieszczenia ( 300cm) — drzwi przesuwane w kolorze antracyt , okucia

aluminiowe proste, korpus biaty, miejsce z drgzkiem do odwieszania ubran
wierzchnich , potki gérne i dolna. Gorny wysoki cokét w kolorze antracyt

1 szt.

POM. D.3. STREFA INFORMACJI DDP

B2. Lada wysoka z biurkiem , panel ptytowy, z tacznikiem meblowym do lad
o wymiarach 335x60x116,8-71,8cm— wg systemu MODO; kolor paneli
ptytowych lady biaty, tacinki w kolorze antracyt JAP Mikomax lub inna o tych
samych wiasciwosciach 1szt.
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B2-1. Szafka na dokumenty / karty informacyjne 45x62cm, h=138, kolor biaty

Mikomax lub inna o tych samych wiasciwos$ciach 1 szt.
K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 1 szt.

7. POMIESZCZENIA DLA REALIZUJACYCH ZADANIA DLA OSOB CHORYCH |
NIEPELNOSPRAWNYCH W DOMU
powierzchnia uzytkowa 110,00m2

Podstawa opracowania:

Dz.U.2002.75.690 2011.03.21 zm.Dz.U.2010.239.1597.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Dz.U.2003.169.1650 2011.09.06 zm. Dz.U.2011.173.1034
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity)

Dz.U.2011.31.158

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie wymagan,
Jjakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.)

Lokalizacja — parter, niezalezne wejscie od str. zachodniej budynku.

llo$¢ oséb korzystajgcych — do 3.

llo$¢ oséb zatrudnionych — 2/3.

Wentylacja pomieszczen : wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie (
pom. sanitarne ).

Pomieszczenia w POM. / OPIECE NAD CHORYMI | NIEPELNOSPRAWNYMI W DOMU
z powierzchnig uzytkowa;:

N.1 KOMUNIKACJA 24,5
N.2 GABINET ZABIEGOWY 21,1
N.3 POM. PERSONELU / BIURO 17,2
N.4 MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. BRUDNA 15
N.5 MAGAZYN SP.REHABILIT./CZ. CZYSTA 14,2
N.6 OPRACOWANIE TORBY 5,7
N.7 POM.PORZADKOWE / SR.CZYSTOSCI 4,9
N.8 WC DLA PERSONELU 29
N.9 WC DLA PACJENTOW 4,5

GABINET ZABIEGOWY

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - pomieszczenie do wykonywania zabiegéw
diagnostycznych Ilub terapeutycznych o charakterze zabiegowym. W gabinecie
zabiegowym bedg wykonywane $wiadczenia zdrowotne przy uzyciu sprzetu
jednorazowego.

W gabinecie zabiegowym $ciany wykonczenie scian na catej wysokosci z
materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

Podtoga zaprojektowana z materiatdw gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych
odpornych na stosowanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Gabinet wyposazony w umywalke z baterig cieptej i zimnej wody uruchamiane
bez kontaktu z dtonig , dozownik z mydiem w piynie, dozownik ze sSrodkiem
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dezynfekcyjnym oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte
reczniki. Dodatkowo wyposazony w zlew jednokomorowy z osgczarka.

Postepowanie z odpadami medycznymi

Odpady medyczne z grupy 3 tzn. igly, strzykawki , i gaziki bedg zbierane w zamykane
szczelne pojemniki , przechowywane w lodéwce ( przeznaczenie tylko na odpady ) w
pomieszczeniu porzadkowym i odbierane przez spalarnie zgodnie z podpisang umowa.
Inne odpady nie wystepuja.

Sterylizacja
W gabinecie zabiegowym uzywany bedzie sprzet jednorazowego uzytku.
N.2 WYPOSAZENIE GABINETU ZABIEGOWEGO:
G4. Waga lekarska 1 szt.
G5. Wieszak wolnostojacy, metalowy, prosty, kolor chrom 1 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikéw, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 3 szt.
K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 1 szt.
B1. Biurko o wymiarach 70x140cm, h=75 kolor biaty , stelaz metalik 1 szt.
Z9. Parawan 1 szt.
L1. Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm 1 szt.
G1. Szafka stojgca 80x60x85 korpus biaty, front antracytowy — 3 szuflady 2 szt.
G2. Szafka wiszgca - o wymiarach 80x38cm,potki zamykane , korpus biaty,
front biaty, h=50-60 cm 3 szt.
G3. Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; korpus biaty, front antracytowy
drzwi otwierane 1 szt.

UWAGA! Blat do szafek biaty , odporny na chemikalia oraz réznego rodzaju
zaplamienia, przeznaczony do pom. laboratoryjnych , tatwo zmywalny, gr.3cm
Dodatkowo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w lampe bakteriobdjcza.

LO2. Lodoéwka farmaceutyczna do gabinetow zabiegowych z kontrolg temperatury

1 szt.
- zlew jednokomorowy z osgczarkg — stal nierdzewna z baterig stojaca 1 szt.
- umywalka z baterig stojaca 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
-dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

Wymagania ogodlne dotyczgce mebli w gabinecie zabiegowym.

SZAFKI: Korpusy z ptyty laminowanej o gr. min 18mm, wszystkie krawedzie elementow
Wykonczyé na goraco tasmag PCV o gr. min 1mm. Sciany tylne mebli nalezy wykonaé z
HDF (gr. min 3 mm). Fronty z ptyty mdf lakierowanej o gr. min 16mm. Okucia FGV.
Szuflady na prowadnicach rolkowych. N6zki regulowane wys.10cm. Blaty szafek typu
postforming gr. min 28mm oklejane odpornym na uszkodzenia i wysokie temperatury
laminatem HPL.

BIURKO: Blaty wykona¢ z ptyty DSP o grubosci 25 mm w melaminie. Panele przednie i
nogi wykonane sg z piyty DSP (gr.18 mm). Wszystkie krawedzie elementow
wykonczone sg na gorgco tasmg PCV o gr. min 2mm.

POM. N.3. POMIESZCZENIE PERSONELU / BIURO
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K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 2 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.
B1. Biurko o wymiarach 70x140cm, h=75 kolor biaty , stelaz metalik; Mikomax lub
inne o tych samych wiasciwosciach 2 szt.
G1. Szafka stojgca 80X60X85 korpus szary, front antracyt , Mikomax lub inna o
tych samych wiasciwosciach — 3 szuflady 1 szt.
G3. Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; korpus szary, front antracyt , drzwi
otwierane Mikomax lub inna o tych samych wtasciwosciach 1 szt.

UWAGA! Blat do szafek antracyt , laminowany, gr. 3cm.

B3. Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze antracyt ANN , 30H, SYSTEM OH Mikomax lub inna o
tych samych wiasciwosciach 1 szt.

B3-2. Szafka biurowa o wymiarach 59,8x44cm, h=134, potki zamkniete; korpus biaty
front w kolorze antracyt ANN , 30H, SYSTEM OH; Mikomax lub inna o tych

samych wiasciwosciach 1 szt.

w2. Szafy ubraniowe ( typu bhp 3MSU 402 METALICA ); wymiary 60x49cm,

h=180cm; zestaw dla 4 osdb, kolor biaty 2 szt.

Zlew jednokomorowy— stal nierdzewna z baterig stojacg 1 szt.
POM. N.6. ZMYWALNIA / OPRACOWANIE TORBY

G1. Szafka stojaca 80x60x85 / 3 szuflady, kolor biaty 1 szt.

G2. Szafka wiszaca , kolor bialy - o wymiarach 80x38cm,pdétki zamykane h=50cm

2 szt.

G3. Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; kolor biaty, drzwi otwierane 1 szt.

G4. Szafka stojgca, kolor biaty / potki zamykane ( szafka narozna ) 180x60cm

1 szt.

UWAGA! Blat do szafek biaty , odporny na chemikalia oraz r6znego rodzaju zaplamienia
,przeznaczony do pom. laboratoryjnych, tatwo zmywalny, gr.3cm.

- zlew jednokomorowy z osgczarkg ze stali nierdzewnej z baterig stojaca 1 szt.
- umywalka z baterig stojaca 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.
POM. N.7. POM. PORZADKOWE / SRODKI CZYSTOSCI
LO1. Lodéwka wolnostojgca 1 szt.
ZL2. Szafka niska pod zlew , drzwi zamykane  2x 80x60x50,kolor szary 2 szt.
w4, Regat potkowy na $rodki czystosci , metalowy , potki otwarte

70x40cm; h=205cm 1 szt.
- zlew jednokomorowy ze stali nieraz. Montowany na wys.50cm z baterig Scienng

1 szt.

POM. N.5. MAGAZYN SPRZETU REHABILITACYJNEGO / CZESC CZYSTA
H1. Regat magazynowy metalowy 50x80cm wys. 190cm , kolor biaty , ndzki

zabezpieczone przed wptywem wilgoci i wody 4 szt.
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POM. N.4. MAGAZYN SPRZETU REHABILITACYJNEGO / CZESC BRUDNA

H2. Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; drzwi otwierane 1 szt.
H3. Szafka stojgca 80x60x85— 3 szuflady 1 szt.

UWAGA! Blat do szafek biaty , odporny na chemikalia oraz r6znego rodzaju zaplamienia
,przeznaczony do pom. laboratoryjnych, tatwo zmywalny, wodoodporny , gr.3cm.

- zlew jednokomorowy ze stali nieraz. z baterig stojacq 1 szt.
- umywalka z baterig stojaca 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.

POM.N.1.KOMUNIKACJA
K1-3. Krzesto tgczone — 3 szt. KYOS KY 223, kolor antracyt, nogi chrom 1 szt.

POMIESZCZENIE NA SRODKI CZYSTOSCI / PORZADKOWE

Pomieszczenie stuzace do przechowywania srodkoéw czystosci oraz preparatéw myjgco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw roboczych oraz mycia i
dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z
baterig i dozownik ze sSrodkiem dezynfekcyjnym.

Dodatkowo wyposazony w lodéwke do przechowywania odpadéw medycznych.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w miske ustepowa, umywalke,
dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki.

Wykonczenie powierzchni:
- gabinet zabiegowy- powierzchnie Scian zmywalne — ptytki glazura , powierzchnia
podiég — wyktadzina higieniczna pcv z cokotami sciennymi , powierzchnie sufitow — sufit
higieniczny zmywalny, systemowy 60x60, w kolorze biatym.
- pomieszczenia sanitarne, komunikacja : powierzchnia sciany zmywalna ptytki glazura
i gres; powierzchnia podiég — pytki gres antypos$lizgowe, o duzej odpormnosci na
Scieranie; sufity — w systemie gipsowo-kartonowym.
- pom. magazynow czystego i brudnego sprzetu rehabilitacyjnego — wykonczenie
Scian— glazura i gres antyposlizgowy.

Strefa w pelni dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Z dodatkowym
niezaleznym zewnetrznym wejsciem bezposrednio do magazynu sprzetu
rehabilitacyjnego  czesci brudnej w celu bezproblemowego transportu sprzetu
wielkogabarytowego brudnego ( t6zka sktadane , rehabilitacyjne, wozki, balkoniki, itp. ).
W sktad pomieszczen zespotu wchodza: gabinet zabiegowy, pom. przygotowania torby z
mozliwoécig przebywania maks. 4 godziny, pom. biurowe dla personelu, pom. sanitarne
( wc dla personelu i wc dla pacjentéw), pom. porzadkowe oraz magazyn sprzetu
rehabilitacyjnego czesc¢ czysta.

Spis elementéw wyposazenia , urzadzen dla pomieszczen wg odrebnego spisu
Zamieszczonego W opisie.

8. CZESC ADMINISTRACYJNA DLA POMIESZCZEN MOPS
powierzchnia uzytkowa 274,70m2

Lokalizacja — pietro,

llo$¢ oséb zatrudnionych — 14,
Wentylacja pomieszczen : wentylacja grawitacyjna,
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Czes¢ funkcjonalna zlokalizowana na pietrze budynku od strony zachodniej z
niezaleznych wejsciem z zewnatrz i wewnatrz budynku. Potaczona bezposrednio z
gtdbwng komunikacja.

W strefie tej zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe dla pracownikow socjalnych z
pomieszczeniem sekretariatu , kierownika oraz pom. ksiegowej. Dodatkowo znajdujg sie
tutaj pomieszczenia dla radcy prawnego oraz psychologa. Catg tg strefe obstugujg takie
pomieszczenia jak sanitariaty dla personelu oraz petentéw, a takze pom. pracownikdéw
socjalne, pom. serwera i archiwum.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN :

POM. 2.10. POMIESZCZENIE BIUROWE
K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 4 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 6 szt.

Bb+k Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60¢c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inne o tych
samych wiasciwosciach 4 szt.
R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +potki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 4szt.
Ms. Biurko / stot typu OKO, OKO-SR-016 o wymiarach 180x80-100cm, w kolorze
ANC orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym ; Mikomax lub inna
o tych samych wiasciwosciach 1 szt.
B3. Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH Mikomax
lub inna o tych samych wtasciwos$ciach 2 szt.

POM.2.9. POMIESZCZENIE BIUROWE

K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 2 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 1 szt.

Bb+k Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy Mikomax lub inne o tych

samych wiasciwosciach 2 szt.
Bs2. Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.
R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 3szt.
B3. Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; Korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH ;
Mikomax lub inna o tych samych wiasciwos$ciach 2 szt.

POM. 2.8.POMIESZCZENIE BIUROWE

K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne
nogi chrom 1 szt.
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K1.

Bb+k

Bs2.

R2.

B3.

Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.
Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inna o tych

samych wiasciwosciach 1 szt.
Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.

Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 2szt.
Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH ;
Mikomax lub inna o tych samych wiasciwos$ciach 1 szt.

POM. 2.7.POMIESZCZENIE BIUROWE

K3.

K1.

Bb+k

Bs2.

R2.

B3.

Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 1 szt.
Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.
Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60¢c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy Mikomax lub inne o tych
samych wiasciwosciach 1 szt.
Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.
Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 2szt.
Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH ;
Mikomax lub inna o tych samych wiasciwos$ciach 2 szt.

POM. 2.11. ARCHIWUM

Br2.

Regaty o wymiarach 59,8x44, h=190, typu OH , 50H, kolor szary ASM
21 szt.

POM. 2.12. POMIESZCZENIE SERWERA

K3.

Bb+k

R2.

Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 1 szt.
Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inne o tych
samych wlasciwosciach 1 szt.
Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.
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POM. 2.13. POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW

S5. Stot Manhattan Plus o wymiarach 70x70 h=75cm; kolor biaty
stelaz metalik ; Mikomax lub inny o tych samych wiasciwosciach 1 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.
B1. Szafka stojaca 80x60x85- 3 szuflady, kolor popiel 2 szt.
B2. Szafka stojaca pod zlew80x60x85 ; drzwi otwierane, kolor popiel 1 szt.

UWAGA! Blat laminowany gr.3cm w kolorze biatym.

- zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z osgczarkg z baterig stojacg 1 szt.
- umywalka wiszgca z baterig stojgcg 1 szt.
- podajnik do recznikow papierowych 1 szt.
- dozownik na mydto w ptynie 1 szt.
- kosz z automatyczng pokrywg 1 szt.
POM. 2.17. POMIESZCZENIE PORZADKOWE / SRODKI CZYSTOSCI
ZL2. Szafka niska pod zlew , drzwi zamykane  2x 80x60x50,kolor szary 2 szt.
w4, Regat potkowy na $rodki czystosci , metalowy , potki otwarte

70x40cm; h=205cm 1 szt.
POM. 2.19. KOMUNIKACJA

K1-3a. Krzesto tgczone — 3 szt. KYOS KY 223, kolor antracyt, nogi chrom 2 szt.
POM. 2.1.KOMUNIKACJA / HOL
SL. Element siedziska typ LG 403, o wymiarach 206x76¢cm, h=44-73cm;

Kolor siedziska NC 12 czarny, kolor oparcia SZY02 ( zielono-niebieskie paski)

2 szt.

POM. 2.2. KOMUNIKACJA PRZY SEKRETARIACIE
K1-3a. Krzesto tagczone — 3 szt. KYOS KY 223, kolor antracyt, nogi chrom; Kolor

tapicerki NC76 — zielony 1 szt.
POM. 2.3.SEKRETARIAT
K3. Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 1 szt.
K1. Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na

czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 1 szt.

Bb1+k Biurko typu OKO, OKO-BP-001 o wymiarach 180x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inne o tych
samych wiasciwos$ciach 1 szt.

Bs2. Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.

R2. Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 2szt.

POM. 2.4.POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA

K3a. Fotel biurowy PARTNER PT 103 ,tapicerka w kolorze NC50-grafitowy, nogi
chrom 1 szt.
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K1.

Bb1+k

Bs2.

R2.

B3.

Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.
Biurko typu OKO, OKO-BP-001 o wymiarach 180x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inne o tych

samych wiasciwosciach 1 szt.
Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 2 szt.

Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 3szt.
Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH,;
Mikomax lub inna o tych samych wiasciwos$ciach 2 szt.

POM. 2.5.POMIESZCZENIE BIUROWE

K3.

Bb+k

R2.

B3.

Ms.

K1.

Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 2 szt.
Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60¢c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy ; Mikomax lub inne o tych
samych wiasciwosciach 2 szt.
Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,
SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 2szt.
Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH,;
Mikomax lub inna o tych samych wiasciwos$ciach 2 szt.
Biurko / stot typu OKO, OKO-SR-016 o wymiarach 180x80-100cm, w kolorze
ANC orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym ; Mikomax lub inne

o tych samych wiasciwosciach 1 szt.
Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 8 szt.

POM. 2.6.POMIESZCZENIE BIUROWE

K3.

K1.

Bb+k

R2.

B3.

Bs2.

Fotel biurowy RAYA (bhp), tapicerka czarna, elementy z tworzywa czarne

nogi chrom 2 szt.
Krzesto o wymiarach 58x52, h=45, Kyos KY 215 bez podtokietnikow, na
czterech nogach, oparcie antracytowe , nogi chrom 2 szt.

Biurko typu OKO, OKO-BP-003 o wymiarach 140x80cm, w kolorze ANC
orzech cynamonowy, stelaz stalowy w kolorze biatym z kontenerem mobilnym
o wymiarach 41,60c57,40 h=60,7cm OH typu OHU-KN-021, korpus w kolorze
biatym, fronty w kolorze ANC orzech cynamonowy Mikomax lub inne o tych
samych wiasciwosciach 2 szt.
Regat o wymiarach 79,8x44 h=134, potka otwarta +pdétki zamkniete typ 30H,

SYSTEM OH, korpus biaty, fronty ANC orzech cynamonowy; Mikomax lub
inny o tych samych wtasciwosciach 4szt.

Szafka biurowa o wymiarach 120x44cm, h=134, drzwi przesuwne; korpus
biaty , front w kolorze ANC orzech cynamonowy , 30H, SYSTEM OH,;

Mikomax lub inna o tych samych wtasciwos$ciach 2 szt.
Stét / biurko 1-osobowe 60x80cm, h=68-76 , typ. OKO-BP-015 -OKO, kolor
biaty , nogi biate ; Mikomax lub inny o tych samych wtasciwosciach 1 szt.

28



9. POMIESZCZENIA GOSPODARCZO-TECHNICZNE
powierzchnia uzytkowa 123,30m2

Lokalizacja — piwnica,
Wentylacja pomieszczen : wentylacja grawitacyjna,

W sktad pomieszczen technicznych wchodzg kottownia, sktad opatu i pomieszczenia
gosp.-magazynowe zlokalizowane w kondygnacji podziemnej od strony zachodniej. Na
kondygnacje piwnicy bedzie mozna dostaC sie poprzez schody dwubiegowe .Sktad
opatu oraz wywoz popiotu bedzie obstugiwany z zewnatrz budynku z poziomu tereny
poprzez montaz transportera slimakowego oraz poprzez zsyp niezalezny ekogroszku do
pomieszczenia.

Wszystkie opisane funkcje sg niezalezne i dostepne z zewnatrz budynku , jednak
potaczone ze sobg poprzez uktady komunikacyjne.

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE STANU SUROWEGO
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z drewniang
wiezbg dachowa.

10.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” przyjmuje sie dla rozpatrywanego terenu proste warunki
gruntowe. Patrz - dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego

10.2 FUNDAMENTY: LAWY, STOPY, SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano pod sciany fundamentowe tawy Zelbetowe ciggte, a pod stupy stopy
zelbetowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych petnych gr. 24cm, a w
obrebie podpiwniczenia zaprojektowano Sciany zelbetowe. (patrz projekt konstrukcji).
Sciany piwnic zaizolowane - 2x papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana sbs na
osnowie z widkniny poliestrowe;j.

10.3 SCIANY OSLONOWE | KONSTRUKCYJNE

Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii $ciany dwu i tréjwarstwowe;.
Cze$¢ nosng zaprojektowano z bloczkow silikatowych gr. 24cm. Przy ukiadzie
dwuwarstwowej $ciane nalezy zaizolowac termicznie styropianem EPS70 gr. 16cm i
wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi a na fragmentach tynkiem cienkowarstwowym (patrz
rysunki). Przy uktadzie tréjwarstwowym sciane nalezy zaizolowaé wetng mineralng gr.
12cm i wykonczyé ptytami HPL montowanymi na podkonstrukcji. Sciany piwnic
zelbetowe monolityczne ocieplone styropianem hydrofobizowanym gr. 12cm.
Wewnetrzne Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24cm.
Kominy wentylacyjne zaprojektowano z blokéw wentylacyjnych EW SILKA o wymiarach
24x24cm. Kanaty idgce z piwnicy nalezy obmurowaé bloczkami silikatowymi gr. 12cm, a
kanaty wentylujgce parter nalezy obmurowac¢ bloczkami silikatowymi gr. 8cm
Kominy dymowy murowane z cegty petnej klasy 15Mpa na zaprawie marki 3. Kanaty
dymowy z wktadem ze stali kwasoodpornej.

- $ciana zewnetrzna C1

pustak SILKA E24, klasy 20 gr. 24cm
styropian gr.16cm
ptytka klinkierowa gr.1,5cm
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- $ciana zewnetrzna T1

pustak SILKA E24, klasy 20 gr. 24cm
styropian gr.16cm
tynk cienkowarstwowy na siatce gr.0,5cm

- $ciana zewnetrzna H1

pustak SILKA E24, klasy 20 gr. 24cm
wetna mineralna gr.12cm
pustka powietrzna gr.3,0cm
podkonstrukcja aluminiowa do montazu ptyt HPL
ptyty HPL (montaz poprzez klejenie) gr.0,6cm
- $ciana zewnetrzna fundamentowa F1
pustak SILKA E24, klasy 20 gr. 24cm
styropian gr.12cm

nad poziomem gruntu nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe typu Remmers dla
ochrony przed wodg rozbryzgowag jako tynk cokofowy.

Uwaga! Przy oknach piwnicznych i doswietlaczach systemowych typu Aco nalezy
wykona¢ scianke dociskowg z cegly petnej o gr.12cm z polistyrenem ekstrudowanym
gr.5,00cm w celu montazu doswietlaczy ACO dla okien piwnicznych.

10.4 SCIANY DZIALOWE | KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne budynku zaprojektowano z pustakéw SILKA o grubosci 24cm, 18cm
i 12cm. Dodatkowo zastosowano bloki wentylacyjne EW systemowe SILKA o
wymiarach 24x24cm; UWAGA! W przypadku przegrod [ wydzielen stef
przeciwpozarowych nalezy obudowac piony wentylacyjne bloczkami SILKA gr.12cm —
wg rys. architektonicznych. Na pietrze kanaty wentylacyjne pozostate obudowane
bloczkami SILKA gr.8,00cm — wg rys. architektonicznego. Sciany tynkowane tynkiem
gipsowym  lub cementowo-wapiennym. Obudowy systeméw podwieszanych do
sanitariatow nalezy wykona¢ w systemie gips-karton ( w pomieszczeniach mokrych
GKBI). Mate zabudowy rur instalacyjnych nalezy wykona¢ w systemie gipsowo-
kartonowym.

Zaprojektowano rowniez sciany zelbetowe wg projektu konstrukcji.

10.5 WIENCE, BELKI | NADPROZA

Belki zelbetowe, podciggi i wience wg rysunkdéw konstrukcyjnych, nadproza nad
otworami z elementéw zelbetowych monolitycznych oraz z belek Zelbetowych
prefabrykowanych typu L-19. (patrz projekt konstrukciji)

10.6 STROPY

Stropy piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Stropy nad parterem
zaprojektowano jako zelbetowe gestozebrowe typu Rectobeton, (patrz projekt
konstrukciji).

10.7 SCHODY / WYKONCZENIE / BALUSTRADA SCHODOWA
Schody wewnetrzne Zzelbetowe monolityczne o szerokosci biegu 125cm i 135cm.
Wymiary stopni 17,3 - 17,5 x 30,0cm.

OKLADZINY SCHODOWE -SCHODY WEWNETRZNE
WYKONCZENIE STOPNI | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH

Stopnie schodowe nalezy wykonczy¢ ptytami TERAZZO ( okfadzina schodowa, stopnice,
podstopnice, cokoliki schodowe) .Elementy prefabrykowane schodowe jako oktadziny
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katowe proste z ochronng wkitadkg z pcv z prostym cokolikiem schodowym wys
.0k.10cm. Elementy nalezy uktada¢ $cisle wg zaleceh producenta. Proponowane
elementy schodowe PROBET-DASAG Ilub inne o tych samych Ilub lepszych
wiasciwos$ciach. Kolorystyka ptyt wg Art.-nr. 7514 — ciemny szary SERIA BASICS.

BALUSTRADA SCHODOWA

Balustrady schodowe dwustronne oraz balustrady na stropie na pietrze

( przy schodach ), a takze barierka zamykana / rozwierana przy zej$ciu do piwnic
zaprojektowano jako  balustrady systemowe z profili aluminiowych lakierowang
proszkowo w kolorze RAL 7037. Wysoko$¢ balustrady 110cm, stupki co trzy stopnie
schodowe, z profili rura @42,4 mm. Pochwyt rura @42,4 ; wypetnienie stanowig rury 5x
16,0 .

Balustrade nalezy wykona¢ tak , aby szeroko$¢ uzytkowa schodéw miedzy
wewnetrznymi  krawedziami poreczy wynosita min.120cm, a szeroko$¢ spocznika
min.150cm. Na biegu schodowym nalezy wykonaé balustrady obustronne

10.8. WINDA PLATFORMOWA / WINDA TOWAROWA

WINDA PLATFORMOWA

W pomieszczeniu komunikacji ogdlnej od strony zachodniej zaprojektowano winde
platformowg dla osob niepetnosprawnych, ktéra obstuguje poziom parteru i pietra.
Parametry techniczne platformy pionowej: rodzaj napedu — hydrauliczny, wymiary
platformy (kabiny) - 1400x1100 mm x 2100mm, rodzaj szybu — Zzelbetowy, udzwig
platformy - 400 kg, predkos¢ ruchu platformy - 0,15 m/s.; strefowanie ruchem platformy
— elektroniczne, rodzaj zasilania- 230 V, minimalne zuzycie energii - 1,5 kW, podszybie -
130 mm, wysokosé podnoszenia - ok. 4,5m, ilo$¢ przystankéw / dojsé - 2/2, wymiary
drzwi (w Swietle) - 900 x 2000 mm automatyczne segmentowe, szklane w ramie
stalowej, usytuowanie drzwi przystankowych - po tej samej stronie, rodzaj sterowania -
impulsowe (przyciskanie jak w windzie), rodzaj instalacji - wewnetrzna. Podszybie i
nadszybie minimalne co pozwala w prosty i tani sposdb montowaé urzadzenie bez
wykonywania kosztownych prac budowlanych. Zasilanie 230V/24V oraz znikome
potrzeby energetyczne urzadzenia 1.5 kW powodujg, iz urzadzenie jest tanie w
eksploatacji i nie wymaga budowy dodatkowej instalacji elektrycznej. Nie wymaga
budowy lub adaptacji pomieszczenia na tzw. maszynownie, gdyz caty zespoét sterujgco -
zasilajacy mieéci sie w niewielkiej szafce i moze by¢ zainstalowany w dowolnym
miejscu w promieniu 6mb od urzadzenia — w projekcie zasilanie windy znajduje sie w
pom. technicznych. UWAGA! Sciana drzwiowa musi byé murowana — drzwi szklane!
Proponowana platforma windowa TYP ELFO Arcon Polska.

WINDA TOWAROWA.

W pomieszczeniu biblioteki zaprojektowano dzwig towarowy maty, o wymiarach :
szeroko$¢ 50cm, gtebokos¢ 70cm, wysokos¢ 80cm;  udzwig 100kg, predkosc
podnoszenia — 0,45 m/s, wysokos¢ podnoszenia — 4,50 m, ilo$¢ przystankow -2, ilosé
dojs¢ — 2, kabina nieprzelotowa, drzwi szybowe gilotynowe, prog drzwi na wysokoSci
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80cm od poziomu podiogi; maszynownia goérna w szybie, minimalna wysokos¢
nadszybia ( gérnej kondygnaciji ) — 280cm,

Minimalne wymiary otwory w stropie niezbedne do wstawienia konstrukcji nosnej szybu:
82x88cm. Minimalna wysokos¢ nadszybia (gornej kondygnacji): 2800mm.

Proponowana winda towarowa KONE typ 100.45/0 .

10.9 DACH / KOMINY / WYKONCZENIE

Zaprojektowano dach dwuspadowy o spadku 33°. Wiezba dachowa w konstrukciji
drewnianej tradycyjnej w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym oraz nad salg konferencyjng i
pomieszczeniami zaje¢ ruchowych drewniane dzwigary dachowe (patrz projekt
konstrukciji).

Wiezbe dachowg oraz przekrycie dachu nalezy zabezpieczy¢ do RE 15 oraz palna
konstrukcje od poddasza oddzielic przegrodg REI 30 poprzez zastosowanie
podwieszonej oktadziny z ptyt GKF zgodnie z atestami producenta. Stalowe stupki
podpierajgce wiezbe nalezy zabezpieczy¢é do RE 15 poprzez pomalowanie farbami
peczniejgcymi ognioochronnymi.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO poprzez impregnacje cisnieniowg
odpowiednimi preparatami.

Dach pokryty dachéwka ceramiczng karpiéwka prostg ( klasyczng ) w kolorze czerwonym
angoba— naturalnym ( kolorystyke nalezy uzgodni¢ z projektantem).

Elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i p.poz.
preparatami poprzez kapiel lub metodg cisnieniowag np. FOBOSEM.

tacznik szklany pomiedzy budynkami oraz swietlik dachowy nad strefe komunikacji
zaprojektowany w systemie aluminiowym. Wsporczg konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ do RE 15 poprzez malowanie farbami peczniejacymi ognioochronnymi.
Wykonczenie ogniomuru , obrébki dla ogniomuru i kominéw aluminiowe, lakierowane
proszkowo w kolorze RAL 7037 .

Dach nalezy wyposazy¢ w elementy i zabezpieczenia umozliwiajace bezpieczne
poruszanie sie po nim.

KOMINY

Kominy ociepli¢ welng mineralng i wykonczy¢ tynkiem na siatce

w kolorze Palazzo 50 .Od gory kominy przykry¢ ptytkg zelbetowa gr. 8cm i wykonczy¢
blachg ocynkowana i lakierowang w kolorze RAL 7037. Kratki wentylacyjne kominowe w
kolorze RAL 7037.

11. ELEMENTY BUDOWLANE STANU WYKONCZENIOWEGO
111 PODLOGI | POSADZKI
Poziom posadzki wewnatrz budynku na poziomie parteru wynosi +0,00=242,72 npm

Warstwy podtogowe na stropie i gruncie zgodnie z warstwami na przekroju>
Wykonczenie zgodne z zestawieniem bilansowym pomieszczen.

Nalezy stosowac¢ materiaty antyposlizgowe, antystatyczne , o odpowiedniej Scieralnosci,
tatwo zmywalne, posiadajace udokumentowang klasyfikacje NRO oraz potrzebne atesty
i certyfikaty. Na zewnatrz — w podcieniach wejsciowych budynku nalezy wykonaé
utwardzenie z kostki betonowej ze spadkiem od budynku. Zaprojektowano nastepujace
wykonczenia:

WYKONCZENIA POSADZEK :

O

GRES 60x60— we wszystkich pomieszczeniach, oprocz technicznych i gospodarczych ,
gdzie na projekcie graficznym zaznaczono wykonczenie posadzki jako gres;
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Gres o wymiarach — 60x60cm,charakterysyka techniczna ptytek: antyposlizgowy R10 ,
nasigkliwos¢ < 0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie min. 45 N/mm2, mrozoodporna,
odporno$¢ na scierania wgtebne max. 130mm3, odporny na plamienie, odporno$¢ na
dziatanie srodkéw domowego uzytku UA.

Projektowany kolor - DM12, DOLOMIA, POLPOLER firmy Nowa Gala lub inna o tych
samych lub lepszych wtasciwoséciach.

Kolor fugi szer. 3mm dla ww piytek MAPEI 113 ( szary ) lub inny o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wysokosci 10cm

( aluminium anodowane ); typu BA 600 A.

Zaprojektowana w pomieszczeniach:

W strefie ogdinej komunikacji, komunikacji DDP, strefy ,N”,

- 0.1,0.2,04,0.9,D.2,D.3,N.1, N.6,

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

- 05,06,0.7,08,D.11,D.12,D.13, D.14, D.15, D.16, D.17, D.18, N.7, N.8, N.9, B0 .4,
B0.5, BO.6, B0.8;

W strefie pomieszczenn MOPS na Pietrze:

- 2.1,2.14,2.15,2.16, 2.17, 2.18, 2.19;

- wykonczenie spocznika klatki schodowej na poziomie piwnic;

O]

GRES techniczny -gres porcellanato , nieszkliwiony, antyposlizgowy R10, nasigkliwosé
<0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2, mrozoodporny, odporny na scierania
wgtebne max. 130mm3, odporny na plamienie; w formacie 30x30cm, gr.12mm.
Projektowany kolor - SP14 ; firmy Nowa Gala seria DOLOMIA lub inna o tych samych
lub lepszych wiasciwosciach.

Kolor fugi szer. 3mm dla ww ptytek MAPEI 114 ( antracyt ) lub inny o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Zaprojektowana w pomieszczeniach:

W strefie pom. ,N” i DDP;

- N4,N5,D4,D.5., D.6;

W strefie pom. technicznych i ich komunikacji:
- P1,P2,P3.1,P3,P4,P6

Cokoty przypodtogowe analogicznie z gresu technicznego wg posadzki, na wys. 7cm.
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WYKONCZENIE POSADZKI W POMIESZCZENIU KONFERENCYJNYM
Zaprojektowana w pomieszczeniach:
- 03 sala konferencyjna;

Zaprojektowano wyktadzine obiektowg pcv ; przezroczysta warstwa Scieralna, czysty
PVC 0,7 mm: wyjatkowo mocna i odporna na wgniecenia . New Topclean XP PUR:
tatwe i tanie utrzymanie, Doskonata odpornos¢ na zadrapania i scieranie. Doskonata
odporno$¢ na zarysowania i zabrudzenia, Wzmocnienie wtbknem szklanym nietkanym:
wyjatkowa stabilno$¢ wymiarowa. Format- deska; Grubos¢ catkowita (EN 428) - 2.5 mm,
Grubosc¢ warstwy wierzchniej (EN 429) - 0.7 mm.

CERTYFIKACJA | KLASYFIKACJA

Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa — 34; 34
Klasyfikacja — przemystowe (EN 685) — Klasa — 43
43;

U — klasyfikacja UPEC — U4 U4
P — klasyfikacja UPEC - P3; P3

Numer certyfikatu NF UPEC A - 07.4010/1

Zaprojektowano wyktadzine obiektowg pcv TARKETT PREMIER WOOD lub inny o tych
samych lub lepszych wtasciwos$ciach; kolor Kentish Oak 0,70mm 3846 065.

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wysoko$ci 10cm ( aluminium anodowane
); typu BA 600 A.

WYKONCZENIE POSADZKI W POMIESZCZENIACH DOMU POBYTU DZIENNEGO
ORAZ W POMIESZCZENIACH DLA NIEPELNOSPRAWNUCH | CHORYCH ( OPIEKA
W DOMU)

Zaprojektowano wyktadzine obiektowg pcv; z 0,7 mm warstwg Scieralng PVC, posiada
niezwyktag odpornos¢ na wgniecenia, $cieranie i zuzycie. Antystatyczna i
antyposlizgowa. Podktad piankowy duzej gestosci o zamknietych komdrkach redukuje
hatasy i ttumi kazdy krok, gwarantujgc niezrownang redukcje dzwiekow i amortyzacje
wstrzgséw. Powierzchnia wzmocniona systemem TOPCLEAN XP PUR, co oznacza
brak koniecznosci woskowania i pastowania przez cate zycie produktu oraz fatwe i tanie
utrzymanie.

Wysoki poziom redukcji dzwiekéw (19 dB) i wyjgtkowa twardosé (0,15 mm); New
Topclean XP PUR: tatwe i tanie utrzymanie; Doskonata odporno$¢ na zadrapania i
Scieranie; Doskonata odpornosé na zarysowania i zabrudzenia. Wzmocnienie wiéknem
szklanym nietkanym: wyjgtkowa stabilnos¢ wymiarowa.

Cokoty w pomieszczeniach z wykfadziny jw. wys. 10cm . Klejone na Sciany; bez
widocznych tgczen.

Format Ptytka Grubos¢ catkowita (EN 428) 3.55 mm ; Grubo$¢ warstwy wierzchniej (EN
429) 0.65 mm
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Proponowana TARKETT TAPIFLEX EXCELENCE 65 Ilub inny o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Zaprojektowana w pomieszczeniach w nastepujgcych kolorach:

kolor Matrix 2 3586 135 Dark Grey;

- pom.D.7 sala terapii zajeciowej ( czesc¢ jadalni );
- pom.D.8 sala zaje¢ ruchowych / rehabilitacja;

- pom. D.9, D.1 sale terapii indywidualnej;

- pom.D.10 pokdj personelu;

- pom.N.3 pokdj personelu;

kolor Matrix 2 3584 101 Phospho
- pom.D.7 sala terapii zajeciowej ( czes¢ wypoczynkowa );
- pom. N.2 gabinet zabiegowy;

Kolor Fragmentation 3765 102 Beige

WYKONCZENIE POSADZKI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA PIETRZE.
- pom. biurowe i socjalne na pietrze w strefie MOPS :
22,25,26,2.7,2.8, 2.9,2.10,2.11,2.12,2.13;
- pom. biurowe i komunikacja na pietrze w strefie biblioteki:
B1.1,B1.2,B1.4,B1.5,

Wyktadzina kompaktowa heterogeniczna winylowa przeznaczona . Warstwa uzytkowa
wzmocniona powtokg TopClean™ PUR zapewnia doskonatg odpornos¢ na wgniecenia
(= 0,170 mm), Scieranie, zarysowania, zabrudzenia i plamy. Piankowa warstwa spodnia
zapewnia amortyzacje wstrzasow oraz redukcje dzwiekéw o 13dB. Wzmocniona
powtokg Sanitized®, ktora powstrzymuje rozwoj bakterii i grzybow, dzieki czemu
pomieszczenia sg bezpieczniejsze, czystsze i bardziej higieniczne (99,99% efekt
bakteriostatyczny wedtug 1ISO 22196 / 2007). Niski wskaznik emisji VOC — ponizej 100
ug/m3, czyli az dziesieciokrotnie mniej niz wymagajq aktualne europejskie normy. Dzieki
wzmochnieniu TopClean™ PUR podtoga jest takze tatwa w konserwacji — nie wymaga
woskowania ani polerowania przez caly okres uzytkowania. Umozliwia tez istotne
ograniczenie zuzycia wody, energii i detergentéw podczas czyszczenia, co korzystnie
wptywa na srodowisko naturalne.

Proponowana wyktadzina TARKETT Acczent Excellence 70 Topaz w kolorze Arcadia
Light Yellow 5626032;

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wysokosci 10cm

( aluminium anodowane ); typu BA 600 A.
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WYKONCZENIE POSADZEK W POMIESZCZENIACH BIBLIOTEKI

Zaprojektowano wyktadzine obiektowg pcv; z 0,7 mm warstwg Scieralng PVC, posiada
niezwyktag odpornos¢ na wgniecenia, $cieranie i zuzycie. Antystatyczna i
antyposlizgowa. Podktad piankowy duzej gestosci o zamknietych komérkach redukuje
hatasy i ttumi kazdy krok, gwarantujgc niezrownang redukcje dzwiekow i amortyzacje
wstrzaséw. Powierzchnia wzmocniona systemem TOPCLEAN XP PUR, co oznacza
brak koniecznosci woskowania i pastowania przez cate zycie produktu oraz fatwe i tanie
utrzymanie.

Wysoki poziom redukcji dzwiekdw (19 dB) i wyjgtkowa twardosé (0,15 mm); New
Topclean XP PUR: tatwe i tanie utrzymanie; Doskonata odporno$¢ na zadrapania i
Scieranie; Doskonata odpornosé na zarysowania i zabrudzenia. Wzmocnienie wiéknem
szklanym nietkanym: wyjgtkowa stabilnos¢ wymiarowa.

Cokoty — listwa aluminiowa cokotowa prosta o wysoko$ci 10cm ( aluminium anodowane
); typu BA 600 A.

Format Ptytka Grubos¢ catkowita (EN 428) 3.55 mm ; Grubo$¢ warstwy wierzchniej (EN
429) 0.65 mm

Proponowana TARKETT TAPIFLEX EXCELENCE 65 lub inny o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Zaprojektowana w pomieszczeniach:
w kolorze Tapiflex Excellence 65 PHOSPHO 3585 005; Led

- B01,B0.2,B0.7 biblioteka

O]

WYKLADZINA OBIEKTOWA DYWANOWA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
Produkt w postaci ptytek 50x50cm, wykonanym z postaci petelkowej lub welurowej na
spodzie z PCW i przeznaczonym do uktadania bez uzycia kleju. Powierzchnia tekstylna
wykonana jest z witokien poliamidowych. Spodnia czes¢ ptytek wykonana jest z kilku
warstw silnie sprasowanego PCW oraz wtopionej wzmacniajgcej warstwy nietkanego
witdkna szklanego. Zastosowanie prasowanego PCW do produkcji spodéw sprawia, ze
wyktadzina TECSOM jest niezwykle wytrzymata na rozdarcie i obcigzenia punktowe.
Posiada réwniez lepszg stabilnos¢ wymiarowa niz wyktadzina ze spodem bitumicznym.
Cokoty — z wykfadziny dywanowej wys. 7cm ; wykonczone listwg pcv.

Zaproponowano wyktadzine dywanowg Tecsom TARKETT Ilub inng o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Zaprojektowana w pomieszczeniach:
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Kolor TECSOM 3550 Linear Vision Il ; 112450505 00016 Dalles 50x50;
- pom.B0.2,B1.3 biblioteka — cze$¢ wypoczynkowa
- pom. 2.3, 2.4 pom. biurowe w strefie MOPS — sekretariat , pom.kierownika

O

WYKONCZENIE POSADZKI W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano Posadzke betonowg przemystowg z
betonu posadzkowego, posadzka bezspoinowa ;

Beton posadzkowy - charakterystyczne cechy betonu posadzkowego to m.in.
minimalna klasa C 20/25, wiasciwa jednorodna konsystencja,w/c < 0,50 (niektore
opracowania podajg < 0,55), punkt piaskowy do 40% oraz ograniczona ilos¢ cementu z
uwagi na skurcz (dostosowana do pory roku). Transportowanie i fatwe wbudowanie
betonu o ww. parametrach nie jest mozliwe bez stosowania chemii do betonu w postaci
plastyfikatora i superplastyfikatora.

Zaprojektowana w pomieszczeniach:
- pom. na zsyp wegla oraz pom. na pojemniki na popiét — parter
- pom. techniczne ( poziom piwnicy ) — pom. na skfad opatu.

11.2. SUFITY

WYKONCZENIE SUFITOW PLYTAMI AKUSTYCZNYMI

O]

Z zaznaczonych pomieszczeniach ( na ukfadzie sufitow i opraw oswietleniowych )
zaprojektowano wykonczenie w postaci sufitdw akustycznych — plyty akustyczne o
wymiarach 120x60cm, gr. 25mm;

1-warstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze
drobnowtdknistej (wielko$¢ widkna 1 mm), zalecana do budownictwa ekologicznego,
bardzo skuteczna akustycznie. Konstrukcje ElI 30 zgodnie z ekspertyzg. Mozliwe
wartosci wspétczynnika pochtaniania dzwieku ow do 0,95. Charakterystyka ogniowa
zgodnie z normg ONORM EN 13501-1: B - s1, dO.

SUFITY PODWIESZANE AKUSTYCZNE — CPV 45421146-9

Sufity podwieszone montowane na sucho . Montaz sufitow podwieszanych z
akustycznych ptyt dekoracyjnych z welny drzewnej faczonej magnezytem w
pomieszczeniach o wilgotnosci do 80%.

Montaz oraz wykonawstwo wewnetrznych sufitbw podwieszonych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania w zaprojektowanej technologii.

Do wykonania sufitbw podwieszanych i obudowy instalacji nalezy zastosowacé: Ptyty
akustyczne dekoracyjne z welny drzewnej faczonej magnezytem(proponowane
Heradesign Superfine plus 50 lub inne o tych samych lub lepszych wtasciwosciach ).
Nalezy stosowaC systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitdéw podwieszanych, oktadzin sufitowych
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2) Profil CD o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i sciennych oraz
w poddaszach.

Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujace typy tacznikdw:

tacznik wzdtuzny - do taczenia (przediuzania) profli CD. Wieszak prosty ES 75 .Wkrety
systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywaé
tylko specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w kolorze ptyty.
Dekoracyjne dwuwarstwowe ptyty akustyczne z weilny drzewnej fgczonej magnezytem z
wetng mineralng 25 mm w kolorze wg kolorystyki sufitow ( rys.graficzny) ostateczna
prébka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi. Montaz za pomocg niewidocznych wkretéw systemowych.

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku graficznym, w strefie DDP Oraz w strefie
pomieszczen dla chorych i niepetnosprawnych zaprojektowano  sufit systemowy
60x60cm, (ptyta sufitowa 60x60cm, gr.15mm) , krwedz ukryta - tegular, biata , mineralna,
odporna na wilgo¢ w 95%,

odbicie Swiatta 86,86%, pochtanianie dzwieku (alfa w): 0.90, reakcja na ogien: eu -
euroklasa a2-s1,d0, proponowany ARMSTRONG OPTIMA Ilub inny o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Pozostate sufity nalezy wykonaé w systemie gipsowo-kartonowym na ruszcie
systemowym.

UWAGA! Wszystkie sufity nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia zgodnie z
wytycznymi producenta.

11.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

W budynku zaprojektowano oprawy oswietleniowe w ukfadzie pokazanym na rysunkach
architektonicznych.

OPRAWY OSWIETLENIOWE ZEWNETRZNE

( lokalizacja na terenie oraz na elewacji budynku ); Wszystkie oprawy powinny
charakteryzowa¢ sie wysokg szczelnoscig oraz odpornoscig na wplyw warunkow
atmosferycznych .Stupy zewnetrzne dla lamp montowanych do ziemi powinny byc¢
aluminiowe, anodowane o odpowiedniej powtoce anodowej dajgcej zabezpieczenie
wyrobu w warunkach umiarkowanych i ciezkich. Oprawy montowane na elewacji oraz w
podcieniach ( na suficie ) w obudowie aluminium malowanej proszkowo; klosz ze szkta
hartowanego, kolor obudowy szary.

Z1 OPRAWA PUNKTOWA REGULOWANA / podswietlenie informacji wizualnej na
elewacji 3 szt.
Proponowana- EASYLITE DISPLAY E27 SPOTLINE; kolor aluminium, dtugie ramie,
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Z2 OPRAWA STROPOWA o wymiarach 76/153 cm w kolorze szarym
Proponowana PILLAR MINI LENALIGHTING; 2x50W
Wysoka szczelno$¢ oprawy IP54, Obudowa: aluminium malowane proszkowo, Klosz:
szkto hartowane
Kolor obudowy: szary
oswietlenie wejscia gtdwnego pod dachem szklanym( od pétnocy ) 4 szt.
oswietlenie wejscia od strony tarasu pod dachem szklanym( od potudnia 6 szt.

”

Z3 OPRAWA PUNKTOWA SCIENNA o wymiarach 76/153/134; 1x75W ; IP54;
Proponowana PILLAR 75W LENALIGHTING; kolor oprawy szary;

oswietlenie $cienne elewacji pétnocnej 2 szt.
oswietlenie $cienne elewacji pn- wsch ( biblioteka) 2 szt.
oswietlenie $cienne elewacji potudniowe;j 4 szt.

Z4 OPRAWA DO WBUDOWANIA o wymiarach 76/103cm w kolorze szarym
Proponowana NAVO N 190 LENALIGHTING;

Wysoka szczelno$¢ oprawy IP44, Korpus: stalowy; Przestona: szkto opal; Pierscien:
stalowy Kolor Modut awaryjny;

oswietlenie wejscia ( podcien ) do czesci DDP 3 szt.
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oswietlenie wejscia ( podcien ) do czeéci mops i czesci dla chorych

niepetnosprawnych 6 szt.

LE1 OPRAWY ZEWNETRZNE ELWACYJNE LED ; Proponowana BILEO LED ;
Wysoki stopieh szczelnosci IP65. Obudowa: aluminium malowane proszkowo,
Przestona: tworzywo sztuczne; Montaz: oprawa do wbudowanie w $ciane, puszka
montazowa w komplecie

Kolor obudowy: szary; Kolor zrodta swiatta: biaty. szt.13.

TR1 OPRAWY ZEWNETRZNE

Lokalizacja na terenie od strony pétnocnej oraz o$wietlenie placu potudniowego .

Stup wys.3,60m

Oprawa proponowana - seria KARIN LED , model KARIN 3600 LED 51, ROSA, 60W ,
20 DIOD; aluminiowa rura cylindryczna o wysokich parametrach przewodnoéci cieplnej;
aluminium anodowane, malowany wg palety RAL kolor RAL 7037. Klosz odporny na
promieniowanie UV PCUV lub PMMA.

od strony poétnocnej wzdtuz Sciezki 3 szt.
od strony potudniowej - na placu utwardzonym 3 szt.

TR2 OPRAWY ZEWNETRZNE

lokalizacja na terenie od strony potudniowej ( zejscie na maty plac od strony
potudniowej )

Stup wys.0,90m

Oprawa proponowana - seria KARIN LED , model KARIN 900 LED 15, 17W, 5 DIOD,
ROSA, aluminiowa rura cylindryczna o wysokich parametrach przewodnoéci cieplnej;
aluminium anodowane, malowany wg palety RAL kolor RAL 7037. Klosz odporny na
promieniowanie UV PCUV lub PMMA.

od strony potudniowej wzdtuz Sciezki - zejscie na strone potudniowg 5 szt.

OPRAWY WEWNETRZNE:
W opisie zaproponowano oprawy oswietleniowe wg proponowanych firm i ich
produktow; lub inne o tych samych lub lepszych wtasciwosciach.

NR

OPRAWY OPRAWY

CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA llos¢
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P1

OPRAWA
NASTROPOWA TYPU
DL; kolor biaty

2X18W

proponowana DLN o
wymiarach 230/178;
2x18W Lenalighting;
Kolor korpusu: biaty;
Modut awaryjny,

Pom.P1-klatka
schodowa
Pom.B1.1-komunikacja
schody

OPRAWA DO
WBUDOWANIA TYPU
1x 70W:;kolor
pierscienia biaty;

proponowana
ORTO Lenalighting ;
Regulowany kierunek
Swiecenia w dwdch
ptaszczyznach;
wysokiej jakosci
odbtysnik aluminiowy,
Korpus: aluminium,
Przestona: szkto
przezroczyste ; Kolor
pierscienia: biaty.

Pom.0.9-komunikacja
Pom BO0.2-biblioteka
Pom.2.1-komunikacja
Pom. B1.1-komunikacja

NDNDNDN

P3

OPRAWA
NASTROPOWA

proponowana CODAR
T5 Lenalighting;
Wysoka odpornos$c¢ na
uderzenia IK08,
Obudowa i klosz z
uderzenioodpornego
tworzywa sztucznego —
PC; Wysoka
szczelnos¢ oprawy
IP65M,Podstawa: PC
(poliweglan), Klosz: PC
(poliweglan); Plyta:
blacha stalowa
malowana proszkowo
na kolor biaty, Klosz:
prismatic

Kolor korpusu: szary

Pom.P.2.-komunikacja
Pom.P3-pom.techn.
Pom.P4-pom.techn
Pom.P5-pom.techn.
Pom.P6-pom.techn

ADNWWN

02

OPRAWA TYPU DL,
227/125/350

proponowana DL-230T
Lenalighting ; Oprawy
z rastrem "TURBO" do
Swietldwek
kompaktowych
niezintegrowanych,

Pom.D2 i D3-
komunikacja
Pom.09-komunikacja
Pom.N.1komunikacja
Pom.B01 / B0.2-
biblioteka

Pom. 2.10-biuro
Pom. 2.9 — biuro
Pom. 2.8-biuro

17

20
13
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przeznaczone do Pom. 2.7 — biuro 6
montazu w sufitach Pom. 2.3-sekretariat 6
podwieszanych. Pom. 2.4-biuro 7
Pierscien oprawy Pom. 2.5- biuro 8
wykonany z aluminium, | Pom. 2.6-biuro 6
malowany proszkowo Pom. 2.2-komunikacja 5
na kolor biaty, powtoka | Pom.2.19-komunikacja
lakiernicza odporna na | Pom.2.11.-archiwum 7
promieniowanie UV. B1.4-biuro

Korpus oprawy B1.3-biuro 8
wykonany z blachy B1.5-biuro 7
stalowej, odbtysnik i B1.1-komunikacja 6
raster z 5
wysokopolerowanego 3
aluminium najwyzszej

czystoéci. Montowana

w suficie przy pomocy

wspornikow.

03 OPRAWA Pom.N2-gabinet
KASETONOWA o zabiegowy 6
wymiarach 600x600cm | Pom. N6-pom-

Wysoko$¢ oprawy | przygotowania torby 2

95mm.

proponowana
CLARO Lenalighting;
Wysoka szczelnosé
oprawy |IP54,
Przeznaczona do
pomieszczen
czystych,Korpus:
blacha stalowa
malowana proszkowo
Ukfad optyczny: raster
aluminiowy i klosz
PMMA przezroczysty
lub klosz PMMA opal,
Kolor korpusu: biaty
Dostepne opcje na
zapytanie:
Modut awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Kolory z palety RAL

OPRAWA TYPU DL,
2x18W ograniczajgca
ol$nienie ;

225x225

proponowana DLK 226
Lenalighting; Raster
typu CROSS
ograniczajacy ol$nienie
Aluminiowa ozdobna
ramka, Wysoko
polerowany,

Pom.D7-
jadalnia/terapia
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aluminiowy odbty$nik,
Korpus: stal oraz
aluminium, Przestona:
raster
aluminiowy,Pierscien:
aluminium, Kolor
pierscienia: szary.

OPRAWA TYPU DL, Pom. D.1.-pom.terapii 3
2x18W ograniczajgca Pom. D.7-pom.jadalni
ol$nienie Pom.D.8.-pom.terapii 6
225x225 Pom. D.9.-pom.terapii 12
Pom. D.10-
proponowana DLK 225 | pom.personelu 3
Lenalighting; Pom. N.3.-
Aluminiowa ozdobna pom.personelu 4
ramka z szyba,
Szeroka paleta 4
dodatkowych opcji,
Korpus: stalowy,
Przestona: szkio,
Pierscien: aluminium,
Kolor pierscienia:
szary.
o7 OPRAWA nastropowa
Typu plafon @255,
proponowana Pom.D16-porzadkowe | 1
MERCURY Pom.B06-porzadkowe
Lenalighting; Wysoka PomN.7- 1
odpornosé na pom.porzadkowe
uderzenia IK 10, IP54, | 2.17-pom.porzadkowe | 1
Podstawa: tworzywo 2.18-schowek
sztuczne, Klosz: PC B.07-pom.pomocnicze | 1
(policarbonat), Klosz: B.08-pom.pomocnicze
opal D.4.-pom.porzadk. 1
Kolor pierscienia: biaty | 0.6.- pom.porzadk.
1
3
1
1
08 OPRAWA typu DL; Pom. 04-pom sanit. 3
1x70W Pom. 05-pom sanit. 2
Pom. 06-pom.sanit 3
proponowana NAVO Pom. 07-pom sanit. 7
240 Lenalighting; Pom. 08-pom sanit. 6
Wysoka szczelnosé Pom.D17-pom.wc 2
oprawy |1P44, Pom.D18-pom.wc 2
Mozliwo$¢ montazu w Pom.D11-pom.lazienki
pomieszczeniach Pom.N.8-pom.wc 2
czystych; pierscienia: Pom.N.9-pom.wc 2
biaty Pom.B04-pom wc 2
Pom. BO5-pom.wc 2
Pom. 2.14-pom wc 2
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Pom. 2.15-pom wc 2
Pom. 2.16-pom wc 2
Pom. D.13.-kabinawc | 2
Pom. D.15.-kabina wc 1
1
09 OPRAWA nastropowa | Pom. D13i pom.D15 6
5 typu kasetonowego Pom. D.5.-catering 2
600x600 Pom. D.6.-catering 2
N\ Pom.N5 ipom. N.4.- 3
~“ A proponowana NAVO magazyny 3
\\ 200 Lenalighting;
. Wysoka szczelnos¢
oprawy IP65;
Przeznaczona do
pomieszczenh czystych
, Szyba zwieszana na
linkach, Korpus: blacha
stalowa malowana,
proszkowo, Ukiad
optyczny: raster
aluminiowy i szyba
(5H) lub klosz PMMA
opal , Kolor korpusu:
biaty
OPRAWA nastropowa | Pom. B02- 32
liniowa pom.bibliotekl
1x24W ( strefa ogdlna)
proponowana Pom. B1.2-ksiegozbiory | 20

INTEGRA MASTER
Lenalighting; Modut
Zaawansowanego
sterowania w oprawie,
6 gotowych trybéw
pracy, Zamontowany
czujnik INTEGRA
MASTER (PIR, CL),
Korpus: aluminium
anodyzowane, Klosz:
PMMA i raster
aluminiowy, Klosz: opal
lub raster aluminiowy,
Kolor korpusu: srebrny
C0,Modut awaryjny,
Kolory LED: niebieski.

zamkniete
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B2 | OPRAWA zwieszana
systemowa w uktadzie
katowym
proponowana
INTEGRA CUBE
Lenalighting; Jeden
produkt, kilka
mozliwoéci montazu,
Szybki montaz,
Uniwersalne
wymiary,Korpus:
aluminium malowane
proszkowo,Kolor
korpusu: srebrny CO.

Pom. BO1-
pom.bibliotekl
( strefa informaciji)

380x2
70cm

OPRAWA zwieszana
systemowa w
uktadzie katowym

proponowana COMB
IN Lenalighting; Duza
elastycznosé
konfiguracji. Szeroki
zakres stosowanych
zrodet Swiatta.
Regulowany kierunek
Swiecenia w dwdch
ptaszczyznach.
Korpus: aluminium
Kolor: szary

Pom. BO1-
pom.bibliotekl

B4 | OPRAWA
kasetonowa 600x600

nastropowa

proponowana
MADERA
Lenalighting; Wysoka
ochrona przed
ol$nieniem
Komfortowe miekkie
Swiatto. Dedykowana
do
energooszczednych
zrodet Swiatta.
Korpus: blacha
stalowa malowana
proszkowo. Kolor
korpusu: srebrny.
Klosz: opal. Klosz:
PMMA

2-pom.pracownikéw

21
2.13-pom.serwer

B5 Scienna, aluminiowa ,
Akcentujaca;

Proponowana
PILLAR MINI
Lenalighting;

Pom. BO1-biblioteka
schody

Pom.0.9 — komunikacja
—schody

Pom. 0.1 /0.2-
komunikacja
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Obudowa: aluminium
malowane proszkowo
Klosz: szkfo
hartowane

Kolor obudowy:
czarny,

Oprawa wiszgca Pom. 02-komunikacja 2
PATIO Pom.01-komunikacja
Proponowana ES 2
System; Pom. 03-SALA
Wymiary KONFERENCYJNA
900x150mm; 8
System szynowy — Pom.2.1-komunikacja 2
uktad 2 szyn po ok. 4- Dt.
5 pkt. Swietlnych na Szyny
kazdej z szyn. 0k.440
Proponowany system cm
TABULAR SPOT
Agalight
W kolorze szarym

S2 Spotline Square - Pom.0.3- 9
srebrnoszary SALA

KONFERENCYJNA

K2 Proponowana Pom. 03-SALA 14

INTEGRA KONFERENCYJNA

oprawa zwieszana ;
Korpus: aluminium
anodyzowane;

Wymiary 80x80x1210
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Proponowana OVAL
60;

Oprawa techniczna
Siatka ochronna z
tworzywa

Pom. T.1.-skfad popiotu
Pom. P.5.-zsyp wegla (
poziom parteru)
Pom.P.3.1.-
pom.schowek

3 wejscia na przewody 1
Podstawa: tworzywo
sztuczne

Klosz: szkto

Klosz: prismatic

Kolor obudowy: czarny

11.4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Wykonczenie scian i sufitéw tynkami gipsowymi lub cem. - wap. i wykohczonymi gtadzig
gipsowa.

Na poddaszu skosne ptaszczyzny dachu nalezy wykonczy¢ ptytami gipsowymi 2x GKF
w systemie posiadajgcym atesty do stworzenia przegrody REI 30. Ponizej nalezy
zastosowac sufit podwieszany do montazu oswietlenia. W pomieszczeniach mokrych
sciany wykonczy¢ glazura.

W pomieszczeniach sanitarnych/ mokrych oraz zaznaczonych ( porzadkowych, fartuchy
Scienny ) nalezy utozy¢ ptytki Scienne wg wytycznych podanych na rysunkach
graficznych / kolorystyka. Proponowane ptytki scienne TUBADZIN z kolekcji PASTELE
lub inne o tych samych lub lepszych wiasciwosciach w nastepujacej kolorystyce:

Plytka $cienna Pastel 13 — biata; przeznaczenie: SCIANA - rozmiar: 200x200 mm,
grubosé: 6.5 mm; powierzchnia: - MAT

Plytka Scienna Pastel 1- turkusowa ; przeznaczenie: SCIANA - rozmiar: 200x200 mm,
grubosé: 6.5 mm; powierzchnia: - MAT
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Ptytka $cienna Pastel 24 - grafitowa ; przeznaczenie: SCIANA - rozmiar: 200x200 mm,
grubosé: 6.5 mm; powierzchnia: - MAT

UWAGA! Kolorystyke dla poszczegdlnych pomieszczeh przedstawiono na rysunkach
graficznych.

Zaprojektowano ,fartuchy scienne” z ptytek ( ptytki TUBADZIN o wymiarach 20x20cm,
biate PASTEL 13 wypetnione fugg MAPEI 3mm w kolorze 111 srebrny ; lub inne o tych
samych lub lepszych wtasciwoséciach ). w pomieszczeniach:
W pom. technicznych:

- POM. P.4 fartuch ochronny szer. 120cm , wys. 160cm;
W strefie DDP:

pom. D.7. fartuch ochronny szer. 140cm , wys. 160cm;
pom. D.8. fartuch ochronny szer. 140cm , wys. 160cm;
pom. D.9. fartuch ochronny szer. 140cm , wys. 160cm;
pom. D.10 fartuch ochronny szer. 160+ 60 cm , wys. 160cm;
pom. D.1. fartuch ochronny szer. 140cm , wys. 160cm;

W strefie pomieszczen opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:

pom. N.2 fartuch ochronny szer. 460 cm , wys. 200cm; z
zawinieciem szer. 40cm na $ciane prostopadia;
pom. N.3 fartuch ochronny szer. 160cm , wys. 200cm; z

zawinieciem szer. 60cm na $ciane prostopadia;
W strefie biblioteki:
pom. B 0.8 fartuch ochronny szer. 260cm , wys. 160cm;
pom. B 1.4  fartuch ochronny szer. 60+150+70 cm, wys. 160cm
W strefie MOPS:
pom. 2.13 fartuch ochronny szer. 320cm + 40cm ( $ciana
prostopadta ), wys. 160cm;

Wykonczenia scian na wys. pomieszczenia 230cm z ptytek o wymiarach 20x20cm
kolorystyka wg danych na rysunkach graficznych ( ptytki TUBADZIN, wypetnione fugg
MAPEI 3mm w kolorze 111 srebrny ; lub inne o tych samych lub lepszych
wiasciwos$ciach ). w pomieszczeniach:
W strefie DDP:

D.4, D.5., D.6-strefa pomieszczeh cateringu; kolor biaty

D.11 tazienka dla personelu — wg uktadu kolorystycznego na
rys.graf.

D.13,D.15  pom. umywalni - wg uktadu kolorystycznego na rys. graf.

D.16 pom. porzadkowe — kolor biaty;

D.17,D.18  pom. sanitarne - wg uktadu kolorystycznego na rys. graf.
W strefie pomieszczen opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:

N.6 pom. przygotowania torby — kolor biaty;

N.1, N.8 pom. sanitarne - wg uktadu kolorystycznego na rys. graf.

N.7, N.4, N.5 pom. porzadkowe i magazyny, mycie sprzetu — kolor
biaty;

W strefie ogdlnej:
- 0.5,0.7,0.8, pom. sanitarne - wg ukfadu kolorystycznego na rys. graf.
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0.6 pom. porzadkowe— kolor biaty;
W strefie biblioteki:
B04, BO.5, pom. sanitarne - wg uktadu kolorystycznego na rys. graf.
B 0.6 pom. porzadkowe— kolor biaty;
W strefie MOPS biurowe;j :
2.14, 2.15, 2.16pom. sanitarne - wg uktadu kolorystycznego na rys.
graf.
2.17 pom. porzadkowe— kolor biaty;

11.5 TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

W zalezno$ci od miejsca Sciany wykonczyc:

-tynkiem cienkowarstwowym mineralnym lub silikatowym.

-ksztattkg klinkierowg uktadang na piytach termoizolacyjnych INFATEC P, klejone na
Zzaprawe

- ptyty HPL typu TRESPA METEON

(patrz rysunki elewacii).

TYNK — WYKONCZENIA ELEWACJI

Wykonczenie scian budynku, kominy.

Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny proponowany System Capatect Mineral o
strukturze baranka, uziarnienie 2 mm. Barwa: Palazzo 50 lub inny o tych samych
wiasciwosciach.

KLINKIER — WYKONCZENIA ELEWACJI

Wykonczenie scian budynku.

System wykonczenia / docieplen elewacji; ksztattka klinkierowa uktadana na ptytach
termoizolacyjnych INFATEC P; klejona na zaprawe inna o tych samych
wiasciwosciach.

Kolor ksztattki klinkierowej 06-413 ( seria 06-ciggniona ) ; masa fugowa w kolorze
Sredniej szarosci

( do uzgodnienia z projektantem). Proponowany typu INFATEC lub inny o tych samych
lub lepszych wiasciwosciach.

HPL — ELEWACJA WENTYLOWANA

Wykonczenie scian budynku.

ptyty HPL gr. min. 6mm- o powierzchni zewnetrznej utwardzonej w technologii EBC typu
TRESPA METEON - do zastosowahn zewnetrznych, tj. elewacje wentylowane.,
imitujgce panele drewniane; stoje uktadane w poziomie wg podziatdw pokazanych na
elewacji ( rys. graficzny). Laminaty na bazie zywic i wiéréw drzewnych. Powierzchnia
odporna na dziatanie czynnikbw atmosferycznych. Rdzeh piyty utwardzany co
zapobiega rozwarstwianiu sie, np. pod wplywem kwasnych deszczy. Mocowanie
wieloprzestowe, rozstaw podkonstrukcji co okoto 510 mm (maksymalnie 550 mm).
Podkonstrukcja aluminiowa; system mocowania klejony

Uwagal! glify okienne i drzwiowe wykonczone ptytami HPL ( jak na elewac;ji).
Proponowana ptyta HPL Trespa_Meteon w kolorze Exterior gr. 6mm. NWO02/ST lub inna
o tych samych lub lepszych witasciwosciach.

Proponowana ptyta HPL w lokalizacji na sScianach szczytowych Trespa_Meteon w
kolorze A 25.8.1 ANTHRACITE GREY Ilub A 25.7.1 IRON GREY ( kolor ustali¢ z
projektantem ) gr. 6mm. lub inna o tych samych lub lepszych witasciwosciach.

Do pom. gospodarczych zewnetrznych ( kottownia- wywdz popiotu, sktadowanie

wegla ) oraz do pomieszczenia magazynu brudnego sprzetu rehabilitacyjnego nalezy
wykona¢ drzwi zewnetrzne wg kolorystyki ptyt elewacyjnych HPL wg kolorystyki ogdlinie

przyjete;.
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W strefach wejsciowych podciggi zelbetowe ocieplone i wykonczone tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym; sufit zewnetrzny w podcieniach wykonczony ptytami
HPL wg piyt z rysunkiem drewna , na ruszcie, z zamontowanym oswietleniem
zewnetrznym ( wg przekroju ). Do zamocowania opraw o$wietleniowych nalezy
przewidzie¢ wzmocnienie nad sufitem.

COKOL PRZYZIEMNY - wykonczony w technologii zabezpieczajacej prze woda
opadowg ; tynk nakfadany na odpowiednie podtoza wg systemu — ochrona przed wodag
rozbryzgowg . Proponowana technologia REMMERS- system cokotowy / ochrona przed
wodg rozbryzgowg lub inna o tych samych lub lepszych wiasciwosciach. Jako warstwe
wykonczeniowa nalezy natozy¢ tynk szpachlowy Remmers Feinputz oraz otwartg
dyfuzyjnie i wysoce hydrofobowg farbe silikonowa LA w kolorze odpowiadajgcym RAL
7037.

Wszystkie prace nalezy wykonywac scisle wg zalecen producenta.

11.6 MALOWANIE

KOLORYSTYKA SCIAN WEWNETRZNYCH wg prébnika NCS S
Na rysunkach graficznych przedstawiono kolorystyke dla $cian.
Ogodlnie przewidziano dwa rodzaje wykonczenh farbami:

Zaprojektowano uzycie nastepujgcych materiatow:

o Wodorozcienczalna farba lateksowa wysokiej jakosci. Przeznaczona do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczeh mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej ( z wytgczeniem Scian wokdt umywalek, zlewozmywakow i pomieszczeh
wymagajacych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $cian). Powierzchnia farby
elegancka, matowa, zmywalna . Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo
Alergologiczne.

Proponowana farba DESIGNER COLOUR firmy BECKERS lub inna o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Farbe naktadac scisle wg wskazdéwek producenta.

Do gruntowania powierzchni zastosowa¢ farbe gruntujgcg Designer Primer.
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej
chtonnoséci. Tasme malarska usuwac na ,mokro”.

Sciany malowane farbg o stopniu potyskliwosci 5 lub 7 ;

Sufity malowane farbg o stopniu potyskliwosci 3 lub 4.

o Ceramiczna farba lateksowa o potysku ,skorupki jajka”, matowa. Wysokiej jakosci
farba z domieszkg opitkdw ceramicznych. Elegancka i bardzo trwata powtoka. Farba
wodorozcienczalna; tatwo zmywalna, cykle zmywalnosci — 10 000 cykli.

Proponowana Farba Elite Ceramic 4090 firmy PARA lub inna o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

UWAGA! Numeracje kolorébw wg prébnika NCS S przedstawiono na rysunkach
graficznych.

W taczniku komunikacyjnym srodkowym zaprojektowano wykonczenie $cian ( na catej
wysokosci ) ptytkami klinkierowymi wg kolorystyki elewacji zewnetrznej budynku.

11.7 OKNA | DRZWI/ PAREPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

OKNA ( wg zestawienia okien i drzwi )
Okna zewnetrzne w systemie pcv np. SCHUCO w kolorze $redniej szaro$ci od
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zewnatrz , w kolorze biatym od wewnetrznej strony ( kolorystyka i profil do uzgodnienia);
profil wzmocniony. Okna wyposazone w nawiewniki wentylacyjne. Okucia w kolorze
biatym lub inox.

OKNA DACHOWE ( wg zestawienia okien i drzwi )

Okna dachowe musza zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania oraz zabezpieczaé przed
tatwym wejsciem do pomieszczenia z zewnatrz. Specjalny system wzmocnienia
konstrukcji okna topSafe, znacznie podnosi odpornos¢ okien dachowych na wlamanie
oraz chroni je przed otwarciem podczas przypadkowego nadepniecia na skrzydto. Okna
wyposazone w nawiewniki. Klamka w dolnej czesci skrzydta. Wypetnieni szklane
odporne na uderzenia.

Proponowane okna dachowe FAKRO , klapy dymowe FAKRO w kolorze ( od strony
wewnetrznej — ztoty dab); od strony zewnetrznej w kolorze ciemnej szarosci; lub inne o
tych samych wiasciwosciach.

SYSTEMY ALUMINIOWE PRZESZKLONE ( wg zestawienia przeszklen , okien i
drzwi )

Przeszklenia w systemie aluminiowym w kolorze ( przeszklenia w strefie wejsciowej,
przeszklenia dachowe i Scienne systemowe w strefie centralnej, przeszklenia dachowe
systemowe w systemie pietra — komunikacja ) w kolorze RAL 7037.
WEASCIWOSCI TECHNICZNE, WYMAGANIA:

Przepuszczalnos¢ powietrza - AE 1200 - PN-EN 12152:2004

Wodoszczelnosé - RE 1200 - PN-EN 12154:2004

Nosnos¢ profili sprawdzono dla cisnienia 1800 pa

Wspétczynnik przenikania ciepta dla profili - Uf=1.2 - 1.3 W/m2K - PN-EN 10077-2:2005
Izolacyjno$¢ akustyczna - Rw=38-53 dB - PN-EN ISO 717-1:1999

Szerokos$¢ profili: 50 mm

Dtugos¢ sztang: 7000 mm

Materiat - Stop: EN-AW 6060 T6 (AlMgSi0.05 T6); uszczelki: EPDM

Proponowany system FA50N YAWAL — system profili aluminiowych, przeznaczony do
wykonywania nowoczesnych $cian ostonowych o ksztattach prostych i ziozonych
(zwroty, zatamania). Pozwala réwniez na konstruowanie dachow przeszklonych,
Swietlikow oraz konstrukcji przestrzennych.

Konstrukcja nosna $ciany ostonowej sktada sie z profili pionowych (stupdéw) oraz
poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej szerokosci 50 mm. Mozliwe
jest stosowanie stupow o gtebokosci od 16 do 189 mm oraz rygli 22 do 135 mm. Szyby
zespolone, bezpieczne. Grubos$é¢ stosowanego wypetnienia do 48 mm. Wysokie
parametry szczelnosci na przenikanie wiatru i wody , zastosowanie uszczelek z EPDM.
Uwaga! Nalezy zastosowa¢ szkio bezpieczne. W miejscach zaznaczonych wg
wytycznych ppoz nalezy zastosowacé przegrody o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Wykonczenia dla okien — parapety, obrobki, w kolorze RAL 7037 aluminiowe malowane
proszkowo.

W przeszkleniach swietlika nad komunikacjg oraz w taczniku przeszklonym
komunikacyjnym nalezy przyja¢ szkto np. GUARDIAN Super Neutral 70/37 o
parametrach:

Transmisja swiatta - 70%

Wartos¢ g EN410 - 37%

Odbicie swiatta na zewnatrz - 11%

Wartos¢ U - 1,0W/(m?K)

W kompozycji przeszklenia (od zewnatrz do wewnatrz):

szkto hartowane/ 16mm Argon /szkfo laminowane bezpieczne

Grubos¢ szkta dobra¢ w zaleznosci od przyjetego rozwigzania.
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PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewnetrzne w linii obrobki zewnetrznej nad cokotem — blacha aluminiowa
lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7037. Obrébki nalezy uzgodni¢ z projektantem.

PARAPETY WEWNETRZNE w przypadku okien nizszych ze Sciankg podokienng -
pityta typu TERAZZO. Forma prosta parapetu, wys.4cm; krawedzie proste.

Terazzo -materiat powstaly z rozdrobnionego kamienia naturalnego spojonego
cementem.

Proponowane elementy parapetéow prefabrykowanych PROBET-DASAG lub inne o tych
samych lub lepszych wiasciwosciach. Kolorystyka ptyt wg Art.-nr. 7514 — ciemny szary
SERIA BASICS.

PRZESLONY DLA OKIEN

ROLETY TKANINOWE

W pomieszczeniu konferencyjnym oraz wszystkich pomieszczeniach biblioteki , a takze
w pomieszczeniach na parterze zaprojektowano rolety materiatowe okienne podnoszone
i opuszczane, montowane do okien wg ich podziatu; kolor biaty , materiat gladki ,
zmywalny. Rolety montowane w kasecie gornej w systemie aluminiowym. Sterowanie
manualne, obstuga tancuszkiem dostosowanym kolorystycznie do tkaniny lub stalowym.

W pomieszczeniach biurowych oraz biblioteki , w oknach dachowych nalezy
zamontowac rolety plisy naokienne , kolorze biatym.

11.8 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE / ELEMENTY STALOWE
Obroébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej malowanej
proszkowo. W kolorze RAL 7037.

e ELEMENTY STALOWE
Elementy stalowe zewnetrzne i wewnetrzne ( elementy konstrukcyjne dla daszku
wejsciowego, elementy elewacji — belka pozioma / blacha, elementy do mocowania
rynny przy oknach potaciowych, itd. , balustrady, stupy na pietrze , itp ) w kolorze RAL
7037.

e BALUSTRADY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Zaprojektowano balustrady zewnetrzne i wewnetrzne systemowe aluminiowe
lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037. Wg rysunku schematu balustrady .

e SLUPY WEWNETRZNE / KONSTRUKCJA STALOWA SWIETLIKOW

Stupy wewnetrzne konstrukcyjne ( biura ) oraz konstrukcje stalowe podtrzymujgce
Swietlik systemowy , oraz elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé ogniowo do
odpornoséci RE 15 poprzez pomalowanie farbg typu PROMATTOP - PROMAPAINT® S
- ogniochronna farba do wykonywania zabezpieczen konstrukcji stalowych -
wodorozcienczalna farba przeznaczona do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych
elementow konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach
otwartych i zamknietych. Zabezpieczenie ogniochronne wykonane w/w systemem
umozliwiajg uzyskanie przez elementy konstrukcji stalowych klasy odpornosci ogniowe;j:
R-15, R-30 i R-60. Kolor wg palety RAL 7037.

Wykona¢ $cisle wg zalecen producenta.

11.9 KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny w kolorze szarym , cienkowarstwowy lekki tynk mineralny ; proponowany
System Capatect Mineral o strukturze baranka, uziarnienie 2 mm. Barwa: Palazzo 50 lub
inny o tych samych lub lepszych wtasciwosciach.
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Ksztattki klinkierowe 06-413 ( seria 06-ciggniona ) ; masa fugowa w kolorze $rednigj
szarosci

Piyty HPL typu TRESPA METEON w kolorze Exterior NWO02/ST, oraz w kolorze ( w
$cianie szczytowej nad oknami) A 25.8.1 ANTHRACITE GREY Ilub A 25.7.1 IRON GREY
( ustali¢ z projektantem).

Okna w ystemie pcv w kolorze - RAL 7037 ( od zewnetrz) i RAL 9010 ( od wewnatrz )
Przeszklenia i drzwi w systemie aluminiowym - w kolorze - RAL 7037

Obrébki blacharskie w kolorze szarym RAL 7037,

Dach pokryty dachéwka ceramiczng karpiéwka prostg ( klasyczng ) w kolorze czerwonym
angoba— naturalnym ( kolorystyke nalezy uzgodni¢ z projektantem).

11.10 IZOLACJE

¢ WODOCHRONNE
- ptaszczyzny pionowe fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ masami bitumicznymi lub
emulsjami asfaltowymi bezpiecznymi dla styropianu
- Sciany fundamentowe piwnic zaizolowane 2x papa podktadowa zgrzewalna
modyfikowana sbs na osnowie z wtdkniny poliestrowej
- pfaszczyzny poziome fundamentéow i posadzke na gruncie nalezy zabezpieczy¢
poprzez utozenie folii lub 2 warstw papy na lepiku
- Sciany i posadzke piwnic zabezpieczy¢ poprzez utozenie 2 warstw papy
termozgrzewalnej podktadowej SBS na widkninie poliestrowej
- dach nalezy zabezpieczy¢ membrang o wysokiej paroprzepuszczalnosci

¢ TERMICZNE
- fundament nalezy zabezpieczy¢ styropianem EPS100 gr. 12cm - hydrofobizowanym;
- §ciany piwnic zabezpieczy¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm;
- warstwach posadzkowych nalezy utozy¢ styropian twardy EPS100 gr. 10cm;
- Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 16cm / wetng mineralng gr.
12cm;
- dach skosny nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr.21cm;
- kominy ocieplone wetng mineralng gr. 5cm.

e INSTALACJE
W budynku zaprojektowano instalacje:
- elektryczng z sieci energetycznej
- wodng z wodociggu gminnego
- kanalizacyjng podfaczong do sieci miejskiej
- deszczowg podtgczong do sieci miejskiej
- CO - z lokalnej kottowni na eko-groszek
- wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng
Nalezy stosowac¢ okna wyposazone w nawiewniki okienne w celu spetnienia wymagan
wentylacji pomieszczen przez zapewnienie odpowiedniego wspoétczynnika infiltracii.
Wysoko$¢ komindw nalezy dostosowaé do producenta kotta oraz producenta kanatéw
wentylacyjnych i spalinowych/dymowych tak, aby zapewni¢ wymagang sprawnosc¢
kanatu. Kanaty wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewanej nalezy ocieplic.
Do kottowni nalezy doprowadzi¢ powietrze z zewnatrz kanatem nawiewnym typu "Z" 30
cm nad podtoga.
(patrz projekty branzowe)
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12. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U
e $ciana zewnetrzna murowana

przy t>16°C U,=0,273 < Ukmax=0,30
[W/(m2xK)]
e dach U,=0,233 < Ukmax=0,30
[W/(m2xK)]

e drzwi i okna w przegrodach zewnetrznych przy t>16°C nalezy przyjac
Uk(max) =1 a5 [VV/(m2XK)]
e podtoga nad gruntem przy t>16°C R=1,66 > R,= 1,5[W/(m2xK)];

13.  WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH | PORZADKOWYCH
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | WSKAZANE W PROJEKCIE

UWAGA! Wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen sanitarych muszg posiadac
atesty higieniczne i konieczne certyfikaty .

Uwaga! W wykazie przedstawiono jedynie najwazniejsze, bedgce kluczowg czeScig
wyposazenia wnetrz, elementy.

e UMYWALKA DO POMIESZCZEN SANITARNYCH
Umywalka 60 x 47 cm z mozliwoscig montazu na blacie, ksztatt prosty , miska prosta ,
kolor biaty, bateria zlokalizowana centralnie ; Montowana na wys. 85cm — goéra miski
umywalkowej. Proponowana Dama Senso Compacto i Square ROCA Iub inna o tych
samych lub lepszych wtasciwoséciach.

LIS

Zaprojektowano w pomieszczeniach:
W pom. technicznych:
- P.4. umywalka z potpostumentem; 1.szt.

W strefie DDP:

- D.7. umywalka z potpostumentem; 1 szt.
- D.8. umywalka z potpostumentem; 1 szt.
- D.6 umywalka z potpostumentem; - 1 szt.
- D.5. umywalka z potpostumentem; 1 szt.
- D.1.  umywalka z potpostumentem;- 1 szt.
- D.9. umywalka z potpostumentem; 1 szt.
- D.11. umywalka z potpostumentem; 1 szt.
- D.13. umywalka montowana do $ciany z blatem podumywalkowym 2 szt.
- D.15. umywalka montowana do $ciany z blatem podumywalkowym 2 szt.

W strefie ogdlnej:
- 0.7. umywalka montowana do Sciany z blatem podumywalkowym wspolnym 2 szt.
- 0.8. umywalka montowana do Sciany z blatem podumywalkowym wspoinym 2 szt.

W strefie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:
- N.2.  umywalka z potpostumentem; 1 szt.
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- N.4. umywalka z potpostumentem; 1 szt.
- N.6. umywalka z potpostumentem; 1 szt.

W strefie biblioteki:
- B0.8. umywalka z potpostumentem; 1 szt.

W stefie MOPS biurowe:
- 2.13. umywalka z potpostumentem; 1 szt.

e UMYWALKA DO POMIESZCZEN SANITARNYCH

Lokalizacja wg rysunkéw

Umywalka 35 x 32 cm z otworem na baterie po prawej stronie, ksztalt prosty, miska
owalna, bateria z boku; kolor biaty. Montowana na wys. 85cm — gbéra miski
umywalkowej.

Proponowana Meridian-N ROCA Ilub inna o tych samych lub lepszych wiasciwosciach.

|

Zaprojektowano w pomieszczeniach:
W strefie DDP:
- D.17. umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosiadz ) 1 szt.
- D.13. kabina wc/ umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosigdz )
1 szt.
- D.15. kabina wc/ umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosigdz )
1 szt.

W strefie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:
- N.8. umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosiadz ) 1 szt.

W strefie biblioteki:
- B0.5 umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosigdz ) 1 szt.

W stefie MOPS biurowe:

- 2.14. umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosiadz ) 1 szt.
- 2.15. umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosigdz ) 1 szt.
- 2.16. umywalka z syfonem butelkowym — chrom ( mosiadz ) 1 szt.

e MISKA USTEPOWA WISZACA

Miska wc podwieszana o wymiarach 36x56cm h=30cm ksztalt prosty, petny, kolor biaty
; z deskg do wc twardg . Montowany na wys. 40cm ( gora miski sedesowej );
Proponowana  Meridian-N twarda ROCA lub inna o tych samych lub lepszych
wiasciwoséciach:
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Zaprojektowano w pomieszczeniach:

W strefie DDP:

- D.11. sedes wiszacy 1 szt.

- D.13. sedes wiszacy 1 szt.( kabina wc )
- D.15. sedes wiszacy 1 szt.( kabina wc )
- D.17. sedes wiszacy 1 szt.

W strefie ogdlnej:

- 0.7. sedes wiszacy 2 szt.

- 0.8. sedes wiszacy 2 szt.

W strefie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:
- N.8. sedes wiszacy 1 szt.

W strefie biblioteki:

- BO0.5. sedes wiszacy 1 szt.
W stefie MOPS biurowe:

- 2.14. sedes wiszacy 1 szt.
- 2.15. sedes wiszacy 1 szt.
- 2.16. sedes wiszacy 1 szt.

e PISUAR WISZACY

Pisuar z doptywem z gory; pisuar podwieszany o wymiarach 32,50x33,00cm wysokos$¢
55,8cm; kolor biaty, nowoczesny ksztatt, obty. gorne doprowadzenie wody. Spod miski (
otworu ) montowany na wysokosci 65cm. Proponowany ROCA Pisuar CHIC lub inny o
tych samych lub lepszych wtasciwoséciach:

Zaprojektowano w pomieszczeniach:
W strefie ogdlnej:
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- 0.7. pisuar wiszacy 2 szt.

¢ PRZEGRODA PISUAROWA
Przegroda pisuarowa , ceramiczna o wymiarach 10x73cm i wysokosci 73cm; spdd
ostony montowany na wys. 65¢cm.
Proponowana przegroda ceramiczna Wing firmy ROCA lub inna o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

Zaprojektowano w pomieszczeniach:
W strefie ogdlnej:
- 0.7. przegroda pisuarowa 1 szt.

e BRODZIK 90x90cm Z KABINA NATRYSKOWA
Brodzik prysznicowy kwadratowy 90x90 ; z nogami do brodzikéw . Tempoplex komplet
odptywowy Viega z syfonem rewizyjnym . Kolor brodzika — bialy. Giebokos¢ 5 cm;
Odptyw 90 mm; Rozmiar 90 x 90 cm Ilub inny o tych samych Ilub lepszych
wiasciwosciach.

. Kabina kwadratowa S600 EDS2 90, ; rozmiar:90 x 90 x 200 cm ; drzwi
przesuwne, szkto hartowane, profile srebrne potysk. Ramie lewe i prawe. Drzwi
rozsuwane. Zakres regulacji: 885-905 mm, Szerokosé wejscia: 500 mm ; Proponowana
KOLO lub inna o tych samych lub lepszych wiasciwosciach.

9\

Zaprojektowano w pomieszczeniach:

W strefie DDP:

- D.11. brodzik 90x90 1 szt.
Kabina szklana 90x90cm 1 szt.

e STREFA NATRYSKOWA
W pomieszczeniach umywalni D.13. i D.15. w strefie DDP
Brodzik wykonany w posadzce, ze spadkiem , z odwodnieniem liniowym ; Pod ptytkami
nalezy zamontowac specjalng mate chronigca przed wilgocia.

Opis: Odwodnienie liniowe o wymiarach 600 mm i 75 mm szerokosci w zaleznos$ci od
jego montazu w wersji z wykonczeniem. Wysokos¢ odwodnienia wynosi 115 mm, a
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razem z syfonem 120mm. Pokrywa zamykajgca odwodnienie od goéry o szerokosci 5 cm
; Wzor prosty. Zaréwno pokrywa jak i rynna odwodnienia wykonane sg z najwyzszej
jakosci stali nierdzewnej, co gwarantuje ditugotrwate ich uzytkowanie. Kratka
odwodnienia wypolerowana. Specjalny syfon brodzikowy. Dzigki mozliwosci rozebrania
syfonu od strony kratki, umozliwione jest jego czyszczenie i utrzymanie w czystosci w
czasie eksploatacji odwodnienia. Syfon moze by¢ usytuowany w dowolnym miejscu
rynny. Produkt Kesmet lub inny o tych samych lub lepszych wtasciwosciach.

e ARMATURA LAZIENKOWA

Do wszystkich pomieszczenn higieniczno-sanitarnych z wyjatkiem pomieszczen
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.

e BATERIA UMYWALKOWA
Opis: Bateria umywalkowa; chrom. Mozliwo$¢ ustawienia max. temperatury i
strumienia wody na ceramicznej gtowicy sterujgcej. Posiada: znak budowlany ,B”, atest
PZH, deklaracje zgodnos$ci Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008 F- elastyczne
wezyki podigczeniowe.
Proponowana Oras Saga 1910F lub inna o tych samych lub lepszych wiasciwosciach.

—

e BATERIA NARTYSKOWA
Opis: Bateria natryskowa, chrom. Glowica sterujgca ceramiczna, aerator, ograniczenie
max. temperatury i strumienia wody, mimosrody. Posiada: znak budowlany ,B”, atest
PZH, deklaracje zgodnoéci. Atest Higieniczny PZH HK/\W/0904/01/2008.
Proponowana Oras Saga 1960Y lub inna o tych samych lub lepszych wiasciwosciach.

JR ¢S -
R

e BATERIA PISUAROWA

Opis: Bezdotykowy zawor spiukujgcy do pisuaru zasilany 6 V baterig w wersji
natynkowej, wyposazony w zawodr odcinajacy, filtr siatkowy i rurke spiukujacg z
elementem przelotowym. Wartosci regulacyjne mozna zmienia¢ stosownie do warunkoéw
miejsca obstugi za pomocg wstepnie zaprogramowanych parametréw. Posiada: znak
budowlany ,B”, atest PZH, aprobate techniczng. Posiada: znak budowlany ,B”, atest
PZH, deklaracje zgodnosci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008

Proponowany Oras Electra (6567) lub inny o tych samych lub lepszych wiasciwosciach.
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e ZESTAW NATRYSKOWY
Bateria natryskowa, gtowica sterujgca ceramiczna, aerator, ograniczenie max.
temperatury i strumienia wody, mimosrody. Posiada: znak budowlany ,B”, atest PZH,
deklaracje zgodnosci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008. Proponowana Oras
Saga (1960Y) lub inna o tych samych lub lepszych wtasciwosciach.
Zestaw natryskowy z systemem zapobiegajacym osadzaniu sie kamienia ; chrom.
Raczka natrysku, drazek natrysku 650 mm, podwdjna mydelniczka i uchwyt Scienny,
waz natrysku 1.5 m. Posiada: znak budowlany ,B”, atest PZH, deklaracje zgodnosci.
Atest Higieniczny PZH HK/\W/0904/01/2008
Proponowany Oras Apollo Eco (306H) lub inny o tych samych Ilub lepszych
wiasciwosciach.

.
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e POMIESZCZENIA SANITARNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
UWAGA! Wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych muszg posiadac
atesty higieniczne i konieczne certyfikaty .

Wyposazenie dla pomieszczeh:
W strefie DDP: - D.18.

W strefie ogdinej:- 0.5.
W strefie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:- N.9.
W strefie biblioteki:- B0.4

¢ UMYWALKA DO POMIESZCZEN SANITARNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Uwaga! Rozmieszczenie wg rysunkow graficznych:

Dostepna tazienka Umywalka 64x55 cm, ksztaft owalny, petny z zagtebieniem z przodu,
umywalka z otworem na baterie, bez otworu przelewowego ; montowana na wysokosci
83 cm ( goéra miski umywalkowej ). Specjalna ptaska konstrukcja i profil przedni
umozliwia korzystanie z umywalki osobom poruszajgcym sie na wodzki inwalidzkim .
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Proponowana Roca Dostepna tazienka lub inna o tych samych lub lepszych
wiasciwosciach.

e UCHWYTY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W POM. SANITARNYCH
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano uchwyty i
elementy wspomagajgce poruszanie sie 0sdb niepetnosprawnych, takie jak:

U1 Uchwyt uchylny do montazu na Scianie przy misce WC o dlugosci
dostosowanej do miski ( dt. 60 cm).

jr
U

6‘00
R ‘ 3
u2 Uchwyt staty, Scienny, dt. 700 mm do montazu przy WC lub umywalce,
‘“____ %
: %
“:& j \":‘?.' . ]
u3 Krzesetko natryskowe sktadane 450X400 mm do montazu w kaciku

kapielowym. Wykonane z rurki o srednicy 25mm;

U4 Uchwyt poziomo-pionowy L 400X600 mm do montazu przy WC lub krzesetku
natryskowym — lewy lub prawy; zapewnia wiasciwg asekuracje;
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us Lustro uchylne 600X600 mm, gr. szkta 6 mm, rama z rurki stalowej o $rednicy
25 mm montowane nad umywalka dla oséb niepetnosprawnych.

600

¢ MISKA USTEPOWA
Miska podwieszana o diugosci 70 cm i szerokosci 36cm, wysokos¢ miski 38cm ;
montowana na wysokosci 48cm ( géra miski sedesowej ); miska o przediuzonej
konstrukcji (70 cm) pozwala na tatwiejsze i bezpieczniejsze korzystanie z toalety z deskg
wc twardg antybakteryjng z wycieciem . Proponowana ROCA tazienka Dostepna lub
inna o tych samych lub lepszych wtasciwosciach:

e STREFA NATRYSKU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Uwaga! W pomieszczeniu nalezy wykonac strefe natrysku w posadzce , ze spadkiem w
kierunku odwodnienia liniowego ( wykonczenie —stal nierdzewna);

Pod ptytkami nalezy zamontowaé specjalng mate chronigcg przed wilgocig. Strefe
natrysku nalezy wyposazy¢ w zastone prysznicowg w kolorze biatym zamocowang na
drazku / wieszaku ze stali nierdzewne.

Opis: Odwodnienie liniowe o wymiarach 600 mm i 75 mm szerokosci w zaleznosci od
jego montazu w wersji z wykonczeniem. Wysokos¢ odwodnienia wynosi 115 mm, a
razem z syfonem 120mm. Pokrywa zamykajgca odwodnienie od goéry o szerokosci 5 cm
posiada rézne wzory do wyboru. Zaréwno pokrywa jak i rynna odwodnienia wykonane
sgq z najwyzszej jakoéci stali nierdzewnej, co gwarantuje dtugotrwate ich uzytkowanie.
Kratka odwodnienia wypolerowana. W zestawie odwodnienia specjalny syfon
brodzikowy. Dzieki mozliwo$ci rozebrania syfonu od strony kratki, umozliwione jest jego
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czyszczenie i utrzymanie w czystosci w czasie eksploatacji odwodnienia. Syfon moze
by¢ usytuowany w dowolnym miejscu rynny. Produkt Kesmet lub inny o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.

o ARMATURA LAZIENKOWA
Do wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla 0séb niepetnosprawnych.

Nalezy zastosowaé modele z dlugim uchwytem sterujgcym sg idealne dla oséb
starszych i niepetnosprawnych, a takze oséb o mniej silnych dtoniach.

e BATERIA UMYWALKOWA Z PRZEDLUZONYM UCHWYTEM
Opis: Bateria umywalkowa z przedtuzonym uchwytem ; POMOCNA DtON; chrom.
Mozliwos¢ ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej gtowicy
sterujgcej. Klasa gtosnosci | w/g normy ISO 3822. Posiada: znak budowlany ,B”, atest
PZH, deklaracje zgodnosci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008 F- elastyczne
wezyki podtgczeniowe. Proponowana Oras Safira 1091F lub inna o tych samych Ilub
lepszych wiasciwosciach.

e ZESTAW NATRYSKOWY
Opis: Bateria natryskowa ; chrom .Przytgcze weza natryskowego G1/2. Wyposazona w
mimosrody i rozety. Solidna dzwignia daje szerokie mozliwosci zastosowania wszystkim
uzytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada glowice sterujgcg ceramiczng,
ograniczenie max. temperatury i strumienia wody. Posiada: znak budowlany ,B”, atest
PZH, deklaracje zgodnoéci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008;
Wyposazona w raczke natryskowa, uchwyt Scienny, drgzek scienny z mozliwoscig
regulacji stuchawki, waz natryskowy. Szerokie mozliwosci zastosowania wszystkim
uzytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Gtowica sterujgca ceramiczna, ograniczenie
max. temperatury i strumienia wody. Posiada: znak budowlany ,B”, atest PZH,
deklaracje zgodnosci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008
Proponowana Oras Safira 1075X lub inna o tych samych lub lepszych wiasciwosciach.
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POMIESZCZENIA GOSPODARCZE , NZOZ | SOCJALNE

UWAGA! Wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych muszg posiadac
atesty higieniczne i konieczne certyfikaty .

e ZLEW JEDNOKOMOROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z BATERIA SCIENNA
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Zlew jednokomorowy prostokatny ze stali nierdzewnej ( stal szlachetna satynowana );
zamontowany na wysokosci 50cm ( lub 85-90 w blacie szafek stojgcych ) od poziomu
podiogi w blacie szafki stojgcej . Wyposazony w korek automatyczny.

Wyposazony w BATERIE SCIENNA; obrotowa wylewka, aerator. Glowica sterujgca
ceramiczna, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody, mimosrody. Posiada:
znak budowlany ,B”, atest PZH, deklaracje zgodnosci. Atest Higieniczny PZH
HK/W/0904/01/2008 . Proponowana Oras Saga bateria kuchenna scienna lub inna o
tych samych lub lepszych wtasciwosciach.

Wyposazenie dla pomieszczeh:
W strefie DDP: - D.16, D.10 ( na wys. 85-90 cm w blacie szafki stojgcej )
W strefie ogdlnej:0 .6
W strefie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:- N.7, N.3.
( na wys. 85-90 cm w blacie szafki stojgcej )
W strefie biblioteki:- B0.6,B 1.4. (nawys. 85-90 cm w blacie szafki stojacej )
W strefie MOPS biurowe;j: 217

e ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OSACZARKA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
BATERIA STOJACA

Zlew jednokomorowy prostokatny z osgczarka ze stali nierdzewnej ( stal szlachetna
satynowana ); zamontowany na wysokosci 85-90 cm od poziomu podtogi w blacie
szafki stojacej . Wyposazony w korek automatyczny.

Bateria. Obrotowa wylewka, aerator. Mozliwos¢ ustawienia max. temperatury i
strumienia wody na ceramicznej gtowicy sterujgcej. Posiada: znak budowlany ,B”, atest
PZH, deklaracje zgodnosci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0904/01/2008 F- elastyczne
wezyki podtgczeniowe. Proponowana Oras Saga Bateria 1930F kuchenna lub inna o
tych samych lub lepszych wtasciwosciach. :
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Wyposazenie dla pomieszczeh:

W strefie opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi w domu:- N.2, N.6, N.4,
W strefie biblioteki:- B0.8

W strefie MOPS biurowe;j: 213

e UWAGI DO PROJEKTU:

Uwaga w pomieszczeniach z umywalkami , przy kazdej umywalce zaprojektowano:

- $cienny dozownik mydfa ,

- $cienny dozownik na ptyn dezynfekujgcy (w pom. NZOZ ),

- &cienny podajnik na reczniki papierowe jednorazowego uzytku,

- w kazdym z pomieszczen , przy umywalkach , nalezy ustawi¢ kosz na odpadki ;

- przy kazdej umywalce wolnostojacej nalezy wykonaé fartuchy $cienne z piytek o
wymiarach 20x20cm, wysokosci 200cm i szerokosci min. 120cm; ( ptytki TUBADZIN o
wymiarach 20x20cm, biate PASTEL 13 wypetnione fugg MAPEI 3mm w kolorze 111
srebrny ; lub inne o tych samych lub lepszych wtasciwosciach ).

Uwaga! W kabinach ustepowych zaprojektowano dodatkowe wyposazenie:

- wiszacy podajnik papieru toaletowego;

- kosz na odpadki;

Dodatkowo zaprojektowano takie elementy jak:

Elementy dodatkowe ( wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub biate z
wysokogatunkowego tworzywa):

- dozownik do mydta

- dozownik do ptynu dezynfekcyjnego

- pojemnik na reczniki papierowe

- pojemnik na papier toalet.

14. DRABINKI | KLAMRY

W zaznaczonych lokalizacjach , przy wytazach dachowych i przejsciach
rewizyjnych zaprojektowano drabine wytazowg , jednobiegowgz koszem ochronnym ze
stali ocynkowanej. Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami
polskich przepisow; Szeroko$¢ drabiny: 55 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm.
Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm; Kotwy standardowe dtugosci 200 mm (inne
dtugosci dostepne jako akcesoria); Stupek zejscia prosty.

15. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY / NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

e LAWKI WOLNOSTOJACE PRZY WEJSCIU GLOWNYM OD STRONY

POLNOCNEJ ( 3 szt. ) ORAZ OD STRONY POLUDNIOWEJ ( 3 szt.)

OD STRONY POLUDNIOWEJ PRZY NAWIERZCHNI ZWIRKOWEJ ( 3 szt.)
Zaprojektowano tawki gotowe bez oparcia , o prostym ksztatcie. Wymiary tawki
wysokos$¢ 45cm, szerokos¢ 39cm, dlugosé 205cm, siedzisko: listwy z drewna iglastego
pokryte lakierobejcg , wzmocnienie siedziska: stal lakierowana , podstawy: beton
piaskowany; kolorystyka siedziska: teak.

Proponuje sie fawke BRNO 001317 KOMSERWIS lub inng o tych samych lub lepszych
wiasciwosciach.
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e KOSZE NA SMIECI (szt.3)
Zaprojektowano kosze na smieci z daszkiem. Trwaty i odporny na zniszczenia. Wymiary
kosza : wysokos¢ 82cm, szeroko$¢ — 39cm, dtugosé 40cm, pojemnos¢ 401. Wykonany
betonu piaskowanego, daszek ze stali lakierowanej proszkowo, pojemnik z popielniczkg
ze stali ocynkowanej. Obudowa kosza — w kolorze szarym, daszek w kolorze grafit.
Proponowany BRNO nr 003330 KOMSERWIS lub inng o tych samych lub lepszych
wiasciwosciach.

e STOJAKI NA ROWERY (szt.3)
W przestrzeni wejsciowej od potnocy zaprojektowano stojaki rowerowe. Elementy Se
stali lakierowane;j ; kolor grafitowy. Wymiary stojaka — wysoko$¢ 80cm, szerokos¢ 6¢cm,
dtugo$¢ — 100cm; ilos¢ miejsc dla jednego stojaka — 2. Montaz przez zabetonowanie rur
kotwiagcych.
Proponowany stojak rowerowy ETA nr 008245 KOMSERWIS lub inng o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach.
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e BARIERKI ZABEZPIECZAJACE
W strefie nawierzchni zwirkowej od strony potudniowej zaprojektowano bariere w
postaci stupkow i tarcucha. tancuch — szerokos¢ ogniwa 3,2cm, dtugos¢ ogniwa 7cm,
Srednica preta 0.8cm. Kolor tancucha — grafitowy. Montaz przez zagiecie odpowiednio
przygotowanych ogniw.
Proponowany tahcuch stalowy nr 006203 KOMSERWIS lub inng o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach. Stupek do bariery zabezpieczajgcej wykonany ze stali
lakierowanej w kolorze grafitowym. Montaz przez zabetonowanie rury kotwigcej.
Wysokoé¢ stupka 100cm, szeroko$¢ 10cm, dtugosé — 10cm.
Proponowany KEMI nr 005257 KOMSERWIS lub inng o tych samych lub lepszych
wiasciwosciach.

Dag%

¢ MURKI OPOROWE
Zaprojektowano murki oporowe zewnetrzne wykonane z betonu architektonicznego

e NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
W projekcie zatozono 3 rodzaje nawierzchni zewnetrznych:

o KOSTKA BETONOWA zewnetrzna w kolorze — szarym ; dwa formaty 30x20 (
utozenie w cegietke ) i 20x20cm ( utozenie proste ). Grubos¢ elementu 8cm.
Stonowany charakter nawierzchni. Delikatnie oszlifowane krawedzie — niemal ptaska
powierzchnia wykonczenia. Kostka o wytrzymatosci dla nawierzchni dla drég i
parkingéw. Nawierzchnia z domieszkg piasku kwarcowego, wytrzymatos¢ i odpornosé
na Scieranie. Odpormnosé na mroz i sol. Strefa parkingdw ( miejsca postojowe o
wymiarach 250x500m i 360x500 ) w kolorze kostki grafitowej o wymiarach 20x20cm.
Proponowana kostka CITYTOP SCHEMELROCK lub inna o tych samych lub lepszych
wiasciwosciach.

Miejsca parkingowe oraz chodnik od strony poétnocnej ul. Szprynek nalezy wykonczy¢
wg istniejgcej kostki betonowej na chodniku i ulicy ( kostka w kolorze szarym
.dwuteowa”). Miejsca parkingowe nalezy rozdzieli¢ pasami z kostki betonowej w
kolorze innej szarosci .

Uktad kostki betonowej oraz elementdw matej architektury wg uktadu nawierzchni
zewnetrznych.

e NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Od potudniowej strony ( zejscie na teren zielony ) zaprojektowano nawierzchnie zwirowg
ograniczong poprzez elementy betonowe — obrzeza, odporne na mréz i sél, tatwe w
uktadaniu. Format obrzeza : dt. 100 cm, wys. 20 cm, szer. 6 cm.

Do budowy nawierzchni zwirowej nalezy uzy¢ kruszyw o ostrych, nieregularnych
krawedziach, bo tylko takie bedg sie dobrze klinowaty. Moze to byé: grys, kliniec,
pospotka, tluczen i zwir uzyskane z twardych skal. .Grubos¢ nawierzchni nalezy
dostosowac¢ do ruchu pieszego oraz rodzaju gruntu . Nawierzchnia zwirowa powinna
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mie¢ dwie warstwy. Wazne jest, aby w kazdej warstwie znalazto sie kruszywo o
zroznicowanej granulacji, dzieki czemu ziarna dobrze sie wzajemnie zaklinujg. Uktadajac
nawierzchnie, nalezy przestrzegac zasady, ze kazda kolejna warstwa w gtgb ziemi musi
mie¢ wieksze uziarnienie kruszywa.

Ukfad nawierzchni oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.

e ZIEMIA PRZY DRZWACH WYSYPANA KAMIENIAMI /| OPASKA WOKOL
BUDYNKU OD STONY TARWNIKA.
W przestrzeniach gruntowych pod drzewami oraz wokét budynku ( opaska ) od strony
wschodniej i gtdbwnej wejsciowej zaprojektowano nawierzchnie z kamieni. Nalezy uzyc¢
kamieni drobnych — otoczakdw.
Ukfad nawierzchni oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.

e NAWIERZCHNIA - TRAWNIKI
Wszedzie, poza nawierzchnig utwardzong oraz zwirkowg i kamienistg zaprojektowano
trawniki.
Ukfad nawierzchni oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.

e PODCIENIA WEJSCIOWE DO BUDYNKU —OD STRONY ZACHODNIEJ.
Posadzki podcieni wejsciowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej . KOSTKA
BETONOWA zewnetrzna w kolorze — szarym ; dwa formaty 20x20cm ( utozenie proste
). Grubo$¢ elementu 8cm. Stonowany charakter nawierzchni. Delikatnie oszlifowane
krawedzie — niemal ptaska powierzchnia wykonczenia. Nawierzchnia z domieszkg
piasku kwarcowego, wytrzymato$¢ i odpornos¢ na scieranie. Odpornos$¢ na mréz i sol.
Proponowana kostka CITYTOP SCHEMELROCK lub inna o tych samych lub lepszych
wiasciwos$ciach.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJL.

Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i czesciowe podpiwniczenie.
Budynek klasyfikowany jest do obiektéw niskich (N) - wysoko$¢ ok. 9 m. Powierzchnia
wewnetrzna budynku ok. 1600 m?.

16.2.0dlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Budynek usytuowany jest w odlegtosci wiekszej niz 3m od granic sgsiednich dziatek
budowlanych oraz odlegtosci znacznie powyzej 8 m od innych budynkow.

16.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg elementy wystroju pomieszczen
biurowych, konferencyjnych i bibliotecznych itp. (elementy drewniane i drewnopodobne,
papier, tworzywa itp.).

16.4 Gestosé obcigzenia ogniowego.

Stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ZL nie klasyfikuje sie pod
wzgledem obcigzenia ogniowego. W zakresie gestosci obcigzenia ogniowego
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pomieszczen magazynowych i techniczno-gospodarczych zaktada sie nie przekracza
ona 500 MJ/m?.

Wymagana klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci ogniowe;j wypetnienia otworu w Scianie
Lp. éciany . oddzielenia bedacej obudowg innej
przeciwpozarowego drogi ewakuacyjnej
1 2 3
1 RE 1120 E 160 E 60

16.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb.

Budynek bedzie pemit kilka funkcji uzytkowych:

— piwnica pomieszczenia techniczne i gospodarcze (w tym kottownia na paliwo state ze
sktadem opatu) klasyfikowane PM<500 MJ/m?,

— parter dom dziennego pobytu oraz opieki nad chorymi i niepetnosprawnymi (kategoria
zagrozenia ludzi ZL Il - ok. 55-60 oséb), sala konferencyjna (ZL | - 80 oséb) i czytelnia
(ZL 1 - ok. 25-30 os6b),

— pietro pomieszczenia biurowe i biblioteka (ZL Il - ok. 15-20 oséb).

16.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
Z uwagi na specyfike i funkcje obiektu nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

16.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na ponizsze strefy pozarowe (oznaczone na rysunkach) o
powierzchniach nie przekraczajgcych powierzchni dopuszczalnych dla budynkow
niskich:

— strefy ZL Il na parterze,

— strefa ZL | na parterze,

— strefa ZL Il na parterze i pietrze.

— Ponadto z uwagi na wymagania szczegdélne ponizsze pomieszczenie znajdujgce sie
w budynku muszg by¢ pozarowe wydzielone scianami i stropami REI 120 oraz drzwiami
El 60:

— sktad opatu (wegla) w piwnicy.

— Wydzielone $cianami i stropami o podwyzszonej odpornosci ogniowej REI 60 i
zamykane drzwiami EI 30 muszg by¢ ponizsze przestrzenie:

— kondygnacja piwnicy w catosci,

— kottownia na paliwo state.

Sciany i stropy budynku oraz oddzieleri ppoz. nalezy wykona¢ wg certyfikowanych
systeméw danego producenta lub/i zgodnie z normami konstrukcyjnymi PN-EN oraz z
instrukcjg ITB 409/2005 okre$lajgca odpornosé ogniowg elementéw zelbetowych i
murowanych.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornoéci ogniowej tej $ciany tj. REl 120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej
wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materialu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Uwaga: Uktad konstrukcyjny przedmiotowego budynku powinien jest tak
zaprojektowany, aby konstrukcja o nizszej odpornosci ogniowej nie ograniczata
odpornoéci ogniowej elementow oddzielen przeciwpozarowych.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z
materiatdbw niepalnych, a wystepujagce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego
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zamkniecia przeciwpozarowego wyposazonego W samozamykacze. W $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw, nie przekracza 15%
powierzchni $ciany (w tym do 10 % przeszklen), a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordéw
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana Ilub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna byc¢
nizsza niz EI 60.

Sciany oddzielenia budynkéw usytuowane pod katem 60-120 st. bedg mieé klase
odpornosci REI 120 na odcinku min. 50 % wymaganej odlegtosci czyli 4 m.

Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢é wyposazone w samozamykacze (C). W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych w samozamykacze na obu skrzydtach oraz regulatory
kolejnosci zamykania (RKZ).

16.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla wielokondygnacyjnego, niskiego budynku
ZL 1, 1lilll jest klasa ,C".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

odpornos$ :

ci gtéwna | konstruk- $ciana $ciana .
osarowei | O™ |cia strop” | zewnetrz- |wewne _| przekrycie

P }| strukcia | dachu 1, 2} 1 dachu®

budynku nosna na trzna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 RE 15 REI60O |(E | 30|ElI15 RE 15

(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(=)—nie stawia sie wymagan.

W Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3

dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, sSwietlikow, Ilukarn i okien

potaciowych (z zastrzezeniem § 218), je$li otwory w pofaci dachowej nie zajmujg

wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad

najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca

kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy El

30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

2)

3)

4)

5)

Elementy budynku powinny spetnia¢ takze udokumentowane wymagania
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dotyczy réwniez pokrycia dachowego i ocieplenia
$cian budynku.
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Nalezy zapewni¢ poziome pasy miedzykondygnacyjne i szerokosci minimum 80 cm oraz
odpornosci ogniowej El 60 (pasy potaczone ze stropem).

Powyzsze wymagania klasy C odpornos$ci pozarowej spetnione bedg przez odpowiednio
zaprojektowane przez konstruktora konstrukcie murowane i zelbetowe oraz elementy
zabudowy lekkiej wykonywanej zgodnie z atestowanymi systemami producenta, a w
przypadku konstrukcji stalowych nalezy zastosowal systemowe zgodne z aprobatami
technicznymi malowania zestawem farb ogniochronnych lub zabudowy w zaleznosci od
masywnosci i temperatury krytycznej konstrukcji.

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢é musza
odpornosé ogniowg minimum EI 15.

16.9 Warunki ewakuacji.

Przejscia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL - 40 m
(warunek spetniony).

Przejscie nie moze prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne.

Dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”,
mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza
tabela:

Dtugosé dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej , .. . |przy co najmniej 2
przy jednym dojsciu dojéciacht™

1 2 3

ZL1izLl 10 40

ZL 1l 30 60

[11 Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugosé
wiekszg o0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowag.

Z uwagi na powyzsze wymagania w_strefie pozarowej ZL Il (MOPS) zastosowano
oddymianie grawitacyjne korytarza na pietrze oraz klatki schodowej w celu wydtuzenia
dopuszczalnej dtugoéci dojscia ewakuacyjnego do 45 m.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z podtrzymaniem min.
1 godzina i natezeniem minimum 1 Ix. Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantow powinny
mie¢ oswietlenie 5 Ix. Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw
posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia CNBOP z funkcjg auto testu.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi obrotowych,
podnoszonych oraz rozsuwanych.

Drzwi po petnym otwarciu nie mogg ogranicza¢ szerokosci drog ewakuacyjnych ponizej
wymagan (dlatego tez drzwi mogace ograniczaé te szerokos¢ wyposazona musi by¢ w
samozamykacze).

Wymagana szerokos$¢ korytarza do ewakuacji do 20 osoéb wynosi 120 cm, powyzej 20
oséb minimum 140 cm. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. SzerokoS¢ drzwi
stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
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ewakuacyijnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szeroko$c biequ klatki schodowej
(ti. min. 120 cm).

Na drogach komunikacji ogolnej (halle, korytarze, klatki schodowe) nie wolno stosowac
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych (moga byé trudno zapalne, a
najlepiej stosowaé materiaty niepalne).

Sufity podwieszone musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Z pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 os6b (sala konferencyjna)
zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o nie mniej niz 5
m.

16.10 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje przechodzace (przepusty instalacyjne) przez sciany i stropy oddzielenia
ppoz., nalezy wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli
ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV, klap odcinajacych itp. (odpornos¢ ogniowa
przepustéw instalacyjnych musi by¢ rowna odpornoéci wymaganej dla danego elementu
oddzielenia). System wykonywanego zabezpieczenia powinien by¢é dobrany w
zaleznosci od $rednicy przepustu oraz materiatu z ktérego wykonana jest instalacja i
element oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji przez elementy nie wymienione powyzej nalezy uszczelni¢ z
uzyciem ogolnodostepnych materiatéw niepalnych takich jak wetna mineralna, zaprawa,
qips itp.

W poblizu wyjscia giéwnego do budynku bedzie usytuowany oznakowany wytgcznik
przeciwpozarowy pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
.Zzespofami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach zasilania oddymiania oraz
wytacznika ppoz. pradu powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen (dla przedmiotowego obiektu nalezy zapewni¢ okablowanie
wraz z zamocowaniem o odpornosci nie mniejszej niz 60 minut).

Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

16.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W _ obiekcie nalezy przewidzie¢ nizej wymienione urzadzenia  (systemy
przeciwpozarowe):

o Urzadzenia oddymiajace klatki schodowej i korytarza na pietrze ZL Ill (w osi
D).

Oddymianie klatki schodowej i korytarza poprzez klapy dymowe w stropodachu
(uruchamiane samoczynnie czujkami dymu i recznie z poziomu parteru i pietra) o
powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu poziomego klatki oraz 1 jedna klapa o
powierzchni powyzej 0,9 m? na 10 m korytarza z napowietrzaniem o powierzchni + 30 %
ponad wymagang powierzchnie geometryczng klapy (uwzglednienia sie do
napowietrzania bezposrednie drzwi na teren zewnetrzny otwierane recznie od zewnatrz
budynku oraz samoczynne okna napowietrzajace).

e Hydranty wewnetrzne 25.
Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowacC catg powierzchnie

chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, i tak dla hydrantow
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wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym di. 30 m przyjmuje sie zasieg maksymailny
réwny 33 m.

Czas pracy hydrantéw powinien wynosi¢ minimum 60 minut. Nalezy zapewnic
jednoczesnos¢ poboru z 2 hydrantow.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zasilana rurami niepalnymi, niezaleznie
od zasilania__sieci _bytowej wod.-kan. (nalezy zastosowaé np. zawér
elektromagnetyczny sterowany przez presostat i odcinajacy w czasie pozaru
instalacje bytowa lub zawoér pierszenstwa).

Wymagania ogdlne dla wewnetrznej instalacji hydrantowe;j:

a) Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosic:

— dla hydrantu 25 - 1,0 dm?s.

b) Hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdélnej, a w
szczegolnosci: przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacii
budynku; w przejsciach i na korytarzach; przy wyjsciach na przestrzenh otwarta.

c) Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej:

— DN 25 - dla hydrantéw 25.

d) W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajgce instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoécig zamarzniecia.
Dopuszcza sie stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzanh
umozliwiajgcych jej nawadnianie w sposob reczny i automatyczny.

e) Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £ 0,1 m
od poziomu podtogi.

f) Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwinigcia linii gasnicze;j.

g) Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowane;j
Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

h) Doprowadzenie wody do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z jednej strony gdyz liczba pionéw w
budynku nie przekracza 3.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne wnekowe z wezem pétsztywnym , z miejscem na
gasnice o wymiarach 700x1000x250mm.

Szafka hydrantowa w kolorze biatym RAL 9016, zwijadio czerwone RAL 3000; drzwi
petne z mozliwoscig przetozenia na drugg strone, zamek patentowy z systemem ,zbij
szybke”. Doprowadzenie wody uniwersalne ( prawe i lewe). Wyposazenie : zwijadto z
wezem potsztywnym @25, dt.30m, prgdownica @25 z dysza rownowazng @10mm, o$
wodna mosiezna ocynkowana, waz doprowadzajgcy o dt.1m, zawor mosiezny DN25.
Whneka do zabudowania hydrantu o wymiarach 1020x720x245mm.

Proponowana 25HP+gp-1000-B.30 firmy BOXMET lub inna o tych samych lub innych
wiasciwos$ciach.

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie ewakuacyjne dla drég ewakuacyjnych i pomieszczen
w obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznych przed wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku.
Czas podtrzymania co najmniej 1 h, natezenie sSwiatta co najmniej 1 Ix na poziomie
podiogi w osi drég ewakuacyjnych (0,5 lux dla przestrzeni otwartych), czas zatgczania <
5s.

Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantow powinny mie¢ oswietlenie 5 Ix.

Do pokazania kierunkow ewakuacji i wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy przewidziec¢
ewakuacyjne znaki podswietlane pokazujgce kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co
najmniej 1 h.
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Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw posiadajgcych swiadectwo
dopuszczenia CNBOP z auto testem lub monitoringiem centralnym opraw.

o Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W poblizu wyjscia gtdwnego do budynku bedzie usytuowany oznakowany wytacznik
przeciwpozarowy pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

16.12 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt powinien by¢é wyposazony w gasnice w ilosci: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej. Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢
rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu i doborze iloéci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztiowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

16.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana wyjéciowa ilo$¢ wody do celéw ppoz. powinna wynosi¢ minimum 20 dm?/s.
Do tego celu przewiduje sie wykorzystanie miejskiej sieci hydrantowej przylegtych ulic
hydranty usytuowane w odlegtosci do 75 m i drugi nie dalej niz 150 m.

16.14 Drogi pozarowe.
Drogami pozarowymi dla przedmiotowego obiektu sg przylegte ulice wraz z
utwardzonymi dojsciami do obiektu.

16.15 Uwagi ogodlne.

v' Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiadac
aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z
powyzszymi dokumentami.

v  Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantow wewnetrznych, podrecznego
sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego wylgcznika pradu itp. powinny by¢ oznaczane
znakami zgodnie z Polskimi Normami.

v/ Sprawnos$¢ i zgodno$¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg musi by¢ potwierdzona protokolarnie przez osoby uprawnione.

v Dla obiektu nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z ktérg powinni
by¢ zapoznani za poswiadczeniem pisemnym pracownicy i uzytkownicy obiektu.
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17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko

a) Scieki s odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

b) Zrédia emisji substancji do powietrza:

- projektowana kottownia lokalna

c) Wytwarzane bedg odpady z réznego typu ktére sg selektywnie i czasowo
magazynowane oraz przekazywane specjalistycznym podmiotom, ktére posiadajg
odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami.

d) Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu
akustycznego w sgsiedztwie i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla terenéw chronionych
akustycznie.

e) Projektowany obiekt nie jest w kolizji z istniejgcym drzewostanem oraz nie ma
ujemnego wptywu na powierzchnie ziemi w tym gleby, wody powierzchniowe

i podziemne.

f) Projektowana budowa nie ogranicza dostepu sSwiatta dziennego do budynkéw na
dziatkach sgsiednich

18. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
- Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na interesy oséb trzecich.

19. INFORMACJA W ZAKRESIE ZGODNOSCI PROJEKTU Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z warunkami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sosnicowice.

20. OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
stosujgc sie do zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” 1TB, pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i
p.poz. w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne, upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe
jednostki aprobujace, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdziat 2, wraz z
pozniejszymi zmianami).

21, UWAGI KONCOWE

Do realizacji obiektu nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenhstwa.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem , technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” , odpowiednich instrukcji ITB.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w  zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy skontaktowa¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Uwaga!

Nalezy zastosowa¢ materialy wykonczeniowe podane w projekcie lub inne o
jednakowym wygladzie wizualnym, estetycznym, Kkolorystycznym, gabarytowym i
wiasciwos$ciach technicznych takich samych lub lepszych.
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Wszystkie materiaty nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta produktu,
aprobatami i certyfikatami.

Rysunki graficzne i opis do projektu stanowig jedng cato$¢; nalezy dodatkowo
zweryfikowacé wszystkie elementy branzowe zawarte w projekcie.

Wszystkie zmiany oraz elementy nie okreslone w projekcie nalezy uzgodni¢ z
projektantem.
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