OINACTENE SYMBOL DP1 DA1 DW2 DS DS8 KAB1 DM1 DM?2 DS1-60 DS2-60 DB-S DB-S1
TYP 90,/210 90,/205 90,/205 90,/205 80,/205 90,/205 90,/205 140/205 90,/235 90/235 90,/210 90,/205 SCIANA W SYST. PCV
El 60 El 60 szkfo bezpieczne P1A szkfo bezpieczne P1A
szkio bezpieczne P1A szkfo bezpieczne P1A I | \ 215% ! \
+2,
ZESTAWENIE szkfo bezpieczne P1A \ \\\ N < AN \\ \\ N
N .
DRZWI 13,00 okleina HPL—popielaty okleina CPL—dgb milano 1 okleina CPL—dgb milano 1 okleina CPL—dgb milano 1 || piyta HPL—SAKURA CZARNA okleina HPL—popielaty okleina HPL—popielaty 3,00 13,00 szkfo bezpieczne P1A /\ A I X N
WEWNETRZNYCH S % AV “ -~ N N Ny’ o o
| SCIAN o |[7V) e | g NN S ES )] A
WEWN. o |, \r +2,10 +2,10 +2,10 +2,10 +2,10 +2,10 +2,10 X ¥ +2,20 - N N AN N
N T 7 N\ AN
SYSTEMOWYCH = = - = — — / N X <D N < M o ||| > N \\
8 ,/’ / / s / // 8 - /// 7 8 /\\/ Y
/ / / 4 4 opaska opaska 0 0
" 9 1Vd 9 ,/ 9 / 9 / % o ||/ 8 / 8 z blachy z blachy " i v i " s I i 8 9 //, P B Y 484 v Y N 441 v
N s N IR N N wen 200em?2 ~ R A N o kwasoodpornej kwasoodporne N- /’ i 7 L //j SR —3F 7 K 7 K
- N N N min.200cm N S , s L s 078 m n—
L VRN +0,00 N +0,00 N +0,00 +0,00 \ +0,00 o N +0,00 0,00 +0,00 A P 7 N j0,00 A 7 +0,00 2N +0,00 205 ﬁgw |
110 100 100 100 90 90 y 195 v ¥ 110 4 90 Aaﬁzf I [
, 1107, PR 441 L~
RAL 7037 RAL 7037
SCHEMAT ~ 1/100
Wymiary w swietle So 900 900 900 900 800 900 900 1400 900+77 900 900 900
osciezy Ho 2100 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2350 2350 2100 2050 WG POMIAROW
Wymiary w swietle S 1100 1000 1000 1000 900 900 1000 1500 1950 1150 1100 1000
miuru H 3000 2100 2100 2100 2100 2050 2100 2100 3000 3000 2200 2100 WG POMIAROW
ILOSC L/ P 1P /1L 2P /1L 9P /1oL 2P /150 4P /2L 2P /2L 1L P 1P L 1P 1L
RAZEM szt. 2 3 21 27 6 4 1 1 1 1 1 1 1
UWAGI DRZWI PRZESZKLONE PCV DRZWI PECNE  TYPU ENDURO )PROPONOWANA| DRZWI PEENE: OKLENOWANE CPL DRZWIPELNE OKLEINOWANE CPL DRZWI PEENE OKLEINOWANE CPL DRZWI PEENE SYSTEMOWE DRZWI PELNE TYPU ENDURO PROPONOWANH| DRZWI PEENE  TYPU ENDURO PROPONOWANE DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIETLEM BOCZNYM || DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PRZESZKOLNE PCV SCIANA DZIALOWA PRZESZKLONA W SYSTEMIE PCV Z DRZWIAMI LEWYMI O WYMIARACH SKRZYDLA 90X205
7 NASHETLEM W KOLORZE BIACYM: PORTA LUB INNA O TYCH SAVYCH DAB MILAND 1, PORTA . DAB MILAND 1, PROPONONANE PORTA LUB || DAB MILANO 1, PROPONOWANE PORTA LUB || DO KABIN USTEPOWYCH HONTOWANE PORTA LUB INNE O TYCH SAMYCH PORTA LUB INNE O TYCH SAMYCH W SYSTENE ALUNNIOWYH( RAL 7037) W SYSTENIE ALUMINIOWYM( RAL 7037) KLAWKA DO DRZWI PCV ( olor bialy )
SZKLO BEZPIECINE ’ WEASCINOSCIACH): WYKORCZENIE SKRZYDEA || OSCIEZICA REGULOWANA; INNE O TYCH SAMYCH WEASCIWOSCIACH. || INNE 0 TYCH SAMYCH WASCINOSCIACH. || W SYSTENOWYCH SCIANKACH WEASCINOSCIACH, WYKORCZENIE SKRZYDEA || WEASCINOSCIACH; WYKONCZENIE SKRZYDLA 7 NASWETLEN + STKEO BEZPIECINE: T NASWIETLEN ; SZKtO BEZPIECINE; W_kolorze biolym SIKEO BEZPIECZNE, ZAMEK NA KLUCZ
WPOSAZONE W SAHOZANYKACE; HPL 0,7mm POPIELATY ; WYPOSAZONE || INFORWACJA WIZUALNA-PITOGRAN; OSCEZICA REGULOWANA;NFORNACIL || OSCIEZICA REGULOWANA; SANITARNYCH; HPL 0,Jmm POPIELATY, OPASKA DOLNA || HPL 0,7mm POPIELATY, OPASKA DOLNA DRZW 0 QDPORNOSCI QCNIONEJ IO DRIW 0 QDPORNOSCI OGNIOWEY EI50; E%OCZBEENZ‘E ‘ESCZZKN& E’\AKMTEOKGRNAAM KLUCZ. 1 pRzwi - OZNACZENIE STKLA -PIKTOGRAW
KLANKA PIONOWA/POCHINT W SAMOZANYKACZ; OSCIEINICA STALOWA || DO SZATMI - WYPOSAZONE WZUALNA-PIKTOGRAN; WYPOSAZONE WYPOSAZONE PLYIA HPL W KOLORLE SAKURA CZARNA || 7 BLACHY KWASOODPORNEJ ;0SCIEZNICA || Z BLACHY KWASOODPORNEJ ;0SCIEZNICA WYPOSAZONE W SANOZAMYKACE: WYPOSAZONE W SANOZANYKACE; i WYNIARY PRZESZKLER BOCZNYCH SCIANY WG RYS
DUUSTRONNA DO DRZWI PCY; KATOWA 2 BLACHY 0 GR1,2mm W SAMOZANYKACZ Wo OZNACZER W SANOZAUYKACZ ( WG RZVTON ) W KRATHE VENTYLACYNA D-BOI0; , TAVEK CAZENKOWY, STALOWA KATOWA Z BLACKY O GRl.2om | STALOWA KATONA L BLACKY 0 GRA2mm |\ \oh oocuivr szemoka ponows | KLANKA / POCHNT SZEROK | PONIARGW
INFORMACUA NA SZKLE LAKIEROWANA PROSZKOWO; PIKTOGRAM. NA RYSUNKACH: | KRATKE WENT; JAMEK EAZIENKOWY PRZESTRZEN WENTYLACYUNA LAKIEROWANA PROSZKOWO; LAKIEROWANA PROSZKOWO; DO DRZWI ALU® ZAMEK NA KLUCZ: PIONOWA DO DRZWI ALU: ZAMEK NA KLUCZ:
WZUALNA-PIKTOGRAM zomek 7 wkladkq patent. ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NAD PODLAGA; OKUCIA W KOLORZE pochwyt prosty, zamek na klucz; pochmyt prosty, zamek na Klucz; OINACZENIA SYZKtAfP\KTUGRAM N OINACTENIA STKEA ~PIKTOGRAM
HOKALIZACIA (D7, 08 PO, PERSONELU - D103, D10, AVONTONAL KLAUKE / POCKYYT DODATKORY. POV NAGAZYNOVE W POM.OPEKI NAD CHORYMI| PON. MAGAZYNONE W PO.OPEKI NAD CHORMI || DRZW WEJSCIONE WEWNETRZNE DO STREFY DOP || DRZ WEVSCUE WEWNETRINE DO STREFY POM. KSECOZBIORGN ZANKNETYCH PON. SEKRETARIATU W HOPS;
POM. W ZEPOLE OPIEKI NAD CHORYWI I NEPEL | NEPEENOSPRAWNYMI W DONU | NEPELNOSPRAVNYMI W DONU OPIEK! NAD CHORYAI | NEPELNOSPRAMM UNAGA!
GABBIEGOW, PON. FERSONELU; BLIOTEK PRZED ZAMOWENIEN WSZYSTKIE WYMIARY DLA SCIANI DZIAEOUE
B0.7, B0.8. ORAZ BIURA BIBLIOTEKI NA PIETRZ, . } L
PON. BIUROVE N HOPS KA PIETRZE NALEZY POMERZYC NA BUDONE, W PRIIPADKU NESISLOSC
POM. SANITARNE / SZATNIE DRZW DO KABIN USTEPOWNCH DRZWI DO KABIN LSTEPOWYCH SKONTAKTOWAC SIE, 7 PROJEKTANTEM
POM. PORZADKOVE W SCIANIE NA CALA WS POMESZCIENIA SYSTEMONYCH 7 HPL

UWAGAL ZAMKI DRZWIOWE WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJACEGD; WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY ZALOZYE ZAMKI-WKEADKI PATENTOWE DWUSTRONNE
UWAGAL PRZED ZANOWIENIEN DRZWI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGW W MURZE ; W PRZYPDAKU DOBORU DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYSOKOSCI POSADOWIENIA NADPROZY

KOLORYSTYKA WG OPISU ARCHITEKTONICZNEGO
UWAGA! WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH NALEZY ZASTOSOWAC SIKLO BEZPIECINE

OINACTZENIE SYMBOL DB-S2? DA-=S DA—-S60 S—=1 / SC.SKLADANA DW—-60 DSB-S DSB-0 INDYW—SCHOWEK K1-60 H—1 M1 RR1 RR2
TYP 90/235 190/235 180/235 90,/205 90,/205 140/235 200/300 90/205 90,/205 140/205 90/205 80/160 80/85
EI 60] [REIN20 Lo T% El 60 El 60 El 60
szkfo bezpieczne P1A . .
szkio bezpieczne P1A szkto bezpieczne P1A
ZESTAWIENIE szkfo bezpieczne P1A szkfo bezpieczne P1A s, P P i —_I— o8 HSiC SKU\D‘AE\ - ST ’HC
DRZWI +3,00 220 +3,00 P L, 7 500 ~ R +3.00 - okleina CPL—dgb milano 1 +3,00 +3.00 90 +7,50 90 18,58
WEWNETRZNYCH . A 5 - — * 3 X \
| SCIAN [, 7V = RV A [l 2 PEEEAII AR / of |-~
WEWN. ! £ + N N +2,10 i N +5,95 -1,20 -1,20 -1,20 o) /7 SR RN +7.68
SYSTEMOWYCH B R < Y ./ TR A7/ S L R ) - - / EN S
‘ S ’ //// S A N Al // 4T = \\\ // s < S v ” / / \ / / AN 15,83
(@) (@] \ (@] (@] O (@] \
SKEADANYCH M /;' Q M) s N\~ tf% g s N g M M \\\ /// o // ™ Q M Y Q O ) /// (@] Ry /// o \ /// O WO ///
<[ - N 4 N o7 <[ 7 NN o ’ A I N < ~ S = N fe N fe=
/// 7 e N N N \ N N /N o N
AN s o N4 s P N , N N N . AN N
P AR +0,00 ;" VAN +0,00 Y 4 7 N\ +0/00 i +0,00 AN S +0,00 +0,00 4 4 +0,00 \ +3,85 N -3,30 / N -3,30 N -3,30
N N N N L N N 4 ~ N N N N \/7 N / b N
160/ " 220 ¥ 180 ) 100 900 100 ) 100 /200 .90 , 90 , 150, , 90
) 396 . 4 4 100 100 100 0 5
RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 1600 850
SCHEMAT ~ 1/100 300 500
Wymiary w swietle So 900 7900 1800 900 900 1400 2000 900 900 1400 900 650 900
osciezy Ho 2350 2350 2350 2050 2050 2350 3000 2050 2050 2050 2050 P P
Wymiary w swietle S 1600 2300 2000 WG WYMIAROW 1000 1700 2000 1000 1000 1600 1000 ] 1
muru 3000 3000 3000 WG WYMIAROW 2100 3000 3000 2100 2100 2100 2100 PR P
T0%C i T REWIZJA — SKRZYDED | OSCIEZNICA || REWIZJA — SKRZYDLO | OSCIE/NICA
L/P 1P 1P P 1L 1L 1P 2P 1P 1P/2L
EYVRY - 1 1 1 5 1 w w 1 > 1 6 STALOWA W KOLORZE RAL 7038 || STALOWA W KOLORZE RAL 7038
‘ LAKIEROWANA PROSZKOWD:; LAKIEROWANA PROSZKOWO:
UWAGI DRZWI PRZESZKLONE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PRZESZKLONE DWUSKRZYDLOWE DRZWI PRZESZKLONE EI 60 DWUSKRZYDYOWE W SCIANIE SCIANA SKEADANA SYSTEMOWA 7 DRZWIAMI JEDNOSKRZYDLOWYMI ( 2 SZT.) SZER. min.90X200cm; DRZWI PELNE OKLEINOWANE CPL DRZWI PRZESZKLONE DWUSKRZYDLOWE SZKLENIE STALE W SASIEDZTWIE DRZWI || DRZWI PEENE OKLEINOWANE CPL DRZWI TECHNICZNE PELNE STALOWE DRZWI STALOWE DWUSKRZYDLOWE DRZWI PEENE TECHNICZNE STALOWE ODPORNOSE GGNIOWA REWIZI ODPORNOSE OGNIOWA REWIZJI
W SYSTEME ALUNNOI( RAL T03) (1 skizydlo unkeyine szermindenm) W SYSTEMEE ALUMNIOWW RAL 7037) 0 0DPRONOSC) 0 PODNYISTONES 1Z0LACYINOSC AKUSTYCINES: DAB MILANO 1,00PORNSE OGNIOWA DRZWI|| W SYSTEMIE ALUMNOWY( RAL 7037) | DO BIBLIOTEKI W SYSTEME ALUMNIOHYM | W KOLORZE NCS S 450-Y 0 0DP. OGNIOWEJ EI60; MALOWANE |l o DDPORKOSCI OGNIOWE FI30 UALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE 160 fI60
£ NASWIETLEM  GORNYM I BOCZN'YM ; W SYSTEMIE ALUMINIOWYM( RAL 7037) OGNIOWEJ REI 120. UKEAD PARKOWANIA *J" - W JEDNEJ LINIE Hl 60 OSCIEZICA REGULOWANA: 7 NASWIETLEM: SZKtO BEZPIECINE: ( RAL/7[)37) 0SCIEZICA REGULOWANA; PROSZKQWO W KOLORZE RAL 7038; WALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7038 ; '
SIKLO B.EZP\ECZNE; 7 NASWIETLEM : SZFR.SKRZYDtA- SYMETRYCINE SZEROKOSE ZABUDOWY 9.00m ( SEGMENTY MODULOWE 0 SZEROKOSCI 100cm: 9XWOOCM) ) zamek 7 wkladkg patent.; WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ: [ NASWIETLEM; SZKtO BEZPIECINE; amek 7 WMVOqu pofew; o WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZEM: RAL 703'8; ié%é PN(/JXP\KELLL:CT? S
WYPOSAZONE W SANOZANYKACZ; ( min.90cm); WYPOSAZONE W MECHANIZM UMOZLMIAJACY || SZKLO BEZPIECZNE; DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACE: |l wysok0SE ZABUDOWY 3.00m: KOLOR SZARY ANTRACYT WYPOSATONE W SAMOZANYKACZ KLAMKA /POCHWYT ~ SZEROKA PIDNOWA Unago! Nalezy sprawdzic: mozliwosci montazowe WYPOSAZONE W SAMDZAMYKACT,
KLAMKA /POCHWYT ~ SZEROKA PIONOWA POZOSTAWENIE DRZWI W POZYCJ OTWARTES W RAZIE POZARU| KLAMKA/POCHWYT SZEROKA PIONOWA ( PRZED ZAMOWENEN UZGODNIE 7 PROJEKTANTEN ) DO DRZWI ALU; ZAMEK NA KLUCZ; ~doch skosny ZANEK NA KLUCZ;
DO DRI ALU; ZANEK NA KLUCZ. DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ; SZKtO BEZPIECIAE; DO DRZWH ALU; ZAMEK NA KLUCZ. OINACZ. SZKEA ~ PIKTOGRAM
OINACZSZKLA ~ PITOGRAM KLAMKA/POCHWYT ~ SZEROKA PIONOWA ;D0 DRZWI ALU;
POMIESZCZENIA ZANEK NA KLUCZ. / OINACZ SZKEA ~ PIKTOGRAM SALA KONFERENCYINA POM. PONOCNICZE B 08 DRZWI WEJSCIOWE WEWNETRZNE DO BIBLIOTEKI DRIV DO SCHOWKA PRZY WNDZIE ~ PODDASZE || DRZW DO PO, TECHNICZNYCH ( KOTEDWNIA DRZN EWAKUACYNE ~ KLATKA' SCHODOWA ORZII DO POM. TECHNCZNYCH W PIINICY
LOKALIZACJA KOMONKACIA 2.1, — MOPS DRZVI VEVNETRZNE PRIESZKLONE W SYSTENE ALUINOW DRI WEWNETRINE PRZESZKLONE W SYSTEME ALUMNCHY STREFA KONFERENCJ SKEAD OPALU ) DRZW 0O PODSZIBIA

UWAGA! WTMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ROZDZIELAJACE. KOMUNIKACIE, GLOWNA, ( PRZY SCHODACH )

NG SCHAMATU W ZESTAWENIU

W SCIAMEE SYSTEMONEJ ALUMNIONES  ( RET 120 )

UWAGAL ZANKI DRZWIOWE WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJACEGO; SUGERUJE SIE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZALOZYC ZAMKI-WKEADKI PATENTOWE DWUSTRONNE
UWAGAL PRZED ZAMGWIENIEM DRZNI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W WURZE ; W PRZYPDAKU DOBORU DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYSOKOSCI POSADOWIENIA NADPROZY

KOLORYSTYKA WG OPISU ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA! WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH NALEZY ZASTOSOWAC SZKLO BEZPIECINE
Proponowany system FASON YAWAL - system profili aluminiowych, przeznaczany do wykonywania nowoczesnych $cian osfonowych o ksziaftach prostych i zlozonych (zwroty, zodamania).

DRZWIE W POMIESZCZENIACH PINNICY REWZJA W POMIESZCZENI 2.11 REWZJA W POMIESTCZEN B1.5
SYMBOL — — —
OINACTENIE DT-1 DT-60 DZA-M
TYP 130/235 90,/235 130/235
El 60
RZN 150 100 150
ZEWNE TRZNE o L .
TECHNICZNE "R y i . N 1T
\ / / \ /
\ / / N /
\ / / \ /
o N4 O o / 0 o N o
N | e N | IR % T I s
\ 7\
// \\ AN 9(} \\
/ \ \ /
/ \ \ v \
/ \ N / \
130 #9390 130,
WYKONCZENIE HPL WYKONCZENIE HPL WYKONCZENIE HPL
WG ELEWACI WG ELEWACUI WG ELEWACUI
SCHEMAT ~ 1/100
Wymiary w swietle So 1300 900 1300
osciezy Ho 2350 2350 2350
Wymiary w swietle S 1500 1000 1500
muru H 2400 2400 2400
ILOSC L/P 1P 1L 1L
RAZEM szt. 1 1 1
UWAGI DRZWI PECNE STALOWE DRZWI PEENE STALOWE DRZWI PEENE STALOWE
TECHNICZNE DWUSKRZYDLOWE, ; || TECHNICZNEJEDNOSKRZYDLOWE] DWUSKRZYDLOWE, 1ZOLOW.TERN
IZOLOW.TERN. WYKORCZENIE 0 ODPORNOSCI POZAROWES || WYKORCZENIE 0D STRONY
0D STRONY ELEWACUI-PLYTA  [[EI60;1ZOLOW.TERM. ELEWACJI-PLYTA HPL WG
HPL WG KOLORYSTYKI ELEWACUL || WYKORCZENE 0D STRONY KDLORYSTYKI ELEWACJI, 0D STR.
0D STR. WEWN. WALOWANE ELEWACJI=PLYTA HPL WG WEWN. MALOWANE PROSZKOWO
PROSZKOWO W KOLORZE KOLORYSTYKI ELEWACI: W KOLORZE RAL 7038;
RAL 7038, 0D STR. WEWN. MALOWANE IAMEK NA KLUCZ
LAMEK NA KLUCZ PROSZKOWO W KOLORZE
RAL 7038; ZAMEK NA KLUC?
0D STR. ELEWACJI DRZWI WYKONCZONE PLYTA HPL WG ELEWACJL MONTOWANE TAK |
ABY LICO DRZWI BYLO ROWNE 7 LICEM ELEWACJI ( HPL); NALEZY ZACHOWAC
PODZIALY PLYT HPL WG ELEWAC
POMIESZCZENIA ISYP WEGLOWY ODBIGR POPIOLU MAGAZYN SPRZETU REHABILIT,
(7 BRUDNA

W PRZESZKLENIACH SWIETLIKA NAD KOMUNIKACJA
ORAZ W tACZNIKU SRODKOWYM GtOWNYM

Nalezy przyjg¢ szkto

np. GUARDIAN Super Neutral 70/37 o parametrach:
Transmisja Swiatta — 70%

Wartose g EN410 — 377%

Odbicie swiatfa na zewnqtrz — 117%

Wartose U — 1,0W/(m2K)

W kompozycji przeszklenia (od zewngtrz do wewnqtrz):

szkto hartowane/ 16mm Argon /szkto laminowane bezpieczne

Grubos¢ szkfa dobra¢ w zaleznosci od przyjetego rozwigzania.

ARCHITEKTCI

MRZEWA
R o b e rt M r z e w a
90-625 L6dz, ul. ieromskiego 61 lok.12
tel./fax. 42 250 56 57 tel. 608386767

cl www.mrzewaarchitekceci.pl

PRQJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM
SPOLECZNO — KULTURALNEGO W SOSNICOWICACH

ADRES: 44-153 Sosnicowice, ul. S5zprynek

dziatka nr 2379/72 i 2385/89

GMINA SOSNICOWICE
44—153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

STADIUN: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
| WEWN. SCIAN SYSTEMOWYCH

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

Robert Mrzewa 149,/00/We
PROJEITANT: Katarzyna Mrzewa 108/01/We
SPRANDZARCY: dr inz. Jan Jokubowski GP.IV.7342(177)95
DATA: SKALA: DATA WYDRUKU REWMIZJA: NR RYS.:
07/2012 1/100 07/2012 - AW.Z001




