OPIS TECHNICZNY
do projektu droég wewnetrznych, zjazdu z ul. Szprynek w Sénicowicach na teren dziatki
nrew. 2374/72, 2385/89 oraz miejsc postojowych vagie drogowym w/w ulicy dla
potrzeb Gminnego Centrum Spoteczno — Kulturalnego visagnicowicach.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o n/w matsriat
* Plan sytuacyjny zagospodarowania 1:500
» Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
* Decyzja lokalizacyjna nr RGG-D/17/W/2012 z dn.1720A 2r.
» Dane geologiczne
» Uzgodnienia midzybrarzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA- LOKALIZACJA

Opracowanie to stanowi €& projektu wykonawczego i obejmuje projekt drég
wewretrznych, zjazdu z ul. Szprynek na teren Centruaz oniejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych wzdtpotudniowej krawdzi ulicy Szprynek ssiadupcej z dziatlg
nr 2374/72. Teren opracowania znajdugeveiSanicowicach i przylega od potnocy i
zachodu do granicy pasa drogowego ul. Szprynek.

3.WARUNKI GEOLOGICZNO- IN_ZYNIERSKIE.

Podtaze pod warstw gleby i nasypdw niekontrolowanych buglwjsady czwartokdowe
wyksztatcone w postaci piask@nednich i drobnych z soczewkami piaskéw zaglinidnyc
oraz glin piaszczystych. Powierzchnipwarstwe tworzy gleba o mzszaci 0,50-0,40 m i
nasypy niekontrolowane w potudniowegéei dziatki o sktadzie humusu, piasku, glin, gruzu
i innych odpaddéw o miszasci do 1,10-1,70m. W otworach geologicznych wod
stwierdzono lokalnie na ghbokasci 2,60-3,40 m ppt. Powierzchnia terenu jest pammglw
kierunku potudniowo — zachodnim edne dziatki wahaj sic od 243.20 na pétnocy do
240.23 m npm na potudniowym — zachodzie dziatki.

4.UKEAD KOMUNIKACYJINY-ROZWI _AZANIA PROJEKTOWE .

Komunikacj; kotowa zewretrzng stanowi urgdzona ulica Szprynek ( droga gminna) o
nawierzchni z kostki betonowej i szerékp 5.00 m. Ulica nie posiada chodnika od strony
projektowanego zjazdu. W pasie drogowym szefokoa 2.0m znajduje si kabel
oswietleniowy i kanalizacja sanitarna k 100, natorn@s$ strony potnocnej ulica posiada
chodnik przyjezdniowy szeroko 2.0m.

Projektowany zjazd posiada szeroké 5.00m, jest prostopadty do ulicy, tukiagkzeniowe
r =5.00m , wysok&ciowo dowizano s¢ do pochylenia kragdzi istniepcej nawierzchni
ulicy Szprynek, podiny spadek zjazdu 1.25%, na szerkwka@jazdu krawznik ulicy +4
cm nad jezdni

Projektowane miejsca postojowe zewgirzne od strony potnocnej przysztego Centrum
usytuowane gw dwoch grupach 10+11 stanowisk o wymiarach 2.500f prostopadle do
ul. Szprynek. Istniecy chodnik szerokai 2.0m kolidujcy z miejscami postojowymi na
odcinku ca.70m zostanie rozebrany i zaprojektowanterenie Inwestora przylegajdo
parkingdw, ra@nica terenu pomidzy chodnikiem a projektowanym terenem zostanie
zeskarpowana. Krayznik ul. Szprynek na odcinku projektowanych miejsstpjowych +4
cm nad jezdri, spadek poprzeczny 1%, wyegtnienie poszczegodlnych stanowisk kastk




kontrastowego koloru. Istnigge w obrysie przyzlych miejsc postojowych kable
energetyczne eNN i eWN zostarabezpieczone rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Po zakaczeniu prac teren zostanie upgtkzowany .
Komunikacja kotowa wewnetrzna to:

» Jezdnia ¢gu pieszo - jezdnego

* Miejsca postojowe samochoddéw osobowych

e Tarasy i chodniki
Jezdnie zaprojektowano szeroka 5.00-7.20m ograniczanfragmentami krawznikiem
drogowym betonowym 15x30 cm. Projektowany spadetyzoy jezdni dla cigu pieszo -
jezdnego ma wielkad 2.65%, 0.50%, 0,35% oraz spadek poprzeczny od@%¥bkalnie 3%.
Miejsca postojowewewrgtrzne usytuowaneasy dwoch grupach- o wymiarach 2.50x5.00m
szt.11 oraz 3 szt. o wymiarach 3.60x5.00m przeareezlla niepetnosprawnychacknie 14
miejsc postojowych (wydzielenie miejsc poprzez pastki o kontrastowym kolorze ) .
Chodniki szerokdci 2.0, 1.20 od strony pasa zieleni ograniczon@ei@m betonowym o
wymiarach 8 x 30 cm wykonanym na podsypce piaskagoientowej gr. 5 cm.
Tarasy — powierzchnie zagospodarowane anatchitektug — sposob utzenia nawierzchni
wg. wytycznych architektury

5.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Z uwagi na grunty niewysadzinowe okene zgodnie z Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 2.03.1999r
przyjeto na&nos¢ podiaza G1/2, dla kategorii KR3 warunek mrozoodpadmaevynosi 0.50hz

* Nawierzchnia zjazdu i chgu pieszo - jezdnego to kostka betonowa gr.8 cm na
podsypce piaskowo - cementowej gr.4 cm, podbudawacznia kamiennego
dwuwarstwowa gr.(8cm warstwa gérna frakcje8-16m@en2 warstwa dolna frakcje
16-40 mm) i na warstwie piasku stabilizowanego agema RM=1.5 MPa gr 15 cm w
obramowaniu z kragznika betonowego 15x30x100cm na tawie betonowej
B10/C12/15 z oporem. 8+4+28+15=55cm> 0.50hz wekumrozoodporrgei
spetniony. W miejscach po uskoiu humusu nasypéw, gdzie niezne jest
uzupetnienie podima pod konstrukejnawierzchni naley wbudowa grunt G1
niewysadzinowy( piaskizwiry, pospolki bez zawartai gliny), z warstwowym
zag:szczeniem do wskaika 1,0.

* Nawierzchnia miejsc postojowych zewgtrznych przyulicznych -to kostka
betonowa gr.8 cm na podsypce piaskowo - cementgiecrm, podbudowa z
ttucznia kamiennego dwuwarstwowa gr.(8cm warstwagdrakcje8-16mm, 20cm
warstwa dolna frakcje 16-40 mm) i na warstwie kiastabilizowanego cementem
RM=1.5 MPa gr 15 cm w obramowaniu z kkgwika betonowego 15x30x100cm na
tawie betonowej B10/C12/15 z oporem.

* Nawierzchnia miejsc postojowych wewgtrznych - to kostka betonowa gr.8 cm na
podsypce piaskowo - cementowej gr.4 cm, podbudawacznia kamiennego gr
18cm i na warstwie piasku stabilizowanego cemerRdéis1.5 MPa gr 15 cm w
obramowaniu z kragznika betonowego 15x30x100cm na tawie betonowej
B10/C12/15 z oporem. O ile niegine jest uzupetnienie podid pod konstrukej
nawierzchni naley wbudowa grunt G1 niewysadzinowy( piaskiviry, pospolki bez
zawartdci gliny), z warstwowym zaggzczeniem do wskaika 1,0.

* Nawierzchnia tarasow to kostka betonowa gr.8 cm na podsypce piaskowo -
cementowej gr.4 cm i podbudowie z chudego betemoenitowego gr.12 cm i
warstwie odgczapcej z piasku gr.10 cm w obramowaniu kegnika jw.

* Chodniki — kostka betonowa gr.8.cm na podsypce cementowask@ivej gr.6 cm i
wrstwie wyréwnawczej z piasku 5 cm w obramowaniwzeby betonowych 8x30cm.




»  Murki oporowe, schody, wefcia, rampy, tarasy w opracowaniu
architektonicznym.

UWAGI :

* prace ziemne wykonywagodnie z PN-S-02205,1998r ,Roboty ziemne, wymagan
i badania przy odbiorze” oraz przepisami BHP prgkenywaniu robét budowlano —
montaowych.

» przy profilowaniu i korytowaniu pod konstrukapawierzchni zwrod szczegéla
uwag; na staranne ,normatywne i warstwoweegagzenie podia , usunicie
humusu i nasypéw i wbudowanie w niedhych miejscach gruntu G1.

* w okolicach istnigjcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczna}epziemne
wykonywa: recznie i pod nadzorem, przed przyseniem do uktadania nawierzchni
potozy¢ rury ochronne dwudzielne na istrieych kablach fa zjezdzie eN, na
miejscach postojowych eNN i eWN

» o0znakowa ptaszczyzny dziatania wygrodzeniem, ustalbariery i odpowiednie znaki
zapewniagce bezpieczestwo okolicznym mieszkecom i pracownikom budowy.

* Masy ziemne i rozbiérkowe ktorych nie uda sagospodarowaw granicach dziatki
Inwestora nalgy wywiez¢ w miejsca do tego przeznaczone stosownie do ystaw
odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 mpEszymi zmianami).

6.0DWODNIENIE.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano poprzesbsdny sptyw powierzchniowy z
zachowaniem niezllnych spadkéw poprzecznych i poehych w kierunku wpustéw
usytuowanych wciezkach mokrych projektowanych jezdni, cieku wodnegdwodnienia
liniowego.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU.

Uksztaltowanie terenu zsynchronizowano z poziomegdéndo budynku oraz gdnymi
wysokasciowymi sisiednich dziatek i ulicy Szprynek.

Niwelety wysokdciowe na obrzeach zadania sprowadzono dedaych istniegcych, co
spowodowato pojawieniegna granicach potnocnych, zachodnich, wschodnich i
fragmentarycznie potudniowych skarp i murkéw opoyoh niwelupcych r@&nice wysokaci
od 2.00i 1.80m do 1.00 m. Pochylenie skarp wkezcci 1:1.5, w miejscach, gdzie
pochylenie zwiksza s¢ do granic 1:1,10 odcinkowo na granicy potudniowemocniono
skarg ptytami aurowymi 0.4x0.60m. Odprowadzenie wody z pétnockeygy wzdti ul.
Szprynek poprzez ciek wodny z elementow betonovpyefabrykowanych na podsypce cem-
piaskowej 5 cm szer. ca 50cm ( ewentualnie kos¢tartowa w obrzai betonowym6x30cm)
z wlaczeniem do kanalizacji deszczowej. Powierzchniogionym nadano spadki w kierunku
utwardzonych pasm komunikacyjnych elimigupwentualnét podtapiania-zalewangian
budynku . Przy korytowaniu i profilowaniu pod kongtcjec hawierzchni naley zwréoci

uwag: na staranne ,normatywne zagczanie podita po usuniciu humusu lub nasypéw .
Niedobor mas ziemnych pod konstruknpwierzchni naley uzupetné gruntem
niewysadzinowym G1 ( piaskiwiry , pospotki bez zawarfoi gliny) z warstwowym
zag:szczeniem( mana wykorzysta grunt z wykopow o ile gdzie to wspomniane wgj
kruszywo- decyzja kierownika budowy i inspektoeainoru). Tabelrob6t ziemnych
wykonano w oparciu o przekroje poprzeczne i bilaist ziemnych poprzecznych
uwzgkdniajac zdgcie humusu, lub wymiannasypow niebudowlanych na grunt G1,
korytowanie jezdni i miejsc postojowych zestmrznych na gt.55 cm, miejsc postojowych
wewretrznych na 45cm, taraséw 34 cm i chodnikéw 19cmi8adia humusu zieleni




pozostawiono 10 cnNa terenie obrionym za skargw kierunku potudniowym w olgbie wasndci
nalezy wykona rekultywacg z ewentualnym nawiezieniem ziemi ogrodniczejsipoiem trawy -
powierzchnia terenu ok. 1500m?2.

8. PARAMETRY POWIERZCHNIOWE

Ciag pieszo - jezdny ze zjazdem 501,06 m

miejsca postojowe zewn. 10+11szt. 2700 m

chodniki 456.0 M

miejsca postojowe wewn. 217.0° m

ciek wodny 68.0 mb

tarasy 410.0 M
Projektant:

Sprawdzajcy:



